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1 Przedmiot i podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowym ,,EKO-KARAT” s.c., ul. Wolnosci 8, 58-500 Jelenia
Gora z siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/3, 58-500 Jelenia Gora.

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa drogi
w m. Dobromierz.

2 Zakres robot

Zakres robdt obejmuje budowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz budowa drogi w m. Dobromierz. W ramach przedmiotowej budowy planuje
si¢ wykona¢ nastepujace prace budowlane:

» budowe sieci wodociagowej z rur PE Del110 SDR11 PN16 o dlugosci L=597,5 m;

» budowg przylaczy wodociggowych z rur PE De40 SDR11 PN16 o dlugosci L=266,0
m;
montaz hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwg odcinajacg DN8O0 — 6 szt.;
montaz zasuwy odcinajacej DN100 na projektowanej sieci wodociggowej — 7 Szt.
montaz zasuwy odcinajacej DN32 na projektowanym przytaczu wodociggowym
— 32 szt.
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budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 SDR34 SN8
o dtugosci L=1103,5 m;

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dtugosci L=77,5m;

budowg¢ studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych
— 51 szt,;

budowg studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 16 szt.

budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250 SDR34 SN8 o dlugosci
L=1129,5 m;

budowe przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o dlugosci
L=166,0 m;

budowg studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych
— 54 szt.;

» budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 16 szt.
» budowe wpustéw deszczowych betonowych z osadnikiem — 14 szt.
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» budowa drogi wewngtrznej w m. Dobromierz, ktora bedzie obshugiwa¢ planowang
zabudowe mieszkalna:

% kategoria drogi - gminna wewnetrzna,

+ klasa drogi -,.D”;

% predkos¢ projektowa - 30 km/h;

% szerokos$¢ jezdni - 5.00m (6.00m na poczatkowym odcinku);
% szeroko$¢ chodnika - 2.00m (jednostronny);

% szeroko$¢ pobocza -0.75m;

% obcigzenie - 80 kN/o§;

+¢ kategoria ruchu - KR2.
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3 Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

W pierwszej kolejnosci beda realizowane obiekty najgltebsze. W nastepnej kolejnosci
mozna realizowac obiekty wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.
4  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji jest wznoszacy z réznicami terenu. Wzdhuz projektowanej Sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz
gospodarcze znajdujace si¢ poza obszarem robot budowlanych oraz poza obszarem
oddziatywania projektowanych sieci.

Aktualnie na obszarze inwestycji znajdujg sie:
» przewody elektryczne niskiego napigcia.

5 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub
terenu, ktore moga stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skrzyzowania w/w istniejacego uzbrojenia terenu z wykonywang siecig.

Drogi i wystgpujacy na nich ruch pieszy i kotowy.

Budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robot
ziemnych.

6 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia

W trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu B10Z).

7/  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Konieczno§¢ stosowania przez pracownikow S$rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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8 Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie.

W  czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesoéw 0sob trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe reguluja zapisy specyfikacji
technicznych).

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie BIOZ.
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