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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czgs¢ A “Wymagania ogolne” stanowi obowigzujaca
podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot sieci kanalizacji deszczowej w m. Dobromierz.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;.

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST czgs$¢ A ,,Wymagania ogolne”.
1.4 Okreslenia podstawowe

Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
opadowych.

Przykanalik - przewod odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony
budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dziafki.

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwodch
kanatow bocznych.

Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanaldw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy - kanat zamknigety o wysokos$ci wewngtrznej rownej lub wiekszej
niz 1 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Igczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych
z wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa (Slepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spelniajaca funkcje studzienki pofagczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajagce wytracenie nadmiaru energii $ciekow splywajacych z wyzej polozonego
kanatu doptywowego.

Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
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przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Podloze naturalne - podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.

Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypehiajagcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej 1 terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw 1 studzienek

kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewltazowa przeznaczona do kontroli
1 eksploatacji kanatow z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $cickow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostale okreslenia wedlug obowigzujacych przepisow.

2 MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
W ST czgs¢ A ,,Wymagania og6lne”.
2.2 Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2.3 Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe
Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2.4 Kruszywo
2.4.1 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow.
2.4.2 Kruszywo na obsypke
Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub Zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow.
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2.5 Skladowanie materialéw
2.5.1 Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby
W pozycji stojacej i1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkbw W sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6  Studzienki

Studzienki mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
W pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ studzienki wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkOw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.1 Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.2 Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki
poza powierzchni¢ palety.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

% zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton;

< koparek przedsigbiernych 0,25 m* do 0,40 m?;
spycharek kotowych lub gasienicowych do 100 KM;
wciggarek mechanicznych i recznych;
pomp;
zespot pradotworczy;
sprezarka spalinowa powietrza;
mloty pneumatyczne;
sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec;
wibracyjny, samochod dostawczy do 0,9 t;
samochod skrzyniowy do 5 t;
samochod skrzyniowy od 5 do 10 t;
samochod samowyladowczy od 25 do 30 t;
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samochod beczkowo0z 4 t;

przyczepe dtuzycowa do 10 t;

wciggarke reczng od 3 do 5 t;

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznymdo 1,6 t, 0d 3,2 do 5t;

wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t;

spawarke elektryczng wirujacg 300 A;

zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA;

beczkowozow.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur W pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géorna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3 Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.4  Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad a nadmiar gruntu na
najblizsze sktadowisko odpadow .

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;]
projektowanej o 0,20 m dla robot prowadzonych sprzgtem mechanicznym i 0,05 m dla robdt
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prowadzonych recznie. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona r¢eznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gigbie;j
od projektowanego poziomu dna.

5.3 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi
sagczkami odwadniajagcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w ST.

5.4 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

% najmniejsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

e dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o;

e dla kanatow 1 kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5

%0).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).

Glgbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncéwce sieci wynosito
minimum 1,8 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje inne zaglebienie
koncéwki kanatu.

5.4.1 Rury kanalowe

Rury kanatowe z PP-B i PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(’Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”) .

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugos$ci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience .

Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

5.4.2 Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inacze] to przy wykonywaniu
przykanahkow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
% trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w pionie;
% minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m - wilgczenie
przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki lub na
trojnik;

%
e*
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spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max 250 %o;

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max
90° (optymalnym 60°);

% wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy
dokonywac tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita
max 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokos$ci
wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg
studzienki.

X/ X/
L X GIR X 4

5.4.3 Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
¢ studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegto$ciach (max 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m ) lub na
zmianie kierunku kanatu;

% studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwaoch
kanatéw bocznych;

¢ wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych);

% studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub
zwiru) dnie wykopu;

% w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaldow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki kaskadowe;

¢ studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Réznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast

w trawnikach 1 zielehcach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci

min. 10 cm ponad poziomem terenu.

Studzienki nalezy wykonywa¢ i stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(“Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne™).

5.4.4 Wpusty deszczowe

Do odbioru wod deszczowych z nawierzchni ulic zaprojektowano wpusty deszczowe
o konstrukcji z kregéw betonowych DN500. Wymagania dla betonu jak dla studzienek
rewizyjnych. Zwienczenie wpustu stanowi ruszt zeliwny klasy D400 300 x 500 mm ptaski,
oparty na plycie betonowej wpustu - pierscieniu odcigzajagcym. PierScien posadowié
w konstrukcji nawierzchni drogowej na twardym podtozu Is = min 95. Studzienk¢ wpustu
posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej betonu C10 o grubosci 10 cm.

Zaprojektowano wpusty z osadnikiem o glgbokosci czynnej osadnika 80 cm, bez
zasyfonowania. Elementy betonowe konstrukcji wpustu faczy¢ na zaprawe wodoszczelng lub
na uszczelki jak elementy studzienek.

5.4.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg obowiazujacych przepisow.

5.4.6 Przejscie przez przeszkody

PrzejScia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ktorej ustalono warunki realizacji takich robot
obejmujace:
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% rodzaj materialu rury ostonowej;
% dhugosc i gleboko$¢ przejscia;
% sposob zabezpieczenia koncowek rur ostonowych.

Przewo6d powinien by¢ umieszczony wspolosiowo z rurg ostonowa a wewnatrz rury
ostonowej powinien posiada¢ podparcia , ktorych rozstaw powinien uniemozliwié
powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewni¢ kontakt z przewodem w 30-50 % obwodu
i mie¢ szerokos$¢ kilku centymetrow.

5.4.7 Pompowanie wody

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2 % w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntOw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédha wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Pompowanie
wody nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pompy o wydajnosci Q = 50,0 m¥h lub iglofiltrow.
Rzeczywisty czas pracy pompy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
s sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;
% badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda;
% badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego;
% badanie odchylenia osi kolektora;
% sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek;

% badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;
% sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
% sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;
% badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;
% sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych pokryw wiazowych.
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
% odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm;
% odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
% odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm;
% odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm;
% odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
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5mm;

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %

projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku);

% wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z warto$ciami podanymi w dokumentacji projektowej;

% rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST czegs¢ ,,Wymagania og6lne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST cze$¢ A ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

7

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalika;

R/

% wykonane studzienki $cickowe kanalizacyjne;
% zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka
robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3 Prowadzenie prob szczelnosci
Kazdy z odbieranych odcinkow kanalizacyjnych powinien by¢ poddany badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Prob¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.
W trakcie odbioru nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomig¢dzy studzienkami;
nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia;
przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone
o min. 0,5 m ponizej dna wykopu;
¢ przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizsza o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
posadowienia studzienki nizszej.

Probe szczelnosci dla kanalizacji ci$nieniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST czes¢ A ,,Wymagania

0g6lne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot;

dostawe materialow;
% wykonanie robdét przygotowawczych;

X/
°e

R/ /7 /7
LXK X g

K/ K/
L X X4

e
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X/ X/
L X X4

X/
X4

L)

X/
X4

L)

X/
X4

L)

wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie;

przygotowanie podioza;

wykonanie sagczkow;

ulozenie 1 montaz przewodow kanalizacyjnych, przykanalikOw, studzienek
kanallzacyjnych

zasypanie i zageszczenie wykopu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

'
o

X/
X4

X/
X

X/
X4

L)

7/ X/
X X4

7/
X

L)

7/
X

L)

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych-
warunki techniczne wykonania;

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne;

Zewngetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne;

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego
1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu , znakowanie , sterowanie jakoscia;
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji . Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu;

Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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