
jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

5.00 (6.00)

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm,

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

E2 ≥ 25 MPa

E2 ≥ 80 MPa

E2 ≥ 130 MPa
2%

2.50  (3.00)2.50 (3.00)

pobocze
0.75

kierunek pochylenia poprzecznego
wg planu sytuacyjnego

6%

Krawężnik betonowy 15x30 cm /

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm

humus nałożony 
gr. 10 cm

2.15 
chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 
o CBR ≥ 20% - 30 cm,

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

2% 6%

pobocze umocnione 
kruszywem gr. 15 cm

UWAGA
lokalizacja chodnika 
wg planu sytuacyjnego

2% 1:1.5

1:1.5

w nasypie

w wykopie

 Nr rysunku:

 Podziałka:

 Stadium:

PT

 Data:
 Gmina Dobromierz
 ul. Plac Wolności 24
 58-170 Dobromierz

 Inwestor:

 Lokalizacja inwestycji:
 gm. Dobromierz, m. Dobromierz, ul. B. Chrobrego
 jedn. ewid. 021903_2 Dobromierz, obr. 0004 Dobromierz
 dz. nr 121/6, 355/4, 355/5, 355/8, 355/10, 355/13, 355/16, 355/19,
 355/22-355/40, 355/42-355/57, 355/60-355/62

 Branża:

 Obiekt:

 Temat:

 Tytuł rysunku:
 Droga

 "Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 wraz z przykanalikami przy ul. B. Chrobrego w Dobromierzu" Drogowa

21.07.2022

 Nr upr.:

 Nr upr.:

 Podpis:

 Podpis:

 12/96/ZG

 LBS/0002/POOD/06

 Projektant branża drogowa:

 Sprawdzający branża 
drogowa:

 mgr inż. Andrzej Szewczyk

 mgr inż. Dariusz Rusnak

ul. Warszawska 12, 
58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

D.2 Przekroje konstrukcyjne drogi

1:50


