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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA-KOLEKTORY
11 Roboty ziemne-wykopy
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1./0120-03
1|analogia-
adaptacja
(414,5+43,5+140,5+150+62+138+165,5)*0,001 km 1,114
RAZEM 1,114
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  |1114*0,9*1,85 m3 1854,810
usredniona
poszerzenia [51*0,9*1,85 m3 84,915
na stusnie
RAZEM 1 939,725
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
(1939,725/0,9*2)+(1114*0,1*2) m2 4 533,300
RAZEM 4 533,300
1.2 Roboty montazowe
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25 cm-podsypkai |m3
d.1./1411-04 osypka rur
2|analogia-
adaptacja
(1114%(0,1+0,2+0,3)*0,9) m3 601,560
-1114*0,2*0,2*3,14/4 m3 -34,980
RAZEM 566,580
5|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla studni m3
d.1./1410-02
2
1,4*1,4*0,1*51 m3 9,996
RAZEM 9,996
6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-01 $redniej gtebokosci 1,65 m-prefabrykowane kompletne z rozprezng
2|analogia-
adaptacja
51 stud. 51,000
RAZEM 51,000
7|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-5172 [0.5m] -102,000
stud.
RAZEM -102,000
8|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami PE 200 z uszczelkg - otwér o $r. 260 szt.
d.1.{1427-01 mm-wigczenie do istniejgcej studni
2|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
1114 m 1 114,000
RAZEM 1 114,000
10/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160-200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2|analogia-
adaptacja
8 odc. -1 8,000
proéb.
RAZEM 8,000
1.3 Roboty ziemne-zasypki
11|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3/2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
1939,725-601,56-9,996-(51*1,2*1,2*3,14/4*1,65) m3 1233,046
RAZEM 1 233,046
2 PRZYLACZA KANALIZACYJNE
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
2.1 Roboty ziemne-wykopy
12/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.2./0120-03
1|analogia-
adaptacja
77,5*0,001 km 0,078
RAZEM 0,078
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  |77,5*0,8*1,5 m3 93,000
usredniona
RAZEM 93,000
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.2.|0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
(93/0,8"2)+(77,5%0,1*2) m?2 248,000
RAZEM 248,000
2.2 Roboty montazowe
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm-podsypka i |m3
d.2./1411-04 osypka rur
2|analogia-
adaptacja
(77,5*(0,1+0,16+0,3)*0,8) m3 34,720
-77,5"0,16*0,16*3,14/4 m3 -1,557
RAZEM 33,163
16/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.2./1417-02
2|analogia-
adaptacja
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
77,5 m 77,500
RAZEM 77,500
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160-200 mm- odc. -1
d.2./1610-02 przewidziano tgcznie z kolektorami préb.
2|analogia-
adaptacja
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
2.3 Roboty ziemne-zasypki
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
93-34,72-(16*0,425*0,425"3,14/4*1,5) m3 54,877
RAZEM 54,877
3 KANALIZACJA DESZCZOWA-KOLEKTORY
3.1 Roboty ziemne-wykopy
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.3./0120-03
1|analogia-
adaptacja
1129,5*0,001 km 1,130
RAZEM 1,130
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  |1129,5*1*1,7 ms3 1920,150
usredniona
RAZEM 1 920,150
22|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.3./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
(1920,15/1*2)+1129,5*0,1*2 m?2 4 066,200
RAZEM 4 066,200
3.2 Roboty montazowe
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grubosci 25 cm-podsypka i |m3
d.3./1411-04 osypka rur
2|analogia-
adaptacja
1129,5%(0,1+0,25+0,3)*0,9 m3 660,758
-1129,5*0,25*0,25*3,14/4 m3 -55,416
RAZEM 605,342
24/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla studni m3
d.3./1410-02
2
16*0,5*0,5%0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.{1413-01 $redniej gtebokosci 1,65 m-prefabrykowane kompletne z rozprezng
2|analogia-
adaptacja
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
26|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-16"2 [0.5m] -32,000
stud.
RAZEM -32,000
27/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.|1308-04
2
1129,5 m 1129,500
RAZEM 1 129,500
28/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.3./1610-03 o $r.nominalnej 250 mm préb.
2|analogia-
adaptacja
7 odc. -1 7,000
préb.
RAZEM 7,000
3.3 Roboty ziemne-zasypki
29|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
1920-660,758-(16*1,2"1,2*3,14/4*1,7) m3 1228,495
RAZEM 1 228,495
4 KANALIZACJA DESZCZOWA-PRZYLACZA
4.1 Roboty ziemne-wykopy
30/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.4./0120-03
1|analogia-
adaptacja
166*0,001 km 0,166
RAZEM 0,166
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  |166*0,8*1,2 ms3 159,360
usredniona
RAZEM 159,360
32|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.4./0306-08 cie kat. lll-pogtebienia pod studnie
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
33|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.4.|0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
159,36/0,8*2+(166*0,1*2) m?2 431,600
RAZEM 431,600
4.2 Roboty montazowe
34/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25 cm-podsypkai |m3
d.4./1411-04 osypka rur
2|analogia-
adaptacja
166*(0,1+0,16+0,3)*0,8 m3 74,368

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



DOBROMIERZ-Chrobrego-droga-wod-kan-k deszcz-2022.ath-bis.ath

5/19

PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-16670,16"0,16*3,14/4 m3 -3,336
RAZEM 71,032
35/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla studni m3
d.4./11410-02
2
16*0,5%0,5*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
36| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4./1308-02
2
166 m 166,000
RAZEM 166,000
37|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4./1424-02
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160-200 mm- odc. -1
d.4./1610-02 przewidziano realizacje tagcznie z kolektorami prob.
2|analogia-
adaptacja
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
4.3 Roboty ziemne-zasypki
39|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-04 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3/2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
159,36-74,368-0,4-(0,6*0,6*3,14/4*2,2*16) m3 74,644
RAZEM 74,644
5 WODOCIAG-SIEC
5.1 Roboty ziemne-wykopy
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.5./0120-03
1|analogia-
adaptacja
(192+150,5+63+192,5)*0,001 km 0,598
RAZEM 0,598
41/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.5./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokos¢  {59870,8*1,8 m3 861,120
usredniona
RAZEM 861,120
42|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.5.|0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
(861,12/0,8"2)+(598*0,1*2) m?2 2 272,400
RAZEM 2 272,400
5.2 Roboty montazowe
5.2. Wezly
1
5.2. Wezet 7 -wcinka + ZW3
1.1
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tacznik RK 110 mm
2.1,
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tréjnik zel. kot. 100/100/100
2.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm + zaslep- |kpl.
d.5./1105-03 ka
2.1,
1
1 kpl. 1,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
46|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5./1430-01 elementy betonowe-bloki oporowe i podbudowy armatury
2.1.|analogia-
1|adaptacja
270,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
5.2. Wezely hydrante nadziemne od PE 110 mm (6 kpl)
1.2
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- |szt.
d.5./1014-03 tréjnik 100/80/100 sfero
2.1.|analogia- Krotnosé = 6
2|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tacznik RK 110 mm
2.1. Krotnos¢ = 6
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5./1119-03 Krotnos¢ = 6
2.1.|analogia-
2|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2.1. Krotnos¢ = 6
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
51|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.5.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
2.1. wnetrznej do 90 mm
2 Krotnosé¢ = 6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.1. Krotnosé¢ = 6
2
2 zlgcz. 2,000
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 5,000
53|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5./1430-01 elementy betonowe - podbetonowanie elementéw wezta
2.1.|analogia- Krotnosé = 6
2|adaptacja
370,05 m3 0,150
RAZEM 0,150
5.2. Wezet 3-odgtezienie + 2 ZW
1.3
54|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tacznik RK 110 mm
2.1,
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tréjnik zel. kot. 100/100/100
2.1.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm + zaslep- |kpl.
d.5./1105-03 ka
2.1,
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5./1430-01 elementy betonowe-bloki oporowe i podbudowy armatury
2.1.|analogia-
3|adaptacja
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
370,06 m3 0,180
RAZEM 0,180
5.2. Wezet 9-odgtezienie + 2 ZW + zaslepka
14
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tacznik RK 110 mm
2.1.
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.5./1014-03 tréjnik zel. kot. 100/100/100
2.1.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm + zaslep- |kpl.
d.5./1105-03 ka
2.1.
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5./1430-01 elementy betonowe-bloki oporowe i podbudowy armatury
2.1.|analogia-
4|adaptacja
370,06 m3 0,180
RAZEM 0,180
5.2. Wezly zaséwa na koncowkach rurociaggow
1.5
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.5./1014-03 tacznik RK 110 mm
2.1. Krotnosé = 2
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm + zaslep- |kpl.
d.5./1105-03 ka
2.1. Krotnos¢ = 2
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5.{1430-01 elementy betonowe-bloki oporowe i podbudowy armatury
2.1.|analogia-
5|adaptacja
4*0,06 m3 0,240
RAZEM 0,240
5.2. Wezly do wpiecia przylaczy wodociaggowych PE40-(szt 32)
1.6
65/KNNR 11 Opaska z zaworem do nawiercania 110/40 na istniejacych rurociggach PE 110 |kpl.
d.5./0306-01 Krotnosé = 32
2.1.|analogia-
6|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Rurociagi sieci
66|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur + |m3
d.5./1411-04 tasma lub drut sygnalizacyjny
3|analogia-
adaptacja
598*(0,1+0,11+0,3)*0,8 ms3 243,984
-59870,11*0,11*3,14/4 m3 -5,680
RAZEM 238,304
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3|analogia-
adaptacja
598 m 598,000
RAZEM 598,000
68/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
3
50 ztgcz. 50,000
RAZEM 50,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cisnieniowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5./1612-01 200m
3
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
70|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.5./1611-01 200m
3
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
71/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5./1606-02 PE, PEHD o $r.do 160 mm 1 préb.
3|analogia-
adaptacja
3 200m - 3,000
1 préb.
RAZEM 3,000
5.4 Roboty ziemne-zasypki
72|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4|2.11.4. 9911-|(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym + tasma ostrzegawcza
analogia-
adaptacja
861,12-243,984 m3 617,136
RAZEM 617,136
73|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5.{1430-01 elementy betonowe - podbetonowanie elementéw wezta-obetonowanie skrzy-
4|analogia- nek i hydrantow
adaptacja Krotnosé = 50
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
74| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym-zasuw i zaworéw i hy- kpl.
d.5./0134-03 dranty
4|analogia-
adaptacja
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
6 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
6.1 Roboty ziemne-wykopy
75/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.6./0120-03
1|analogia-
adaptacja
266*0,001 km 0,266
RAZEM 0,266
76|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.6./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
gtebokosé  [266*0,8*1,7 m3 361,760
usredniona
RAZEM 361,760
77|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.6./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
(361,76/0,8*2)+(266*0,1*2) m?2 957,600
RAZEM 957,600
6.2 Rurociagi przytaczy
78/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur + |m3
d.6./1411-04 tasma lub drut sygnalizacyjny
2|analogia-
adaptacja
2660,25"0,8 m3 53,200
RAZEM 53,200
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
79|KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm-realiza- |m
d.6.|0307-01 cja PE40 mm-przytacz po realizacji zaslepi¢ i zaznaczy¢ koncowki
2|analogia- Wyszczegélnienie robot:
adaptacja 1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie materiatow do wykopu.
3. Utozenie rur i ksztattek.
4. kaczenie rurociggu za pomoca ksztattek zaciskowych.
5. Podbicie rurociggu gruntem i zasypanie do wierzchu rury.
6. Wykonanie proby cisnieniowej za pomocg pompy wodne;j.
7. Odwodnienie rurociggu.
8. Przygotowanie roztworu $rodka dezynfekcyjnego.
9. Napetnienie rurociggu roztworem $rodka dezynfekcyjnego.
10. Plukanie rurociggu.
266 m 266,000
RAZEM 266,000
6.3 Roboty ziemne-zasypki
80|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym + tasma ostrzegawcza
analogia-
adaptacja
361,76-53,2 m3 308,560
RAZEM 308,560
81|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym-zasuw i zawordéw i hy- kpl.
d.6./0134-03 dranty
3|analogia-
adaptacja
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
7 DROGI
71 Przepust drogowy
82|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.7./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1|analogia- mowytadowczymi-wykop po przepust
adaptacja
26*1*1,1 m3 28,600
RAZEM 28,600
83|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.7./0605-01
1
26*1*0,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
84/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD D 400 mm SN12 o $rednicy 40 m
d.7./0605-06 cm
1|analogia-
adaptacja
12 m 12,000
RAZEM 12,000
85|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci [m3
d.7.|0320-04 z.0. |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
1]12.11.4. 9911-|grunt kat. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-obsypka rury i zasypanie
02 wykopu + piach z dowozem
analogia-
adaptacja
26,6-(25*0,470,4*3,14/4) m3 23,460
RAZEM 23,460
86| KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm z szt
d.7./0605-03 bruku kamiennego
1|analogia-
adaptacja
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.2 Drogi i chodniki-roboty konstrukcyjnw
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.7./0112-02 wierzchnie drég
2|analogia-
adaptacja
0,565 ha 0,565
RAZEM 0,565
88/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.7./0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
2 Krotnosé = 2
4000+1650 m?2 5 650,000
RAZEM 5 650,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.7./0205-01 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
2 tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
jezdnia 4000*0,62 m3 2 480,000
chodniki 1650*0,48 m3 792,000
RAZEM 3 272,000
90|KNNR 6 obrzeza betonowe w8x30cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.7./0403-03 mentowo-piaskowej
2|analogia-
adaptacja
800 m 800,000
RAZEM 800,000
91/KNNR 6 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 1,52 ? 4,0 |m3
d.7./0109-06 MPa,-30 cm
2|analogia-
adaptacja
jezdnia 4000*0,3 m3 1200,000
RAZEM 1200,000
92|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 m2
d.7./0112-01 cm
2|analogia-
adaptacja
jezdnia 4000 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
93|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.7./0308-03 cm (warstwa wigzgca)-8 cm
2|analogia-
adaptacja
jezdnia 4000 m?2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
94|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.7./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
jezdnia 4000 m?2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
95/KNNR 6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20%, ms3
d.7./0109-06
2|analogia-
adaptacja
495 m3 495,000
RAZEM 495,000
96| KNNR 6 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/ |m2
d.7./0112-05 3,10cm
2|analogia-
adaptacja
1650 m?2 1 650,000
RAZEM 1 650,000
97/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
1650 m?2 1 650,000
RAZEM 1 650,000
98|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.7./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
2|analogia- mowytadowczymi-zebranie gruntu pod utwardzenie poboczy
adaptacja
767*0,15 m3 115,050
RAZEM 115,050
99/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.7./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2|analogia-
adaptacja
767 m?2 767,000
RAZEM 767,000
100|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm- |m2
d.7./0113-01 umocnienie poboczy
2|analogia-
adaptacja
767 m?2 767,000
RAZEM 767,000
101|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.7./0507-01
2
3070 m2 3 070,000
RAZEM 3 070,000
8 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
102 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1/KANALIZACJA SANITARNA-
KOLEKTORY

Roboty ziemne-wykopy

Roboty montazowe

1

2

.3|Roboty ziemne-zasypkKi
2|PRZYLACZA KANALIZACYJNE

2.1/Roboty ziemne-wykopy

2.2|Roboty montazowe

2.3|Roboty ziemne-zasypki

3|KANALIZACJA DESZCZOWA-
KOLEKTORY

3.1/Roboty ziemne-wykopy

3.2|Roboty montazowe

3.3|Roboty ziemne-zasypki

4| KANALIZACJA DESZCZOWA-
PRZYLACZA

4.1/ Roboty ziemne-wykopy

4.2| Roboty montazowe

4.3|Roboty ziemne-zasypki

5/WODOCIAG-SIEC

5.1/Roboty ziemne-wykopy

5.2|Roboty montazowe

5.2.1|Wezly

5.2.1.|\Wezet 7 -wcinka + ZW3

5.2.1.|Wezely hydrante nadziemne od
2|PE 110 mm (6 kpl)

5.2.1.|Wezel 3-odgtezienie + 2 ZW

5.2.1.|Wezel 9-odglezienie + 2 ZW +
4|zaslepka

5.2.1.|Wezty zaséwa na koncéwkach
5/rurociggow

5.2.1.|Wezly do wpiecia przytaczy wo-
6/ dociagowych PE40-(szt 32)

5.3|Rurociagi sieci

5.4/ Roboty ziemne-zasypki

6|PRZYLACZA WODOCIAGOWE

6.1/ Roboty ziemne-wykopy

6.2 Rurociagi przylaczy

6.3/ Roboty ziemne-zasypki

7|DROGI

7.1|Przepust drogowy

7.2|Drogi i chodniki-roboty kons-
trukcyjnw

8/CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 KANALIZACJA SANITARNA-KOLEKTORY
11 Roboty ziemne-wykopy
1/KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 1,114
d.1./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
2|/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 1939,725
d.1.|04 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
1 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
3|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m?2 4 533,300
d.1.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
1.2 Roboty montazowe
4/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 566,580
d.1./04 bosci 25 cm-podsypka i osypka rur
2|analogia-adap-
tacja
5/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla ms3 9,996
d.1./02 studni
2
6/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 51,000
d.1.|01 w gotowym wykopie o $redniej gtebokosci 1,65 m-prefa-
2|analogia-adap- |brykowane kompletne z rozprezna
tacja
7/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -102,000
d.1./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
8|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami PE 200 z szt. 1,000
d.1.|01 uszczelkg - otwor o $r. 260 mm-wigczenie do istniejacej
2|analogia-adap- |studni
tacja
9/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 1 114,000
d.1./03 mm
2
10|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 8,000
d.1./02 nalnej 160-200 mm
2|analogia-adap-
tacja
1.3 Roboty ziemne-zasypki
11/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 1233,046
d.1.|04 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3(9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
analogia-adap- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
2 PRZYLACZA KANALIZACYJNE
2.1 Roboty ziemne-wykopy
12/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,078
d.2./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
13/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 93,000
d.2.|04 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
1 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
14/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 248,000
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
2.2 Roboty montazowe
15/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 33,163
d.2.|04 bosci 25 cm-podsypka i osypka rur
2|analogia-adap-
tacja
16|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 16,000
d.2.{02 mkniecie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
tacja
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 77,500
d.2.|02 mm
2

-13-
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tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
18/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 1,000
d.2.{02 nalnej 160-200 mm-przewidziano tgcznie z kolektorami
2|analogia-adap-
tacja
2.3 Roboty ziemne-zasypki
19/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 54,877
d.2.|04 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
analogia-adap- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
3 KANALIZACJA DESZCZOWA-KOLEKTORY
3.1 Roboty ziemne-wykopy
20/KNR 2-01 0120- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 1,130
d.3./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
21/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 1 920,150
d.3.|04 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
1 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
22|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 4 066,200
d.3.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
3.2 Roboty montazowe
23|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 605,342
d.3./04 bosci 25 cm-podsypka i osypka rur
2|analogia-adap-
tacja
24/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla ms3 0,400
d.3./02 studni
2
25/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 16,000
d.3./01 w gotowym wykopie o $redniej gtebokosci 1,65 m-prefa-
2|analogia-adap- |brykowane kompletne z rozprezna
tacja
26|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -32,000
d.3./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
27|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 1 129,500
d.3./04 mm
2
28|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur beto-  |odc. -1 préb. 7,000
d.3./03 nowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 250 mm
2|analogia-adap-
tacja
3.3 Roboty ziemne-zasypki
29|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 1 228,495
d.3./04 z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
3(9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
analogia-adap- |Stwy w stanie luznym 35 c¢m) - kat. gruntu I-Il - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
4 KANALIZACJA DESZCZOWA-PRZYLACZA
4.1 Roboty ziemne-wykopy
30(KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,166
d.4.|03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
31|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi |m3 159,360
d.4./04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
1 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
32|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtgbo- |szt. 16,000
d.4./08 kosci do 1,0 m w gruncie kat. Ill-pogtebienia pod studnie
1
33/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m2 431,600
d.4./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
4.2 Roboty montazowe
34 /KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 71,032
d.4.|04 bosci 25 cm-podsypka i osypka rur
2|analogia-adap-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
35/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-podbudowa dla ms3 0,400
d.4.|02 studni
2
36/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 166,000
d.4.|02 mm
2
37|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z szt. 16,000
d.4.|02 osadnikiem bez syfonu
2
38/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-  |odc. -1 préb. 1,000
d.4.|02 nalnej 160-200 mm-przewidziano realizacje tacznie z ko-
2|analogia-adap- |lektorami
tacja
4.3 Roboty ziemne-zasypki
39/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punk-|ms3 74,644
d.4.|04 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
analogia-adap- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
5 WODOCIAG-SIEC
5.1 Roboty ziemne-wykopy
40/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,598
d.5./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
41/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 861,120
d.5.|04 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
1 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
42/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg sza- |m?2 2 272,400
d.5.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
5.2 Roboty montazowe
5.2. Wezly
1
5.2. Wezet 7 -wcinka + ZW3
1.1
43|/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-|szt. 3,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tagcznik RK 110 mm
2.1.
1
44/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 1,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tréjnik zel. kot. 100/100/100
2.1.
1
45/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.5./03 0 $r.100 mm + zas$lepka
2.1.
1
46|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,120
d.5./01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
2.1.|analogia-adap- |i podbudowy armatury
1/tacja
5.2. Wezely hydrante nadziemne od PE 110 mm (6 kpl)
1.2
47/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 1,000
d.5./03 rzowe o $r. 100 mm-tréjnik 100/80/100 sfero
2.1.|analogia-adap- |Krotnosc¢ = 6
2/tacja
48/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-|szt. 2,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tagcznik RK 110 mm
2.1. Krotnos¢ = 6
2
49/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.5./03 Krotnos¢ = 6
2.1.|analogia-adap-
2/tacja
50|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 2,000
d.5./03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2.1. Krotnos¢ = 6
2

-15-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




DOBROMIERZ-Chrobrego-droga-wod-kan-k deszcz-20PRZM & HODSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
51|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,|szt. 2,000
d.5.|01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.1. kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90
2 mm
Krotnos¢ = 6
52|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 5,000
d.5./03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2.1. $r. zewn. 90 mm
2 Krotnos¢ = 6
53|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,150
d.5.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - podbetono-
2.1.|analogia-adap- |wanie elementow wezta
2 tacja Krotnos¢ = 6
5.2. Wezet 3-odgtezienie + 2 ZW
1.3
54/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-|szt. 3,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tagcznik RK 110 mm
2.1.
3
55/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 1,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tréjnik zel. kot. 100/100/100
2.1.
3
56/ KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 2,000
d.5./03 0 $r.100 mm + zaslepka
2.1.
3
57 /KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowycho |ms3 0,180
d.5./01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
2.1.|analogia-adap- |i podbudowy armatury
3ltacja
5.2. Wezet 9-odgtezienie + 2 ZW + zaslepka
1.4
58/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 3,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK 110 mm
2.1.
4
59/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-|szt. 1,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tréjnik zel. kot. 100/100/100
2.1.
4
60(KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 2,000
d.5./03 0 $r.100 mm + zaslepka
2.1.
4
61|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowycho |m3 0,180
d.5.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
2.1.|analogia-adap- |i podoudowy armatury
4tacja
5.2. Wezly zasowa na koncowkach rurociagow
1.5
62|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 1,000
d.5./03 rzowe o $r. 110 mm-tagcznik RK 110 mm
2.1. Krotnos¢ = 2
5
63|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.5./03 0 $r.100 mm + zaslepka
2.1. Krotnos¢ = 2
5
64| KNNR 4 1430- |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowycho |m3 0,240
d.5.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
2.1.|analogia-adap- |i podoudowy armatury
5/tacja
5.2. Wezly do wpiecia przytaczy wodociagowych PE40-(szt 32)
1.6
65/KNNR 11 0306- |Opaska z zaworem do nawiercania 110/40 na istnieja-  |kpl. 1,000
d.5.|01 cych rurociggach PE 110
2.1.|analogia-adap- |Krotnos¢ = 32
6 tacja
5.3 Rurociagi sieci
66|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 238,304
d.5./04 sypka i obsypka rur + tasma lub drut sygnalizacyjny
3|analogia-adap-
tacja
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analogia-adap-
tacja

stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym +
tasma ostrzegawcza

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
67|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 598,000
d.5.|04 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
3|analogia-adap-
tacja
68/ KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 50,000
d.5./04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3 $r. zewn. 110 mm
69/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci cisnieniowej o $r. nominalnej |odc.200m 3,000
d.5.|01 do 150 mm
3
70/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |{odc.200m 3,000
d.5.|01 nalnej do 150 mm
3
71|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 3,000
d.5./02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér.do 160 mm
3|analogia-adap-
tacja
5.4 Roboty ziemne-zasypki
72|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 617,136
d.5./04 z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
4/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
analogia-adap- |Stwy w stanie luznym 35 c¢m) - kat. gruntu I-Il - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym +
taséma ostrzegawcza
73/KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowycho |ms3 0,060
d.5./01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - podbetono-
4|analogia-adap- |wanie elementow wezta-obetonowanie skrzynek i hy-
tacja drantéw
Krotnos¢ = 50
74| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym-za- |kpl. 12,000
d.5./0134-03 suw i zaworéw i hydranty
4|analogia-adap-
tacja
6 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
6.1 Roboty ziemne-wykopy
75/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,266
d.6./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
76/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 361,760
d.6.|04 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
1 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
77|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 957,600
d.6.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
6.2 Rurociagi przytaczy
78/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 53,200
d.6.|04 sypka i obsypka rur + tasma lub drut sygnalizacyjny
2|analogia-adap-
tacja
79|KNNR 11 0307- | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. m 266,000
d.6.|01 zewn. 32-50 mm-realizacja PE40 mm-przytacz po reali-
2|analogia-adap- |zacji zaslepi¢ i zaznaczy¢ koncowki
tacja Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie materiatéw do wykopu.
3. Utozenie rur i ksztattek.
4. Laczenie rurociggu za pomoca ksztattek zaciskowych.
5. Podbicie rurociagu gruntem i zasypanie do wierzchu
rury.
6. Wykonanie proby cisnieniowej za pomocg pompy
wodne;j.
7. Odwodnienie rurociggu.
8. Przygotowanie roztworu $rodka dezynfekcyjnego.
9. Napetnienie rurociggu roztworem srodka dezynfekcyj-
nego.
10. Ptukanie rurociggu.
6.3 Roboty ziemne-zasypki
80|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 308,560
d.6./04 z.0.2.11.4.  |towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
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tacja

czymi-zebranie gruntu pod utwardzenie poboczy

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
81|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym-za- |kpl. 12,000
d.6./0134-03 suw i zaworéw i hydranty
3|analogia-adap-
tacja
7 DROGI
71 Przepust drogowy
82|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi |m3 28,600
d.7./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
1|analogia-adap- |ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
tacja czymi-wykop po przepust
83|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 5,200
d.7.|01 zwirowe
1
84|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD D 400 mm |m 12,000
d.7.|06 SN12 o $rednicy 40 cm
1|analogia-adap-
tacja
85/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynie- |m3 23,460
d.7./04 z.0.2.11.4.  |ryjnych przy wysokos$ci zasypania do 4 m wraz z dostar-
1/9911-02 czeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. |-
analogia-adap- |I! - wspotczynnik zagegszczenia Js=0.98)-obsypka rury i
tacja zasypanie wykopu + piach z dowozem
86|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 2,000
d.7.|03 0 Srednicy 40 cm z bruku kamiennego
1|analogia-adap-
tacja
7.2 Drogi i chodniki-roboty konstrukcyjnw
87|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,565
d.7.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie drog
2|analogia-adap-
tacja
88/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 5 650,000
d.7./03 kat. -Vl na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2 Krotnos¢ = 2
89|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 3 272,000
d.7.|01 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi
2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
90 KNNR 6 0403- |obrzeza betonowe w8x30cm z wykonaniem taw betono- |m 800,000
d.7./03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
2|analogia-adap-
tacja
91/ KNNR 6 0109- |warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej ce-|/m3 1 200,000
d.7./06 mentem C 1,5/2 ? 4,0 MPa,-30 cm
2|analogia-adap-
tacja
92|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m2 4 000,000
d.7.|01 po zageszczeniu 20 cm
2|analogia-adap-
tacja
93/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 4 000,000
d.7.|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)-8 cm
2|analogia-adap-
tacja
94 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 4 000,000
d.7./02 faltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa
2 Scieralna)
95/ KNNR 6 0109- |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o m3 495,000
d.7.|06 CBR ? 20%,
2|analogia-adap-
tacja
96 KNNR 6 0112- |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigza- |m2 1 650,000
d.7.|05 nej z kruszywem C 90/3, 10 cm
2|analogia-adap-
tacja
97|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 1 650,000
d.7./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
98| KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi |m3 115,050
d.7./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
2|analogia-adap- |ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
99/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- |m?2 767,000
d.7.|01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
2|analogia-adap- |wierzchni
tacja
100|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m2 767,000
d.7.|01 zageszczeniu 15 cm-umocnienie poboczy
2|analogia-adap-
tacja
101|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 3 070,000
d.7./01 humusu 5 cm.
2
8 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
102 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.8|cena zaktado-
wa

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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