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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1| M.20.01.01 Roboty pomiarowe kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 | M.00.00.00 Zabezpieczenie terenu rzeki i przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu budowlanego wraz| kpl.
d.1 z opracowaniem dokumentacji technologicznej i uzgodnieniami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3| M.00.00.00 Zabezpieczenie wykopow, odpompowanie wody, w tym aktualnie wody stojacej, przygtowanie te- | kpl.
d.1 renu do wykonania robét, wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej i uzgodnieniami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace rozbiérkowe
4| M.10.01.01 Demontaz poreczy mostowych stalowych na obiekcie t
d.2
32.7*%0.04*2 t 2.616
RAZEM 2.616
5| M.10.01.01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na moscie na moscie pomiedzy kapami m?2
d.2
3.7*33.5 m? 123.950
RAZEM 123.950
6| M.10.01.01 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na moscie pomiedzy kapami m?2
d.2
3.7*33.5 m?2 123.950
RAZEM 123.950
7 | M.10.01.01 Rozebranie i rozkucie konstrukcji betonowych i zelbetowych m3
d.2
Konstrukcja przesta:
Beton ochronny izolacji na przesle mostu
27.75*0.02 m3 0.555
Kapy chodnikowe
0.4*27.75*%0.1%2 m3 2.220
Ptyta zelbetowa
0.12%27.75*3.7 m3 12.321
Wypetnienie betonowe ksztattownikéw Zoresa
0.07*27.75*3.7/2 m3 3.594
Podpory:
Przyczofki i skrzydetka
(((0.35+0.3)/2*0.54+(0.75+1)*2.5)*¥6.25+(3.18*1+2.3*¥3.18/2)*0.4*2+0.1*3.18*0.7*2+7.5%¥2.3*1)* | m3 103.211
2
Filary
(6.2*%1.02*3.4+2.6*7.2*1)*2 m3 80.443
RAZEM 202.344
8 | M.10.01.01 Demontaz stalowych elementéw konstrukcji przesta t
d.2
Ksztattowniki potrzymujace kapy i balustrady, scianki podtuzne przesta i krawezniki stalowe
(19*5.4%(0.4*3+0.15)+19*0.3*0.006*7850+33.5%(17.8+46.2+3.1))*1.1*2/1000 t 5.841
Blacha separujaca
27.75%3.7*0.01*7850/1000 t 8.060
Ksztattowniki Zoresa, podtuznice i poprzecznice i stezenia
(3.7*200*15+5*27.75*%103+2*0.28*0.01*3.7*7850+7*12*21.6)*1.1/1000 t 30.105
RAZEM 44.006
9| M.10.01.01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub na sktado- | m3
d.2 wisko Wykonawcy wraz z utylizacja
(p0z.5*0.1+p0z.6*0.22+p0z.7)*1.1 m3 266.209
RAZEM 266.209
10 | M.10.01.01 Transport ztomu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub na sktadowisko Wykonawcy wrazz | t
d.2 utylizacja
poz.4+poz.8 t 46.622
RAZEM 46.622
3 Roboty ziemne
11 | M.11.01.01 Odpompowanie wody stojgcej i pompowanie w trakcie wykonywania robét zmiemnych kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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12 | M.11.01.01 Wykonanie badan gruntéw odtozonych w nasyp pod katem przydatnosci gruntéw do wbudowania | kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13| M.11.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.3
100*2 m?2 200.000
RAZEM 200.000
14| M.11.01.01 Wykopy m3
d.3
Odkopanie filaréw do rozbidrki
((2.65*2.3/2+2+2.2%¥2/2)*7.5+(5.6+3)/2*2.3*¥1.5/2*2)*2 m3 138.383
Odkopanie przyczétkdw do rozbidrki oraz wykopu pod nowe przyczoétki
(5*19.5%4.5/2+6.5%4.5%14/2+2%4/2*19)*2 m3 1000.250
RAZEM 1138.633
15 | M.11.01.04 Zakup pospotki waraz z transportem do zasypania przestrzeni za przyczotkami i na dojazdach /ilos¢ | t
d.3 szacunkowa, realnie stan gruntéw do wbudowania mozna bedzie oceni¢ po sprawdzeniu jakos¢
gruntéw na odkfadzie; zaktada sie 100% nowych gruntéw do zasypek)
p0z.16*1.8 t 2258.676
RAZEM 2258.676
16 | M.11.01.04 Zasypywanie przestrzeni za $ciankami przyczdtkdw i po likwidacji konstrukcji oraz profilowanie na- | m3
d.3 sypow
Zasypki po rozbidrce filaréw
((5.6+3)/2%2.3%7.5+(5.6+3)/2%2.3%1.5/2%2)*2 m3 178.020
Zasypki wokét przyczétkéw
(5*%20%5.2/2+2.2%¥2/2*19+14%5.2*6.5/2)*2 m3 1076.800
RAZEM 1254.820
17 | M.11.01.04 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m?2
d.3
70%2 m? 140.000
RAZEM 140.000
4 Roboty fundamentowe
18 | DM.00.00.00 Analiza posadowienia po rozbidrce starych fundamentdéw z rozbiérka lub zabezpieczeniem starych | kpl.
d.4 pali lub innego rodzaju fundamentéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 | M.11.03.02 Wykonanie pali duzych $rednic (800 mm) w gruncie kat.|V z zabezpieczeniem statecznosci $cian m
d.4 przez rurowanie, wraz z kontrolg warunkéw gruntowych
8*7*2*2 m 224.000
RAZEM 224.000
20 | M.11.03.06 Prébne obcigzenie pali kpl.
d.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21| M.13.01.00 Podlewka wyréwnawcza z betonu C16/20 grubosci ok 30cm m?2
d.4
98.2 m? 98.200
RAZEM 98.200
5 Przyczotki
22 | M.13.01.00 Deskowanie m?2
d.5
(4.27+15.41)*1.2*2 m?2 47.232
(1.73*13.2+1.73*1.28*2+(5.72+1.75)/2*(3.78+0.8)/2*2+2.1*13.2) m?2 72.091
((5+1.05)/2*(3.78+0.8)/2+4.1%11.78) m?2 55.225
(1.73*13.2+1.73%1.28*2+(5.72+1.65)/2*(3.52+0.8)/2*2+1.86*13.2) m?2 67.736
(5+1.05)/2*(3.52+0.8)/2+4.2*11.78 m?2 56.010
(1.15*0.3*2+0.9*0.3)*5 m? 4.800
RAZEM 303.094
23| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 10 mm kg
d.5
88.16<przyczétek rys. M-09> kg 88.160
88.16<przyczétek rys. M-10> kg 88.160
RAZEM 176.320
24| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm kg
d.5
2596.59<przyczétek rys. M-09> kg 2596.590
2569.94<przyczétek rys. M-10> kg 2569.940
RAZEM 5166.530
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25| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 16 mm kg
d.5
3820.19<przyczétek rys. M-09> kg 3820.190
3688.47<przyczétek rys. M-10> kg 3688.470
RAZEM 7508.660
26 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 20 mm kg
d.5
8134.7<przyczétek rys. M-09> kg 8134.700
8051.07<przyczétek rys. M-10> kg 8051.070
RAZEM 16185.770
27 | M.13.01.00 Betonowanie betonem C35/45 cioséw podtozyskowych m3
d.5
1.3+1.3 m3 2.600
RAZEM 2.600
28 | M.13.01.00 Betonowanie betonem C30/37 przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.5
124<przyczétek rys. M-09> m3 124.000
122<przyczétek rys. M-10> m3 122.000
RAZEM 246.000
6 Ustréj nosny i kapy chodnikowe
29 | M.13.01.00 Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm pod kapy chodnikowe - przedtuzenie tawy podkrawezniko- | m?2
d.6 wej - beton C12/15
6.4*0.9+5.8*%0.9+8.6*4+(8.8+3)/2*4 m? 68.980
RAZEM 68.980
30 | M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne m?2
d.6
(12.96*(1.55+0.92)+10.5+0.92*1.55%2)*2+(0.34+0.27+0.25+0.08+0.12+0.34)*25.53 m?2 126.468
RAZEM 126.468
31| M.13.03.02 Zakup i montaz prefabrykowanych dzwigaréw zelbetowych typu T 27, wraz z podparciem tymcza- | elem.
d.6 sowym na czas robdt, na podstawie projektu technologicznego Wykonawcy
11 elem. 11.000
RAZEM 11.000
32| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. do 10 mm kg
d.6
Kapy chodnikowe
7896.02 <rys. M-12> kg 7896.020
Ptyta
185.51 <rys. M-04> kg 185.510
RAZEM 8081.530
33| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. do 12 mm kg
d.6
Ptyta
11944.37 <rys. M-4> kg 11944.370
RAZEM 11944.370
34| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 14 mm kg
d.6
Kapy chodnikowe
100.3 <rys. M-12> kg 100.300
Ptyta
4532.83 <rys. M-04> kg 4532.830
RAZEM 4633.130
35| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 16 mm kg
d.6
Ptyta
918.77 <rys. M-04> kg 918.770
RAZEM 918.770
36 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 20 mm kg
d.6
Ptyta
1302.7 <rys. M-04> kg 1302.700
RAZEM 1302.700
37| M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 m3
d.6
Ptyta
104 m3 104.000
Kapy chodnikowe
43 m3 43.000
RAZEM 147.000
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38 | M.12.01.03 Montaz kotew kotwienia kap chodnikowych /dla obu etapéw/ szt.
d.6
101 szt. 101.000
RAZEM 101.000
7 Wykonanie ptyt przejsciowych /M-11/
39| M.13.01.00 Deskowanie - ptyty przejsciowe m?2
d.7
1.5%2%2+(0.33+0.60)*11.3%2 m?2 27.018
RAZEM 27.018
40| M.13.01.00 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 o grubosci 10 cm m?2
d.7
11.3*%4.5*2 m?2 101.700
RAZEM 101.700
41 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejSciowych - prety o $r. do 12 mm kg
d.7
921.26*2 kg 1842.520
RAZEM 1842.520
42 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych - prety o $r. do 16 mm kg
d.7
670.01*2 kg 1340.020
RAZEM 1340.020
43 | M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przej$ciowe, beton C30/37 m3
d.7
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
44 | M.13.01.00 Wypetnienie nad ptytg z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C1,5/2,0 m3
d.7
11.3*3*2 m3 67.800
RAZEM 67.800
8 Wyposazenie
45| M.17.01.01 Montaz tozysk szt.
d.8
5%2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 | M.17.01.01 Regulacja tozysk ruchomych - przesto zelbetowe o rozpietosci do 30 m przes-
d.8 to
1 przes- 1.000
to
RAZEM 1.000
47 | M.18.03.01 Dylatacje bitumiczne w jezdni m
d.8
6.74*2 m 13.480
RAZEM 13.480
48 | M.18.03.01 Dylatacje bitumiczne na kapach m
d.8
5*2+1.35%2 m 12.700
RAZEM 12.700
49 | M.18.04.01 Dylatacje pozorne na kapach /dla obu etapéw/ m
d.8
8*4.1+5%1.1 m 38.300
RAZEM 38.300
50 | M.16.01.03A Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - saczki odwadniajace elem.
d.8
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
51| M.16.01.03A Utozenie drendw podtuznych i poprzecznych odwadniajacych ptyte pomostowa m
d.8
70.8 m 70.800
RAZEM 70.800
52| M.16.01.01 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty elem.
d.8
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
53| M.16.01.02 Rury zbiorcze i spustowe z HDPE o $r. 200 mm m
d.8
26.6*2 m 53.200
RAZEM 53.200
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54 | M.19.01.01A Montaz kraweznikéw kamiennych na moscie i dojazdach m
d.8
54.8<Kraweznik kamienny 20x20cm na podlewce niskoskurczowej> m 54.800
25.5 <Kraweznik kamienny 20x25cm na tawie z oporem (na dtugosci skrzydet)> m 25.500
13<Kraweznik kamienny 20x25cm na tawie z oporem (zanikajacy za skrzydtami)> m 13.000
RAZEM 93.300
55| M.13.03.01 Prefabrykaty polimerobetonowe, montaz prefabrykatéw zbrojonych. Deski gzymsowe /zatozono 1 | elem.
d.8 element = 1 metr/
78 elem. 78.000
RAZEM 78.000
56 | M.19.01.02 Montaz barier m
d.8
32 <Bariery ochronne H2W3B (pomiedzy skrajnymi stupkami, bez zakoriczen)> m 32.000
38 <Bariery ochronne H2W1B (pomiedzy skrajnymi stupkami, bez zakoriczen)> m 38.000
2*6<zakonczenia barier sporwadzone do poziomu gruntu> m 12.000
RAZEM 82.000
57 | M.19.01.04 Montaz poreczy mostowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym t
d.8
1.9675 t 1.968
RAZEM 1.968
9 Izolacje i nawierzchnie
58 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptytach przejsciowych m?2
d.9
11.3*5.2*2 m?2 117.520
RAZEM 117.520
59 | M.13.01.00 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - warstwa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C12/ | m2
d.9 15
poz.58 m?2 117.520
RAZEM 117.520
60 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - powtoki poziome jedna warstwa pod jezdnig| m?2
d.9
27.4*5.5 m? 150.700
RAZEM 150.700
61| M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe zz papy termozgrzewalnej - powtoki poziome dwie warstwy pod kapy | m?2
d.9 chodnikowe na obiekcie
27.4%1.1+27.4*%4.1 m?2 142.480
RAZEM 142.480
62 | M.15.01.03 Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna powierzchni betonowych m?2
d.9
69*2 m?2 138.000
161.2 m?2 161.200
RAZEM 299.200
63| M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne. Minimalna grubos¢ wymagana - 4 mm m?2
d.9
165*2 m? 330.000
RAZEM 330.000
64 | M.15.01.02 Izolacja z folii kubytkowej m?2
d.9
165*2 m?2 330.000
RAZEM 330.000
65 | M.15.04.05 Nawierzchnie na moscie pomiedzy dylatacjami z AC 16 W grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) z m?2
d.9 oczyszczenim i skrpoieniem emulsjg kationowa
27.4*5.5 m?2 150.700
RAZEM 150.700
66 | M.15.04.06 Nawierzchnie na moscie pomiedzy dylatacjami z AC 11 S o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa | m?2
d.9 $cieralna) z oczyszczenim i skrpoieniem emulsjg kationowg
poz.65 m? 150.700
RAZEM 150.700
67 | M.15.04.01 Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5mm z zywic epoksydowych m?2
d.9
181.5 m? 181.500
RAZEM 181.500
10 Prace dodatkowe
68 | M.20.01.07 Prébne obcigzenia wraz z projektem prébnego obcigzenia kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69 | M.20.10.01 Montaz reperéw kontrolnych zgodnie z dokumentacja projektowg kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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70| M.20.01.11 Umocnienie skarp ptytami petnymi na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.10
5.5%3*4 m? 66.000
RAZEM 66.000
71| M.20.01.11 Oporniki betonowe pod umocnienie skarp 25x80cm z betonu C25/30 m3
d.10
3*4*0.25*%0.80 m3 2.400
RAZEM 2.400
72| M.20.01.11 Oporniki betonowe 8x30 cm pionowe zamykajgce umocnienie stozkéw od strony skarpy m
d.10
5.5%4+3*4 m 34.000
RAZEM 34.000
73 | M.00.00.00 Odtworzenie koryta rzeki pod mostem na dtugosci 20 m kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




