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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzgdzono na podstawie dokumentacji wykonawczej proj :

,PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC WIEJSKA, KACZA, PROSTA W ZDUNSKIEJ WOLI”

2. kosztorys obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu objetego ETAPEM |

3. Elementy meloracyje, sanitarne, wodociggowe, elekiryczne i teletechniczne opracowano odrgbnym kosztorysem

4 Kosztorys sporzgdzono metodg kalkulacji szczegétowej przyjmujac naktady robocizny, materiatéw i sprzetu na podstawie Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych .

5.Wskazni narzutéw kosztéw posrednich i zysku przyjeto na podstawie wydawnictwa "Intercenbud" za IV kw. 2013r.

Wartosci materiatow przyjeto na podstawie: informacji producentéw i dostawcéw materiatow i urzgdzen oraz publikowanych w wydaw-
nictwie "Intercenbud" .

6. Dokumenty przetargowe, ofertowe nalezy rozpatrywac catosciowo z dokumnetacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

7. Przedmiotem inwestyciji jest ETAP | w skiad ktérego wchodzi ulica Wiejska wraz z siggaczem wraz z wszelkimi robotami i urzgdzenia-
mi, ktére umozliwia zamawiajgcemu uzytkowanie obiek6w we wtasciwy sposéb

SKROCONY OPIS INWESTYCJI

1.PRZEDMIOT INWESTYCCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa tédzkiego, w powiecie Zdurnskowolskim.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggu komunikacyjnego, w ktérego sktad wchodza ulice: Prosta, Kacza. Teren, przez ktorym
przebiega planowana inwestycja jest ptaski, rowninny. W rejonie km 0+ 062,27 droge przecina ciek wodny odprowadzajgcy wode do rze-
ki Pichny.

W przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

Wykonanie podbudowy pod projektowane ciagi komunikacyjne. Przebudowe drég w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na bitumicz-
ng w pasie jezdni oraz nawierzchni z kostki betonowej na ciggach pieszorowerowych i wjazdach gospodarczych. Przebudowe i budowe
rowow przydroznych wraz z infrastrukturg melioracyjng (przepusty, wigczenia do odbiornikéw, kanalizacje i wpusty deszczowe itp.) Usu-
niecie kolizji infrastruktury technicznej z projektowanym ciggiem komunikacyjnym w sktad ktérego wchodzi przebudowa sieci i przytaczy:
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej (przebudowe sieci i przytgczy teletechnicznych, energetycznych niskiego napiecia, sieci wysokiego i
$redniego napiecia, przebudowa sieci. Montazu elementéw infrastruktury drogowej takiej jak: oznakowanie drogowe, barierki itp. Wyko-
naniu nasadzen zieleni kompensacyjnej oraz zagospodarowanie terenéw zielonych

2 ETAPOWANIE INWESTYCJI
W zwigzku z sytuacja, w ktdrej wystepuje trzech zarzadcdw drogi, ktorzy beda partycypowaé w kosztach budowy inwestycji dokonano
podziatu inwestycji na etap I, Il oraz Ill.

3. ROBOTY ZIEMNE

Podczas robét ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé rodzaj gruntéw wystepujacych w podtozu. W miejscu
wystepowania luznych nasypow i podtoza nie spetniajgcego wymogédw dla kategorii nosnosci przyjetych w czesci proj. drogowego nalezy
wymieni¢ grunt na pospotke lub chudy beton i zagesci¢ do uzyskania prawidtowych parametréow zgodnych z projektem drogowym. W re-
jonie wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczeg6lnych gestorow.

4 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi z obu stron typu drogowego 15/30cm na tawie betonowej z oporem C15. Od strony cia-
gu pieszo-rowerowego niweleta kraweznika wyniesiona do wysokosci 12cm z obnizeniem do 5cm przy wjazdach gospodarczych ( na
wjazdach kraweznik najazdowy 15/20cm) z wykonanym skosem niwelujgcym wysokos$¢ pomiedzy kraweznikami najazdowymi a standar-
dowymi. Od strony rowu niweleta krawgznika na -0.5cm. Cigg pieszo-rowerowy ograniczony obrzezem betonowym 30/8cm na tawie be-
tonowej z oporem ¢15. Wzdtuz drogi planuje sie réw odwadniajacy z poboczem min 75cm o dnie brukowanym ptytami betonowymi
szczelnymi oraz skarpami wytozonymi azurowymi ptytami betonowymi.

Projektuje sie zdjecie nawierzchni gruntowej do poziomu uzyskania niwelety podbudowy konstrukcyjnej , oraz dodatkowo w przypadku
stwierdzenia wystepowania gruntéw o niskiej nosnosci (G3 i ponizej zgodnie z ponizszym opisem)

Projektuje sie nastepujace warstwy konstrukcyjne jezdni:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 6cm

Gorna warstwa konstrukcyjna podbudowy z mieszanki ttucznia 0/31,5mm o grubosci 5¢cm,

Dolna warstwa konstrukcyjna podbudowy z t mieszanki ttucznia 31,5/63mm o grubosci 20cm.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne przewiduje sie pod konstrukcjg jezdni wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntobetonu stabilizo-
wanego cementem o Rm=5 MPa o grubosci 15cm, module sprezystosci nie mniejszym niz E2 =120MPa,

Warstwa odsaczajgca gr 15cm pospotki stabilizowanej mechanicznie, o module sprezystosci nie mniejszym niz E2 =120MPa, o stopniu
zageszczenia |d=1.03 w razie braku mozliwosci uzyskania zageszczenia zastosowa¢ mieszanke gruntobetondw.

Warstwa gruntu istniejgcego

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni, podtoze gruntowe w korycie nalezy zagesci¢ w celu uzyskania nie-
zbednych parametrow geotechnicznych.

W przypadku wystagpienia gruntow G3 nalezy:
Wykona¢ dodatkowo warstwe gruntobetonu stabilizowanego cementem C1,5/2 0 RM=2,5 MPa gr. 15cm, lub zamiennie wykona¢ wymia-
ne gruntu na gtebokos¢ 50cm pospédtka stabilizowang mechanicznie, o module sprezystosci nie mniejszym niz E2 =120MPa.

W przypadku wystagpienia gruntow G4 nalezy:
Wykona¢ dodatkowo warstwe gruntobetonu stabilizowanego cementem C1,5/2 o RM=2,5 MPa gr. 25cm, lub zamiennie wykona¢ wymia-
ne gruntu na gtebokos¢ 70cm pospédtka stabilizowang mechanicznie, o module sprezystosci nie mniejszym niz E2 =120MPa.

Nalezy uzy¢ ttucznia pochodzacego ze skat, co najmniej sredniotwardych np. melafiru. Potaczenie migdzywarstwowe warstw bitumicz-
nych nalezy wykona¢ przez skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4-0,5kg/m2. Potgczenie miedzywarstwowe warstw kruszy-

wa i bitumicznych nalezy wykonaé przez skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8-1 kg/m2. Przewiduje sie ograniczenie jezd-
ni kraweznikiem betonowym typu ulicznego 15x30x100cm utozonego na tawie betonowej C15 z oporem.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne ciggu pieszo-rowerowego oraz wjazdow:

Warstwa kostki betonowej o niefrezowanych fugach dla uzyskania réwnej powierzchni o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1-4 gr. 3-5cm

Warstwa konstrukcyjna podbudowy ttuczniowej z niesortu 0/31,5mm o grubosci 15cm.

Warstwa odsaczajgca gr 10cm pospétki stabilizowanej mechanicznie.

Warstwa gruntu rodzimego o wiasciwosciach G2

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni, podtoze gruntowe w korycie nalezy zagesci¢ w celu uzyskania nie-
zbednych parametrow geotechnicznych tj. wtérny modut odksztatcenia E2 =B0MPa oraz wskaznik zageszczenia Is=1,,00. Cigg pieszo-
rowerowy od strony posesji ograniczy¢ obrzezem betonowym

8x30x100cm na tawie z oporem C-15. Przy posesjach z ogrodzeniem na podmuréwce nawierzchnie utozy¢ do granicy posesji. Nalezy
uzy¢ tlucznia pochodzacego ze skat, co najmniej sredniotwardych np. melafiru.

Planuje sie wykonanie na catej dtugosci jezdni o przekroju jednostronnego z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni.

5 NIWELETA

Projektuje sie niwelete przebiegajacg na wysokosci istniejacej ze spadkami podtuznymi od 0,2% do 3%. Na odcinkach odwadnianych
wpustami deszczowymi zastosowano spadki obustronne jezdni. W przypadku odcinkéw odwadnianych za pomoca rowu spadki projektu-
je sie jednostronne w kierunku rowu przydroznego. Uwaga! Niwelete kraweznika w miejscach przejazdéw rowerowych zanizy¢ do wyso-
kosci nawierzchni asfaltowe;.

6 ODWODNIENIE

Wody opadowe bedg odprowadzone przez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej oraz do rowu odwadniajgcego. W przypadku istnie-
jacych wpustéw przewiduje sie w ich miejsce wykonanie nowych studzienek $ciekowych z korektg lokalizacji i wysokosci.

Projektuje sie odprowadzenie wody powierzchniowo przez wykonanie jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i chodni-
kow i=2% w kierunku rowéw odwadniajgcych. Na odcinkach odwadnianych za pomoca wpustéw deszczowych projektuje sie poprzeczne
spadki dwustronne nawierzchni jezdni i=2%. Spadek ciggu pieszo- rowerowego jednostronny w kierunku jezdni.

Szczego6towe rozwigzania odwodnienia zawarto w opracowaniu melioracyjnym.
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DROGA BYCHOWO -ZMIGROD ODCINEK A2- OD MOSTU DO BYCHOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1. wycinka zieleni
1
1|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
1.1
29+21 szt. 50.000
RAZEM 50.000
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
1.1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03
1.1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0101-04
1.1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
5|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1./0101-05
1.1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.|0101-06
1.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1./0101-07
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1./0102-01
1.1
0.018 ha 0.018
RAZEM 0.018
9|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
d.1./0102-05 wierzchni.
1.1
0.127 ha 0.127
RAZEM 0.127
10/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
1.1|analogia
85 mp 85.000
RAZEM 85.000
11/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
1.1|analogia
46 mp 46.000
RAZEM 46.000
12/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
1.1|analogia
98 mp 98.000
RAZEM 98.000
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1./0107-04 Krotnos¢ = 15
1.1|analogia
poz.10 mp 85.000
RAZEM 85.000
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1./0107-05 Krotnos¢ = 15
1.1|analogia
poz.11+poz.12 mp 144.000
RAZEM 144.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11585 Uzytkownik: agnieszka kosik




ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.1. roboty towarzyszace
2
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1.2
(p0z.26+p0z.40+p0z.48+p0z.61+p0z.69+p0z.76+p0z.86+p0z.97)/10000 ha 2.280
RAZEM 2.280
1.2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
1.2, krawezniki i obrzeza
1
16/D-08.01.01. |kawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z m3
d.1.
21
0.0590%p0z.17+0.0906*poz.18+0.0906*poz.19+0.0330*p0oz.20+0.0388* m3 69.076
p0z.21+0.0750*p0z.22+0.21*p0z.25
RAZEM 69.076
17/\KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
2.1|analogia
87+215 m 302.000
RAZEM 302.000
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej <KRAWEZNIKI WTOPIONE, NA tAWIE
2.1|analogia BETONOWEJ Z OPOREM C15>
60 m 60.000
RAZEM 60.000
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej <KRAWEZNIKI WTOPIONE, NAJAZDO-
2.1|analogia WE NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM C15>
8 m 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg<NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPO-
2.1 REM C15>
92+114 m 206.000
RAZEM 206.000
21/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|0606-04 piaskowej<Z KOSTKI BETONOWEJ NA tAWIE BETONOWEJ C15>
2.1|analogia
67 m 67.000
RAZEM 67.000
22|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|0606-04 piaskowej<KORYTKO ODWADNIAJACE BETONOWE NA tAWIE BETONO-
2.1|analogia WEJ
280 m 280.000
RAZEM 280.000
23|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24kg <U-11A> m
d.1./0703-01
2.1|analogia
286+49 m 335.000
RAZEM 335.000
24/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24kg <SP-04> m
d.1./0703-01
2.1|analogia
24+18 m 42.000
RAZEM 42.000
25|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czgs$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju MB
d.1./0239-02 prostokatnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1|analogia
70 MB 70.000
RAZEM 70.000
1.2. NAWIERZCHNIA DROGI ASFALTOWEJ
2
26| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2.2
6469+6091 m?2 12560.000
RAZEM 12560.000
27|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitu- m?2
d.1. micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2.2
poz.26 m?2 12560.000
RAZEM 12560.000
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
2.2
6598+6319 m?2 12917.000
RAZEM 12917.000
29|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitu- m?2
d.1. micznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2.2
poz.28 m2 12917.000
RAZEM 12917.000
30|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05 Krotnos¢ = 1.2
2.2
6858+6548 m?2 13406.000
RAZEM 13406.000
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02 Krotnos¢ = 0.75
2.2
poz.30 m?2 13406.000
RAZEM 13406.000
32|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
2.2 Krotnos¢ = 0.67
poz.30 m?2 13406.000
RAZEM 13406.000
33|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spodtka stabilizowana gr 10cm>
2.2|analogia
poz.30 m?2 13406.000
RAZEM 13406.000
34/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 30cm>
2.2 Krotnos¢ = 1.5
poz.30 m?2 13406.000
RAZEM 13406.000
35/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 20cm>
2.2
poz.34 m2 13406.000
RAZEM 13406.000
36| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2
poz.34 m2 13406.000
RAZEM 13406.000
37|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
2.2
p0z.36*0.5 m3 6703.000
RAZEM 6703.000
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.2 korytowania>
poz.37 m3 6703.000
RAZEM 6703.000
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.2|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.38 m3 6703.000
RAZEM 6703.000
1.2, NAWIERZCHNIA ZATOKA AUTOBUSOWA
3
40|/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg PODBUDOWA |m?2
d.1./0109-03 Cc20
2.3
123%2 m2 246.000
RAZEM 246.000
41/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spoétka stabilizowana gr 10cm>
2.3|analogia
poz.40 m?2 246.000
RAZEM 246.000
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42|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 30cm>
2.3 Krotnos¢ = 1.5
poz.40 m?2 246.000
RAZEM 246.000
43|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 20cm>
2.3
poz.42 m2 246.000
RAZEM 246.000
44/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3
poz.42 m2 246.000
RAZEM 246.000
45/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
2.3
p0z.44*0.5 m3 123.000
RAZEM 123.000
46|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.3 korytowania>
poz.45 m3 123.000
RAZEM 123.000
47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.3|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.46 m3 123.000
RAZEM 123.000
1.2. ZJAZDY- ASFALTOWE
4
48/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2.4
151+233 m2 384.000
RAZEM 384.000
49|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitu- m?2
d.1. micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2.4
po0z.48 m?2 384.000
RAZEM 384.000
50|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
2.4
po0z.48 m?2 384.000
RAZEM 384.000
51|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitu- m?2
d.1. micznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2.4
po0z.48 m?2 384.000
RAZEM 384.000
52|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05 Krotnos¢ = 2
2.4
poz.48 m?2 384.000
RAZEM 384.000
53|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
2.4 Krotnos¢ = 0.67
poz.52 m?2 384.000
RAZEM 384.000
54|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spoétka stabilizowana gr 10cm>
2.4|analogia
poz.52 m?2 384.000
RAZEM 384.000
55/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 30cm>
2.4
poz.52 m?2 384.000
RAZEM 384.000
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56| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 20cm>
2.4
poz.55 m?2 384.000
RAZEM 384.000
57/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.4
poz.55 m?2 384.000
RAZEM 384.000
58| KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
2.4
poz.57*0.4 m3 153.600
RAZEM 153.600
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.4 korytowania>
poz.58 m3 153.600
RAZEM 153.600
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.4|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.59 m3 153.600
RAZEM 153.600
1.2, ZJAZDY -KRUSZYWO
5
61/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05 Krotnos¢ = 1.2
25
241+64 m2 305.000
RAZEM 305.000
62| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02 Krotnos¢ = 0.75
25
265+71 m2 336.000
RAZEM 336.000
63|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spodtka stabilizowana gr 10cm>
2.5|analogia
290+85 m2 375.000
RAZEM 375.000
64| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 25cm>
25 Krotnos¢ = 1.25
poz.63 m2 375.000
RAZEM 375.000
65/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
25
poz.64 m?2 375.000
RAZEM 375.000
66|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
25
poz.65*0.25 m3 93.750
RAZEM 93.750
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.5 korytowania>
poz.66 m3 93.750
RAZEM 93.750
68|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.5|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.67 m3 93.750
RAZEM 93.750
1.2. POBOCZA -KRUSZYWO
6
69|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.|0113-05
2.6
1165+703 m2 1868.000
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RAZEM 1868.000
70/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spodtka stabilizowana gr 10cm>
2.6|analogia
poz.69 m?2 1868.000
RAZEM 1868.000
71/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 25cm>
2.6 Krotnos¢ = 1.25
poz.69 m?2 1868.000
RAZEM 1868.000
72|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.6
poz.71 m?2 1868.000
RAZEM 1868.000
73|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
2.6
poz.72*0.25 m3 467.000
RAZEM 467.000
74/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.6 korytowania>
poz.73 m3 467.000
RAZEM 467.000
75|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.6|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.74 m3 467.000
RAZEM 467.000
1.2. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ASFALTOWEJ
7
76/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2.7
1525+2278 m2 3803.000
RAZEM 3803.000
77|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitu- m?2
d.1. micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2.7
poz.76 m2 3803.000
RAZEM 3803.000
78/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05 Krotnos¢ = 1.2
2.7
1701+2448 m?2 4149.000
RAZEM 4149.000
79/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
2.7 Krotnos¢ = 0.67
poz.78 m?2 4149.000
RAZEM 4149.000
80|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spodtka stabilizowana gr 10cm>
2.7|analogia
poz.78 m?2 4149.000
RAZEM 4149.000
81/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 25cm>
2.7 Krotnos¢ = 1.25
poz.78 m?2 4149.000
RAZEM 4149.000
82|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.7
poz.81 m?2 4149.000
RAZEM 4149.000
83|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
2.7
poz.82*0.25 m3 1037.250
RAZEM 1037.250
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84|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.7 korytowania>
poz.83 m3 1037.250
RAZEM 1037.250
85|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.7|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.84 m3 1037.250
RAZEM 1037.250
1.2, NAWIERZCHNIA CHODNIK PRZY ZATOKACH AUTOBUSOWYCH -KOSTKA BRUKOWANA
8
86| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (PODSYPKA 1:3)
2.8
169+207 m?2 376.000
RAZEM 376.000
87/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
2.8
poz.86 m2 376.000
RAZEM 376.000
88|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm< Po-|m2
d.1./0104-03 spodtka stabilizowana gr 10cm>
2.8|analogia
poz.86 m2 376.000
RAZEM 376.000
89/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokos$ci jezdni i chodnikéw<korytowanie na gt 25cm>
2.8 Krotnos¢ = 1.25
451 m?2 451.000
RAZEM 451.000
90|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.8
poz.89 m?2 451.000
RAZEM 451.000
91|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych  |m3
d.1./0215-02 na odl.do 10 m
2.8
p0z.90*0.25 m3 112.750
RAZEM 112.750
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1./0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z
2.8 korytowania>
poz.91 m3 112.750
RAZEM 112.750
93|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z ko-
2.8|analogia rytowania>
Krotnos¢ = 12
poz.92 m3 112.750
RAZEM 112.750
1.3 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
94|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
95/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
96|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
3 Krotnos¢ = 10
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
97|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.1./0502-02 kat.IV<niwelacja terenu>
3
3260 m2 3260.000
RAZEM 3260.000
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98|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
3|analogia
poz.97 m3 3260.000
RAZEM 3260.000
99|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m2
d.1.|0401-06
3
poz.97 m2 3260.000
RAZEM 3260.000
100|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|0702-06
3
poz.97 m2 3260.000
RAZEM 3260.000
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
101|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
4
4+8+14 szt. 26.000
RAZEM 26.000
102|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1./0702-05 pow. ponad 0.3
4
19+11+5 szt. 35.000
RAZEM 35.000
103|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1./0702-05 pow. ponad 0.3<tabliczki tablice>
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.1./0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
4
(160)*.24+(31)*.12+(250)*.08+1538".24+40".06 m?2 433.640
RAZEM 433.640
105|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m?2
d.1./0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
4
5%0.375+5"2 m?2 11.875
RAZEM 11.875
106|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole |m2
d.1./0705-07 malowane recznie- p23
4
67*0.662 m?2 44.354
RAZEM 44.354
107 separatory ruchu 13x100cm szt
d.1.|kalk. wtasna
4
493 szt 493.000
RAZEM 493.000
108 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg <latarnia hybry- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |dowa uliczna W3S3C2/30 solarno -wiatrowa-komplet)
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5 WYKONANIE ROWOW
109|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1./0120-03
5
280+137.4+406 m 823.400
RAZEM 823.400
110|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Ill
5
poz.109*1.6 m3 1317.440
RAZEM 1317.440
111|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-03 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5|SST 1S.01.
poz.110 m3 1317.440
RAZEM 1317.440
112|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5|SST IS.01. |Krotnos¢ =9
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poz.111 m3 1317.440
RAZEM 1317.440
113|KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm- reno- |m
d.1./1302-02 wacja rowow istniejgcych -odptywy
5
220+110+310 m 640.000
RAZEM 640.000
114/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.1./1302-04
5
11.5+15+12.5 m 39.000
RAZEM 39.000
115/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0606-04 piaskowej(SCIEK SKARPOWY)
5|analogia
2.5+45.2 m 7.700
RAZEM 7.700
1.6 PRZEPUSTY
116|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1./0120-03
6
21+7+14+p0z.125+p0z.126 m 65.000
RAZEM 65.000
117|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Ill- (pogtebienie na obsypke piaskowa
6
poz.116*1.6 m3 104.000
RAZEM 104.000
118|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6|SST 1S.01.
poz.117 m3 104.000
RAZEM 104.000
119|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6|SST IS.01. |Krotnos¢ =9
poz.118 m3 104.000
RAZEM 104.000
120|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./1411-04
6
poz.116*.8*.3 m3 15.600
RAZEM 15.600
121|KNNR 1 Obsypka rurociagéw piaskiem - 15 cm powyzej rurociggéw m3
d.1./0318-01
6
poz.116*.4 m3 26.000
RAZEM 26.000
122|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-03 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. <dowéz piasku >
6|SST 1S.01.
poz.120+poz.121 m3 41.600
RAZEM 41.600
123|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) <z odl.9km dowdz
6|SST IS.01. |piasku>
Krotnos¢ = 9
poz.122 m3 41.600
RAZEM 41.600
124|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
6 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.121 m3 26.000
RAZEM 26.000
125|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur polietylenowych typuPEHD o $r. nominalnej 800 mm m
d.1./0407-07
6|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
126|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur polietylenowych typuPEHD o $r. nominalnej 500 mm m
d.1./0407-04
6|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm sn 12 m
d.1.|0408-06
6
21+7+14 m 42.000
RAZEM 42.000
128|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm, zel- |szt
d.1./0605-03 bet ¢30/37,f150, w10, 0.45w/c)
6
6+2+4 szt 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DROGA BYCHOWO -ZMIGROD ODCINEK A2- OD MOSTU DO BYCHOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1. wycinka zieleni
1
1|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 29+21 =
d.1.|01 $rednicy 10-15 cm 50.000
1.1
2|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 24
d.1./02 Srednicy 16-25 cm
1.1
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 19
d.1./03 Srednicy 26-35 cm
1.1
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 17
d.1./04 Srednicy 36-45 cm
1.1
5|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 14
d.1.|05 Srednicy 46-55 cm
1.1
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 9
d.1.|06 Srednicy 56-65 cm
1.1
7/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 2
d.1.|07 $rednicy 66-75 cm
1.1
8/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych powyzej |ha 0.018
d.1.|01 60% powierzchni.
1.1
9/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich  |ha 0.127
d.1.|05 od 31% do 60% powierzchni.
1.1
10/KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢é do 2km. mp 85
d.1.|01
1.1]analogia
11|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 46
d.1.|02
1.1/analogia
12/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 98
d.1.|03
1.1]analogia
13|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci transportu  |mp poz.10 =
d.1.|04 diuzyc 85.000
1.1|analogia Krotno$é = 15
14/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu  |mp poz.11+
d.1.|05 karpiny, gatezi poz.12 =
1.1analogia Krotnosé = 15 144.000
1.1. roboty towarzyszace
2
15/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha (poz.26+
d.1./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych poz.40+
1.2 poz.48+
poz.61+
p0z.69+
poz.76+
poz.86+
poz.97)/
10000 =
2.280
1.2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
1.2. krawezniki i obrzeza
1
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Krotnosé = 1.5

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/D-08.01.01. tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z m3 0.0590*
d.1. poz.17+
2.1 0.0906*
poz.18+
0.0906*
poz.19+
0.0330*
poz.20+
0.0388*
poz.21+
0.0750*
poz.22+
0.21*poz.25
=69.076
17|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 87+215 =
d.1./03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce 302.000
2.1|analogia cementowo-piaskowej
18/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 60
d.1./03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
2.1|analogia wej <KRAWEZNIKI WTOPIONE, NA tAWIE BETONO-
WEJ Z OPOREM C15>
19|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 8
d.1./03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
2.1|analogia wej <KRAWEZNIKI WTOPIONE, NAJAZDOWE NA tA-
WIE BETONOWEJ Z OPOREM C15>
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 92+114 =
d.1.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- 206.000
21 mentowg<NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM C15>
21|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 67
d.1./04 cementowo-piaskowej<Z KOSTKI BETONOWEJ NA
2.1|analogia LAWIE BETONOWEJ C15>
22|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 280
d.1.|04 cementowo-piaskowej<KORYTKO ODWADNIAJACE
2.1|analogia BETONOWE NA tAWIE BETONOWEJ
23/KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m m 286+49 =
d.1.|01 24kg <U-11A> 335.000
2.1]analogia
24/KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m m 24+18 =
d.1.|01 24kg <SP-04> 42.000
2.1|analogia
25|KNR 2-02 0239-|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci|MB 70
d.1./02 do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 15¢cm - z
2.1]analogia zastosowaniem pompy do betonu
1.2, NAWIERZCHNIA DROGI ASFALTOWEJ
2
26|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 6469+6091
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) = 12560.000
2.2
27|D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 p0z.26 =
d.1. wa nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 12560.000
2.2
28|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 6598+6319
d.1./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) =12917.000
2.2
29|D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 p0z.28 =
d.1. wa nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 12917.000
2.2
30|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 6858+6548
d.1./05 cm = 13406.000
2.2 Krotnosé = 1.2
31|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 p0z.30 =
d.1./02 cm 13406.000
2.2 Krotnosé = 0.75
32|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2 p0z.30 =
d.1./02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 13406.000
2.2 Krotnos¢ = 0.67
33|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 p0z.30 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospétka stabilizowana gr 10cm> 13406.000
2.2]analogia
34/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.30 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 13406.000
2.2 wanie na gt 30cm>
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
35/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.34 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 13406.000
2.2 wanie na gt 20cm>
36|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 p0z.34 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 13406.000
2.2 ne nawierzchni
37|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV m3 p0z.36*0.5 =
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 6703.000
22
38/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 poz.37 =
d.1./04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 6703.000
2.2 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
39/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.38 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 6703.000
2.2|analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.2, NAWIERZCHNIA ZATOKA AUTOBUSOWA
3
40/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem |m2 123*2 =
d.1./03 i wodg PODBUDOWA C20 246.000
2.3
41|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajagce wykonane i zageszczane mecha- |m2 poz.40 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospétka stabilizowana gr 10cm> 246.000
2.3|analogia
42/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m2 poz.40 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 246.000
2.3 wanie na gt 30cm>
Krotnosé¢ = 1.5
43|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.42 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 246.000
2.3 wanie na gt 20cm>
44/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 poz.42 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 246.000
2.3 ne nawierzchni
45/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV ms3 poz.44*0.5 =
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 123.000
2.3
46|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 poz.45 =
d.1.|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 123.000
2.3 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
47/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 p0z.46 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 123.000
2.3/analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wyw6z urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.2, ZJAZDY- ASFALTOWE
4
48|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 151+233 =
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) 384.000
24
49|D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 p0z.48 =
d.1. wa nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 384.000
24
50|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 p0z.48 =
d.1./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) 384.000
24
51|D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 p0z.48 =
d.1. wa nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 384.000
24
52|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 p0z.48 =
d.1.|05 cm 384.000
2.4 Krotnosé = 2
53|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2 poz.52 =
d.1./02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 384.000
2.4 Krotno$é = 0.67
54|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 poz.52 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospétka stabilizowana gr 10cm> 384.000
2.4/analogia
55/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.52 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 384.000
2.4 wanie na gt 30cm>
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
56|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.55 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 384.000
2.4 wanie na gt 20cm>
57|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.55 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 384.000
2.4 ne nawierzchni
58/ KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. [V m3 p0z.57*0.4 =
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 153.600
2.4
59|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 poz.58 =
d.1./04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 153.600
2.4 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
60 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 poz.59 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 153.600
2.4|analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.2, ZJAZDY -KRUSZYWO
5
61/ KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m2 241+64 =
d.1./05 cm 305.000
2.5 Krotnosé = 1.2
62/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 265+71 =
d.1./02 cm 336.000
2.5 Krotnos$¢ = 0.75
63/ KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mecha- |m2 290+85 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospétka stabilizowana gr 10cm> 375.000
2.5|analogia
64|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 p0z.63 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 375.000
2.5 wanie na gt 25cm>
Krotnos¢ = 1.25
65/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.64 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 375.000
2.5 ne nawierzchni
66|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV ms3 poz.65*0.25
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m =93.750
2.5
67/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 poz.66 =
d.1.|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 93.750
2.5 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
68/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 po0z.67 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 93.750
2.5/analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wyw6z urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.2. POBOCZA -KRUSZYWO
6
69|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 1165+703 =
d.1.|05 cm 1868.000
2.6
70|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 p0z.69 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospétka stabilizowana gr 10cm> 1868.000
2.6|analogia
71/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.69 =
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 1868.000
2.6 wanie na gt 25cm>
Krotnosé = 1.25
72|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.71 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 1868.000
2.6 ne nawierzchni
73|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. [V ms3 poz.72*0.25
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m =467.000
2.6
74/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 po0z.73 =
d.1./04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 467.000
2.6 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
75/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.74 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 467.000
2.6|analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.2, NAWIERZCHNIA SCIEZKI ASFALTOWEJ
7
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Krotnosé = 10

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
76/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1525+2278
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) = 3803.000
27
77|D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 p0z.76 =
d.1. wa nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 3803.000
27
78/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 1701+2448
d.1.|05 cm =4149.000
2.7 Krotnosé = 1.2
79/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2 p0z.78 =
d.1./02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 4149.000
2.7 Krotno$é = 0.67
80|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 po0z.78 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospoétka stabilizowana gr 10cm> 4149.000
2.7 analogia
81/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 poz.78 =
d.1./02 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto- 4149.000
2.7 wanie na gt 25cm>
Krotnosé = 1.25
82|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.81 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 4149.000
2.7 ne nawierzchni
83|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV m3 poz.82*0.25
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m =1037.250
27
84|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 p0z.83 =
d.1./04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 1037.250
2.7 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
85/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.84 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 1037.250
2.7|analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wywdz urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.2. NAWIERZCHNIA CHODNIK PRZY ZATOKACH AUTOBUSOWYCH -KOSTKA BRUKOWANA
8
86/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 169+207 =
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 376.000
2.8 piaskiem (PODSYPKA 1:3)
87|/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 p0z.86 =
d.1./02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 376.000
2.8
88/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m2 p0z.86 =
d.1./03 nicznie o gr.10 cm< Pospétka stabilizowana gr 10cm> 376.000
2.8|analogia
89|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 451
d.1./02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw<koryto-
2.8 wanie na gt 25cm>
Krotnos¢ = 1.25
90/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.89 =
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 451.000
2.8 ne nawierzchni
91|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV m3 poz.90*0.25
d.1./02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m =112.750
2.8
92/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 poz.91 =
d.1.|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 112.750
2.8 odl.do 1 km sam.samowytad.<wyw6z urobku z koryto-
wania>
93|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 p0z.92 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 112.750
2.8/analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) <wyw6z urobku z korytowania>
Krotnosé = 12
1.3 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
94|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 12
d.1.|01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
95/KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 12
d.1./04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
3 odlegtosé do 1.0 km
96|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 12
d.1.|05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
3 dodatek za dalsze 0.5 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
97|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 3260
d.1./02 rowniarkg; grunt kat.lIV<niwelacja terenu>
3
98/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na  |m3 poz.97 =
d.1.|01 terenie ptaskim 3260.000
3|analogia
99/KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 p0z.97 =
d.1.|06 kat. IV z nawozeniem 3260.000
3
100|KNR 2-21 0702-| Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na te- |m2 poz.97 =
d.1.|06 renie ptaskim 3260.000
3
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
101|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4+8+14 =
d.1.|01 26.000
4
102|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 19+11+5 =
d.1.|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 35.000
4
103|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.1.|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3<tabliczki
4 tablice>
104|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 (160)*.24+
d.1./02 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane me- (31)*.12+
4 chanicznie (250)*.08+
1538*.24+
40*.06 =
433.640
105/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2 5%0.375+5*2
d.1.|06 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo- =11.875
4 wane mechanicznie
106|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2 67*0.662 =
d.1.|07 strzatki i inne symbole malowane recznie- p23 44.354
4
107 separatory ruchu 13x100cm szt 493
d.1.|kalk. wtasna
4
108 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 4
d.1.|kalk. wlasna  |300 kg <latarnia hybrydowa uliczna W3S3C2/30 solarno
4 -wiatrowa-komplet)
1.5 WYKONANIE ROWOW
109|KNR 2-01 0120-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 280+137.4+
d.1.|03 406 =
5 823.400
110|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |ms3 poz.109*1.6
d.1./02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il =1317.440
5
111|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 poz.110 =
d.1./03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na 1317.440
5/SST IS.01. odl.do 1 km sam.samowytad.
112|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.111 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 1317.440
5|SSTIS.01. utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
113|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z m 220+110+
d.1./02 namutu gr. 20 cm- renowacja rowéw istniejgcych -odpty- 310 =
5 wy 640.000
114|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustéw ér. 0.6 m z namutu do 50% |m 11.5+15+
d.1./04 jego $rednicy 125 =
5 . 39.000
115|KNNR 6 0606- |Scieki z elementow betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 2.5+5.2 =
d.1./04 cementowo-piaskowej(SCIEK SKARPOWY) 7.700
5|analogia
1.6 PRZEPUSTY
116/ KNR 2-01 0120-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 21+7+14+
d.1./03 poz.125+
6 poz.126 =
65.000
117|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 poz.116*1.6
d.1./02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. llI- (pogtebienie =104.000
6 na obsypke piaskowg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
118/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 poz.117 =
d.1./03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na 104.000
6/SST I1S.01. odl.do 1 km sam.samowytad.
119|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.118 =
d.1.{02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 104.000
6/SST IS.01. utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
120|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 poz.116*.8*
d.1.|04 30 cm .3 =15.600
6
121|KNNR 1 0318- |Obsypka rurociggéw piaskiem - 15 cm powyzej rurocig- |ms3 poz.116*.4 =
d.1.|01 goéw 26.000
6
122|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 poz.120+
d.1./03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na poz.121 =
6|SST IS.01. odl.do 1 km sam.samowytad. <dow6z piasku > 41.600
123|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.122 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 41.600
6|/SST1S.01. utwardzonej(kat.gr. I-1V) <z odl.9km dow6z piasku>
Krotnosé = 9
124|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 poz.121 =
d.1./02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 26.000
6 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V
125|KNR-W 2-18 Kanaty z rur polietylenowych typuPEHD o $ér. nominalnej im 18
d.1./0407-07 800 mm
6|analogia
126|KNR-W 2-18 Kanaty z rur polietylenowych typuPEHD o $r. nominalnej | m 5
d.1./0407-04 500 mm
6|analogia
127|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 21+7+14 =
d.1./0408-06 mm sn 12 42.000
6
128 KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 6+2+4 =
d.1./03 o $rednicy 40 cm, zelbet ¢30/37,150, w10, 0.45w/c) 12.000
6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWA ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1025.3549
2./robocizna r-g 14421.3480
RAZEM
Stownie:
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWA ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.3200
2. koparka 0.15 m3 m-g 116.5581
3.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 130.4000
4.|koparka 0.25 m3 m-g 637.0027
5. koparka 0.25 m3' m-g 102.9980
6.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.8866
7.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 209.3954
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 401.3495
9.|walec statyczny samojezdny m-g 723.3401

10.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 566.1929
11.|walec wibracyjny samojezdny m-g 1270.9116
12.|zageszczarka wibracyjna m-g 30.4720
13.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 25.5530
14.|gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 333.4290
15. kosiarka m-g 42.3800
16.]|zuraw samochodowy m-g 4.8400
17.]zuraw samochodowy m-g 27.4979
18.|$rodek transportowy m-g 1.8000
19.|ciggnik kotowy m-g 267.3410
20.|ciggnik siodtowy z naczepg m-g 1.4053
21.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 304.9202
22.|samochdéd dostawczy m-g 5.2440
23.|samochdéd dostawczy m-g 9.9737
24.|samochdéd dostawczy' m-g 0.3669
25.|Samochdd dostaw tadown do 0,9t m-g 3.9978
26.|Samochdd skrzyn.10-15t (1) m-g 20.3000
27.|samochdd skrzyniowy m-g 354.5300
28.|przyczepa skrzyniowa m-g 272.2720
29.|przyczepa dtuzycowa m-g 88.8250
30.|przyczepa dtuzycowa m-g 1.6000
31.|samochéd samowytadowczy o tadownosci do 5 t m-g 5002.2640
32.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 370.9958
33.|wibrator powierzchniowy m-g 48.8800
34.|mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci |m-g 304.9202
1,9-2,3m
35.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m- 30.0480
36.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 261.2727
37.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 45.0720
KM)
38.|malowarka do znakowania drég m-g 10.0604
39.|malowarka do znakowania drég' m-g 0.3669
40./dzwignik szczekowo-hydrauliczny m-g 8.4000
RAZEM
Stownie:
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWAZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane sp04 szt 42.0000
2.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 15024.0000
3.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 41.0400
4. bariery drogowe stalowe ocynkowane uiia szt 167.5000
5.|stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm kg 283.4000
6.|Znak drog.D600/750(prostok.60x75cm)f.l gen szt 36.0000
7.|separator 13x100cm szt 493.0000
8.|farba chlorokauczukowa dms3 170.4205
9.|farba chlorokauczukowa' dms3 27.9527

10.|rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych dms3 54.6386
11.]rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych' dm3 4.7563
12.|ttuczen kamienny t 9472.3720
13.|miat kamienny t 344.1724
14.|Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 3123.1742
15. |piasek" m3 18.6505
16. |piasek do betonéw m3 0.1760
17.|piasek m3 31.7200
18. | pospotka m3 634.6307
19.|pospotka’ m3 19.0320
20.|zwir do betonéw m3 0.3520
21.|cement "35" kg 144.0000
22.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 321.4482
23.|nasiona traw' kg 71.7200
24.|prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt. 730.6820
25. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 383.5200
26. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 377.4000
27.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 210.1200
28.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 71.4000
29.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 71.8390
30.|/mieszanka betonowa m3 57.6340
31.|mieszanka betonowa' m3 4.4400
32.|mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 3694.0333
33.|deskKi iglaste obrzynane nasycone 25 mm KLII| m3 0.2220
34.|deskKi iglaste obrzynane nasycone 25 mm KLIII' m3 0.3720
35.|Deski iglas.obrzyn.-wymiar.19-25 mm-kL.III m3 2.7630
36. |krawedziaki iglaste Kl. Il m3 6.4017
37.|woda m3 3522.8421
38. |stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.5981
39.|ziemia urodzajna (humus) m3 1075.8000
40.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub|m 42.8400
S o ér. zewn. 400 mm
41. |rury typu WEHOLITE-SPIRO df. 12m o $r. nominalnej 800 mm m 18.3600
42.|rury typu WEHOLITE-SPIRO df. 12m o $r. nominalnej 500 mm m 5.1000
43. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 4.0000
44.|latarnia hybrydowa uliczna W3S3C2/30 solarno -wiatrowa szt. 4.0000
45.|PREFABRYKAT SCIANY KATOWEJ WYS 180CM, PODSTAWA |1 70.0000
105CM, GR MIN 12CM C30/37, W8, F150,
46.|Beton do osadzenia stupkéw barier ochronnych m3 54.2880
47./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYCHOWMBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

DROGA BYCHOWO -ZMIGROD
ODCINEK A2- OD MOSTU DO
BYCHOWA

-

-
-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| ROZBIORKOWE

wycinka zieleni

roboty towarzyszace

b | b |-
NIN| =

PODBUDOWA | NAWIERZCH-
NIA

krawezniki i obrzeza

—
N =

NAWIERZCHNIA DROGI AS-
FALTOWEJ

1.2

(%)

NAWIERZCHNIA ZATOKA AU-
TOBUSOWA

1.2.4|ZJAZDY- ASFALTOWE

1.2.5|ZJAZDY -KRUSZYWO

1.2.6POBOCZA -KRUSZYWO

1.2.7|NAWIERZCHNIA SCIEZKI AS-
FALTOWEJ

1.2.8| NAWIERZCHNIA CHODNIK
PRZY ZATOKACH AUTOBUSO-
WYCH -KOSTKA BRUKOWANA

-
w

ZAGOSPODAROWANIE ZIELE-
NIA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

WYKONANIE ROWOW

b | b |-
o Gb

PRZEPUSTY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZMIGROD DROGA A2- OD MOSTU DO BYSBEMYAVARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-128 DROGA BYCHOWO -ZMIGROD ODCI-
NEK A2- OD MOSTU DO BYCHOWA
1.1 1-15 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZ-
BIORKOWE
111 1-14 wycinka zieleni
1.1.2 15-15 roboty towarzyszace
1.2 16 - 93 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
1.2.1 16 - 25 krawezniki i obrzeza
1.2.2 26-39 NAWIERZCHNIA DROGI ASFALTOWEJ
1.23 40 - 47 NAWIERZCHNIA ZATOKA AUTOBUSO-
WA
1.2.4 48 - 60 ZJAZDY- ASFALTOWE
1.2.5 61-68 ZJAZDY -KRUSZYWO
1.2.6 69 - 75 POBOCZA -KRUSZYWO
1.2.7 76 - 85 NAWIERZCHNIA SCIEZKI ASFALTO-
WEJ
1.2.8 86 - 93 NAWIERZCHNIA CHODNIK PRZY ZA-
TOKACH AUTOBUSOWYCH -KOSTKA
BRUKOWANA
1.3 94-100 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
1.4/ 101-108 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5/ 109-115 |WYKONANIE ROWOW
1.6) 116-128 |PRZEPUSTY
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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