
Konstrukcja nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą z kruszywa niezwiązanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min 7 cm

istniejąca nawierzchnia z kruszywa

1-1 Przekrój normalny

Trasa zasadnicza
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uzupełnienie ubytków w istn. konstrukcji nawierzchni
kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm

3.00 ­ 4.50m*
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0.75m

2,0 %
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* szerokość zmienna, zgodna z szerokością na planie sytuacyjnym

Projektowanie i kierowanie
 robotami budowlanymi

bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Projektowanie bez ograniczeń
w specjalności drogowej

PROJEKT NA ZGŁOSZENIE

PRZEKROJE NORMALNE
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Gmina Borek Wlkp.
ul. Rynek 1

63­810 Borek Wlkp.

Asystent
projektanta inż. Klaudia Ratajczak - -

Modernizacja drogi gminnej
nr 744076Pw Osówcu

 polegająca na remoncie
 nawierzchni

Specjalność Nr uprawnień
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 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

WYKONAWCA

Konstrukcja nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa
związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

3.00m

1:1,5

0.75m

8,0 %
1:1,5

0.75m

8,0 %

pobocze poboczejezdnia

2-2 Przekrój normalny
Droga boczna


