Ksiazka przedmiarow/obmiarow

1. Roboty tynkarskie i malarskie

1

KNR 00-17 2608-01-050

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkq - mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

krotnosé= 1,00

174,85 m2

1. (17,75%3+3,20)*2,95%1,05

174,85

KNR 4-011 0701-09-050

Usuniecie zdegradowanej cienkowarstwowej wyprawy z tynku Zywicznego
krotnosé= 1,00

29,21 m2

1. (17,75%343,200*0,45* 1,15

2921

KNR 00-17 2608-02-050

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkq - mokrg poprzez impregnacje
grzybobojczq jednokrotnie

krotnosc¢= 1,00

87,43 m2

1. 174,85%0,50

87,43

KNR 00-17 2608-04-050

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkq - mokrq poprzez gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym dwukrotnie

krotnos¢= 1,00

204,06 m2

1. 174,854+29,21

204,06

KNR 00-17 0927-03-050

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalego o grubosci 2,5-5 mm na
Scianach ptaskich i osciezach

krotnosé= 1,00

69,94 m2

1. 174,85*%0,40

69,94

KNR 00-17 0930-03-050
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cokotow z tynku zywicznego o fakturze strukturalnej grubosci

ok.2,0 mm na Scianach ptaskich
krotnos¢= 1,00

29,21 m2

1. 29,21

29,21

KNR 4-011 1204-04-050
Dwukrotne malowanie elewacji specjalistycnymi farbami do wymalowan zewnegtrznych
krotnosé= 1,00

174,85 m2

1. 174,85

174,85
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