SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11 IZOLACJE
1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia.
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMIl WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 8’2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Izolacji:

- pionowej przeciwwilgociowej fundamentéw z powtok asfaltowych,

- poziomej przeciwwilgociowej posadzek i stropow z folii w ptynie,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody.
45320000-6  Roboty izolacyjne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych.
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych.
a. Foliaizolacyjna gr. 1mm do izolacji przeciwwilgociowej — aprobata techniczna, atest ITB
- twardos¢ wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA
- max.naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania 14 MPa
b) w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa
- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania >200%
b) w poprzek kierunku kalandrowania >200%
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie PN-83/C-89091:
a) wzdiuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
b) w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm
- Odpornosc¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C



b.
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Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344;
a) wzdiuz kierunku kalandrowania -2.0%
b) w poprzek kierunku kalandrowania +1,5

Folia izolacyjna gr. 0,3 mm do— aprobata techniczna, atest ITB
- twardos$é wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA
- max.naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034:
¢) wzdtuz kierunku kalandrowania 15 MPa
d)w poprzek kierunku kalandrowania 13 MPa
- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:
C) wzdtuz kierunku kalandrowania >200%
d) w poprzek kierunku kalandrowania >200%
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie PN-83/C-89091.:
¢) wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
d) w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm
- Odpornosc¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C
- Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
¢) wzdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
d) w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze o gramaturze 400 g/m2 - PN-B-27617:1998

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej.

Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Roztwér asfaltowy do gruntowania - PN-B-24620:1998

Lepiki do stosowania na zimno - PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/A1:2005
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa do wykonywania izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej powierzchni o nieregularnych ksztaftach oraz do przyklejania ptyt
styropianowych do podtozy chionnych —wg PN —B-26002:1997

Ptyty ze styropianu - wg PN-EN 13163:2004, PN-B 20132:2005
Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm? a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

wetna mineralna, ptyty lub maty o gestosci do 35kg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Wyroby z  welny  mineralnej
Wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg
twardos¢ oraz Scisliwosé.

folia paroprzepuszczalna o paroprzepuszczalnosci minimum 2000g/m?/dobe — aprobata techniczna,
atest ITB

Skladowanie materiatéw i transport.
Papa i folie
Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WWw. normie.
Rolki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.
Piyty styropianowe i wetny mineralnej
Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, iloS¢ i pieczgtke pakowacza.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zroédet ognia.



- Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
c. materiaty w pojemnikach sktadowa¢ dowolnie zgodnie z zaleceniami producenta i STWiORB.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdinych
okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Przygotowanie podioza pod izolacje.

a. Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyréwnagé, a wieksze ubytki uzupetnic,

b. Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu, tynku przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

c. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnos$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podto-
za o wiekszej wilgotnosci),

2 Wykonanie powtokowych uszczelniajacych.
Izolacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg Producenta
Lepik asfaltowy i zaprawy uszczelniajgce nanosi¢ na uprzednio zagruntowane podtoze.
Emulsje asfaltowo-lateksowe nanosi¢ na podtoza nowe niezagruntowane.
Roboty nalezy wykonywac przy dobrej suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenie co najmniej
+7°C lecz nie wigkszej niz 35°C
Izolacje wykonaé poprzez: malowanie pedzlem, nanoszenie watkiem, natryskiwanie,
Izolacje wykonaé co najmniej 2-krotnie.
Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakres6w temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnoéci podtoza i powietrza.
Minimalna grubos$é powtoki winna wynosié¢ 2,5 mm.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
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5.3 Wykonanie izolacji.

a. Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

c. Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

d. Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e. Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

f. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

g. lzolacje przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.

h. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie Ilepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

i. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.



j- Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

a. Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Kontrola jakosci wykonania robét.

a. przygotowania podtoza poprzez badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie
odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do robét,

b. prawidtowosci wykonania powtok uszczelniajgcych

- jednolito$¢ powioki,

grubos¢ powtoki

prawidtowosci roztozenia i przylegania do podtoza,

szczelnosci potgczen,
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6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robot objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? -da powierzchni izolowanej

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoinymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne- Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)

4. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

5. PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania



6. PN-B-27617:1998 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

8. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

9. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

10. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna

10.2 Inne dokumenty.
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymoqoéw okreslonych prawem polskim.



http://www.pkn.pl/PNAdm1/

