SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-16 ROBOTY Z PLYT G-K

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMIl WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL.LWOWSKA 8’2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t obejmujgcych:

- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych,

- wykonanie obudowy piondéw i poziomych kanalizacji sanitarnej z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych i okfadzin

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajagce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Y4 ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRAN§PORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

a. piyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm, 15 mm ognioodpornych z krawedziami KS — PN-B-
79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999

b. gips szpachlowy — PN-B-30042:1997

c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego — aprobata
techniczna, DIN 18182

2.2 Skladowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIORB.



4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogoéinych
okreslonych w STWiIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg byé wykonane suche tynki i $cianki z ptyt
g-k, powinny stanowi¢ podioze sztywne i o w miare réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno byc¢
wieksze niz3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci $ciany lub sufitu. Odchylenie
Scian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno byé wieksze niz 5 mm. Wadliwie
wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci Scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitbw od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami,
belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu,
naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha.

51 Profile przytaczeniowe

Profile przylaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych
elementdw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci  wszystkie profile mocowane do podioza muszg byé podklejone tasmag
uszczelniajgca.

5.2  Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5cm. Profil CW stupkowy
wkiada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie¢ w
odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznos$ci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do
poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie
na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig
odlegto$¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.3 Pokrycie strony jednej $ciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach réwnych 75cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych
wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz byé podniesione o ok. 10mm. U géry nalezy
pozostawic 5 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie ja
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropoéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy.

5.4 lzolacja przestrzeni pomiedzy plyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w srodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiescic
miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w
ptytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie
przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach Ilub ditugich wkretach
wkrecanych w profile.

5.5 Montaz rusztéow sufitéw podwieszanych

Ruszt sufitu powieszanego wykonac jako jednowarstwowy. Podczas montazu sufitu z ptyt g-k nalezy:

- wokét pomieszczen zamontowac profil UD 27x28 na wyznaczonym wczesniej poziomie

- do stropu / wiezby dachowej zamontowac profile do podwieszenia konstrukcji stalowej,

- do wypoziomowanej konstrukgji z profili zamontowac ptyty g-k za pomocg wkretéw TN,

- drugg inastepne warstwy ptyt mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej,

Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spetniaé wymogi aprobat
technicznych.



5.6 Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamieta¢, ze wewnatrz
profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. Scianke
instalacyjng. Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie
niezbedng grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron
taczone sg poprzecznie za pomocg paskéw ptyty gipsowo-kartonowej o diugosci 30 cm rozstawionych
co 1/3 wysokosci Sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany,
ktére nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzgdzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami
ceramicznymi mogg mieé¢ pltytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza nalezy stosowac¢ ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg
duzg czesé obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej
Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy
zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury. Rury z zimng wodg muszg byé zaizolowane dla
uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni
wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjne;j.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

a. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

b. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- pofgczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢é z dokumentac;ja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m?® - sufitow

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

2. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy



3. PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe
4. PN-B 79405/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apl)

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.




