SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03 ROBOTY MUROWE
1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia.
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMIl WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 8’2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych.

W zakres tych robét wchodza:

1. Wpykonanie i uzupetnienie scian z cegty petne;j.

2. Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych.

3. Zamurowanie bruzd i przebié.

4. Montaz elementéw prefabrykowanych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody.
45262500-6 Roboty murarskie.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajagce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych.
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty do wykonania muréw.

1. Woda do zapraw - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
2. Cegta budowlana petna klasy 100 i 150 - PN-B 12050:1996
3. Cegta ozdobna elewacyjna, licowka kl.150 — PN-B 12050:1996
4. Bloczki z betonu komdérkowego odmiany 600 — PN-B-19301:2004, PN-98/B-06258/Az1:2001
5. Bloczki z betonu min. B20 — wg PN-B 19306:2004
6. Cement portlandzki 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005
7. Wapno hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002
8. Piasek zwykty, uszlachetniany, do zapraw — PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
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mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawa cementowo-wapienna M2 i M5 — PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne __ : piasek
1 : 1 : 6
zaprawy M2 1 : 1 : 7
1 1,7 : 5
zaprawy M5 1 0,3 : 4
1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
zaprawy M2 1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
zaprawy M5 1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa M5 i M10 — PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement : piasek
zaprawy M5 1 : 4
zaprawy M10 1 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa murarska cieptochronna, o wspétczynniku przewodzenia ciepta do 0,23 W/mK, wytrzymatos¢
na $ciskania minimum 5 N/mm? — wg aprobaty technicznej

Kratki wentylacyjne i drzwiczki z PVC, w kolorze wg wystroju wnetrz — wg aprobaty technicznej

Kratki nawiewne, czerpnie podokienne ze stali ocynkowanej — wg aprobaty technicznej

Nakrywy, ptytki i ksztattki ceramiczne murkéw — wg aprobaty technicznej

Podokienniki z aglomarmuru — wg aprobaty technicznej

listwy ochronne / odbojnicowe / o szer. 30 cm w pomieszczeniach komunikacji — odbojnice z zywicy
winylowej z domieszkg akrylu o duzej twardosci i odpornosci na pekniecia — wg aprobaty technicznej

Sktadowanie materiatéw i transport.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem.



Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

0golnych okreslonych w STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1 Wymagania ogodlne.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z SST B-01.

5.2 Wymagania ogélne rob6t murowych.

a. Roboty murowe muszg spetnia¢é wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

¢c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f.  Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

g. Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

h. W otworach przewidzianych do zamurowania z istniejgcego muru nalezy usung¢ tynk i okfadziny oraz
wykona¢ strzepia.

5.3 Scianki z cegly petne;j.

a. Przed przystgpieniem do wykonania Scianek nalezy sprawdzi¢ wymiary. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z projektem.

b. Wiagzanie cegiet powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petnej. Grubos¢ spoin poziomych
Z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych-
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla
spoin pionowych +- 5mm.

c. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonaé na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm

5.4  Scianki z bloczkéw gazobetonowych.

a. Wigzanie bloczkow w murze i $cianie dziatowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petne;.
Grubos¢ spoin poziomych i pionowych z zaprawy cieptochronnej oraz wg wskazan producenta
zaprawy.

b. Dopuszczalne odchytki wymiaréw bloczkéw: dlugos¢ +-3mm, wysokos¢ +- 1,5mm, szerokos¢ +-2mm

c. Pod otworem okiennym w najwyzszej warstwie zaprawy osadzi¢ (w wyzlobionych gniazdach
wypetnionych zaprawg) po dwa prety @6 (Stal StOS) tak by ,wystawaty” co najmniej po 50 cm poza
krawedzie osciezy.

5.5 Scianki z pelnych bloczkéw betonowych.

a. Przed przystgpieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Wiagzanie bloczkéw powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petne;.

c. Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy cementowej w murach powinna wynosi¢ 12mm - 15mm,
a grubosc spoin pionowych-10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin
poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm.

d. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm



5.6 Bruzdy i przebicia.

a. Bruzdy i przebicia wykonywaé recznie lub mechanicznie do gtebokosci wymaganej dla danej instalaciji
lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po osadzeniu
elementu lub instalacji uzupetni¢ zaprawa jak w murze w ktérym zostaty wykonane.

5.7 Osadzanie elementéw prefabrykowanych.

Kratek wentylacyjnych

a. Osadzenie kratek wentylacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
b. Do mocowania stosowac zaprawy jak w murze w ktérym zostaty wykonane.

Obsadzanie podokiennikow wewnetrznych

a. Podokienniki wewnetrzne osadzi¢ na zaprawie cementowej M5 w gniazdach okiennych na gtebokosci
min. 2cm.

b. Podokienniki o dtugosci rownej szerokosci okna usztywni¢ poprzez stosowanie podpdr kgtowych
systemowych, w ilosci co najmniej 2 szt. na kazdy podokiennik.

c. Podokienniki o diugosci wiekszej o co najmniej 8 cm od wneki okna usztywni¢ poprzez wykonanie
bruzd i osadzenie ich w osciezach na gteboko$¢ min. 4cm z uzupetnieniem bruzdy zaprawg M5.

d. Barwa podokiennika powinna byc¢ jednolita, bez widocznych odpryskéw, ubytkéw czy zadrapan.

e. Styki podokiennika ze stolarkg okienng uszczelni¢ silikonem w kolorze biatym.

Wzmocnienie nadprozy belkami stalowymi

a. Przed wykuciem gniazd na belke stalowg strop nad nadprozem nalezy podstemplowa¢. Stemple moga
by¢ drewniane lub z rur stalowych

b. Po podstemplowaniu mozna wykonaé bruzde do osadzenia belki zewnetrznej. Gtebokos$¢ i wysokosé
bruzdy winne by¢ wieksze o0 2 cm od zewnetrznych wymiardéw belki stalowej. belke osadzi¢ poza licem
osciezy na gteboko$¢ co najmniej 15cm. Belke utozy¢ na zaprawie cementowej co najmniej M-10.
Od strony zewnetrznej belke obtozy¢ siatkg Rabitza o oczkach 1x1cmz drutu @0,8mm. Wykonaé
deskowanie a nastepnie przestrzeh pomiedzy belkg a murem i deskowaniem wypetni¢ betonem co
najmniej C16/20.

c. Montaz belki wewnetrznej wykonac tak jak belki zewnetrznej dopiero po catkowitym zwigzanie betonu
w belce zewnetrzne;.

d. Po catkowitym zwigzaniu betonu w belce wewnetrznej mozna wykona¢ demontaz stempli.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan.

6.2.1 Materialy.

Przy odbiorze materiatéw i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdw z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardéw i ksztattu, liczby szczerb i peknieé,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okredlenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiardw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow lub

deklaracji zgodnosci.

6.2.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.2.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Do.puszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

6.2.4 Kontrola osadzenia elementéw prefabrykowanych.
Kontrolg nalezy objg¢:

- sztywnosc¢ osadzenia prefabrykatow,

- osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagan,
- doktadnos¢ wykonania uszczelnien silikonowych,

- doktadnos¢ wypetnienia betonem elementéw stalowych

- prawidtowos$¢ osadzenia elementéw na podporach

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednozstka obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m®—$ciany,

- m®—muru

- szt. — osadzonych prefabrykatéw

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024  Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-80/B-06259  Beton komdrkowy.

PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komérkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (ZmianaAz1)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Nogakw

©



9

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,

10.2

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
w postaci gliny.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

Inne dokumenty.

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




