SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-13 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMIl WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL.LWOWSKA 8’2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rusztowan zewnetrznych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB, w tym czas pracy rusztowan.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych
a. Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do
stosowania na rynku polskim.

2.2 Skladowanie materiatéw i transport

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed ciggtym
zawilgoceniem.

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAI’_OZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0golnych okreslonych w STWIORB.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowaé¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogodinych
okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wpykonanie rusztowan

a. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono os$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i Sniegu oraz gotfoledzi.

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s

b. Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.

c. Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podkfadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu
zapewniajgcych roziozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze
powierzchnie podifoza. Rozstaw stojakéw nie powinien byé wiekszy niz:

W kierunku réwnolegtym do $ciany tj. podtuznie

- dla rusztowan drewnianych 2.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m

w kierunku prostopadilym do $ciany tj. poprzecznym

- dla rusztowan drewnianych 1.50 m

- dla rusztowanh z rur stalowych 1.35 m

d. Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m (zalecane dla rusztowan od wysokosSci
9m) nalezy umocowaé¢ do stojakdéw i rozmieszcza¢ na catej diugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwnosc¢ weztow. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

- Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujgca
sie nad podtozem.

- Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdéw rusztowan.

- Stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.

- Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami
stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m

- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé¢ do sSciany budynku w sposéb zapewniajgcy
statecznosc¢ i sztywnosé konstrukcji.

- Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna byé¢ wieksza niz 5.0 m.

- Rusztowania o diugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.
Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;j.

- Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej iz 3.0
m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wigcej niz 1.5 m.

- W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

- Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemi¢ i sporzadzi¢
protokét zerowania.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w STWiORB
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,



- wykonanie i kompletnosc potgczen,
- stabilno$¢ konstrukciji

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB

Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m® - ustawionych rusztowan

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzié zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okreslone w STWIORB

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.




