
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-16  ROBOTY Z PŁYT G-K 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 

ZADANIE:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO 
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB. 

 
INWESTOR:  REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  

SPZOZ W LUBLINIE 
   UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 
   22-078 LUBLIN 
 
ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 82 

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI 
Działka nr 85/2 ark. 30. 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót obejmujących: 
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych, 
- wykonanie obudowy pionów i poziomych kanalizacji sanitarnej z płyt gipsowo-kartonowych. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
1.5  Nazwy i kody; 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych i okładzin 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm, 15 mm ognioodpornych z krawędziami KS – PN-B-

79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 
b. gips szpachlowy – PN-B-30042:1997 
c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego – aprobata 

techniczna, DIN 18182 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
 



4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt 
g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni.  Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych  bezpośrednio do podłoża), nie powinno być 
większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na  całej  długości  lub  szerokości  ściany  lub sufitu.  Odchylenie  
ścian  od  pionu  na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie 
wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie 
powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, 
belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, 
nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  

 
5.1  Profile przyłączeniowe   
Profile  przyłączeniowe  UW  mocuje  się  do  posadzek  i  stropów  za  pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla  uzyskania  wymaganej  
dźwiękoszczelności  wszystkie  profile  mocowane  do podłoża muszą być podklejone taśmą 
uszczelniającą.  

 
5.2 Profile słupkowe   
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5cm. Profil CW słupkowy 
wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w 
odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do 
poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się 
na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie 
powinna być mniejsza niż 30cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile  przesunąć  o  odpowiednią  
odległość  zmniejszając  rozstaw  pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
 
5.3 Pokrycie strony jednej ściany   
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza  warstwa  płyt  jest  
mocowana  w  odstępach  równych  75cm.  Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych 
wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10mm. U góry należy 
pozostawić  5  mm  szczelinę  umożliwiającą  kompensację  drgań  i  ugięć  stropu. Wypełnia  się  ją  
kitem  elastycznym  na  etapie  szpachlowania  spoin.  Płyt  nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej 
warstwy.  
 
5.4 Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą  
Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy umieścić 
między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w 
płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania.  Wełnę  w  postaci  maty  zabezpiecza  się  
przed  osunięciem  przez podwieszenie  na  specjalnych  wieszakach  lub  długich  wkrętach  
wkręcanych  w profile.  
 
5.5 Montaż rusztów sufitów podwieszanych 
Ruszt sufitu powieszanego wykonać jako jednowarstwowy. Podczas montażu sufitu z płyt g-k należy: 
- wokół pomieszczeń zamontować profil UD 27x28 na wyznaczonym wcześniej poziomie 
- do stropu / więźby dachowej zamontować profile do podwieszenia konstrukcji stalowej, 
- do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontować płyty g-k  za pomocą wkrętów TN,  
- drugą  i następne warstwy płyt mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, 
Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spełniać wymogi aprobat 
technicznych. 



 
5.6 Ścianki instalacyjne 
Przy  prowadzeniu  w  ścianach  działowych  instalacji  hydraulicznych  należy pamiętać, że wewnątrz 
profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej  niż  połowa  szerokości  profilu.  W  
przypadku  prowadzenia  rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę 
instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się 
niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron 
łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych 
co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane  jest  płytowanie  dwuwarstwowe,  jedynie  ściany,  
które  nie  muszą przenosić  obciążeń  z  urządzeń  sanitarnych  i  nie  będą  wykańczane  płytkami 
ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI  w  obydwu warstwach.  
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują 
dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej 
ściany, a po zapłytowaniu jednej strony  (tej  od strony armatury) można przystąpić do montażu 
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy 
zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni 
wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
a. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

b. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m

2
   -  sufitów 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
2. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 



3. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
4. PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1) 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


