SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMII WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 8’2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru

— wykonanie i montaz drewnianych konstrukcji dachowych,

— wykonanie na potaci dachowej deskowania petnego,

— impregnacja drewna,

— osadzenie wylazu dachowego.

Zakres robdt objety postepowaniem przetargowych wchodzi wykonanie i montaz elementow
drewnianych konstrukcji dachowe;.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

a. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawione w STWIORB.

b. Impregnacja grzybo- i owadobodjcza oraz ognioochronna elementéw drewnianych w miejscach
przeciec i zaciec.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRAN§PORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem klasy C30 o wymiarach wg projektu.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Dla robét wymienionych w pkt 2.1 stosuje sie:

- krawedziaki z drewna klasy C30 zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000,
PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000



- bale iglaste obrzynane grub. 50 mm — PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152
- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm — PN-EN 1611-1:2002,

PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C35 C30
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia

w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b. odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —

2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2  Laczniki
Nalezy stosowac:

- gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

- Sruby z tbem szes$ciokgtnym wg PN-

EN —1SO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505




2.3 Wylaz dachowy
Wylaz dachowy 80x80cm fabrycznie wykonczony z fartuchem uszczelniajgcym — wg aprobaty
technicznej lub dopuszczenia do stosowania przez ITB.

2.4  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania w oparciu o aprobate techniczng lub przez
ITB. Srodki do ochrony elementéw konstrukcyjnych muszg w zaleznosci od potrzeb:

- ochroni¢ przed grzybami i owadami,

- zabezpieczaC przed sinizng i plesnieniem,

- zabezpieczac¢ przed dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci R30.

2.5 Skladowanie materiatow i konstrukcji

1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od poditoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

3. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoinych
okreslonych w STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdine

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

d. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem muszg by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

oo

5.3 Otacenie potaci dachowej — deskowanie petne.

Do otacenia potaci dachowej stosowac deski gr. 25 mm o szerokosci nie wiekszej niz 12 cm lub piyty
OSB 3 gr. 25 mm.

Elementy powinny by¢ tgczone i przybite do kazdej krokwi co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.3.

5.4 Ruszt drewniany
Do wykonania rusztu stosowac taty 50x50mm w rozstawie dostosowanym do rozstawu blachy.



taty mocowac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 4,5 cm wieksza od grubosci taty. Czota fat powinny stykac¢ sie tylko na
krokwiach.

5.5 Wykonanie podsufitki

Deski strugane gr. 25mm nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny byé¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.3.

5.6 Impregnacja drewna

Dostarczone drewno winno by¢ impregnowane cisnieniowo, w innym przypadku stosowaé kgpiele w
roztworach impregnujgcych zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku wykonywania impregnacji elementéw wbudowanych lub miejsc przecie¢, prace prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta srodka, przy czym w naktadania impregnatu
pedzlem czynnos¢ tg wykonac co najmniej 3 razy.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Badanie jako$ci materiatéw

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

6.3 Badanie jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5, a ponadto:

- doktadnos¢ montazu elementéw drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie gtadkosci

ptaszczyzn,
- tgczenie elementéw drewnianych
- sprawdzenie impregnacji $rodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi

drewnianych elementéw konstrukcji dachu
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - ofacenia i podsufitki

- m?® - elementéw konstrukcyjnych

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica — Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglagdu — Czes¢ 1:
Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

2. PN-84/D-04152 Tarcica — Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

3. PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne
odchytki

4. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci


http://www.pkn.pl/PNAdm1/
http://www.pkn.pl/PNAdm1/
http://www.pkn.pl/PNAdm1/

5. PN-EN 351-1:1999Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

6. PN-EN 351-2:2000Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Wpytyczne pobierania do analizy probek drewna
zabezpieczonego $rodkiem ochrony

7. PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie

8. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

9. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

10. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

11. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

12. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

13. PN-EN 26157-1:1998 Czeéci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
0golnego stosowania.

14. PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B

15. PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci C

16. PN-88/M-82121  Sruby z tbem kwadratowym

17. PN-85/M-82501 Wskrety do drewna ze tbem szesciokgtnym

18. PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte ogolnego stosowania do srub, wkretéw i nakretek
metrycznych. Dane ogdine

19. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

20. PN-85/M-82505  Whkrety do drewna z tbem kulistym

21. PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

22. PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych

23. PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

24. PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A i B

25. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

26. PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznosci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajgcym drewno @ -
Oznaczanie wartosci grzybobojczych

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gqrupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



http://www.pkn.pl/PNAdm1/

