SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-12 1ZOLACJA TERMICZNA DACHU

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMII WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL.LWOWSKA 8'2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét izolacyjnych:
- docieplenie ptytami i matami z wetny mineralne;.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej dachu.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

15 Nazwy i kody;
Kategoria robdét:
45261410-1  Izolowanie dachu

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

a. Weltna mineralna, ptyty lub maty o gestosci do 4Okg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej. Wilgotnos¢ wetny max.
2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.

b. Folia izolacyjna gr. 0.3mm — aprobata techniczna, atest ITB

c. Piyty dachowa warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm nie zawierajgcym CFC/HCFC,
U<0,21W/m°K - wg aprobaty technicznej
Blacha zewnetrzna gr. min. 0,5mm, powlekana cynkiem ogniowo o ciezarze min. 2759/m2,
powlekana powtokg poliestrowg gr. min. 25 ym w kolorze wg Erojektu. Blacha wewnetrzna gr. min.
0,4mm, powlekana cynkiem ogniowo o ciezarze min. 275g/m*, powlekana powfokg poliestrowg gr.
min. 20 ym w kolorze jasnym.

d. taczniki samogwintujgce do konstrukcji stalowych ze stali nierdzewnej klasy 304 — wg wskazan
producenta i technologii montazu



2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
Przechowywanie i sktadowanie
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co
najmniej:
nazwe i adres zakfadu produkujgcego wyréb,
okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg
numer aprobaty techniczne (jezeli dotyczy wyrobu)
date produkcji, identyfikacje partii wyrobu
znak budowlany
podstawowe informacje odnoscie warunkow stosowania, magazynowania i transportu.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

~oooow

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAI’_OZONA JAKOSCIA
Roboty nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu agregatu do wdmuchiwania granulatu z wetny
mineralnej lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych
w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
0golnych okreslonych w STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wykonanie izolacji z ptyt lub mat z wetny mineralnej

a. Na podtozu wykona¢ paraizolacje a nastepnie uktadac¢ ptyty (mate) z wetny mineralne;j.

b. Do wykonywania izolacji termicznej stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

c. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy ukfadaé na styk bez
szczelin. Kolejng warstwe utozy¢ mijankowo.

d. W przypadku wystgpienia nierownosci ptaszczyzne wyréwnac¢ poprzez uktadanie kolejnej warstwy
na kleju. Zabrania sie pozostawiania pustek powietrznych w izolacjach poziomych.

e. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do roboét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).



6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Podczas robét sprawdzeniu powinna zosta¢ nastepujgce elementy:

Dla izolacji styropianem i wetny :

a. Stan podioza na ktérym ma zosta¢ utozona warstwa izolacji cieplnej.

b. Doktadno$¢ utozenia ptyt styropianowych: szczeliny, ptaszczyzna gérna, przyklejenia zakiadek,
c. Grubos¢ warstw izolacyjnych.

d. Doktadnosé przyklejenia ptyt do podioza.

Przebieg robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg sprawdza Inspektor nadzoru.

Dla pokry¢é z ptyt

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie doktadnosci wykonania potgczen ptyt.

- sprawdzenie barwy

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg SST jest:
- m? - dla robét izolacyjnych i pokrywczych

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego elementéw jak w pkt 6.3.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

1. PN-I1SO 8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikami gestosci
strumienia cieplnego.

2. PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wifadciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z ostonieta ptyta grzejna.

3. PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. OkreSlenie

deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

4. PN-EN 1609+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwo$ci wodg metoda czesciowego zanurzenia

5. PN-ENISO 1182:2002 Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. badanie niepalnosci.

6. PN-B 24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

7. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

8. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych - Wetna mineralna

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



http://www.pkn.pl/PNAdm1/

