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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
BUDOWA OBIEKTOW

MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ

/ PLACU ZABAW, W PEPOWIE, DZIALKA NR 181/40, GMINA ZUKOWO
WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY:

1.

4.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — budowa
urzgdzen. Pepowo, dziatka nr 181/40, gmina Zukowo
Zagospodarowanie polegac¢ bedzie na budowie/ zamontowaniu urzgdzen:

Opis uktadu funkcji i materiatow:

1. Hustawka podwdjna z 1 miejscem dla maluchow
2. Zestaw zabawowy

3. Rownowaznia

Projekt zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, jest zatgcznikiem do zgtoszenia
robét budowlanych, nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie robét budowlanych
objetych opracowaniem.

Opracowanie ma stuzy¢ wytonieniu wykonawcy robét budowlanych, oraz bedzie
podstawg wykonania ww robot.

PODSTAWA PRAWNA:

Zakres opracowania, na podstawie ustawy Prawo budowalne z p6zn. zmianami,
nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a wymaga
zgloszenia wtasciwemu organowi:

- budowa obiektéw matej architektury: Art. 29.1.22, Art. 30.1.4 Ustawy Prawo
Budowlane.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie-umowa

- Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne
- Ustalenia z inwestorem

- Wizja lokalna, inwentaryzacja w terenie

- Mapa sytuacyjna terenu objetego opracowaniem

Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia analizy oddziatywania na
Srodowisko oraz obszar Natura 2000.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM:

4.1 POWIERZCHNIA DZIALKI:



- 181/40: 779,40 m?
4.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

W chwili obecnej na terenie inwestycji funkcjonuje ogrodzony plac
zabaw.

4.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

1. Hustawka podwdjna z 1 miejscem dla maluchéw
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v’ 1 szt. siedzisko gumowe z wktadem aluminiowym,1 szt. siodetko kubetkowe, 1
szt. siedzisko w ksztatcie okregu, srednica ok. 110 — 130 cm

stalowy rdzen

siatka i regulowane liny do zawieszania zbrojone

boczne belki z drewna klejonego posadowione na stopach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie (beton C30/C25),
opcjonalnie wykonane z profila stalowego .

belka pozioma metalowa cynkowana ogniowo

zawiesia tozyskowe ze stali nierdzewnej

Wszelkie sruby i mocowania w zaslepkach

hustawka wykonana zgodnie z normg PN-EN 1176:2009 i 1176-11:2009

kolor do ustalenia z zamawiajgcym

maksymalna wysokos¢ upadku - 125cm

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do wymogoéw urzgdzenia
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2. Zestaw zabawowy

Elementy sktadowe urzgdzenia:
v Wieza z daszkiem

v Zjezdzalnia

v Balkonik 2 szt.



Przeplotnia

Wejscie schodkowe

Dwa wejscia wspinaczkowe

Panel boczny zestawu jako gra edukacyjna

Kolor urzgdzenia do ustalenia z Zamawiajgcym, sugerowane dostosowanie do
istniejgcej kolorystyki urzgdzen

Gtéwne elementy nosne wykonane ze stali.

Elementy stalowe malowane proszkowo, zabezpieczone warstwg ocynku
Panele boczne wykonane z polietylenu HDPE

Wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sztucznego.

Zjezdzalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej

Konstrukcja posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych
kotwach ocynkowanych ogniowo, beton C30/C25, gtebokos¢ posadowienia min. 600
mm

v Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2009 i 1176-11:2009

v Strefa bezpieczenstwa dostosowana do wymogow urzgadzenia
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3. Réwnowaznia

Nazwa ROWNOWAZNIA PROSTA
Wymiary: 300 x 15cm

Powierzchnia zderzenia: 600 x 315 cm

Wysokos¢: 47 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 47 cm

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do wymogdéw urzgdzenia
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wymiaréw urzgdzenia pod warunkiem
zachowania funkcjonalnosci urzadzenia ukazanej na zdjeciu
poglagdowym, jednak wymiary te nie mogg sie r6zni¢ o wiecej niz 10 % od
wymiarow podanych w powyzszej tabeli. Nalezy takze zwrdci¢ uwage, ze
urzgdzenia roznigce sie wymiarami od proponowanych mogg wymagac
zachowania innej strefy bezpieczenstwa; za zachowanie odpowiednich
stref bezpieczenstwa w takim wypadku odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca. Zamawiajgcy nie przewiduje lokalizacji urzgdzen w innegj



czesci dziatki, nie objetej projektem zagospodarowania dziatek.
Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty lub Swiadectwa urzadzen sitowni
zewnetrznej potwierdzajgcych zgodnosc¢ urzgdzen z aktualng normg PN -
EN 1176-1:2009. Zaproponowane przez wykonawce urzgdzenia musza
by¢ o standardzie, co najmniej takim samym lub wyzszym od opisanych
powyzej oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN
1176 -1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Kazde urzagdzenie nalezy przymocowac na prefabrykowany fundament,
zalecany przez producenta urzgdzenia, dostosowany do zastanych
warunkow gruntowo- wodnych.

Urzadzenia powinny znajdowac sie poza strefami bezpieczenstwa
urzgdzen istniejgcych na placu- zgodnie z rysunkiem. W strefach
bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie inne elementy- takie jak tawka,
Smietnik.

5. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Uwzgledniajgc obowigzujgce normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177
przewiduje sie nawierzchnie:

o Z piasku o wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2mm i grubosci minimalnej
30cm nawierzchni- w miejscu strefy bezpieczenstwa wokot
urzgdzenia

o W pozostatej czesci gleba/darn

6. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE TERENU:

- Teren objety wnioskiem nie jest pod ochrona konserwatora zabytkow.
- Na terenie znajduje sie zielen wysoka.

7. OBSZAR ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c, oraz art.34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994roku:

Projektant informuje, ze oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia zamknie
sie w granicach ewidencyjnych dziatki przedmiotu opracowania.

8. UWAGI KONCOWE
a. Projekt nalezy rozpatrywac razem z wytycznymi producenta urzgdzen.

b. Wszelkie rozwigzania zamienne dopuszczalne sg wytacznie za
uzyskaniem zgody projektantéw i inwestora.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Michat Kosieradzki



