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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
BUDOWA OBIEKTOW

MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZEN SItOWNI ZEWNETRZNEJ

/ PLACU ZABAW Z OGRODZENIEM, W MISZEWKU, DZIALKA NR 97/1, GMINA
ZUKOWO

WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY:

1.

4.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — budowa
urzagdzen. Miszewko, dziatka nr 97/1, gmina Zukowo
Zagospodarowanie polegac¢ bedzie na budowie/ zamontowaniu urzgdzen:

1. Hustawka wagowa
2. Karuzela

Projekt zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, jest zatgcznikiem do zgtoszenia
robot budowlanych, nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie robét budowlanych
objetych opracowaniem.

Opracowanie ma stuzy¢ wytonieniu wykonawcy robét budowlanych, oraz bedzie
podstawg wykonania ww robaot.

PODSTAWA PRAWNA:

Zakres opracowania, na podstawie ustawy Prawo budowalne z p6zn. zmianami,
nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a wymaga
zgtoszenia witasciwemu organowi:

- budowa obiektow matej architektury: Art. 29.1.22, Art. 30.1.4 Ustawy Prawo
Budowlane.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie-umowa
- Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne
- Ustalenia z inwestorem
- Wizja lokalna, inwentaryzacja w terenie
- Mapa sytuacyjna terenu objetego opracowaniem

Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia analizy oddziatywania na
Ssrodowisko oraz obszar Natura 2000.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM:
4.1 POWIERZCHNIA DZIALKI:

- 97/1: 8988,15 m?



4.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
W chwili obecnej na terenie inwestycji jest pusta dziatka.

4.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

1. Hustawka wagowa

Wymiary:

Szerokosé: 0,40 m

Dtugosc: 2,94 m

Wysokos¢: 0,74 m

Strefa bezpieczenstwa: 2,36 x 4,94 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,15 m
Przedziat wiekowy: 0-12 lat

2. Karuzela

Materiat:
Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska - ptyta antyposlizgowa HDPE BUTTON o
grubo$ci 16 mm; podstawa - blacha aluminiowa ryflowana 3 mm.



System ochronny:
Podktad cynkowy + malowanie proszkowe.
Przeznaczenie:
Publiczny/miejski plac zabaw
Zgodnos¢ z norma:
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-20009.
Montaz:
Montaz odbywa si¢ za pomocg dotaczonej do zestawu kotwy, do ktérej nalezy dokrecic
caty korpus karuzeli.
Typ urzadzenia:
Karuzele
Grupa wiekowa:
3-15lat
Wysoko$¢ urzadzenia:
80 cm
Srednica urzadzenia:
150 cm
Srednica strefy bezpieczenstwa:
550 cm
Maksymalna wysokos$¢ upadku:
60 cm
Nawierzchnie amortyzujace:
Trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200 mm)

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do wymogow urzgdzenia
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wymiarow urzgdzenia pod warunkiem
zachowania funkcjonalnosci urzadzenia ukazanej na zdjeciu
pogladowym, jednak wymiary te nie mogg sie rézni¢ o wiecej niz 10 % od
wymiaréw podanych w powyzszej tabeli. Nalezy takze zwréci¢ uwage, ze
urzgdzenia roznigce sie wymiarami od proponowanych mogg wymagacé
zachowania innej strefy bezpieczenstwa; za zachowanie odpowiednich
stref bezpieczenstwa w takim wypadku odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca. Zamawiajgcy nie przewiduje lokalizacji urzgdzen w innej
czesci dziatki, nie objetej projektem zagospodarowania dziatek.
Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty lub Swiadectwa urzadzen sitowni
zewnetrznej potwierdzajgcych zgodnos$¢ urzadzen z aktualng normg PN -
EN 1176-1:2009. Zaproponowane przez wykonawce urzgdzenia musza
by¢ o standardzie, co najmniej takim samym lub wyzszym od opisanych
powyzej oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN
1176 -1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Kazde urzgdzenie nalezy przymocowac na prefabrykowany fundament,
zalecany przez producenta urzgdzenia, dostosowany do zastanych
warunkow gruntowo- wodnych.

Urzadzenia powinny znajdowac sie poza strefami bezpieczenstwa
urzgdzen istniejgcych na placu- zgodnie z rysunkiem. W strefach
bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie inne elementy- takie jak tawka,
Smietnik.



5. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Uwzgledniajgc obowigzujgce normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177
przewiduje sie nawierzchnie:

o z piasku o wielkosc¢ ziarna od 0,2 do 2mm i grubosci minimalnej
30cm nawierzchni- w miejscu strefy bezpieczenstwa wokot
urzgdzenia

o W pozostatej czesci gleba/darn

6. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA OGRODZENIA:
Projektuje sie ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach
stalowych 40x60 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane sg z pretow pionowych i
poziomych o $rednicy 04 mm. Powstate oczko ma wymiar 50 x 200 mm,
szerokos¢ paneli 2500 mm a wysokos¢ 1500mm. Montaz do stupka za pomocag
obejmy z ptaskownika 60x40. Stupki mocowane do podmurdéwki wykonanej z
betonu C10/15 (B15), wylewanej na mokro. Szerokos¢ 20 cm, wysokosé 120 cm
w tym 20 cm powyzej projektowanego terenu. Dla zachowania estetyki
wykonania podmuréwke nalezy wykona¢ w szalunkach systemowych np.: Akro.
W ogrodzeniu zaprojektowano brame gtéwng przy zjezdzie z istniejgcej drogi.
Brame zaprojektowano jako skrzydtowg. Bramy szerokosci 3m w konstrukcji
stalowej z wypetnieniem jak ogrodzenie. Dodatkowo w ogrodzeniu
zaprojektowano furtke. Furtka szerokosci 1 m w konstrukcji stalowej z
wypetnieniem jak ogrodzenie. Furtka i brama otwierana do wewnatrz placu.
Dtugos¢ ogrodzenia: 150m.

7. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE TERENU:

- Teren objety wnioskiem nie jest pod ochrona konserwatora zabytkow.
- Na terenie znajduje sie zieleh wysoka.

8. OBSZAR ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c, oraz art.34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994roku:

Projektant informuje, ze oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia zamknie
sie w granicach ewidencyjnych dziatki przedmiotu opracowania.

9. UWAGI KONCOWE
a. Projekt nalezy rozpatrywac razem z wytycznymi producenta urzgdzen.

b. Wszelkie rozwigzania zamienne dopuszczalne sg wytgcznie za
uzyskaniem zgody projektantéw i inwestora.

Opracowat:

mgr inZ. arch.
Michat Kosieradzki



