Załącznik nr 2a do SIWZ
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OPIS PRZEDMOIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są: techniczne środki materiałowe (tśm) niezbędne do zabezpieczenia podstawowego szkolenia spadochronowego realizowanego przez instruktorów spadochronowych. Wykaz tśm obejmuje:
1. Czasza spadochronu:
-	9-komorowa typu skrzydło, wykonana z całkowicie nieprzewiewnej tkaniny (zero porosity);
-	powierzchnia czasy 184 – 194` sq ft;
-	dopuszczalne obciążenie czaszy 300 lbs;
-	czasza ma posiadać łącznik z uprzężą typu miękkiego;
-	czasza ma zapewnić niezawodne działanie z natychmiastowym otwarciem przy prędkościach 120 – 320 km/h oraz przy skokach z dowolnym opóźnieniem otwarcia, dopuszczalnym przez instrukcję wykonywania skoków;
-	minimalna bezpieczna wysokość skoku 200 m z poziomo lecącego samolotu z prędkością 120 – 320 km/h z natychmiastowym otwarciem;
-	średnią pionowa prędkość opadania, mierzona w warstwie przyziemnej od wysokości 35 m do powierzchni ziemi, po sprowadzeniu do atmosfery wzorcowej, nie większa niż 4,5 m/s.
-	możliwość wykonywania obrotów podczas opadania, minimalny czas pełnego obrotu 360 przy pełnym ściągnięciu linki sterowniczej około 3 s
-	w komplecie czaszy wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie w języku polskim.
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
2. Czasza spadochronu:
-	-komorowa typu skrzydło, wykonana z całkowicie nieprzewiewnej tkaniny (zero porosity);
-	powierzchnia czasy 164 - 174 sq ft;
-	dopuszczalne obciążenie czaszy 300lbs;
- 	czasza ma posiadać łącznik z uprzężą typu miękkiego;
-	czasza ma zapewnić niezawodne działanie z natychmiastowym otwarciem przy prędkościach 120 – 320 km/h oraz przy skokach z dowolnym opóźnieniem otwarcia, dopuszczalnym przez instrukcję wykonywania skoków;
-	minimalna bezpieczna wysokość skoku 200 m z poziomo lecącego samolotu z prędkością 120 – 320 km/h z natychmiastowym otwarciem;
-	średnią pionowa prędkość opadania, mierzona w warstwie przyziemnej od wysokości 35 m do powierzchni ziemi, po sprowadzeniu do atmosfery wzorcowej, nie większa niż 4,5 m/s.
-	możliwość wykonywania obrotów podczas opadania, minimalny czas pełnego obrotu 360 przy pełnym ściągnięciu linki sterowniczej około 3 s;
-	w komplecie czasy wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie w języku polskim.
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
3. Czasza spadochronu:
-	9-komorowa typu skrzydło, wykonana: górna powłoka czaszy 
z tkaniny całkowicie nieprzewiewnej (zero porosity), dolna powłoka czaszy  z tkaniny częściowo przewiewnej (np. F 111 lub równoważnej);
-	powierzchnia czasy 185 - 195 sq ft;
-	dopuszczalne obciążenie czaszy 300 lbs;
- 	czasza ma posiadać łącznik z uprzężą typu miękkiego;
-	czasza ma zapewnić niezawodne działanie z natychmiastowym otwarciem przy prędkościach 120 – 320 km/h oraz przy skokach z dowolnym opóźnieniem otwarcia, dopuszczalnym przez instrukcję wykonywania skoków;
-	minimalna bezpieczna wysokość skoku 200 m z poziomo lecącego samolotu z prędkością 120 – 320 km/h z natychmiastowym otwarciem;
-	średnią pionowa prędkość opadania, mierzona w warstwie przyziemnej od wysokości 35 m do powierzchni ziemi, po sprowadzeniu do atmosfery wzorcowej, nie większa niż 4,5 m/s.
-	możliwość wykonywania obrotów podczas opadania, minimalny czas pełnego obrotu 360 przy pełnym ściągnięciu linki sterowniczej około 3 s.
-	w komplecie czaszy wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie w języku polskim.
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
4. Czasza spadochronu:
- 	7-komorowa typu skrzydło, wykonana z tkaniny częściowo przewiewnej 
(np. F 111 lub równoważnej);
-	powierzchnia czasy 280 - 290 sq ft;
-	w komplecie czaszy wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie w języku polskim.
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
5.  Czasza spadochronu: 
- 	7-komorowa typu skrzydło, wykonana z tkaniny częściowo przewiewnej 
(np. F 111 lub równoważnej);
-	powierzchnia czasy 155-165 sq ft;
-	w komplecie czaszy wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie w języku polskim;
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
6. Czasza spadochronu:
- 	7-komorowa typu skrzydło, wykonana z tkaniny częściowo przewiewnej 
(np. F 111 lub równoważnej);
-	powierzchnia czasy 171-181 sq ft;
-	w komplecie czaszy wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie w języku polskim;
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
7. Pokrowiec:
-	pokrowiec ma być wyposażony w dwie komory kopertowe, w górnej znajduje się czasza spadochronu zapasowego, w dolnej czasza spadochronu głównego;
-	komory-przedziały spadochronów zapinane są oddzielnie pinami centralnie dzięki systemowi składającemu się z pętli, okutych oczek i zawleczek;
- 	otwieranie pokrowca czaszy głównej za pomocą pilocika miękkiego BOC 
z prawej strony;
-	kieszeń do sterowania automatu dostępna do kontroli po założeniu pokrowca na plecy;
-	jednopunktowe zapięcie spadochronu zapasowego, pętla zamykająca stałej długości;
-	pilocik wyciągający spadochronu zapasowego całkowicie umiejscowiony pod zewnętrzną klapką pokrowca;
-	w komplecie wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie 
w języku polskim;	
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
8. Pokrowiec:
-	pokrowiec ma być wyposażony w dwie komory kopertowe, w górnej znajduje się czasza spadochronu zapasowego, w dolnej czasza spadochronu głównego;
-	komory-przedziały spadochronów zapinane są oddzielnie pinami centralnie dzięki systemowi składającemu się z pętli, okutych oczek i zawleczek;
- 	otwieranie pokrowca czaszy głównej za pomocą pilocika miękkiego BOC 
z prawej strony;
-	kieszeń do sterowania automatu dostępna do kontroli po założeniu pokrowca na plecy;
-	jednopunktowe zapięcie spadochronu zapasowego, pętla zamykająca stałej długości;
-	pilocik wyciągający spadochronu zapasowego całkowicie umiejscowiony pod zewnętrzną klapką pokrowca;
-	w komplecie wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie 
w języku polskim;	
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
9. Uprząż:
-	ma posiadać regulowane taśmy udowe i piersiowe zapinane na klamrę poprzeczną;
-	uchwyt otwierania spadochronu zapasowego na lewej głównej taśmie nośnej, w formie uchwytu metalowego umieszczonego od strony wewnętrznej;
-	uchwyt jednopunktowego wypinania czaszy głównej w formie poduszki koloru czerwonego, na prawej głównej taśmie nośnej od strony wewnętrznej;
-	wszystkie elementy metalowe (zapięcia, klamry, kółka itp.) niklowane lub wykonane ze stali nierdzewnej;
-	zintegrowany nóż spadochronowy aluminiowy;
-	system RSL – SKYHOOK (Reserve Static Line);
-	kółka biodrowe i piersiowe;
-	wydłużoną taśmę piersiową;
-	w komplecie wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie 
w języku polskim;	
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.	 
10. Uprząż:
-	ma posiadać regulowane taśmy udowe i piersiowe zapinane na klamrę poprzeczną;
-	uchwyt otwierania spadochronu zapasowego na lewej głównej taśmie nośnej, w formie uchwytu metalowego umieszczonego od strony wewnętrznej;
-	uchwyt jednopunktowego wypinania czaszy głównej w formie poduszki koloru czerwonego, na prawej głównej taśmie nośnej od strony wewnętrznej;
-	wszystkie elementy metalowe (zapięcia, klamry, kółka itp.) niklowane lub wykonane ze stali nierdzewnej;
-	zintegrowany nóż spadochronowy aluminiowy;
-	system RSL – SKYHOOK (Reserve Static Line);
-	kółka biodrowe i piersiowe;
-	wydłużoną taśmę piersiową;
-	w komplecie wymagana jest oryginalna instrukcja oraz tłumaczenie 
w języku polskim;	
-	w załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
11. Automat spadochronowy AAD analizuje wartość i zmiany ciśnienia. Na tej podstawie określa wysokość i prędkość opadania SKOCZKA. Jeśli oba parametry zostaną przekroczone wtedy jednostka centralna wysyła impuls do przecinaka, nałożonego na pętlę zamykająca pokrowiec spadochronu. Przecinak ma za zadanie przeciąć tą pętlę i przyczynić się do startu pilocika sprężynowego. Automat spadochronowy powinien pozwolić pracować 
w wybranych przez użytkownika wariantach tj. „PRO”, „STUDENT”, „TANTEM”, „XTREME”. Jednostka centralna automatu przeznaczona jest do montażu wewnątrz pokrowca, natomiast panel sterujący przeznaczony jest do montażu 
w jarzmie pokrowca lub miejscu umożliwiającym uruchomienie i sprawdzenie automatu bez zdejmowania spadochronu. Automat powinien umożliwiać odczyt danych z panelu automatu w spadochronie ubranym przez skoczka.    Ponadto urządzenie musi być wodoodporne podczas pierwszych 24 godziny na głębokość 1.8 m metrów zarówno w słodkiej jak i słonej wodzie, posiadać baterię bezobsługową, która gwarantuje użytkownikowi wykonanie samo testowania urządzenia. Budowa urządzenia umożliwiająca dostęp do numeru seryjnego poprzez panel sterowania. Data przeglądu dostępna poprzez panel sterowania z opcją przypominania o zbliżającym się przeglądzie. Czasookres dokonywania przeglądów co 20 lat, czas samo testowania urządzenia ok. 10 sekund. Uruchamia on część wyzwalającą (przecinak), gdy wykryje prędkość spadania wyższą niż 35 m/s na wysokości ok. 225 metrów nad poziomem ziemi.
-	długość kabla panelu sterowania: ok. 900 mm;
-	objętość: ok. 130 cm3;
-	waga: ok. 400 g;
-	wysokość spracowania: ok. 225 m (750 ft);
-	prędkość do zadziałania:  35 m/s;
-	cztery tryby pracy
-	dioda informująca o włączeniu urządzenia
-	korekcja wysokości od +2000m do – 2000m
-	zakres działania od – 600m do 30000m
W załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym.
12. Stół do układania spadochronów tunelowych służy do polowego składania spadochronów podczas skoków spadochronowych. Wykonany w kształcie trapezu z tkaniny typu Cordura. Powinien posiadać uchwyty do mocowania do podłoża wraz ze szpilkami. 
13. Torba powinna być wykonana z tkaniny trwałej i łatwej do utrzymania czystości. Torba transportowa spadochronu powinna posiadać identyfikator właściciela, główna komora powinna być zabezpieczona podwójnym zamkiem. Wewnątrz ma być umieszczona dodatkowa kieszeń zamykana na zamek, pozwalająca na przechowywanie dokumentów do formatu A4. Torba powinna być wyposażona 
w szelki z metalowymi klamrami i gumowymi uchwytami na górze. Torba powinna umożliwiać zapakowanie kompletnego spadochronu. 	  
14. Lampa stroboskopowa służy do identyfikacji swój-obcy, mocowana na hełmie lub kasku. Jest to wielofunkcyjne urządzenie o kompaktowych wymiarach opływowej konstrukcji. Obudowa ma niski profil bez wystających elementów, zapobiegający przypadkowemu zahaczeniu o linki spadochronu, umożliwia szybką wymianę baterii bez użycia specjalistycznych narzędzi. Urządzenie ma posiadać otwory umożliwiające przeprowadzenie dodatkowych linek zabezpieczających i chroniących je przed zerwaniem z kasku oraz przełączniki umożliwiające wygodną zmianę trybu pracy oraz włączenie i wyłączenie markera. Lampa powinna dawać światło  w kolorze czerwonym i zielonym. 
W załączniku nr 1 do SIWZ podano nazwę produktu w celu poglądowym, opierając się na dotychczas eksploatowanym sprzęcie. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym. Nowo pozyskane wyposażenie musi być kompatybilne z dotychczas użytkowanym
