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Adolfowo, dnia 26.10.2023r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.
,»Remont chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

mgr inz. Maciej Nowak

upr. bud. WKP/0089/POOD/08 e












OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

Dzialek nr 423, 424, 511/14 obreb Margonin Miasto

1. Dane ewidencyjne:

1.1 Obiekt: Remont chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie
kategoria obiektu - IV, XXV

1.2 Inwestor: Gmina Margonin ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin

1.3 Przy udziale: Zaktad Ustug Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.
ul. Kosciuszki 13, 64 — 830 Margonin

1.4 Lokalizacja: Dziatka nr 12/13 obreb Studzce-Adolfowo
Jednostka ewidencyjna — Gmina Margonin

2. Podstawa opracowania.

2.1 zlecenie Inwestora,
2.2 wizja lokalna i pomiary w terenie,
2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z2023r., poz.645z pdz. zm),

2.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim maja odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdz. zm.).

2.5 Uzgodnienia z inwestorem.
2.6 Wizja lokalna w dniu 19.10.2023r.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem przeprowadzenia remontu chodnika w ciggu drogi gminnej na ul. Broniewskiego
w Margoninie jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poruszajacych si¢ obecnie
chodnikiem o nawierzchni z betonowych plytek. Stan techniczny chodnika jest
niezadowalajacy, dlatego nalezy wykona¢ prace remontowe. Zakres opracowania obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdéw do posesji z prefabrykowanych elementow
betonowych.

4. Lokalizacja

Droga przy ktérej przewidziany jest remont chodnika to droga gminna potozona
w miejscowosci Margonin, Gmina Margonin, Powiat Chodzieski. Poczatek przebudowy




chodnika na ulicy Broniewskiego rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr
193 1 konczy skrzyzowaniem z drogg gminng na ul. Cmentarnej. Droga ta zaliczona jest do
kategorii drog gminnych, klasy D. W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sa budynki
jednorodzinne. Chodnik przewidziany do remontu miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych
pasa drogowego — dziatki o numerze ewidencyjnym 423, 424, 511/14 obr¢gb Margonin
Miasto.

5. Charakterystyka drogi — ulicy

Droga przy ktorej projektuje si¢ remont chodnika posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;j
o szeroko$ci 6,0 m ograniczong dwustronnie kraweznikiem betonowym. Na ulicy
Broniewskiego chodnik zlokalizowany jest po prawej oraz lewej stronie ulicy i posiada
nawierzchnie z ptytek betonowych o wymiarach 35x35cm. Nawierzchnia chodnika z plytek
betonowych 35 x 35 cm jest w zlym stanie technicznym 1 wymaga remontu. Wzdhuz drogi

gminnej wystepuja indywidualne zjazdy do posesji o nawierzchni z plytek betonowych lub
kostki betonowej gr. 8 cm.

6. Stan projektowany.

Zakres remontu obejmuje tacznie 762,83 m (szczegoty pokazano na rys. Nr 2.1, 2.2, 2,3).
Remont nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie niewielkiej ilo$ci prac zmiennych. Na
chodniku 1 zjazdach do posesji nalezy wykona¢ koryto pod warstwy konstrukcyjne. Nast¢pnie
przy wjazdach bezposrednio przy krawedzi jezdni (w linii rownolegtej do osi drogi) nalezy
ustawi¢ kraweznik betonowy 15x22x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
i fawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,06 m*/m. Na
dlugosci chodnika kraweznik przy wjazdach do posesji +4 cm. Remontowany chodnik
otrzyma nowa nawierzchni¢ o szerokos$ci 2,0 m, wykonana z kostki betonowej typu behaton
szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu
1 podbudowie z betonu C5/6 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 7 cm. Spadek poprzeczny
chodnika powinien wynosi¢ 1,0 % w istniejacej zieleni. Chodnik nalezy ograniczy¢
opornikiem betonowym 8x25x100 cm, ustawiamy na lawie z oporem wykonanej
z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,04 m*/m. W ramach niniejszego opracowania

przewiduje si¢ rowniez wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach do posesji o szerokosci
5,0+6,0 m. Nawierzchni¢, zjazdéow zaprojektowano z kostki betonowej typu behaton,
prefabrykowanej, wibroprasowanej (czerwonej) o grubosci 8 cm, ulozonej na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosci 3 cm i podbudowie z betonu C5/6 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm, utozonej na warstwie odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci po
zageszczeniu 10 cm. Zjazd projektuje si¢ ograniczy¢ od strony istniejgcej jezdni bitumicznej
krawegznikiem betonowym wystajacym (+4 cm), wjazdowym o wymiarach 15x22x100 cm
ustawionym na lawie z oporem wykonanej z betonu C12/15 w ilosci 0,06 m*/m. Na
zakonczeniu zjazdow zaprojektowano opornik betonowy o wymiarach 8x25x100 cm
wtopiony na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,04 m*/m.

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy nowej nawierzchni chodnika 1 zjazdow nalezy dostosowac
do warunkow terenowych, istniejgcej jezdni bitumicznej oraz ogrodzen sgsiadujgcych poses;ji.



Przestrzen pomiedzy istniejagca nawierzchnia a nowo ustawionym kraweznikiem w obrgbie
wjazdéw nalezy wypeli¢ dwoma warstwami masy mineralno-asfaltowej utozonymi na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (uzupetnienie
istniejacej podbudowy wg potrzeb). Natomiast przestrzen pomig¢dzy chodnikiem a jezdnia
nalezy uzupehi¢ ziemia, rozplantowac i obsiaé trawa.

Szczegoly sytuacyjne i konstrukcyjne chodnika i zjazdéw pokazano na rysunkach nr 2.1, 2.2,
23,314.

Odwodnienie chodnika i zjazdow zaprojektowano jako odwodnienie powierzchniowe.

7. Uwagi koncowe

-Wykonanie robot nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiedni  sprzet

1 przygotowanie zawodowe gwarantujagce zachowanie S$cistego rygoru technologicznego
okreslonego w obowigzujacych normach i specytikacjach technicznych.

- Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi oznakowac miejsce prowadzenia robot.

- Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt drogowych, powinien skontaktowac si¢

z whascicielami poszczeg6élnych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze, celem ich
szczegotowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot, urzadzen nie
naniesionych na podkiad geodezyjny, nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie
zawiadomi¢ wtasciciela urzadzenia.

- Roboty budowlane zwigzane z remontem chodnika, nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem
obecnie obowigzujacych technologii, przepisow branzowych, wiedzy inzynierskiej
1 przestrzeganiem zasad BHP.

- W trakcie prowadzonych robot zwigzanych z remontem chodnika, nalezy zapewni¢
bezpieczny ruch pojazdoéw 1 pieszych w ich obrgbie.

W_trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie dba¢ o porzadek i czystos¢ drogi
w rejonie prowadzonych robot.

Opracowal:
mgr inz. Maciej Nowak

upr. bud. WKP/0089/POOD/08 e,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Remont chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie

OBIEKT:
kategoria obiektu — IV, XXV
LOKALIZACJA: |Dziatka nr 423, 424, 511/14 obreb Miasto Margonin.
Jednostka ewidencyjna - Gmina Margonin
INWESTOR: Gmina Margonin ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin
PRZY Zaktad Ustug Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.
WSPOLUDZIALE |ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin
OBIEKT: Remont chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie

kategoria obiektu — IV, XXV

OPRACOWAL: |mgrinz. Maciej Nowak
upr. bud. WKP/0089/POOD/08

12




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Obiekt: Remont chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie
kategoria obiektu — IV, XXV

1.2 Inwestor: Gmina Margonin ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin

1.3 Przy udziale: Zaktad Ustug Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.
ul. Kosciuszki 13, 64 — 830 Margonin

1.4 Lokalizacja: Dziatka nr 12/13 obreb Studzce-Adolfowo

Jednostka ewidencyjna — Gmina Margonin

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét:

a) wykopy koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m3 przy glebokosci kopania do 0,5 m,
b) wykonanie warstwy odcinajacej z piasku 0/2 mm,

¢) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

d) wykonanie podbudowy z betonu C5/6,

e) ustawienie krawgznikow na tawie betonowej,

f) ustawienie obrzezy na lawie zwirowej,

g) wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

h) wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm,

2. Zagrozenia:

a) zagrozenie ruchem pojazdéw na budowie - drodze,

b) roztadunek i utozenie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego,
¢) roztadunek 1 ulozenie betonu cementowego,

d) roztadunek i utozenie kostki betonowe;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak

4. Wydzielenie i zabezpieczenie miejsca robot:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu

b) roboty oznakowac tak, aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ dla uczestnikow
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ruchu drogowego 1 zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom wykonujacym
roboty,

¢) sprzet uzywany do wykonywania zadan powinien posiada¢ zotte Swiatta
wysytajace sygnaty btyskowe,

d) pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ ubrania
ochronne, kamizelki ostrzegawcze, rekawice 1 kaski ochronne,

e) zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do stuzb ratowniczych gdyby zaszta
koniecznos¢ ich interwencji.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac:

a) przeszkolenia pracownikéw na stanowisku pracy i zapoznanie

z wystepujacymi zagrozeniami w szczegdlnosci nalezy wskazac
posadowienie urzagdzen podziemnych naniesionych na mapy,

b) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
¢) wskazanie miejsc dla odpoczynku i spozywania positkow.

6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

a) wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i przepisami BHP

b) zapewni¢ srodki tgcznosci umozliwiajgce wezwanie pomocy w razie potrzeby

Opracowal:
mgr inz. Maciej Nowak

upr. bud. WKP/0089/POOD/08 e
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