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Adolfowo, dnia 26.10.2023r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Remont
chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie” zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

mgr inz. Maciej Nowak

upr. bud. WKP/0089/POOD/08 e












OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

dzialek nr 423, 424, 511/14 obreb Margonin Miasto

1. Dane ewidencyjne:

1.1 Obiekt: Remont chodnika w ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie
kategoria obiektu - IV, XXV

1.2 Inwestor: Gmina Margonin ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin

1.3 Przy udziale: Zaktad Ustug Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.
ul. Kosciuszki 13, 64 — 830 Margonin

1.4 Lokalizacja: Dziatka nr 12/13 obregb Studzce-Adolfowo

Jednostka ewidencyjna — Gmina Margonin

2.Podstawa opracowania.

2.1 zlecenie Inwestora,
2.2 wizja lokalna i pomiary w terenie,
2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z2023r., p0oz.645z pdz. zm),

2.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim majag odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdz. zm.).

2.5 Uzgodnienia z inwestorem.
2.6 Wizja lokalna w dniu 19.10.2023r.

3. Lokalizacja

Droga przy ktorej przewidziany jest remont chodnika to droga gminna potozona
w miejscowosci Margonin, Gmina Margonin, Powiat Chodzieski. Poczatek przebudowy
chodnika na ulicy Broniewskiego rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr
193 1 konczy skrzyzowaniem z drogg gminng na ul. Cmentarnej. Droga ta zaliczona jest do
kategorii drog gminnych, klasy D. W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sg budynki
jednorodzinne. Chodnik przewidziany do remontu miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych
pasa drogowego — dziatki o numerze ewidencyjnym 423, 424, 511/14 obr¢b Margonin
Miasto.



4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla remontu chodnika w
ciggu ul. Broniewskiego w Margoninie.

Celem przeprowadzenia remontu chodnika w ciggu drogi gminnej na ul. Broniewskiego w
Margoninie jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poruszajacych si¢ obecnie
chodnikiem o nawierzchni z betonowych ptytek. Stan techniczny chodnika jest
niezadowalajacy, dlatego nalezy wykonaé prace remontowe. Zakres opracowania obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazddw do posesji z prefabrykowanych elementow
betonowych.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym. W stanie istniejacym
droga przy ktorej projektuje si¢ remont chodnika posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;j
o szeroko$ci 6,0 m ograniczong dwustronnie kraweznikiem betonowym. Na ulicy
Broniewskiego chodnik zlokalizowany jest po prawej oraz lewej stronie ulicy i1 posiada
nawierzchnie z ptytek betonowych o wymiarach 35x35cm. Nawierzchnia chodnika z plytek
betonowych 35 x 35 cm jest w zlym stanie technicznym i wymaga remontu. Wzdtuz drogi
gminnej wystepuja indywidualne zjazdy do posesji o nawierzchni z plytek betonowych lub
kostki betonowej gr. 8 cm.

W pasie drogowym usytuowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:
- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacyjno — wodociggowa,

Projektowane zagospodarowane terenu:

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej typu behaton
o szerokosci 2,0 m ograniczony z dwoch stron opornikiem betonowym 8x25x100 cm,.
Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 762,83m.

Projektowana inwestycja przewiduje nastepujacy zakres robot budowlanych:
- rozbidrke istniejacych kraweznikdéw i obrzezy,

- rozbidrke istniejacej nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych,

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowe;j typu behaton,

- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszankg traw).

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej typu behaton
o szerokosci 2,0 m ograniczony z dwoch stron opornikiem betonowym 8x25x100 cm,.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 762,83m.



6.1 Projektowana inwestycja przewiduje nastepujacy zakres robot budowlanych:

- rozbiorke istniejagcych kraweznikow 1 obrzezy,

- rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowe;j typu behaton,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszankg traw).
6.2 Podstawowe projektowane parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna drogi: D

- predkos¢ projektowa: 30km/h

- odwodnienie: powierzchniowe

- ilo$¢ jezdni:1

- szeroko$¢ istniejacej jezdni: 6,0m

- odchylenie poprzeczne na odcinku prostym 1,0%

- dtugos¢ projektowanego odcinka chodnika 762,83 m.

7. Wilasnos¢ dzialki

Dziatki nr 423, 424, 511/14 obregb Miasto Margonin stanowa wtasno$¢ Gminy Margonin ul.
Kosciuszki 13, 64 — 830 Margonin.

8. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
iich otoczenia

Remont nawierzchni chodnika wzdtuz drogi gminnej jest zgodny z zasadami eksploatacji
obiektow budowlanych i nie zagraza srodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobg
negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zastosowac nastgpujace warunki srodowiskowe:

- nalezy zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob
ingeruja w Srodowisko,

- nalezy podja¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu oddzialywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko,

- w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy prowadzi¢
w obregbie zaprojektowanego pasa, dazy¢ do minimalizacji oddzialywania robot na $wiat
roslinny 1 zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢
w rejonie istniejacego pasa drogowego, a jesli bedzie to mozliwe to w miejscach
pozbawionych roslinno$ci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych,

- nalezy chroni¢ przed zniszczeniem ro$linno$¢ istniejaca w zasiggu dzialania inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji,

- wykopy nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum,

- nalezy stosowac oszczedng gospodarke materiatlowa,

- po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu jaki panowal przed realizacja
inwestycji.



Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy, nie kolidujace z prowadzonymi pracami nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.
Podczas wykonywania robdt budowlanych, niektore drzewa rosnace w poblizu inwestycji
beda narazone na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powoduja uszkodzenia systemow
korzeniowych. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zastosowac okre§lone
zasady zabezpieczajace drzewa:
-zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
-prace w obrgbie korzeni wykonywaé¢ w miar¢ mozliwos$ci sposobem recznym,
-odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznigciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upaldéw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie,
-zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty
budowlane ani ziemi z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiang¢ gazowa mi¢dzy powietrzem
i gleba , co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody
opadowe moga wyplukiwaé¢ z materiatow budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia
szkodliwe dla roslinnosci,
-zakaz odcinania koszeni szkieletowych,
-zabezpieczenie pni — ostony przypniowe (odeskowania):

-ostona z desek wokot catego pnia,

-wysokos$¢ nie mniejsza niz 150cm,

-dolna cz¢$¢ desek powinna opierac si¢ na podiozu,

-oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60cm (min.3razy),

-deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.
-zabezpieczenie koron drzew — podwiazywanie galezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cig¢ redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
obowigzujacymi w chirurgii drzew).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami), ogranicza si¢ do obszaru, na ktéorym realizowana bedzie inwestycja tj. Pas
drogowy drogi gminne;j.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

10. Informacje uzupelniajace

- na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy z eksploatacja gornicza, nie
udokumentowano zt6z surowcow kopalnych nie ma ujecia wody pitnej, nie ma ostoi
zwierzyny,

- teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong, terenie
krajobrazowym, rezerwacie przyrody,

- teren projektowane] inwestycji na dz. nr 424 przebiega przez teren cmentarza
ewangelickiego z 2 polowy XIX w, wpisanego do gminnego rejestru zabytkéw, wobec tego
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nalezy dokona¢ uzgodnienia niniejszego projektu z Wojewodzkim Urzgdem Ochrony
Zabytkow w Poznaniu. Delegatura w Pile.

Opracowal:
mgr inz. Maciej Nowak

upr. bud. WKP/0089/POOD/08 e,
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