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Wydziat Inwestycji i
Remontéw w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych dla potrzeb projektowania sieci wodociggowej wraz z
przytaczem wodociggowym przy ulicy Budowlanej w Toruniu w celu umozliwienia
zasilania w wode ROD ,,Zielone Wzgorze” przy ulicy Wapiennej 10 w Toruniu.

1. Projektowanie i budowe przewodu sieci wodociaggowej w ulicy Budowlanej zrealizowa¢ w
nawigzaniu do wskazanego na zalgczniku mapowym przewodu ulicznej sieci
wodociggowej DN300 w ulicy Olsztynskiej. Przewod wodociggowy projektowaé wg
naniesienia na zatgczniku mapowym.

2. Do budowy wodociggu nalezy stosowaé rury zeliwne DN100. Wlaczenie w przewod
wodociggowy nalezy zleci¢ Torufiskim Wodociggom Spdice zo.o. W przypadku
zastosowania metod bezwykopowych przewod wykona¢ z rur PE j.w. RC typ 2 o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm.

3. Przewdd przylagcza wodociggowego projektowaé o S$rednicy min. Dw=100mm z rur
zeliwnych lub z rur polietylenowych j.w.

4. Skrzynki do zasuwy i hydrantow w terenie nieutwardzonym winny by¢ trwale obrukowane
lub obetonowane w promieniu min. 0,5m.

5. W wykopie, 0.3m nad przewodami PE zaprojektowa¢ tasme znacznikowg z wtopiong
wkladka metaliczng lub kabel 2,5mm* celem przyszlej radiolokalizacji przylacza
wodociggowego / przewodu sieciowego PE. Zaprojektowaé wyprowadzenie tasmy/kabla
pod skrzynki zasuw przytagcza/przewodu sieciowego i przy zestawie wodomierzowym.

6. Wodomierz gtéwny nalezy projektowaé¢ w studni wodomierzowej (SW) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przed wodomierzem gléwnym (patrzac od strony zasilania)
nalezy zaprojektowal zasuwe migkkouszczalniong oraz filtr skosny siatkowy. Za
wodomierzem zaprojektowaé zasuwe j.w. wraz kurkiem spustowym 1 zaworem
antyskazeniowym. Przy wodomierzu stosowaé ksztaltke montazowsa. Dopuszczamy
mozliwo$¢ lokalizacji zasuw odcinajacych poza studniag wodomierzowa.

7. Wskazang lokalizacje studni wodomierzowej uzgodni¢ z ROD ,,Zielone Wzgorze”.

8. Na koncowce przewodu sieci wodociagowej na terenie GMT, w ulicy Budowlanej
projektowaé hydrant ppoz. podziemny DN80 (kv min. 100m*/godz.). Hydrant projektowac:

a. z podwdjnym zamknigciem
b. zzasuwg w odlegto$ci min. 1m od hydrantu lokalizowang mozliwie poza pasem
jezdni
c. zpelnym przelotem
d. jako nadziemne o $rednicy DN80
e. w odlegtosci min. 5Sm od $cian budynkow.
9. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz przytacze winny by¢ zaprojektowane i wykonane

Str.1z2 |

Plik: w_13723-KP_0363_2024-WTspW ROD Zielone Wzgérze wer2.docx

87-100 Toru, ul. Rybaki 31-35  1el. 56 658 64 00 fax 56 654 01 51 Kapitat zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl  390.986.500,00 zt
Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS: 0000014934

www.wodociagi.torun.com.pl




1893

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot.

10. Sie¢ wodociggowa i przylacze wodociggowe wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ po
zinwentaryzowaniu przez uprawniong jednostke geodezyjna do odbioru w stanie
odkrytym w Torunskich Wodociagach Sp. z o. o.

11. Na odbiorze koncowym nalezy przekaza¢ Torunskim Wodociggom Sp. z 0. 0. 2 egz.
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przylacza.

12. Niniejsze warunki przytaczenia sga aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci, istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejagcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

13. Dla potrzeb zaprojektowania sieci i podlaczenia wodociggowego wymagane jest
stosowanie wytycznych Torunskich Wodociggéw Spodtki z o.0. ktdre zamieszczone s3 na
stronie internetowej pod adresem https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ (zakladka
,zalatwianie spraw — wytyczne (...)”). Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia
projektanta z obowiazku przestrzegania obowigzujacych przepiséw, norm, instrukcji oraz
wlasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskie;j.

14. Trase projektowanych przewodéw wodociggowych i lokalizacje urzadzen na zalaczonym
planie naniesiono orientacyjnie.

15. Niniejsze warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od ich wydania.

Zalaczniki: 1. plan syt. (1 egz.)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TT a/a
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