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WARUNKI PRZYLACZENIA TT.401.13682w.2024.KK

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej dotycza ROD E. ORZESZKOWEJ
SEKTOR ,,SPRZETMEL” zlokalizowanego przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 220/4, 269,
270, 277 obreb 4).

Zaopatrzenie w wode nalezy przewidzie¢ w nawigzaniu do istniejgcego przewodu
wodociggowego DN100 w ul. Batorego, oznaczonego na zatgczonym planie kolorem
niebieskim.

' Ponizej podajemy szczegbdtowe warunki techniczne do projektowania:

1. Przylgcze wodociggowe projektowa¢ o S$rednicy odpowiedniej do przewidywanego
zapotrzebowania; doboér Srednicy nalezy potwierdzi¢c bilansem przewidywanego
zapotrzebowania na wode oraz obliczeniami hydraulicznymi projektowanego przytgcza.

2. Przylgcze wodociggowe mozna zaprojektowac i wykona¢ z rur polietylenowych SDR11 lub
z rur z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz ocementowanych, tgczonych na uszczelki gumowe
(grubos¢ $cianki zeliwa min. 3,5mm i grubosci wykladziny cementowej min. 4mm).

3. Wodomierz gtéwny nalezy zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie
ROD E. Orzeszkowej sektor ,Sprzetmel’. Przed iza wodomierzem gtdwnym nalezy
zaprojektowaé izamontowaé zawor odcinajgcy, natomiast za wodomierzem zawor
antyskazeniowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Polskiej Normy.

4. Cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowej nalezacej do naszej Spétki w poblizu w/w dziatki
w dniu pomiaru, tj. 17.07.2023 wynosito: statyczne: 0,30 MPa, dynamiczne: 0,19 MPa przy
wydajnosci 9,80 I/s.

Jezeli cisnienie wody w sieci wodociggowej naszej Spotki okaze sie niewystarczajgce
‘ nalezy zastosowac¢ odpowiednie urzadzenia techniczne zapewniajgce wymagang jego
wysoko$¢ w wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

5. Trasa projektowanego przytgcza wodociggowego winna przebiega¢ przez teren ROD
E. Orzeszkowej sektor ,Sprzetmel” oraz Gminy Torun.

6. Do projektu dotgczyé pisemne uzgodnienie lokalizacji przytgcza wodociggowego wraz ze
studnig wodomierzowa z zarzagdem ROD E. Orzeszkowej sektor ,Sprzetmel” oraz zgode na
wejscie na teren ROD.

7. Trase projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji
i Kartografii UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

8. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali
1:500, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegaé trasa
projektowanego przytgcza.
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9. Projekt budowlany i wykonawczy przytgcza wodociggowego podlega uzgodnieniu w naszej
Spofce.

10. Projekt nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0.. Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia
projektanta z obowigzku przestrzegania obowigzujgcych przepiséw, norm, instrukcji oraz
wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

11. Niniejsze warunki zachowujg waznos$¢ przez 2 lata od daty wydania.
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