- w przypadku nowych skrzydet budynku nalezy je ulokowaé z uwzglednieniem

kompozycji historycznego gmachu i jego wartosci ekspozycyjnej. W szczegdinosci

nalezy zastosowaC tgczniki, z przeszkieniem przeziernym, bezbarwnym, bez

dodatkowych efektdw m.in. lustra. Jednoczesnie ilos6, wielko$é | lokalizacja

przepru¢, stanowigcych przejécia do budynku historycznego powinna byé

ograniczona do niezbednego minimum, by¢ dobrana do kompozycji elewacji tylnej, z

uwzglednieniem partii dekorowanych,

- wysoko$é nowej zabudowy nie powinna przekraczaé wys. okapu dachu

historycznego budynku i by¢ dobrana forma do obiektu zabytkowego,

- elewacje nowych skrzydel powinny byé dostosowane kolorystycznie i materiatowo

do zabytkowego gmachu. '

Zgodnie z przeditozonym zakresem prac dziafania nie obejmuja docieplenia

zewnetrznego | remontu elewagji historycznego gmachu, dlatego ww. kwestie nie

zostaty ujete w zaleceniach konserwatorskich. _

Powyzsze zalecenia mogg byé uszozegblowione lub zmienione na prosbe

Wiaéciciela, po przediozeniu nowego zakresu robot.
- Z powazaniem
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