1. Wiszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polski Normami, "Warunkami
technicznymi", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okienne i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
mniejszych niz okre$lone w dokumentacji,a tolerancja dodatnia moze wynosic do
20mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodno$c¢ szeroko$ci otworu z szeroko$cig
okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Wszystkie otwieralne okna powinny by¢ sterowane z poziomu cztowieka .

6. Szyby w stolarce i $lusarce umieszczone ponizej 90-tego cm od poziomu
posadzki wykonywac ze szkta bezpiecznego .

7. Przeszklenia w $wietlikach i klapach dymowych wykonywaé ze szkfa lub innego
materiatu o podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenia .

8. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary z zestawieniem
stolarki, traktujgc je jako wymiary minimalne, oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistosci. W przypadku zmiany dostawcy
wielko$ci otworéw budowlanych mogg ulec zmianie.

9. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem . Murowanie
okre$lonych partii $cian realizowac po werfikacji opracowan branzowych

(przebiegi instalacji).

10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem , ze
posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta .

11. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
konteks$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sigodnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej .

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgodsa.

13. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnychrozpatrujgc i

opierajgc sie o rysunki branzowe.

14. Nalezy wypuscic prety ze $cian zewnetrznych celem przewigzania ze $cianami

dziatowymi.

15. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig

Z projektantem.

16. Zgodnie z art. 22 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz. U. z 2003
roku Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang .

17. Wszystkie przeszklenia zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonac ze szkta
bezpiecznego, laminowanego lub hartowanego, ktére w razie rozbicia nie

. powoduje odpryskow kawatkéw szkia.
(o] kno ppOZ E | 60 18. Uzyte materialy powinny miec¢ wszystkie wymagane atesty oraz aprobaty .

lub okno do przesuniecia/zwezania
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IST. 2
ZESTAWIENIE SKROTOW OPISOW TECHNOLOGII Erer iy
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SANITARNEJ =
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. BChb |bateria do mycia chirurgicznego fokciowa VAC) PROZNIA
Bgwm bateria do zlewu gospodarczego z wyciggang wylewka z
1 BRUDOWNIK + MAGAZYN BRUDNY 8 m? mieszaczem
BNPS bateria sztorcowa przystosowana do obsfugi przez osoby TLEN
2 SANITARIAT PERSONELU / OGOLNODOSTEPNY 5,2 m? niepetnosprawne
BPnt bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, sluchawka i
3 SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 2,8 m? deszczownicg
BS1n |bateria sztorcowa jednouchytowa niska
4 SALA CHORYCH - 1 tOZKO 16,3 m? BS1s |bateria sztorcowa jednouchytowa $rednia
bateria sztorcowa jednouchytowa uruchamiana bez kontaktu z
5 PUNKT PIELEGNIARSKI 4,3 m? BS1bk | 4tonia
6 POKOJ SOCJALNY 3.9 m? BSlw |bateria sztorcowa jednouchytowa wysoka OZNACZENIA INSTALACJI NISKICH PRADOW/ INSTALACI
BZwm |bateria zlewozmywakowa wysoka z mieszaczem DOZOROWYCH
7 POKOJ PIELEGNIARSKI / PRZYGOTOWANIE LEKOW 7,5 m? Dpt |dozownik na papier toaletowy+ szczotka WC+ kosz na odpadki
5 odpfyw posadzkowy do wykonczenia materiafem posadzki
I ST 3 8 | SALACHORYCH 16,5m Epk wadratowy | KARDIOMONITOR
9 ROZDZIELNIA POSILKOW / BUFET ODWIEDZAJACYCH 8,2 m2 fs |° ptyw posadzkowy stalowy
ustro
10 | MAGAZYN 4,4 m? Lpb |lodéwka ‘w Egggéﬁo?flggﬁm\( )
11 | POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 8,9 m? LOM |lodéwka na odpady medyczne
— . Luch _|lustro uchylne dla NPS KAMERA DOZOROWA PACJENTA
12 SALA CHORYCH -2 L OZKA 15,6 m miska ustepowa podwieszana ( #  jedna kamera na stanowisko t6zkowe
13 SANITARIAT NIEPEXNOSPRAWNYCH 6,7 m? M1 |z powtoka utatwiajgca czyszczenie + deska sedesowa
— woloopadajaca z duroplastu, podajnik papieru toaletowego, PODGLAD CENTRALNY-
IST . 4 14 | SALACHORYCH - 2 tOZKA 21,6 m? szczotka toaletowa, kosz na $mieci %P KAMERA DOZOROWA PACJENTA
15 PUNKT PIELEGNIARSKI 48m2 miska ustepowa dla niepetnosprawnych z powtoka
’ M2 |utatwiajgca czyszczenie + deska sedesowa woloopadajaca z PANEL WYNIESIONY INSTALAGJ! PRZYZYWOWE.
16 POKOJ SOCJALNY 5 m? guroplas,tuf pc_)dajnik papieru toaletowego, szczotka toaletowa, PIP# - nr 1- obstuga oddziatu czesc przed pochylnig
0sz na $mieci ] ;
17 | GABINET ZABIEGOWY / PRZYGOTOWANIE LEKOW 13,6 m? MA |Macerator e ggzﬂgg 5332“.21?22232‘; gi‘iﬁ‘;lr:if%
18 | SANITARIATNIEPEENOSPRAWNYCH OGOLNODOSTEPNY |7 m2 PBb__|pojemnik zamykany na brudna bielizng - nr 4-obsluga Sali wzmozonego nadzoru (25
Pk pétka na kosmetyki
2
19 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1.6m POM |Pojemnik na odpady medyczne INST. PRZYZYWOWA
IST 5 20 SANITARIAT PERSONELU / OGOLNODOSTEPNY 4,5 m? R roleta zaciemniajaca
4 CZUJKA RUCHU W TOALETACH
- 21 | SALACHORYCH - 3 LOZKA 29,9 m? P |siedzisko prysznicowe OGOLNODOSTERNYOH
22 SALA CHORYCH - 3 LtOZKA 29,5 m2 Spt stelaz. podtynkowy z przyciskiem sptukujgcym biaty/ czarny Jednostka projektowa :
23 SALA CHORYCH O PODWYZSZONYM STANDARDZIE 30,1 m? SptU_ |Stelaz podtynkowy umywalkowy
. .- UchBU |Uchwyt boczny uchylny
OPIEKUNCZYM - 3 LOZKA UL uchwyt scienny L
24 SALA CHORYCH - 3 tOZKA 30,0 m? Up  |uchwyt boczny prosty, poziomy
25 SALA CHORYCH - 2 £ OZKA 23,3 m? UNPS |umywalka NPS +syfon podtynkowy
umywalka duza $cienna + syfon butelkowy stalowy KOZIEJ ARCHITEKCI
25A | SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,6 m? USd | chromowany
26 | LAZIENKA ODDZIALOWA / DLANIEPELNOSPRAWNYCH | 9,8 m? Usm |Umywalka mafa Scienna ok. 45x25 cm + syfon butelkowy Tytut projektu -
cm Sta'OWVIkChromo""a”V b Projekt przebudowy i modernizacji Oddzialu Wewnetrznego z Pododdziatem
27 | SANITARIAT PERSONELU / OGOLNODOSTEPNY 3,2 m? Uwb jumywalka wpuszczana w blat Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zdunskiej
I ST 6 Whbb |Wdzek na brudng bielizne Woli
. 28 KOMUNIKACJA 6,4 m? Ws |Wozek sprzatacza
IST 7 29 SALA CHORYCH - 5 £t OZEK 456 m?2 Wu |Wieszak $cienny na ubrania
. )
30 SANITARIAT DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 54m? ZL1 |zlew stalowy jednokomorowy $redni kwadratowy/prostokatny Adres inwestycj:
- 7l1o |Zlew stalowy jednokomorowy éredni kwadratowy/prostokatny z Zdunskowolski Szpital Powiatowy ul. Krélewska 29, 98-220 Zduriska Wola -
31 SALA CHORYCH - 2 LtOZKA 24,9 m? ociekaczem dziatki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,
32 | SANITARIAT DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5.5 m? ZLg50 |zlew stalowy gospodarczy, wieszany na wysokosci 50 cm 815, 711, 712, 73, 714, 37/1, 3712, 37/3, obreb 0007 Zduriska Wola
33 IZOLATKA / SALA CHORYCH - 1 £OZKO 17.6 m2 Zmd Dozowniki: mydto w ptynie, srodek dezynfekujacy, recznik .
' m papierowy jednorazowy, kosz na $mieci Projekt: podpis:
34 SANITARIAT 33 m? ZZp |zastonka prysznicowa + zawiesie sufitowe mgr ini(')ga/'fgbl\'ll(i;lhzag1§02iej
- - - upr. nr
2 k Itimedialny/ tel e . . .
35 PRZEDSIONEK 34m ED':'z Ze;?/?\fr::torme lalny/ telewizor w specjalnosci architektonicznej
36 KOMUNIKACJA 142,3 m? DR Podajnik rekawiczek, kosz na zuzyte rekawiczki Opra.co.wanie:
37 | MAGAZYNEK ODDZIALOWY 4,0 m? mgr inz. arch. Martyna Kostecka
Projektant sprawdzajgcy
Pomieszczenia nie objete opracowaniem (przebudowa), wspétdziatajace mgr inZ. arch. Piotr Piasecki
funkcjonalnie z catoscia przebudowywanego oddziatu ’ upr. nr _1 ZILO,O_KKIZ(?" ; ;
w specjalnosci architektonicznej
IST.1| GABINET KARDIOLOGICZNY - ORDYNATOR
- : Nazwa rysunku
IST.2| POKOJ LEKARSKI - LEKARZ DYZURNY
RZUT | PIETRA TECHNOLOGIA
IST.3| PRACOWNIA USG
IST.4| ECHOKARDIOLOGRAFIA Status: Branza:
IST5| SEKRETARIAT Projekt techniczny Architektura
IST.6| ENDOSKOPIA
Skala rysunku: 1:50 Nr rysunku
IST.7| ENDOSKOPIA
pata:  06.2024 T1
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