OZNACZENIE NA RYSUNKU
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ODPORNOSC PPOZ

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

SCHEMAT DRZWI

POZIOM POSADZKI

MATERIAL drzwi plytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oscieznica stalowa, drzwi ptytowe, oécieznica stalowa, drzwi ptytowe, oécieznica stalowa, drzwi ptytowe, o$cieznica stalowa,
okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7 okleina HPL 0,7
KOLORYSTYKA kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami kolor szary z grafitowymi odbojami
oscieznice antracyt o$cieznice antracyt oscieznice antracyt oscieznice antracyt os$cieznice antracyt os$cieznice antracyt o$cieznice antracyt oscieznice antracyt oscieznice antracyt os$cieznice antracyt
SZEROKOSC FfRZEJSCIA W 110 110 97 90 90 90 90 84 84 80
SWIETLE OSCIEZNICY
WYSOKOSC P,RZEJ.SCIA w 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SWIETLE OSCIEZNICY
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC SZTUK 6 6 0 1 1 0 4 2 0 1 0 4 4 4 0 1 0 1 0 2
OPIS/UWAGI: Drzwi do sal f6zkowych, szeroko$¢ w Drzwi do przedsionka nr 28. Drzwi do fazienki oddziatowej dla Drzwi do magazynu nr 10. Drzwi do sanitariatow. Drzwi do sanitariatow dla Drzwi do przedsionka sanitariatu Drzwi do sanitariatu nr 20. Drzwi do kabin wc.
$wietle minimum 110cm dla niepetnosprawnych. niepetnosprawnych. nr 20.

umozliwienia przejazdu z tézkiem.

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg .
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3

Samozamykacz

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Kopacz.

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg .
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz.

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz w technologii tatwego

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz.

Drzwi ptytowe z o$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz.

Drzwi ptytowe z os$cieznicg stalowg.
Drzwi odporne na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

UWAGA !!!

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polski Normami, "Warunkami
technicznymi”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okienne i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
mniejszych niz okre$lone w dokumentacji,a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do
20mm. Kazdorazowo weryfikowac¢ zgodno$¢ szeroko$ci otworu z szeroko$cig

okna dla uniknigcia niezgodno$ci.

5. Wszystkie otwieralne okna powinny byc¢ sterowane z poziomu cztowieka .
6. Szyby w stolarce i $lusarce umieszczone ponizej 90-tego cm od poziomu

posadzki wykonywac ze szkta bezpiecznego .

7. Przeszklenia w $wietlikach i klapach dymowych wykonywac ze szkta lub innego

materiatu o podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenia .

8. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem
stolarki, traktujgc je jako wymiary minimalne, oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci. W przypadku zmiany dostawcy

wielkosci otworéw budowlanych moga ulec zmianie.

9. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem . Murowanie
okreslonych partii $cian realizowac po werfikacji opracowar branzowych

(przebiegi instalacji).

10. Dopuszcza sig zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem , ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta .

11. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sieodnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej .

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

zgoda.

13. Nalezy uwzglednic¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnychrozpatrujgc i

opierajgc sig o rysunki branzowe.

14. Nalezy wypuscic prety ze $cian zewnetrznych celem przewigzania ze $cianami

dziatfowymi.

15. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie

z projektantem.

16. Zgodnie z art. 22 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003
roku Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang .

17. Wszystkie przeszklenia zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonac ze szkta
bezpiecznego, laminowanego lub hartowanego, ktére w razie rozbicia nie

powoduje odpryskow kawatkéw szkta.

18. Uzyte materialy powinny miec¢ wszystkie wymagane atesty oraz aprobaty .

zawiasach, kopacz. zawiasach, samozamykacz w zawiasach. zawiasach. otwierania.
technologii fatwego otwierania.
Kratka peczniejgca lub podciecie Kratka peczniejgca lub podcigcie Kratka peczniejgca lub podciecie Kratka peczniejgca lub podciecie Kratka peczniejgca lub podcigcie Kratka peczniejgca lub podciecie Kratka peczniejgca lub podciecie Kratka peczniejgca lub podciecie
wentylacyjne. wentylacyjne. wentylacyjne. wentylacyjne. wentylacyjne. wentylacyjne. wentylacyjne. wentylacyjne.
Drzwi szersze niz standardowe
(90x200) w celu przejazdu wanng-
wozkiem. Szerokos¢ drzwi wynikajaca z
Szerokos¢ drzwi wynikajgca z szerokosci istniejgcego pomieszczenia,
szerokosci istniejgcego pomieszczenia, sprawdzi¢ wymiar w naturze .
sprawdzi¢ wymiar w naturze .
OZNACZENIE NA RYSUNKU D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18
ODPORNOSC PPOZ EIS 30 EIS 60 EIS 30 EIS 30 BRAK BRAK EIS 60 BRAK BRAK
SCHEMAT DRZWI
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MATERIAL drzwi aluminiowe, wypetnienie szkto, | drzwi aluminiowe, wypetnienie szkto, | drzwi aluminiowe, wypetnienie szklo, | drzwi aluminiowe, wypetnienie szkto, | drzwi aluminiowe, wypetnienie szkto, | drzwi aluminiowe, wypetnienie szkto, | drzwi aluminiowe, wypetnienie szkio, drzwi przesuwne aluminiowe, drzwi aluminiowe, wypetnienie szkto,
oscieznica stalowa oscieznica stalowa oscieznica stalowa o$cieznica stalowa oscieznica stalowa oscieznica stalowa oscieznica stalowa wypetnienie szkio oscieznica stalowa
KOLORYSTYKA kolor biaty, szkto przezierne, kolor bialy, szkto przezierne, kolor biaty, szkto przezierne, kolor biaty, szkto przezierne, kolor biaty, szkto przezierne, kolor biaty, szkto przezierne, kolor biaty, szklo przezierne, kolor biaty, szkto przezierne, kolor biaty, szklo przezierne,

os$cieznice antracyt

oscieznice antracyt

oscieznice antracyt

oscieznice antracyt

os$cieznice antracyt

os$cieznice antracyt

oscieznice antracyt

oscieznice antracyt

o$cieznice antracyt

SZEROKOSC PRZEJSCIA W 148 (110+38) 140 (110+30) 122 (90+32) 170 (2x85) 286 110
SWIETLE OSCIEZNICY drzwi 180 (2x90) 200 (2x100) 190 (2x95) 110
WYSOKOSC P,RZEJ_SCIA W 210 260 (200+60) 204 266 (200+66) 260 (200+60) 250 (200+50) 250 (200+50) 200 200
SWIETLE OSCIEZNICY
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L(+P) L(+P) P(+L) P+L P+L P+L P+L L
ILOSC SZTUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OPIS/UWAGI: Drzwi na klatke schodowg, rozwieralne,[Drzwi na klatke schodowg, rozwieralne,|Drzwi na klatke schodowg, rozwieralne,[Drzwi na klatke schodowa, rozwieralne,| Drzwi dzielgce korytarz, rozwieralne, | Drzwi dzielgce korytarz, rozwieralne, | Drzwi dzielgce korytarz, rozwieralne, Drzwi do sali o podwyzszonym Drzwi do sal t6zkowych, szeroko$¢ w
dwuskrzydtowe. dwuskrzydtowe z nad$wietlem. dwuskrzydtowe. dwuskrzydtowe z nad$wietlem. dwuskrzydtowe. dwuskrzydtowe. dwuskrzydtowe. standardzie opiekunczym, Swietle minimum 110cm dla

Szkto bezpieczne.
Samozamykacz.

Drzwi w $cianie odzielania
pozarowego, drzwi El 30.

Szeroko$c¢ drzwi wynikajgca z
szerokosci istniejgcego otworu,

sprawdzi¢ wymiar w naturze .

Szkto bezpieczne.
Samozamykacz.

Drzwi EI 60.

Szeroko$¢ drzwi wynikajaca z
szerokosci istniejgcego otworu,

Szklto bezpieczne.
Samozamykacz.

Drzwi EI 30.

Szeroko$¢ drzwi wynikajaca z
szerokosci istniejagcego otworu,

sprawdzi¢ wymiar w naturze .

sprawdzi¢ wymiar w naturze .

Szkto bezpieczne.
Samozamykacz.

Drzwi EI 30.

Szeroko$¢ drzwi wynikajgca z
szerokosci istniejagcego otworu,

sprawdzi¢ wymiar w naturze .

Szkto bezpieczne.

Samozamykacz. Drzwi na trzymakach,
mozliwos$¢ statego otwarcia,
zamknigcie na skutek detekcji pozaru.

Szeroko$¢ drzwi wynikajgca z
szerokosci istniejgcego otworu,
sprawdzi¢ wymiar w naturze .

Szkto bezpieczne.

Samozamykacz. Drzwi na trzymakach,
mozliwos$¢ statego otwarcia,
zamknigcie na skutek detekcji pozaru.

Szeroko$c¢ drzwi wynikajgca z
szerokosci istniejgcego otworu,
sprawdzi¢ wymiar w naturze .

Szklto bezpieczne.

Samozamykacz. Drzwi na trzymakach,
mozliwos$¢ statego otwarcia,
zamknigcie na skutek detekcji pozaru.
Drzwi przeciwdymowe + przepona
przeciwdymowa ponad sufitem
podwieszonym.

Szeroko$¢ drzwi wynikajaca z
szerokosci istniejgcego otworu,
sprawdzi¢ wymiar w naturze .

drzwi przesuwne.
Szkto bezpieczne.

Drzwi z napgdem elektrycznym
podtgczone do SSP

umozliwienia przejazdu z tézkiem.
Szkto bezpieczne.

Samozamykacz
Drzwi na trzymakach
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