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UWAGA !!!
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polski Normami , "Warunkami

technicznymi", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej .

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okienne i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów
mniejszych niż określone w dokumentacji ,a tolerancja dodatnia może wynosić do
20mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Wszystkie otwieralne okna powinny być sterowane z poziomu człowieka .
6. Szyby w stolarce i ślusarce umieszczone poniżej 90-tego cm od poziomu

posadzki wykonywać ze szkła bezpiecznego .
7. Przeszklenia w świetlikach i klapach dymowych wykonywać ze szkła lub innego

materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia .
8. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem

stolarki, traktując je jako wymiary minimalne, oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. W przypadku zmiany dostawcy
wielkości otworów budowlanych mogą ulec zmianie.

9. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem . Murowanie
określonych partii ścian realizować po werfikacji opracowań branżowych
(przebiegi instalacji).

10. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem , że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta .

11. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu sięodnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej .

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu , którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem , a także z projektantem i za jego
zgodą.

13. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnychrozpatrując i
opierając się o rysunki branżowe.

14. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami
działowymi.
15. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się
z projektantem.
16. Zgodnie z art. 22 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003

roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) kierownik budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną .

17. Wszystkie przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać ze szkła
bezpiecznego, laminowanego lub hartowanego, które w razie rozbicia nie
powoduje odprysków kawałków szkła.

18. Użyte materialy powinny mieć wszystkie wymagane atesty oraz aprobaty .
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D9

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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D4

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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D6

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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D1

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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Wzmocnione, mocowane na 3
zawiasach, kopacz.

L P

D5

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7

0 1

200

90

L P

D8

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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D2

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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D3

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7
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Drzwi do łazienki oddziałowej dla
niepełnosprawnych.

Drzwi do magazynu nr 10. Drzwi do sanitariatów.

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego pomieszczenia,

sprawdzić wymiar w naturze .

Drzwi do sal łóżkowych, szerokość w
świetle minimum 110cm dla

umożliwienia przejazdu z łóżkiem.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Drzwi do przedsionka nr 28.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3
zawiasach, samozamykacz w
technologii łatwego otwierania.

Drzwi szersze niż standardowe
(90x200) w celu przejazdu wanną-

wózkiem.
Szerokość drzwi wynikająca z

szerokości istniejącego pomieszczenia,
sprawdzić wymiar w naturze .

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Kopacz.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3
zawiasach.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Wzmocnione, mocowane na 3
zawiasach.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz.

Drzwi do sanitariatów dla
niepełnosprawnych.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz w technologii łatwego
otwierania.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

Drzwi do przedsionka sanitariatu
nr 20.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

Drzwi do kabin wc.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT DRZWI

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ SZTUK

ODPORNOŚĆ PPOŻ

POZIOM POSADZKI

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

OPIS/UWAGI:

MATERIAŁ

KOLORYSTYKA

L(+P)

D10

EIS 30

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

210

148 (110+38)

Drzwi na klatkę schodową, rozwieralne,
dwuskrzydłowe.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz.

Drzwi w ścianie odzielania
pożarowego, drzwi EI 30.

D11

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

260 (200+60)

140 (110+30)

Drzwi na klatkę schodową, rozwieralne,
dwuskrzydłowe z nadświetlem.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz.

Drzwi EI 60.

P(+L)

D12

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

204

122 (90+32)

Drzwi na klatkę schodową, rozwieralne,
dwuskrzydłowe.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz.

Drzwi EI 30.

P+L

D14

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

260 (200+60)

286
drzwi 180 (2x90)

Drzwi dzielące korytarz, rozwieralne,
dwuskrzydłowe.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz. Drzwi na trzymakach,
możliwość stałego otwarcia,

zamknięcie na skutek detekcji pożaru.

L(+P)

D13

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

266 (200+66)

170 (2x85)

Drzwi na klatkę schodową, rozwieralne,
dwuskrzydłowe z nadświetlem.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz.

Drzwi EI 30.

P+L

D15

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

250 (200+50)

P+L

Drzwi dzielące korytarz, rozwieralne,
dwuskrzydłowe.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz. Drzwi na trzymakach,
możliwość stałego otwarcia,

zamknięcie na skutek detekcji pożaru.

D16

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

1

250 (200+50)

P+L

Drzwi dzielące korytarz, rozwieralne,
dwuskrzydłowe.

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz. Drzwi na trzymakach,
możliwość stałego otwarcia,

zamknięcie na skutek detekcji pożaru.
Drzwi przeciwdymowe + przepona

przeciwdymowa ponad sufitem
podwieszonym.

 200 (2x100) 190 (2x95)

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

Szerokość drzwi wynikająca z
szerokości istniejącego otworu,
sprawdzić wymiar w naturze .

D17

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi przesuwne aluminiowe,
wypełnienie szkło

1

Drzwi do sali o podwyższonym
standardzie opiekuńczym,

drzwi przesuwne.

Szkło bezpieczne.

BRAK

L

1
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110

Drzwi do sal łóżkowych, szerokość w
świetle minimum 110cm dla

umożliwienia przejazdu z łóżkiem.

D18

BRAK

kolor biały, szkło przezierne,
ościeżnice antracyt

drzwi aluminiowe, wypełnienie szkło,
ościeżnica stalowa

Szkło bezpieczne.

Samozamykacz.
Drzwi na trzymakach
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P

D8a

BRAK

kolor szary z grafitowymi odbojami
ościeżnice antracyt

drzwi płytowe, ościeżnica stalowa,
okleina HPL 0,7

1

200

84

Drzwi do sanitariatu nr 20.

Drzwi płytowe z ościeżnicą stalową.
Drzwi odporne na mycie środkami
dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7.

Samozamykacz.

Kratka pęczniejąca lub podcięcie
wentylacyjne.
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EIS 30EIS 30EIS 60 EIS 60BRAKBRAK

Drzwi z napędem elektrycznym
podłączone do SSP

Samozamykacz
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