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UWAGA !!!
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polski Normami , "Warunkami

technicznymi", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej .

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okienne i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów
mniejszych niż określone w dokumentacji ,a tolerancja dodatnia może wynosić do
20mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Wszystkie otwieralne okna powinny być sterowane z poziomu człowieka .
6. Szyby w stolarce i ślusarce umieszczone poniżej 90-tego cm od poziomu

posadzki wykonywać ze szkła bezpiecznego .
7. Przeszklenia w świetlikach i klapach dymowych wykonywać ze szkła lub innego

materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia .
8. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem

stolarki, traktując je jako wymiary minimalne, oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. W przypadku zmiany dostawcy
wielkości otworów budowlanych mogą ulec zmianie.

9. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem . Murowanie
określonych partii ścian realizować po werfikacji opracowań branżowych
(przebiegi instalacji).

10. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem , że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta .

11. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu sięodnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej .

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu , którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem , a także z projektantem i za jego
zgodą.

13. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnychrozpatrując i
opierając się o rysunki branżowe.

14. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami
działowymi.
15. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się
z projektantem.
16. Zgodnie z art. 22 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003

roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) kierownik budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną .

17. Wszystkie przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać ze szkła
bezpiecznego, laminowanego lub hartowanego, które w razie rozbicia nie
powoduje odprysków kawałków szkła.

18. Użyte materialy powinny mieć wszystkie wymagane atesty oraz aprobaty .

Skala rysunku: Nr rysunku
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P!# INST. PRZYZYWOWA

TLEN

PRÓŻNIA

KM KARDIOMONITOR

CAM#
KAMERA DOZOROWA PACJENTA
jedna kamera na stanowisko łóżkowe

P!P# PANEL WYNIESIONY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
- nr 1- obsługa oddziału częśc przed pochylnią
- nr 2- obsługa Sali wzmożonego nadzoru (29﴿
- nr 3- obsługa oddziału częśc za pochylnią
- nr 4-obsługa Sali wzmożonego nadzoru (25﴿

OZNACZENIA INSTALACJI
GAZÓW MEDYCZNYCH

OZNACZENIA INSTALACJI NISKICH PRĄDÓW/ INSTALACJI
DOZOROWYCH

KMP PODGLĄD CENTRALNY -
KARDIOMONITORY

CAM#P
PODGLĄD CENTRALNY-
KAMERA DOZOROWA PACJENTA

CR CZUJKA RUCHU W TOALETACH
OGÓLNODOSTĘPNYCH

ZESTAWIENIE SKRÓTÓW OPISÓW TECHNOLOGII
SANITARNEJ

BChb bateria do mycia chirurgicznego łokciowa
Bgwm bateria do zlewu gospodarczego z wyciąganą wylewką z

mieszaczem
BNPS bateria sztorcowa przystosowana do obsługi przez osoby

niepełnosprawne
BPnt bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, sluchawką i

deszczownicą
BS1n bateria sztorcowa jednouchytowa niska
BS1s bateria sztorcowa jednouchytowa średnia

BS1bk bateria sztorcowa jednouchytowa uruchamiana bez kontaktu z
dłonią

BS1w bateria sztorcowa jednouchytowa wysoka
BZwm bateria zlewozmywakowa wysoka z mieszaczem

Dpt dozownik na papier toaletowy+ szczotka WC+ kosz na odpadki
Kpk odpływ posadzkowy do wykończenia materiałem posadzki

kwadratowy
Kps odpływ posadzkowy stalowy

L lustro
Lpb lodówka
LOM lodówka na odpady medyczne
Luch lustro uchylne dla NPS

M1
miska ustępowa podwieszana
z powłoką ułatwiającą czyszczenie + deska sedesowa
woloopadająca z duroplastu, podajnik papieru toaletowego,
szczotka toaletowa, kosz na śmieci

M2
miska ustępowa dla niepełnosprawnych z powłoką
ułatwiającą czyszczenie  + deska sedesowa woloopadająca z
duroplastu, podajnik papieru toaletowego, szczotka toaletowa,
kosz na śmieci

MA Macerator
PBb pojemnik zamykany na brudną bieliznę
Pk półka na kosmetyki

POM Pojemnik na odpady medyczne

R roleta zaciemniająca

SP siedzisko prysznicowe

Spt stelaż podtynkowy z przyciskiem spłukującym biały/ czarny

SptU Stelaż podtynkowy umywalkowy
UchBU Uchwyt boczny uchylny

UL uchwyt ścienny L
Up uchwyt boczny prosty, poziomy

UNPS umywalka NPS  +syfon podtynkowy

USd umywalka duża ścienna + syfon butelkowy stalowy
chromowany

USm umywalka mała ścienna ok. 45x25 cm + syfon butelkowy
stalowy chromowany

Uwb umywalka wpuszczana w blat
Wbb Wózek na brudną bieliznę
Ws Wózek sprzątacza
Wu Wieszak ścienny na ubrania

ZL1 zlew stalowy jednokomorowy średni kwadratowy/prostokątny

ZL1o zlew stalowy jednokomorowy średni kwadratowy/prostokątny z
ociekaczem

ZLg50 zlew stalowy gospodarczy, wieszany na wysokości 50 cm

Zmd Dozowniki: mydło w płynie, środek dezynfekujący, ręcznik
papierowy jednorazowy, kosz na śmieci

ZZp zasłonka prysznicowa + zawiesie sufitowe
EM ekran mulƟmedialny/ telewizor
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zestaw do kroplówek zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek
zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek
zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

panel łóżkowy
łóżko oddziałowe

szafka pacjenta
zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

zestaw do kroplówek

D

Dez

Dez dezynfektor

D6

DR

DR Podajnik rękawiczek, kosz na zużyte rękawiczki

UL

wieszakwieszak

wieszak

wieszak

wieszak

wieszak

wieszak

wieszak

wieszak
wieszak

wieszak
wieszak

DR

DR

szafki wiszące

DR

DR

DR DR

DR

UL

DR DR

szafki wisząceszafki wiszące

DRDR DRDRDR

DR
UNPS
BNPS
UchBU x2
Zmd

M2
Dpt
UchBU
UL
Spt

Wu
Kpk
Pk
Sp
Zzp
BPnt
UL

WINDA DO WYMIANY
- WYMIARY SZYBU 2,75 x 3,21m

projektowana winda do wymiany dopasowana
do wymiaru netto szybu jednostronna, w

wyposażeniu z zabezpieczeniami dla obiektów
szpitalnych (stal nierdzewna, uchwyty, panele

obsługowe) typ i marka dobierany na etapie
technicznym
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1215
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UL

UL

ULUL

Luch

Luch

Luch

Luch

Luch
Luch

L

DRZWI EIS 60

D
R

ZW
I E

IS
 3

0

D
R

ZW
I E

IS
 6

0

DRZWI EIS 30

DRZWI EIS 30

DRZWI WINDY EI60

DRZWI WINDY EI60

23,3 m2

30,1 m2

29,5 m2

29,9 m2

30,0 m2

45,6 m2

3,2 m2

6,4 m2

7 m2

5 m2

8,9 m2

8 m2

5,2 m2

2,8 m2

16,3 m2

4,3 m2

3,9 m2

7,5 m2

16,5 m2

8,2 m2

4,4 m2

15,6 m2

6,7 m2

21,6 m2

4,8 m2

13,6 m2

1,6 m2

4,5 m2

9,8 m2

5,4 m2

17,6 m2

24,9 m2

5,5 m2

3,3 m2

3,4 m2

NR

1

2

3

4
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7

8
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23

24
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32
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35

36

IST.1

IST.2

IST.3

IST.4

IST.5

IST.6

IST.7

POW.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pomieszczenia nie objęte opracowaniem (przebudową), współdziałające
funkcjonalnie z całością przebudowywanego oddziału

NAZWA POMIESZCZENIA

BRUDOWNIK + MAGAZYN BRUDNY

SANITARIAT PERSONELU / OGÓLNODOSTĘPNY

SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SALA CHORYCH - 1 ŁÓŻKO

PUNKT PIELĘGNIARSKI

POKÓJ SOCJALNY

POKÓJ PIELĘGNIARSKI / PRZYGOTOWANIE LEKÓW

ROZDZIELNIA POSIŁKÓW / BUFET ODWIEDZAJĄCYCH

MAGAZYN

POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

SALA CHORYCH - 2 ŁÓŻKA

SANITARIAT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SALA CHORYCH - 2 ŁÓŻKA

PUNKT PIELĘGNIARSKI

POKÓJ SOCJALNY

GABINET ZABIEGOWY / PRZYGOTOWANIE LEKÓW

SANITARIAT NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGÓLNODOSTĘPNY

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

SANITARIAT PERSONELU / OGÓLNODOSTĘPNY

SALA CHORYCH - 3 ŁÓŻKA

SALA CHORYCH - 3 ŁÓŻKA

SALA CHORYCH - 3 ŁÓŻKA

SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SALA CHORYCH O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

OPIEKUŃCZYM

ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA / DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SANITARIAT PERSONELU / OGÓLNODOSTĘPNY

KOMUNIKACJA

SALA CHORYCH - 5 ŁÓŻEK

SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SALA CHORYCH - 2 ŁÓŻKA

SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

IZOLATKA / SALA CHORYCH - 1 ŁÓŻKO

SANITARIAT

PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

GABINET KARDIOLOGICZNY - ORDYNATOR

POKÓJ LEKARSKI - LEKARZ DYŻURNY

PRACOWNIA USG

ECHOKARDIOLOGRAFIA

SEKRETARIAT

ENDOSKOPIA

ENDOSKOPIA

SALA CHORYCH

MAGAZYNEK ODDZIAŁOWY37 4,0 m2

142,3 m2

25A

- 3 ŁÓŻKA

SALA CHORYCH - 2 ŁÓŻKA

5,6 m2
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