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UWAGA: Projektowane podciggi i nadproza w
istniejgcych scianach zgodnie z projektem
branzowym konstrukcji.

UWAGA: Szczegoty dotyczgce wyposazenia i
wykonczenia pomieszczen zgodnie z projektem
technologii.

UWAGA: Instalacje elektryczna wod-kan oraz inne
instalacje specjalistyczne wynikajgce z
przeznaczenia pomieszczen zgodnie z projektami
branzy instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych elektrycznych oraz wedtug projektu
technologii i gazéw medycznych.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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projektowana winda do wymiany dopasowana
do wymiaru netto szybu jednostronna, w
wyposazeniu z zabezpieczeniami dla obiektow
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR | NAZWAPOMIESZCZENIA POW.
1 BRUDOWNIK + MAGAZYN BRUDNY 8 m?
2 SANITARIAT PERSONELU / OGOLNODOSTEPNY 5,2 m?
3 SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 2,8 m2
4 SALA CHORYCH - 1 £tOZKO 16,3 m?
5 PUNKT PIELEGNIARSKI 4,3 m?2
6 POKOJ SOCJALNY 3,9 m?
7 POKOJ PIELEGNIARSKI / PRZYGOTOWANIE LEKOW 7,5 m2
8 SALA CHORYCH 16,5 m?
9 ROZDZIELNIA POSILKOW / BUFET ODWIEDZAJACYCH 8,2 m?
10 MAGAZYN 4,4 m2
11 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 8,9 m2
12 SALA CHORYCH - 2 tOZKA 15,6 m?
13 SANITARIAT NIEPELNOSPRAWNYCH 6,7 m?
14 SALA CHORYCH - 2 tOZKA 21,6 m?
15 PUNKT PIELEGNIARSKI 4,8 m?
16 POKOJ SOCJALNY 5m?
17 GABINET ZABIEGOWY / PRZYGOTOWANIE LEKOW 13,6 m?
18 SANITARIAT NIEPELNOSPRAWNYCH OGOLNODOSTEPNY |7 m?
19 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,6 m2
20 SANITARIAT PERSONELU / OGOLNODOSTEPNY 4,5 m?
21 SALA CHORYCH - 3 tOZKA 29,9 m2
22 SALA CHORYCH - 3 tOZKA 29,5 m?
23 SALA CHORYCH O PODWYZSZONYM STANDARDZIE 30,1 m?
OPIEKUNCZYM -3 LOZKA
24 SALA CHORYCH - 3 LOZKA 30,0 m2
25 SALA CHORYCH - 2 tOZKA 23,3 m?
25A | SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,6 m2
26 £AZIENKA ODDZIALOWA / DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 9,8 m2
27 SANITARIAT PERSONELU / OGOLNODOSTEPNY 3,2m?2
28 KOMUNIKACJA 6,4 m?
29 SALA CHORYCH - 5 tOZEK 45,6 m?
30 SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,4 m2
31 SALA CHORYCH - 2 tOZKA 24,9 m?
32 SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,5 m2
33 IZOLATKA / SALA CHORYCH - 1 tOZKO 17,6 m?
34 SANITARIAT 3,3m?
35 PRZEDSIONEK 3,4 m2
36 KOMUNIKACJA 142,3 m?
37 MAGAZYNEK ODDZIALOWY 4,0 m?

Pomieszczenia nie objete opracowaniem (przebudowa), wspétdziatajace
funkcjonalnie z catloscia przebudowywanego oddziatu

IST.1

GABINET KARDIOLOGICZNY - ORDYNATOR

IST.2

POKOJ LEKARSKI - LEKARZ DYZURNY

IST.3

PRACOWNIA USG

IST.4

ECHOKARDIOLOGRAFIA

IST.5

SEKRETARIAT

IST.6

ENDOSKOPIA

IST.7

ENDOSKOPIA

1. t6zko oddziatowe szer. min. 90 max 100 cm,

dt. min. 200 max 220 cm

2. szafka pacjenta przyl6zkowa
3. panel t6zkowy
4. panel t6zkowy nadzorowy

5. przestona ruchoma, zastonka sufitowa
5a. przestona ruchoma, parawan mobilny

6. krzesto - siedzisko imitujgce drewno

(dgb), stelaz biaty
7. stét - blat imitujgcy drewno (dgb), stelaz
w kolorze biatym, wym. 70x70 cm

9. fotel zabiegowy

10. stolik zabiegowy

11. wézek do rozwozenia positkow
11a. woézek sprzatacza

12a,b. biurko - blat imitujgcy drewno (dgb),

13. krzeslo biurowe - tapicerka: tkanina

16. blat roboczy - laminat kolor jasnoszary

w kolorze biatym,
12a. wym. 100x60 cm
12b. wym. 140x60 cm

telaz

tatwozmywalna, kolor granatowy, stelaz: chrom
14. miejsce montazu telewizora
15. szafa

15a. regal magazynowy

17. umywalka wpuszczana w blat
dozownik mydta, dozownik ptynu do dezynfekcji,

dozownik recznikow, kosz na zuzyte reczniki

18 a, b zlewozmywak

19. lodéwka podblatowa w zabudowie z
czujnikiem automatycznego mierzenia

18a. zlewozmywak z ociekaczem

dozownik mydta, dozownik ptynu do
dezynfekcji, dozownik recznikow

18b. zlewozmywak

temperatury

materiat zabudowy dolnej:
laminat, mat, kolor

jasny niebieski (denim)

uchwyty: typ podtuzny, kolor biaty

N

-

19a. lodéwka podblatowa na odpady medyczne
19b. lodéwka podblatowa medyczna

20.

21.
22,
bateria umywalkowa, lustro, dozownik mydta,

dozownik ptynu do dezynfekcji, dozownik
recznikbéw papierowych, kosz na zuzyte reczniki

szafki gérne - laminat, kolor imitujgcy drewno (dab)

uchwyty: typ gatka,
kolor biaty

mikrofala w zabudowie szafek gérnych

umywalka

23. miska ustepowa

dozownik papieru toaletowego, kosz na $mieci

24. miska ustepowa NP

dozownik papieru toaletowego, kosz na smieci,

uchwyt boczny, uchwyt Scienny L

25. stelaz podtynkowy

26. stelaz podtynkowy podokienny
27. umywalka NP

bateria umywalkowa, lustro, dozownik mydta,
dozownik ptynu do dezynfekcji, dozownik
recznikdw papierowych, kosz na zuzyte reczniki

2x uchwyt boczny
28. kabina prysznicowa NP

(bateria prysznicowa, wieszak ubraniowy,
odptyw posadzkowy kwadratowy, siedzisko
prysznicowe, zastonka prysznicowa + zawiesie,

uchwyt Scienny L)
28a. kabina prysznicowa

(bateria prysznicowa, wieszak ubraniowy,

odptyw posadzkowy kwadratowy,
zastonka prysznicowa + zawiesie)
29. zlew niski

32. zestaw do kroplowek
34.lada 1

35. lada 2

36. stojacy wieszak na ubrania
37. regat
POM. pojemnik na odpady medyczne

UWAGA !!!

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polski Normami, "Warunkami
technicznymi”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okienne i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw
mniejszych niz okre$lone w dokumentacji,a tolerancja dodatnia moze wynosic¢ do
20mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokoSci otworu z szerokos$cig
okna dla uniknigcia niezgodno$ci.

5. Wszystkie otwieralne okna powinny byc¢ sterowane z poziomu cztowieka .

6. Szyby w stolarce i $lusarce umieszczone ponizej 90-tego cm od poziomu
posadzki wykonywac ze szkfa bezpiecznego .

7. Przeszklenia w $wietlikach i klapach dymowych wykonywac ze szkta lub innego
materiatu o podwyzszonej wytrzymatos$ci na uderzenia .

8. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem
stolarki, traktujgc je jako wymiary minimalne, oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci. W przypadku zmiany dostawcy
wielkosci otworéw budowlanych mogg ulec zmianie.

9. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okre$lonych partii $cian realizowac po werfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji).

10. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem , ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakos$ciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta .

11. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekScie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sieodnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej .

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

zgoda.

13. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnychrozpatrujgc i

opierajgc sie o rysunki branzowe.

14. Nalezy wypuscic¢ prety ze $cian zewnetrznych celem przewigzania ze $cianami

dziatowymi.

15. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie

Z projektantem.

16. Zgodnie z art. 22 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003
roku Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang .

17. Wszystkie przeszklenia zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonac ze szkia
bezpiecznego, laminowanego lub hartowanego, ktére w razie rozbicia nie

powoduje odpryskéw kawatkéw szkfa.

18. Uzyte materialy powinny mie¢ wszystkie wymagane atesty oraz aprobaty .

Jednostka projektowa :

KOZIEJ ARCHITEKCI

Tytut projektu :

Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem
Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego

Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli

Adres inwestyciji:

Zdunskowolski Szpital Powiatowy ul. Krélewska 29, 98-220 Zdunska Wola -
dziatki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4,

8/5,711,7/2,7/3,7/4, 371, 37/2, 37/3, obreb 0007 Zdunska Wola

Projekt podpis:
mgr inz. arch. Michat Koziej

upr. nr 09/LOOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:
mgr inz. arch. Martyna Kostecka
Projektant sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Piotr Piasecki
upr. nr 12/LOOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej

Nazwa rysunku

RZUT WYPOSAZENIA

Status: Branza:

Projekt techniczny Architektura

Skala rysunku: 1:100 Nr rysunku
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