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2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 — rys. nr 2
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OSWIADCZENIE

Materiaty do zgtoszenia robot na zadanie pn.:

PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SANDOMIERZU OD KM 0+332
DO KM 0+757

«  Adres: Wojewddztwo: Swietokrzyskie; Powiat: sandomierski; Miasto: Sandomierz,
o Dziatki o nr ewid.:447/1, 947/3, 1211/4
»  Obreb 0004 Sandomierz poscaleniowy, Jednostka ewid. Sandomierz,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Krzysztof Filewicz
(branza drogowa)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr
202, poz.2072,

- Mapa zasadnicza,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

2 Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu,
27-650 Samborzec 199.

3 Wykonawca

Wykonawcag projektu jest CAMINO Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa
Drogowego Krzysztof Filewicz, ul. Stoneczna 12, 27-600 Sandomierz

4 Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

4.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt obejmujacy:
» Przebudowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
» Przebudowe chodnikow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
» Przebudowe zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;,
» Przebudowe zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 Lokalne poszerzenie jezdni ul. Wojska Polskiego,
» Wymiane kraweznikdw i obrzezy,
» Remont studzienek kanalizacji deszczowe;.



4.2. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Inwestycja pofozona jest w miescie Sandomierz, wojewddztwo Swietokrzyskie.
Projektowana przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu zlokalizowana jest na
dziatkach o nr ewidencyjnym: 947/3, 4471, 1211/4 Obreb 0004 Sandomierz
poscaleniowy, Jednostka ewid. Sandomierz, Wojewddztwo: Swigtokrzyskie; Powiat:
Sandomierski;

4.3. Uzasadnienie przedsiewzigcia
Celem zadania jest przebudowa zniszczonych elementdw zagospodarowania
terenu pasa drogowego (jezdnia, chodniki, zjazdy, krawezniki, obrzeza).

4.4. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuja;
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- wodociagi,
- sie€ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ teletechniczna (w tym $wiattowody).

5  Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Branza drogowa
Projektowany odcinek stanowi potaczenie z ulicy 11-go Listopada z ul. Rézana.

5.1.1 Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym odcinek ulicy Wojska Polskiego posiada nawierzchnie asfaltowa.
Pomimo kategorii drogi powiatowej stanowig one przede wszystkim obstuge
komunikacyjng przylegtych poses;ji. Szeroko$é istniejace; jezdni
0 nawierzchni asfaltowej wynosi od 5,5 do 6,0m. Obecnie jezdnia jest w zlym stanie
technicznym.

Po prawej i lewej stronie istniejacej jezdni zlokalizowany jest chodnik w ré6znym stanie
technicznym od bardzo ztego do dobrego, wykonywany w roznych okresach czasu.

5.1.2 Docelowe parametry techniczne

» Kategoria drég: powiatowe

» Klasa drog: Z (zbiorcza)
 Kategoria ruchu: KR2

o Szeroko$¢ jezdni: 6,0m

o Szerokos$é chodnika: 1,5m - 2,0m



» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowy lub jednostronny wg
przekrojéw normalnych
» Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%

Projekt przewiduje przebudowe drogi powiatowej nr 1047T ulicy Wojska Polskiego
od km 0+332 do km 0+757 w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni twardej ulepszonej z AC11S o szerokosci
6,0 m, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolorowej) o
szeroko$ci 1,5m i 2,0m, zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolorowa).

Istniejaca  konstrukcja jezdni bedzie wzmocniona przez utozenie naktadki
bitumicznej z warstwy wyréwnawczej i scieralnej o grubosci po 4cm kazda. Na
lokalnym poszerzeniu jezdni nalezy wykonac petng konstrukcje jezdni sktadajaca sie z
pakietu 3 warstw bitumicznych (w-wa $cieralna, wigzaca i podbudowa bitumiczna),
warstwy podbudowy z kruszywa 0/63 gr. 20cm i stabilizacji piasku cementem klasy
C3/4<6,0 MPa.

Rozwigzania geometrii poziomej

W planie sytuacyjnym ulica Wojska Polskiego sktada sie z odcinkéw prostych
i fukow:

- W1
R1:50,00 m
PLK: 0+609,82
KLK: 0+622,99

o W2
R2: 77,00 m
PLK: 0+692,91
KLK: 0+757,00
Rozwigzania projektowe geometrii pokazano na rys. 2.

Rozwiazania wysoko$ciowe

W profilu podtuznym nalezy dostosowac sie do istniejacych spadkéw ulicy Wojska
Polskiego. Poczatek i koniec nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacej jezdni.

5.1.3  Zestawienie powierzchni i elementéw drogowych budowanej drogi

 nawierzchnia jezdni z AC11S - 2960 m?
 nawierzchnia zjazdéw z AC11S - 110 m?
* nawierzchnia zatoki postojowej z AC11S — 324 m?



» nawierzchnia chodnika z betonowe] kostki brukowej gr. 8cm — 1185 m?
 nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - 285 m?2

o Zielen — 1055 m?

o kraweznik betonowy 15x30cm — 676m

» obrzeze betonowe 8x30cm — 1106m

5.1.4

Przekréj konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni (poszerzenie):

Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z z betonu asfaltowego AC22P - 7cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm - 20cm

Podbudowa piasku stabilizowanego cementem klassa C3/4 <6,0 MPa -

15cm

Konstrukcja chodnika:

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm (kolorowa)
Podsypka cementowo piaskowa — gr. 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm — 20cm

Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie — 15¢cm

Konstrukcja chodnika/wzmocniona/:

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm (kolorowa)
Podsypka cementowo piaskowa — gr. 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm — 20cm

Podbudowa piasku stabilizowanego cementem klassa C3/4 <6,0 MPa -
15¢cm

Konstrukcja zjazdow:

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm (kolorowa)
Podsypka cementowo piaskowa — gr. 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm — 25¢cm

Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie — 15¢cm



5.1.5 Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni i chodnika powierzchniowo poprzez istniejace spadki podiuzne
i poprzeczne do istniejacych wpustdw ulicznych. Opracowanie przewiduje remont

wpustdw ulicznych.

5.2  Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajow uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
sposobem recznym, w obecnosci uprawnionego pracownika wiascicieli sieci. Zastosowac
sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokotach z narady koordynacyjnej. O
rozpoczeciu robot powiadomic zainteresowane strony z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

6 Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przebudowa ulicy zgodnie z projektem ma charakter lokalny i nie spowoduje
degradacji $rodowiska. Inwestycja poprawi bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu
drogowego, dostepno$¢ komunikacyjng, oraz przyczyni sie¢ do wzrostu atrakcyjnosci
otaczajacego terenu. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego nie naruszy istniejgcych
stosunkow wodnych, wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, a nastepnie
poprzez system kanalizacji deszczowej do oczyszczalni $ciekow. Planowane do realizacii
prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
i zdrowia ludzi, inwestycja przej$¢ dla pieszych nie spowoduje zmian w przyrodzie
nieozywionej — wszelkie stosunki geobotaniczne zostang zachowane; rowniez stosunki
glebowe i wodne nie zostang zmienione; realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego
wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z przebudowa ulicy nie
zachodzi naruszenie interesow 0sob trzecich, zarbwno w zwigzku z przepisami ochrony
srodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz
eksploatacji ulicy odpady bedg typowymi odpadami powstajagcymi w budownictwie
drogowym i nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, przy zachowaniu ich wtasciwego
sktadowania i powtornego wykorzystania.

Przebudowa ulicy nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20 % lub wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20 %.

Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny) wiekszo$¢ zanieczyszczen bedzie miata
charakter organiczny, a ich ilo$¢ nie bedzie istotnie wptywac na czystos¢ wody.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obszarze parkdéw narodowych, rezerwatow
przyrody, parkéw krajobrazowych, uzytkdw ekologicznych, pomnikdéw przyrody,
utworzonych i podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (1. Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 1220 z p6zn. zm.). Ponadto ww. obszary



i formy ochrony nie wystepujg w bezposrednim sasiedztwie, tj. w strefie potencjalnego
znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwziecia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢C mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dlatego tez nie jest wymagane uzyskanie decyz;i
srodowiskowe;.

7 Wycinka drzew
Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

8 Zagadnienia geodezyjno-prawne

Grunty na ktdrych projektuje sie inwestycje, sq gruntami powiatowymi. Dziatki nie
znajdujg sie na terenie szkdd gorniczych, nie sg zlokalizowane na terenach
zalewowych, nie sg zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

9 Zagadnienia ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowa droga powiatowa ul. Wojska Polskiego jest potozona na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz wpisanym do rejestru zabytkdw
jako uktad urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy (wg serwisu dostepnego
pod adresem: mapy.zabytek.gov.pl/nid) w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710).

10  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na odcinku objetym przedmiotowa inwestycjg nie przewiduje sie dodatkowych elementow
bezpieczenstwa ruchu.

11 Czasowa organizacja ruchu

Oznakowanie prowadzonych robo6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi,
wykonaniem chodnikéw oraz zjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejgce] organizacji ruchu,
wymaga odrebnego projektu, opartego na harmonogramie robot i uzgodnionego
z Zarzadem drogi, Organem zarzadzajacym i Policjgq. Podstawowym wymaganiem jest
zapewnienie na czas prowadzenia robot alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz
minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego.

12  Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robdt i ich odbiorach wedtug
obowigzujacych  Polskich  Norm. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie



z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate
techniczng dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie. Roboty ziemne w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaé recznie i ze szczegolng
ostrozno$cig. Szczeg6towy opis robot podano w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy bezwarunkowo
prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sob trzecich.

13  Uwagi koricowe

- Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i
BHP.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacie.
- Roboty ziemne w bezpo$rednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika gestora sieci.

- Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga powiatowa.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze powiatowe),
oraz sgsiedztwo infrastruktury technicznej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozer wynikajace min. z wykonywania robét ziemnych.
Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6ot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz powinien
okreslaC: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$c¢
stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowat:



