
2 %2 % 0,0
0

6,00

jezdniazjazd

3,80

zieleń

1,92

2 %

obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C8/10 gr. 10cm

+0
,14

Istniejąca konstrukcja zjazdu

-gr.4cm
 -100kg/m² Warstwa wyrównawcza z AC16W

Warstwa ścieralna z  AC11S
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  ZJAZDU

Warstwa ścieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W -100kg/m²

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilującym Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zagęszczalny, piasek)

Przekrój A-A
km 0+386

-0
,06+0

,02

chodnik

0,15

-0
,06 +0

,06

2,00

+0
,10

2 %2 % 0,0
0

6,00

jezdniazatoka postojowa

3,75

zieleń

3,00

2 %

obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C8/10 gr. 10cm

+0
,14

Istniejąca konstrukcja zjazdu

-gr.4cm
 -100kg/m² Warstwa wyrównawcza z AC16W

Warstwa ścieralna z  AC11S
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  ZATOKI

Warstwa ścieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W -100kg/m²

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilującym Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zagęszczalny, piasek)

-0
,06+0

,02

chodnik

0,15

-0
,06 +0

,06

2,00

+0
,10

Przekrój B-B
km 0+430

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

istn. krawężnik betonowy 15x30cm

2 %2 % 0,0
0

6,00

jezdniachodnik

2,00

zieleń

3,07

2 %

obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C8/10 gr. 10cm

+0
,14

Warstwa ścieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W -100kg/m²

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilującym

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zagęszczalny, piasek)

Przekrój C-C
km 0+550

-0
,06

chodnik

0,15

-0
,06 +0

,06

2,00

+0
,10

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

+0
,06

2 %+0
,11

0,15

2 %2 % 0,0
0

6,00

jezdniachodnik

2,00

zieleń

1,85

2 %

obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C8/10 gr. 10cm

+0
,13

Warstwa ścieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W -100kg/m²

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilującym

Przekrój D-D
km 0+660

-0
,06

chodnik

0,15

-0
,06 +0

,06

1,50

+0
,10

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

+0
,06

2 %+0
,11

0,15

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zagęszczalny, piasek)

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zagęszczalny, piasek)

0,65

Warstwa ścieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI (POSZERZENIE)

Podbudowa z AC 22 P
Podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mech.

-gr.5cm
-gr.7cm
-gr.20cm

Podbudowa z piasku stab. cementem klasa C3/4 <6,0 MPa -gr.15cm

2 % 0,0
0

6,00

jezdniachodnik

2,00

zieleń

1,65

2 %

obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C8/10 gr. 10cm

+0
,33

Warstwa ścieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z AC 16 W -100kg/m²

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilującym

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zagęszczalny, piasek)

Przekrój E-E
km 0+710

-0
,06

chodnik

0,15

+0
,06

1,50

+0
,30

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

-0
,04

2 %-0
,01

0,15

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-gr.6cm
-gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-gr.20cm

RAZEM = 45cm
-gr.15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA

+0
,18

Podbudowa z piasku stab. cementem klasa C3/4 <6,0 MPa
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PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO
W SANDOMIERZU OD KM 0+332 DO KM 0+757

Materiały do
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