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kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
kraweznik betongwy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm SR OJEKTOWANA KONSTRUKCUA JEZDN kraweznik betongwy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI podsf/pka cem-pi as)Iiowa 14 fawa z betonu C8/10 gr. 10cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 tawa z betonu C8/10 gr. 10cm e podsypka cem-piaskowa 1:4 tawa z betonu C8/10 gr. 10cm Warstwa scieraina z AC 11 S gr4em fawa z betonu C12/15 gr. 15cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI fawa z betonu C12/15 gr. 15¢m | pp o JEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA Warstwa Scieraina z AC 11 gr4em | fawa z betonu C12/15 gr. 15¢m PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA Warstwa wyrownawcza z AC 16 W -100kg/m? PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
A 2
-gr.4cm | Warstwa $cieralnaz AC11S Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm -gr.6cm | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa) War.st.wa wyrownaw.cz?n z A? 16 W . — -100kg/m -gr.6cm | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa) Istniejgca konstrukcija jezdni po frezowaniu profilujgcym -gr.6cm | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa)
-100kg/m?| Warstwa wyréwnawcza z AC16W Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W -100kg/m? -gr.4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTOWANA KONSTIl?SltJn}I(e(JjCAa g:‘;;ﬁiijemm bo frezowaniu profilujacym -grdcm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA -gr4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Istniejgca konstrukcja zjazdu Istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym -gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
-gr.15cm | Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zageszczalny, piasek) -gr.6em | Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa) -gr.15cm | Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zageszczalny, piasek) -gr.6em | Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa) -gr.15cm | Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zageszczalny, piasek)
RAZEM = 45¢cm -grdcm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 RAZEM = 45¢cm -grdcm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 RAZEM = 45¢cm
-gr.20cm | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -gr.20cm | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
-gr.15cm | Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zageszczalny, piasek) -gr.15cm | Podbudowa z piasku stab. cementem klasa C3/4 <6,0 MPa
RAZEM = 45¢cm RAZEM = 45¢cm
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km 0+430 km 0+660
i zatoka postojowa ) jezdnia } ) Zieleh 4k chodnik } ) chodnik J ) jezdnia )k zielen Ik chodnik }
0,15 0,15 0,15
} 3,75 } 6,00 ) 3,00 iy 2,00 } } 2,00 L) 6,00 bk 1,85 iy 1,50 )
0,65
2 S = o = S = 2 2
% 8_ §" gh? ? 2% ? ? 2% ?8 § 8.?— ? 2% ?
’ < 2 2h :ﬁ ..|| T L 3 T _llllllIIIIIIIlllllllllllllllllllllmﬁﬁ 2 2 <?’7E 1 QJ:I
[ ; | = = ,_
)
istn. kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
podsypka cem-piaskowa 1:4 tawa z betonu C8/10 gr. 10cm Warstwa &cieralna 2 AC 1S gr4em podsypka cem-piaskowa 1:4 tawa z betonu C8/10 gr. 10cm PROJEKTOWANY OBIEKT:
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI fawa z betonu C12/15 gr. 150m PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA Warstwa wyrownawcza z AC 16 W 100Kg/m? fawa z betonu C12/15 gr. 15cm MiNno PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO
-gr.4cm | Warstwa $cieralna z AC11S Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm -gr.6cm | Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolorowa Istnieiaca konstrukcia iezdni po f iU orofilui KRzyszToF FILEWICZ
: : : : g , ) i ) SHLIACE RONOTUICA B4 P TOrOnant STeTuey T PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI (POSZERZENIE) W SANDOMIERZU OD KM 0+332 DO KM 0+757
-100kg/m?| Warstwa wyréwnawcza z AC16W Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W -100kg/m? -gr.4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA W Gerana 2 AC 115 CAMING
Istniejaca konstrukcja zjazdu Istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym -gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr6cm | Warstwa Scieralna  kostii brukowej betonowej (kolorowa) arstwa $cieralna z -gr.dcm Projokowanie] Obsluga Inynrska INWESTORZpp \ Sandomierzu z siedziba w Samborcu | STAPIUM:  Materiaty do
; ; : Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.5cm Budownictwa Drogowego 27-650 Samborzec 199 zqtoszenia robot
-gr.15cm | Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zageszczalny, piasek) _ardcm | Podsypka cementowo-iaskowa 1:4 Krzysztof Filewicz ,
RAZEM = 45¢cm & yp P : Podbudowa z AC 22 P -gr.7cm 27.600 Sandomierz, ul Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:
-gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie Podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mech. gr.200m Tel. 881-577-707 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
-gr.15cm | Wymiana gruntu na grunt G1 (grunt dobrze zageszczalny, piasek ;
RgAZEM n 45(::; 9 g (9 ge Y. piasek) Podbudowa z piasku stab. cementem klasa C3/4 <6,0 MPa | -gr.15cm PROJEKTANT. BRANZA: Y——
mgrinz.  KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
nrupr.  SWKJ/0145/PO0OD/14 SKALA:
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