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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. Wstep
1.1. Nazwa zamdwienia
Wykonanie remontu dachu budynku ,,H” Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00 s3 wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie remontu dachu budynku ,,H” Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170.
1.2. Zakres stosowania ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Specyfikacje techniczna (SST) jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecania robot opisanych w pkt. 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Specyfikacje Techniczne, a takze pozostale dokumenty przetargowe, tj. Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzupetnienia do
SIWZ wydane przez Zamawiajacego w toku procedury przetargowej jako odpowiedz
Zamawiajacego na zapytania WykonawcoOw zadane na piS$mie, stanowig integralng czgsé
umowy o0 roboty budowlane, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t obejmuje:
Wykonanie remontu dachu w budynku :

— pokrycie papa termozgrzewalna,

— wykonanie obrobek blacharskich,

— wymiana odwodnienie dachu,

— naprawa i malowanie kominow — wykonania nowych tynkéw wraz z malowaniem,

— demontaz i montaz istniejacej instalacji odgromowe;j,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i
stosowa¢ w powigzaniu z nast¢pujacymi specyfikacjami branzowymi.
1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Wymagania ogdlne
a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowa¢ z wiascicielem obiektu.
b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodnia sprawy
organizacyjne, jak:
— zasady wjazdu pojazdow Wykonawcy na teren obiektu,
— miejsce do sktadowania materialow, narzedzi i drobnego sprzetu,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow.
c) Wykonawca jest zobowigzany do:



- odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robot w czasie ich trwania, tj. od przejgcia

- terenu budowy do koncowego odbioru robot przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenia materialow 1 sprzetu przed kradzieza,

- utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy,

- usuwania na biezgco zbednych materiatow, opakowan, sprzetu,

- biezgcego wywozu z terenu budowy odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacja robot,
tj. gruzu budowlanego z rozbidrek, elementéw drewnianych, ztomu stalowego 1 zeliwnego,
materialdow izolacyjnych, materiatéw elektroinstalacyjnych, $mieci, itp., bez zbgdnego
sktadowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do budynku,

- zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i uzytkownika uzbrojenia, jezeli zostanie przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych 1 podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

- oznaczenia budowy przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym na
terenie budowy.

d) Wykonawca zapewni staly nadzér nad robotami przez osobe¢ posiadajaca Stosowne
uprawnienia budowlane

e) Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robot, Wykonawca bedzie uzgadniat
z Inwestorem lub osoba przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
1.4.2. Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej.

2) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen 1 Inspektora nadzoru.

3) Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace budowlane nie maja ujemnego wplywu na srodowisko naturalne. Jako
wytworca odpadow, Wykonawca ma obowiazek ich segregacji, transportu 1 utylizacji zgodnie
z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

a) Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach.

— Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
odpowiednie zaplecze socjalno — sanitarne.

— Wykonawca powinien zapewni¢ stosowanie przez pracownikow — odpowiednich do
rodzaju wykonywanych prac — $rodkéw ochrony osobistej: odziezy ochronnej,
maseczek, okularow ochronnych, helmow ochronnych, itp., oraz sprze¢tu ochronnego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

— Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow
w zakresie bhp 1 technologii prowadzonych prac, ze szczegdélnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.



— Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan narzgdzi i sprzetu.

— Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

— Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowac si¢
$cisle do wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczenstwa/charakterystyki
dla danego wyrobu.

— Na miejscu rozbidrki powinna znajdowa¢ w oznaczonym miejscu si¢ apteczka oraz
numery telefonéw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku spawaczy.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzglegdem przeciwpozarowym
prowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo. Bedzie utrzymywat srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonawca
bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed
Zamawiajacym za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robot albo przez wykonujacych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy

W przypadku robot wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie miejsca
pracy 1 odpowiednie oznakowanie jako =zabezpieczenie przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

3) Materialy tatwopalne bg¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi ustawami,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calos$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢s$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowas.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,



przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeni, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.5.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robot budowlanych.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.5.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

1.5.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkows.

1.5.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.).

1.5.17. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.18. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.5.19. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.20. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.5.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych specytfikacjach szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.23. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie zasadami
dziatania tych organizacji.

1.5.24. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.5.27. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupeiniajagcego zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwo$ci materiatdéw 1 wyrobow

ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYLACZNIE MATERIALY I URZADZENIA W
GATUNKU |

a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom spelnienie wymagan,
okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie wyrobow, ktore sa:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang (PN-EN) albo europejska aprobata techniczng (EAT), albo

— umieszczone w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydal na swoja
wytaczng odpowiedzialnos$¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng krajowa, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie,
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta, zgodnie z rozporzadzeniem [8].

c¢) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobéw, wymaganej przez powolane przepisy, 1 okazywania tej
dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego. Do dokumentow tych Zamawiajacy
zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnos$ci, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, wazne na czas realizacji robot.



Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji,
wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym
przedmiotu zamowienia.

d) Materialy przeznaczone do budowy winny odpowiada¢ wymaganiom, winne by¢ wykonane
wg. odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwigzane z zakupem, wydobyciem i
dostarczeniem materiatow do budowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu i sktadowania

1) Przechowywanie materialdow — wyrobow 1 urzadzen, a takze ich skladowanie powinno
odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i
przydatnosci dla robot. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i whasciwosci.

2) Sktadowanie materialdw moze odbywac si¢ wylacznie na terenie budowy lub na terenie bazy
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow na budowie.

3) Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowac srodkami zalecanymi przez producenta,
w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta w instrukcjach.
Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie materialéw z pojazdu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot budowlanych

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet 1 narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robot.

3) Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w projekcie i1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa.

4) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wymagania dotyczace srodkow transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet 1 narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robot.

3) Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umows3.



4) Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja, wymaganiami ST, projektem organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wymagania
dotyczace wlasciwosci wykonania robdt budowlanych

Nadzér nad prawidlowg realizacja robot ze strony Zamawiajacego beda sprawowali
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Projektant w ramach ustanowionego nadzoru
autorskiego.

5.2. Likwidacja terenu budowy

Wykonawca, po zakonczeniu robot, zobowigzany jest do likwidacji 1 uporzadkowania terenu
budowy oraz pelnego uporzadkowania terenu wokét budynku.

6. Kontrola jakos$ci, odbior wyrobow i robot budowlanych

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot

1) Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggni¢cia
wymaganej jakoS$ci.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jako$¢ materiatow.

6.2 Pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisow zgonie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku materiatow,
dla ktorych ww. dokumenty, s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

C) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad 1 ustalen,

6.7.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST-00 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji j 1 przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST-00. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposOb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST-00, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

1) Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
robot, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

2) Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie z ustaleniami umownymi.

3) Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym,
ST i uprzednimi ustaleniami.

4) W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3 Odbidr czesciowy



Odbior techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze
czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci robot.
8.4 Odbior koncowy robot
1) Odbioru koncowego robdt dokonuje sie wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych,
- protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci instalacji 1 inne potwierdzajace prawidlowe
wykonanie jak pomiar natgzenia oS$wietlenia czy instalacji eklektycznej zgodnie z
wymaganiami norm.
2) Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci jakosci 1 wartoSci.
3) Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
kierownika robot i bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inspektora nadzoru.
Odbior koncowy robot musi nastagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t ich kompletnosci oraz prawidtowosci .
4) Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robot na podstawie
badan przedlozonych dokumentdéw, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem
merytorycznym 1 formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem
budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
technicznych czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz Z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku

VAT.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ,jednolity tekst).
— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).



— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” wyd. COBRTI INSTAL Zeszyty nr 5, 6, 8
2002/2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd. ITB 2006/2007r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST - 01

Wykonanie remontu dachu budynku ,,H” Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

1.2. Zakres robo6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych

z przygotowaniem placu budowy i robét rozbiérkowych

1.3. Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

— wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

— robot rozbiorkowych,

— wywodz gruzu na wysypisko $mieci

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne

z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacjg ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogdlne".

2. Materialy

Zgodnie z ST-00 ,,Wymagania og6lne” Inwestor nie narzuca rozwigzan materialowych w tym

zakresie prac. Materialy nie wystgpuja.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosowac nastepujacy

sprawny technicznie sprzet:

— elektronarzedzia r¢czne, dowolny,

— rusztowania ramowe wraz z calym ich wyposazeniem 1 urzadzeniami zapewniajacymi
bezpieczenstwo pracy na wysokos$ciach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na $rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatdéw, gruzu i odpadéw z wykonanych

prac. Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, przy

zapewnieniu zabezpieczenia przed ich wypadnieciem i zanieczyszczeniem srodowiska. Srodki

transportowe nalezy dostosowac¢ do rodzaju przewozonych materialdéw. Gruz i odpady nalezy

wywiez¢ w miejsce utylizacji. Pzostale warunki transportu zgodnie z ST -00 Wymagania

ogolne.

5. Wykonanie robot

Prace demontazowe i rozbidrkowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac przygotowac urzadzenia i

sprzet konieczny do transportu odpadow, gruzu i $§mieci

- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbidrek i demontazy uwzgledniajacy

kolejnos¢ ich wykonywania.



Rozbidrka

Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbidrki wykona¢ w sposob uzgodniony z Inspektorem

nadzoru. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac¢ mechanicznie, w sposob okreslony

w SST lub przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakos$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST -00 Wymagania ogélne. Jednostka obmiaru jest m2

- metr kwadratowy papy, obrobek, mb rynien i rur spustowych.

8. Odbior robot

Zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbidrkg elementoéw budynku i wyposaznia

podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, ktory nastgpuje na podstawie

wynikOw pomiarow oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 02 WYKONANIE POKRYCIA
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢

1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie remontu dachu budynku ,,H” Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu dachu budynku ,F” Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170.

1.3. Zakres rob6t budowlanych

- pokrycie dachow papa termozgrzewalna,

- obrobki blacharski,

- rynny i rury spustowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz Specyfikacja ST-00 Wymagania og6lne.

2.Materiaty

Wymagania ogdlne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z Ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane I opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.

2.1. Papa podktadowa — ostona wldknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtokna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubos¢ papy 3,4 mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2. Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wldokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sifa rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdhuz/poprzek min. 40/40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos¢ 5,6 +/- 0,2 mm.



2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—-24620:1998.

2.4. Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5. Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H—
92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos$¢ powtki
cynku 275 g/m? lub blacha tytan -ocynk na obrobki blacharskie— grubo$¢ blachy minimum
0,5mm.

3. Sprzet

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maly palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do cigcia,

- walek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzegac
wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiang pokrycia powinni przeprowadzaé¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze, do ktorego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nierowno$ci 1 zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢
wykonanego pokrycia, oraz zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podioza
moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrong powierzchni przed wnikaniem
do niej wody opadowe;j.

5.2. Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych 1 na
tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczego6lnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) 1 wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.



Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakoéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominow, $wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wickszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu. Miejsca zakladow na utozonym
wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciaggnac szpachelka w celu wtopienia posypki
na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jako$ci zgrzewa jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa. W przypadku,
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac
waltka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu
masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba
na zaktady:

- podhuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu. W poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45 °C.

5.3. Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadanych w elementy wieloczlonowe.

Rynny powinny by¢ taczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm, zlacza
powinny by¢ lutowane na calej dtugosci.

Spadki rynien powinny by¢ regulowane na uchwytach. Spadek podtuzny rynien powinien
wynosi¢ 0,5%. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Roboty zwigzane
z wykonaniem i montazem rynien oraz obrobek blacharskich nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta.
Przyjeto rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny powinny by¢ mocowane do
konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz2 2m. Do
podstawowych elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny 1 rury spustowe, ksztaltki,
kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z moga by¢é wykonywane w kazdych warunkach w temperaturze nie
nizszej niz —15 st.C. Podloze nie moze by¢ oblodzone. Elementy obrobek taczymy powierzchni
ptaskich na zaklad nie mniejszy niz 10cm uszczelniony kitem trwale plastycznym. Do podtoza
obrobki mocujemy za pomocg wkretow z tbem szesciokatnym i podktadka z epdm o dtugosci
zaleznej od podtoza. Blach nie wolno przecina¢ wysokoobrotowymi szlifierkami z tarczami do
cigcia metalu.



6.Kontrola jako$ci

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i $rodkow
transportu podano w ST 0.0 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe — jak 1 m2 papy podtadowej i nawierzchniowej, obrobki blacharski m2,
rynny i rury spustowe mb.

8. Odbiodr robot

8.1 Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.2 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy naciaé nad
miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?2.

8.3 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidlo$ci potaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i1 przewodoéw kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu cato$ci robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru roboét 1 sporzadzi¢ protokot
odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 po dokonaniu odbioru kofcowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.Przepisy zwigzane

- PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

- PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 03 NAPRAWA KOMINOW
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Nazwa zamoOwienia

Wykonanie remontu dachu budynku ,,H” Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej ST-00 s3 wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu dachu budynku ,,H” Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170.

1.3. Zakres rob6t budowlanych

- remont tynkow kominér

- wymiana czap kominowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacja ST-00 Wymagania ogdlne.

2. Materialy

Do wykonania czap komindéw — beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie nizsza niz B-
15), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wod¢ i dodatki uplastyczniajace, proporcje
sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

Do wzmocnienia tynkow $cian komindéw ponad dachem - tynk cementowo — wapienny.
Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wode¢ 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢
laboratoryjnie. Zaprawa cementowa marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢
laboratoryjnie.

Do wykonania warstwy zbrojacej Sciany komina ponad dachem uzy¢ mase klejowa zbrojona
siatkg z wiokna szklanego. Klej stosowany powszechnie przy dociepleniu $cian zewngtrznych
budynkéw w technologii bezspoinowego.

Dane techniczne Kkleju:

— temperatura stosowania: +5°C do +25°C

— temperatura podtoza: +5°C do +25°C

— proporcje mieszania przy wykonywaniu warstwy zbrojenia: 6,25 — 6,5 | wody na 25 kg
zaprawy klejowej

— przyczepno$¢ do betonu: 0,6 MPa

— przyczepno$¢ do styropianu: 0,082 MPa

— gestos¢ nasypowa: ok. 1,40 kg/dm3

Siatka z wtokna szklanego

- Rodzaj splotu: gazejski

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm + 5 %

- Sita zrywajaca: 1500(N/50mm).

Preparat gruntujacy przeznaczony do gruntowania podlozy przed natozeniem tynkow
silikatowych oraz farb silikatowych na zewnatrz budynkow. Preparat stanowi nieodtagczny



element systemow docieplen budynkow MITECH. Oferowany w kolorach zbieznych z
kolorystyka tynkow.

Dane techniczne:

— temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

— temperatura podtoza: od +10°C do +25°C

— gestosc objetosciowa: okoto 1,58 kg/dm3

— czas schnigcia: okoto 24 h

— konsystencja: gesta ciecz

Malowany farba fasadowa do powierzchni zewnetrznych - tynkow ghadkich:

1) Farba akrylowa - Farba do malowania typowych podtozy mineralnych takich jak beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, tynki cienkowarstwowe syntetyczne i
mineralne. Uzyskana powtoka malarska charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscig do podtoza,
duza odpornoscig na warunki atmosferyczne oraz o wysokiej odpornosci na §cieranie.

Dane techniczne:

- temperatura stosowania: +5°C do +25°C

- temperatura podtoza: +5°C do +25°C

- gestos¢ objetosciowa Swiezej mieszanki: okoto 1,4 kg/dm3

- odporno$¢ na szorowanie na mokro >3000 cykli

- stopien potysku - mat

- konsystencja — gesta ciecz

- pH okoto 8

2) Farba silikatowa — Stuzy do malowania typowych podtozy mineralnych takich jak beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, tynki cienkowarstwowe. Trwale taczy si¢
z podtozem tworzac matowa powloke o wysokiej paroprzepuszczalnosci i odpornosci na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Farba silikatowa szczegoélnie zalecana jest do
malowania nowych tynkéw oraz starych i zabytkowych obiektow.

Dane techniczne:

- temperatura stosowania: +5°C do +25°C

- temperatura podtoza: +5°C do +25°C

- gesto$¢ objetosciowa §wiezej mieszanki: okoto 1,39 kg/dm3

- odporno$¢ na szorowanie na mokro >3000 cykli

- stopien potysku - mat

- konsystencja — gesta ciecz

- pH okoto 12

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory jest bezpieczny,
dopuszczony do uzytkowania na terenie Polski i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
Wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
5.Wykonanie rob6t

Czapy kominéw zdegradowane wymieni¢ na nowe. W tym celu nalezy je rozebra¢ i wykonac
nowe, a nast¢gpnie zabezpieczy¢. Czapki betonowe rowniez zabezpieczone farbg silikatowa.
Kominy mur z cegly otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym przemalowac farba
silikatowa.



Prace tynkarskie

- Demontaz obrobek komina

- Odbicie luznych tynkow

- Usuniecie odspojonych i zdegradowanych warstw cegty.

- Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku i usunigtych fragmentdéw cegty.

- Przygotowanie powierzchni podtoza z cegiel do tynkowania w tym oczyszczenie szczotkami
oraz zmycie powierzchni tynkdw woda, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynkow,
nalozenie warstwy gladzi i zatarcie packa.

- Uzupetnienie zaprawg miejsc brakujacych fragmentow cegiet.

- Wykonanie tynkow zwyktych ( zalezno$ci od wymaganej grubo$ci) jeno, dwu- lub
trzywarstwowych z zatarciem packa.

-Uzupeknienie tynkéw zwyktych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packg o powierzchni w
jednym miejscu do 2 m2 po uprzednim odbiciu odstajacych i spekanych tynkow.

Nastepnie na $cianach komina ponad dachem wykonaniu warstwy zbrojacej z zaprawy
klejowo- szpachlowej zbrojong siatka z wtokna szklanego.

b) Naprawy i renowacja czapek kominowych

- Oczyszczenie podtoza betonowego, wypetnione betonem z wyréwnaniem powierzchni

- Oczyszczenie 1 wypelnienie zaprawg cementowa uszkodzen

- Zatarcie powierzchni na gtadko.

- 1zolacje czapek kominowych lepikami asfaltowymi lub asfaltem

- Zagruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym

- Powlekanie powierzchni lepikiem asfaltowym lub ulozenie warstwy asfaltu z wyrownaniem
powierzchni

b) Prace malarskie — zabezpieczenie gruntem podtozy nowych tynkow, pomalowanie silkatowa
farbami elewacyjnymi w kolorze szarym.

6. Kontrola jako$ci

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i §rodkow
transportu podano w ST 0.0 Wymagania ogdlne.

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci ich
realizacji z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno si¢
odbywa¢ w trakcie wykonywania roboét jak 1 po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych
cech i asortymentow — sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar i badan

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgedne dane zostana
poprawione na pismie a ich rozliczenie nastgpi zgodnie z umowa.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obliczenia nieodzowne do obmiaru bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i1 jednoznaczny.

8. Odbidr robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich 1ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na



pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot. Odbioru
koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu
robot 1 po dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.Przepisy zwigzane

— PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murdéw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie 1 etykietowanie lub
roOwnowazna.

— PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan lub rownowazna.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rownowazna.

— PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku lub rownowazna.

— PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
lub réwnowazna lub rownowazna.

— PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badania lub rownowazna.

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo
ogolne lub rownowazna.

— PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdiczynnika przenikania ciepta lub
rOwnowazna.

— PN-EN ISO 10456 Materialy 1 wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych lub rownowazna.

— PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— BN-72/8841-18 — Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 04 OCHRONA ODGROMOWA
45317000-2 — Instalacja odgromowa

1. Wstep

1.1. Nazwa zamodwienia

Wykonanie remontu dachu budynku ,,H” Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST—00 sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie remontu dachu budynku ,,H” Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170.

1.3. Zakres robot budowlanych

- montaz i demontaz instalacji odgromowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja ST-00 Wymagania ogdlne.

2. Materialy

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej pochodza z demontazow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. Transport

4.1. Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg
statecznosci,

5.Wykonanie robo6t

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
dostgpowych klejonych specjalnym klejem do potaci dachu

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci dachowe;j
na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubos$ci mniejszej
niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o
pokryciach z materialow tatwo zapalnych.

Uktad 1 lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdhuz
krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z sieciag zwodow zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagi¢¢ 1 zalamania ( promien zagigcia nie moze by¢
mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty 1 ztagczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia



papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace 1 uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych §cianach
budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 cm od podloza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z
materialow tatwo palnych.

- przy montazu zewnetrznych przewodoéw odprowadzajacych na wspornikach dostepowych
odleglosci pomigdzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku,

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace
montowa¢ wedtug dokumentacji projektowe;,

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napre¢zanych nalezy mocowaé¢ w taki
sposob 1 w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany
wymuszone parciem wiatru,

- potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé¢ jako spawane,
srubowe lub zaciskane,

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac¢ nast¢pujace czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu rozmieszczenia poszczegdlnych
elementow urzadzenia piorunochronnego

- sprawdzanie cigglosci potaczen , ktore nalezy -wykonaé¢ za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym
najmniejszg liczbe punktow pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznos$ci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. Kontrola jakos$ci

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot
8. Odbiodr

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci:

- dokumentacj¢ techniczng projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

- protokot badan technicznych 1 pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbiodr czgsciowy

W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy dokona¢ kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbior koncowy



Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowac¢ komplet protokotow badan

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powolana przez inwestora powinna:

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementow 1 materiatow
oraz je zaakceptowac

- zbada¢ kompletno$¢ protokotéw pomiarow i prob na zgodnos¢ z dokumentacja oraz
zaakceptowa¢ wyniki tych pomiardw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnos$ci z
dokumentacja jego materiatlow, wymiarow i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczattowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogdlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cz¢s$¢ 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

- PN-1EC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

- PN-1EC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-1EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych



