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1.

1.1.

INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania

Zadanie projektowe polega na opracowaniu instalacji elektrycznych w modernizowanej czesci istniejgcego

budynku bedacego obiektem oswiaty i stanowigcego siedzibe Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej

w Warszawie. Obszar poddany pracom projektowym zwigzany jest z komunikacjg prowadzaca bezposrednio do

budynku od wejscia z ulicy, pomieszczenia przylegajagce bezposrednio do wymienionej powyzej komunikacji:

sala wystaw, szatnia, oraz portiernia.

Opracowanie projektowe w zakresie instalacji elektrycznych bedzie dotyczy¢:

1.2.

Modernizacji o$wietlenia bytowego

Modernizacji o$wietlenia awaryjnego

Zasilania projektowanej kurtyny powietrznej tuz nas drzwiami wejsciowymi do budynku
Zasilania projektowanych drzwi przesuwnych

Zasilania projektowanej windy dla niepetnosprawnych

Gniazd wtyczkowych, gniazd okablowania strukturalnego, HDMI

Modernizacji rozdzielnic elektrycznych

Inwestor

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawie.

1.3.

Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego

Ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Srédmieécie.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

1.4.

Materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.5.

Podktady architektoniczne;
Wizja lokalna;

Koordynacja miedzybranzowa;
Wytyczne inwestorskie.

Przepisy prawne

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.

U. 2013 r. poz.1409, z pézn. zm.) oraz m.in.:

1.

Nowu A

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych konstrukcji budowlanych i obszaréw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

PN-N 01244:1992 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”

PN-N 01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczenia znakdw bezpieczenistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”
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1.6. Opis stanu istniejacego

W stanie obecnym obszar poddany modernizacji technicznej posiada oprawy oswietleniowe, ktére z
czasem ulegty dewaluacji pod wzgledem wygladu. Ich charakter nie nawigzuje do charakterystyki
budynku, nie podkreslajg waloréw architektonicznych, stagd decyzja o ich wymianie. Nad drzwiami
wejsciowymi znajduje sie kurtyna powietrzna, przycisk do awaryjnego otwierania drzwi. Wejscie nie
jest przystosowane dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowg — kilka zespotéw stopni schodowych.

1.7. Roboty budowlane — informacje ogdine

Niniejszy opis techniczny zwigzany jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

. montazu urzadzen biorgcych udziat w zasilaniu urzadzen elektrycznych,

e  badania instalacji,

e wykonanie otworédw w elementach budowlanych, o ile nie =zostaly przewidziane
w projekcie architektury i konstrukcji, podkonstrukcji, podpdr, zawiesi, uchwytéw i innych
zamocowan, atestowanych przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, systemowych
przej$¢ przez pozostate przegrody budowlane, zabezpieczen przed przenoszeniem hatasu i
wibracji, w tym oston, obudéw oraz innych prac potrzebnych do wtasciwego montazu
i doprowadzenia do wymaganych parametréw pracy instalacji objetych projektem,

. uruchomienie i regulacja dziatania,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi instalacji i przekazanie jej do
zamawiajgcego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakosci, jednak w tym przypadku
wszystkie niezbedne przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem Inwestora i z
zespotem projektowym.

Informacje dla Wykonawcy robét budowlanych:

e  Okreslenia ,, powinien” i ,nalezy” oraz okreslenia pochodne sg w niniejszej specyfikacji uzywane
w odniesieniu do warunkéw koniecznych do spetnienia.

e W wycenie robét nalezy uwzglednié¢ wszystkie elementy potrzebne do wykonania, uruchomienia
i prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podkonstrukcje,
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe,
i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace, i dostosowujace, osprzet, atestowane
przejScia instalacyjne, w tym przejscia przez oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami Dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

e  Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore mogg
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
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e  Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegdlnych czesdci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

e  Wszelkie nakfady potrzebne do wykonania prac, doprowadzenia instalacji do wymaganych
parametrow pracy, odbioru przez upowaznione stuzby i/lub instytucje, przekazania ich
zamawiajgcemu, etc., powinny by¢ brane pod uwage przez Wykonawce robét elektrycznych.

. Podane wymagania w stosunku do instalacji nalezy traktowac, jako minimalne, podlegajgce
zmianom i rozszerzeniu w wypadku niezgodnosci z ogdlnymi warunkami kontraktu i/lub
szczegdtowymi wymaganiami projektu badz innych dokumentéw szczegétowych. W wypadku
jakichkolwiek rozbieznosci i/lub sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami,
poszczegdlnymi czesciami dokumentéw  i/lub poszczegdlnymi wymaganiami, obowigzujg
wymagania najostrzejsze. W wypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i/lub norm powotanych w dokumentach kontraktowych a wymaganiami innych
dokumentéw kontaktowych obowigzujag wymagania najostrzejsze, chyba, ze sg one sprzeczne z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw — w takim wypadku obowigzuja wymagania
obowigzujgcych przepisow. Wymagania i informacje szczegétowe zostaty podane w celu
utatwienia okreslenia standardu i zakresu robét, i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogélnych.

e Instalacja powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepisdw, wiedzy technicznej oraz
szczegblnych wymagan projektowych, z uwzglednieniem starannosci montazowej. Zastosowane
urzadzenia oraz wszelkie potgczenia powinny by¢ w zgodzie z wymaganiami kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). Zastosowane urzgdzenia powinny umozliwi¢ w przysztosci nie tylko
energooszczednosé, ale réwniez niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa (projektem
wykonawczym) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane a takze normami i dokumentami, normami, dokumentami i wymaganiami
okreslonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub zatgczonych do kontraktu.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzgdzen
przez inne materialy/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Zmiany i odstepstwa od projektu nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w projekcie na
inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do
wtasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy
oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podanego ponizej
zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji):
e  Skoordynowanie instalacji wewnetrznych z innymi wystepujgcymi w naturze instalacjami.

e  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.
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e  Wykonanie instalacji.

° Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementdw instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac
po zainstalowaniu odnosnych elementéw instalacji.

. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze.

. Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréow instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow.

e  Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi.

e  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw ioprogramowania
systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiardw parametrow dziatajgcych instalacji
elektrycznych, doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréow pracy.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje.

. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

e  Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prédbach wymaganych przy realizacji, np.w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

. Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prdobek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego ielementéw instalacji, jezeli jest to wymagane
przygotowanie i wyposazenie pokoju prébek.

e Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

e  Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy.

e Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych, w
uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcga konstrukcji, otworéw/przebi¢ do przeprowadzenia
instalacji, w Scianach zelbetowych oraz otworéw w Scianach niekonstrukcyjnych.

e  Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku, jako przej$¢ systemowych,
zapobiegajacych przenoszeniu hatasu, drgan oraz uszkodzeniom instalacji i przegrdd,
odpowiednich do konkretnych instalacji i przegréd budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlana.

e  Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i
instrukcjami wykonywania tego typu przejsé.

. Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy iostony ttumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne, odpowiednie
elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzagdzen i elementdéw instalacji elektrycznych
oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu.
Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

e  Wykonanie w szybach instalacyjnych i obszarach technicznych podestéw instalacyjnych, stopni,
etc. potrzebnych do obstugi urzadzen i innych elementéw instalacji wewnetrznych.
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2.

Oznaczenie wszystkich tras kablowych przy pomocy tabliczek lub innych oznacznikéw trudno
ulegajacych zatarciu.

Oznaczenie wszystkich urzadzen i innych elementéw zabudowanych na instalacji z nadaniem
indywidualnych oznaczen i numeracji.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujgcych szkolenie.

Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w
catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.
Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu projektu wykonawczego, znajdujgcym sie stale
w biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczgcych
instalacji.

Wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie robdt z przypisaniem do
instalacji i pomieszczen.

Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji.

Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposdb trwaty i
oprawionych schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym.

DEMONTAZE

W zwigzku z przeprowadzanym remontem nalezy wykona¢ nastepujgce prace demontazowe:

Usuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z tgcznikami z komunikacji prowadzacej do
drzwi wejsciowych do portierni

Usuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z tgcznikami w pomieszczeniach szali
wystaw, szatni, portierni

Usuniecie istniejgcych gniazd wtyczkowych z komunikacji prowadzgcej do drzwi wejsciowych do
portierni

Usuniecie istniejgcych gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach szali wystaw, szatni, portierni
Usuniecie skrzynki za zabezpieczeniami do istniejgcej kurtyny powietrznej nad drzwiami
wejsciowymi do budynku plus usuniecie kabla zasilajgcego skrzynke wyprowadzonego z
rozdzielnicy gtéwnej R8-0 na poziomie -1

Usuniecie istniejacej rozdzielnicy elektrycznej RW-03

Usuniecie istniejgcej rozdzielnicy w ksiegarni

Usuniecie istniejgcego okablowania od rozdzielnicy RW-03 do istniejgcych gniazd wtyczkowych
oraz oswietlenia

Usuniecie istniejgcego okablowania od istniejgcej rozdzielnicy TEO na parterze (nazwa nadana
przez autora opracowania, poniewaz obecnie brakuje nazewnictwa) do istniejgcych gniazd
wtyczkowych oraz oswietlenia w pomieszczeniu szatni oraz komunikacji pomiedzy wejsciem
gtéwnym a portiernig

W pomieszczeniu portierni usuwane bedg jedynie istniejgce oprawy. Istniejgcy inny sprzet
elektryczny nie bedzie podlega¢ zmianom modernizacyjnym

Usuniecie istniejgcego oswietlenia w ksiegarni oraz gniazd wtykowych
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OSWIETLENIE

3.1. Oswietlenie bytowe

Oswietlenie bytowe opierac sie bedzie na nowych oprawach oswietleniowych, ktére bedg w ksztatcie
tub, zwieszanych nad komunikacjg gtéwng — schodami prowadzgcymi od wejscia gtdwnego do hallu
wejsciowego. Oswietlenie to bedzie w technologii LED, co poprawi sprawnos¢ swiecenia jak takze
przetozy sie na zuzycie energii elektrycznej (co prawda w tym zakresie udziat opraw oswietleniowych
w stosunku do innych w obiekcie nie jest znaczacy, niemniej jednak jest to jeden z krokéw ku
oszczednosci w poborze energii elektrycznej).

Oswietlenie projektowane pod wzgledem natezenia oSwietlenia, rbwnomiernosci i oddawania barw,
powinno spetnia¢ wymogi normy [3]. Przyjmuje sie nastepujgce wymagania, co do natezenia
oswietlenia:

Lp. Nazwa Norma
pomieszczenia |
Srednie UGR | Nazwa normy Pozycja w
natezenie osw. normie
E.v
1 Korytarze 100 Ix 28 PN EN 12464- | 51,p.1.1.1
1:2002
2 Schody 150 Ix 25 PN EN 12464- | 5.1,p.1.1.3
1:2002
3 Pomieszczeni 200 Ix 25 PN EN 12464- | 5.1,p.1.3.1
a techniczne 1:2002
4 Biura - | 300 Ix 22 PN EN 12464- | 5.3,p.3.6
recepcja 1:2002

W ramach opracowania nie zmienia sie dotychczasowego sposobu sterowania oswietleniem, ktére
nalezy pozostawi¢ w dotychczasowym rozwigzaniu. Takze okablowanie w zakresie zasilania
elektrycznego pozostaje to samo. Zmianie podlegac bedzie:

° wymiana opraw oswietlenia bytowego na nowe (w zakresie opracowania);

e  pozostawienie obecnego sposobu zasilania i wykorzystanie istniejgcego okablowania w tym
sposobu sterowania;

e wraz z wymienianym oswietleniem bytowym nalezy wykonaé podtaczenie wszystkich nowych
opraw oswietleniowych do istniejgcych obwoddw elektrycznych.

W poblizu wejscia bedg zamontowane oprawy doswietlajgce roslinno$¢ w donicy. W ramach projektu
przyjeto doswietlenie na poziomie 1000-1300 Ix barwg $wiatta 5000 K. Doswietlenie bedzie
realizowane przez dwie oprawy oswietleniowe w postaci reflektoréw z waskim strumieniem (22
stopnie), zas same reflektory mogg miec regulacje w kazda strone. Zwraca sie jednoczesnie uwage, ze
przyjete natezenie oSwietlenia na donicy oraz barwa swiatta majg zapewnié¢ odpowiednig wegetacje
rosliny. Poniewaz na obecnym etapie nie znany jest gatunek rosliny, trudno jest sie odnies¢ co do
docelowych wartosci w/w parametréw. Dlatego przyjeta ostatecznie oprawa oswietleniowa oraz
Zrodto Swiatta powinny byé dobrane do rodzaju roslinnosci, czyli przyjete w projekcie parametry
mogg na etapie wykonawstwa jeszcze sie zmienié, co wykonawca musi bra¢ pod uwage podczas
sktadania swojej oferty na ten rodzaj robét budowlanych.

Oswietlenie donic bedzie odbywac sie w oparciu o zegar astronomiczny z programowalng przerwa
nocng. Zegar astronomiczny stuzy¢ bedzie do zatgczania i wytgczania oswietlenia donicy zgodnie z
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porami zachodu i wschodu storica z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego

wytaczenia odbiornikéw w celach oszczednosciowych. Zegar astronomiczny na podstawie informacji

o biezgcej dacie, wspdtrzednych geograficznych miejsca jego zainstalowania samoczynnie wyznacza

dobowe, programowe punkty zatgczenia i wytgczenia oswietlenia. Doktadny czas zatgczenia i

wytaczenia ustalany jest na podstawie obliczenia potozenia stonca wzgledem horyzontu. Program

umozliwia wybranie jednej z czterech opcji sterowania (moment wtgczenia i wytaczenia Swiatta

ustawiany jest niezaleznie):

e  Astronomiczny zachdd i wschdd storica

e  Zmierzch / $wit cywilny

. Korekcja - indywidualna korekcja programowych punktdow zatgczenia i wytgczenia przez
uzytkownika: kagtowa lub czasowa.

e Time - wyznaczenie ,sztywnej” godziny zafgczenia lub wytgczenia niezaleznej od cyklu
wschodéw i zachoddw.

. Pomiedzy programowymi punktami zatgczenia i wylgczenia istnieje  mozliwosé
zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wytgczenia odbiornikdw w celach
oszczednosciowych.

Rolg Wykonawcy bedzie, obok wymieniowych we wczesniejszych rozdziatach wymagan:

e wykonanie inwentaryzacji obecnego systemu zasilania i sterowania o$wietleniem bytowym;

e  sprawdzenie stanu technicznego wypustow oswietleniowych, w celu podtgczenia nowych opraw
oswietleniowych — w przypadku ztego stanu technicznego lub budzacego uwagi ze strony
wykonawecy, nalezy zgtosi¢ problem do nadzoru autorskiego, w celu zdecydowania o dalszym
postepowaniu. W zwigzku z powyzszym, wykonawca powinien mie¢ na uwadze tego typu
trudnosci na etapie praw budowlanych, co powinno by¢ ujete w wycenie prac budowalnych, w
celu unikniecia roszczen finansowych.

e  Wykonanie obliczen natezenia oswietlenia bytowego i awaryjnego dla ostatecznie wybranych
opraw oswietleniowych;

e Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wykonanej instalacji oswietlenia
bytowego.

3.2 Oswietlenie awaryjne

Projektowane oswietlenie awaryjne bedzie oswietleniem ewakuacyjnym do zapewnienia oswietlenia
drogi ewakuacji wraz ze znakami bezpieczeristwa oraz odpowiedniego oswietlenia strefy otwartej. W
mysl normy PN-EN 1838 podziat takiego o$wietlenia jest nastepujacy:

Oswietlenie awaryjne

|
l l

Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Zapasowe
| |
Oswietlenie drogi Oswietlenie strefy QOswietlenie strefy
ewakuacyjnegj otwarte] wysokiego ryzyka

[

Znaki bezpieczenstwa

Strona 11z31



Faza projektu: ~ PROJEKT TECHNICZNY
Tytut projektu:  Przebudowa wejscia na Wydziat Architektury Politechniki Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne ma za zadanie umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania w przypadku awarii zasilania elektrycznego. Awaria zasilania moze mieé¢ wymiar czysto
techniczny, wymiar uszkodzen w wyniku wandalizmu, ale takze wymiar awarii w zwigzku z
pojawieniem sie pozaru. Dlatego tez celem osSwietlenia drogi ewakuacji w przypadku takich
okolicznosci jest pomoc w bezpiecznym wyjsciu z miejsc przebywania oséb poprzez zapewnienie
odpowiednich warunkéw widzenia i wyznaczenia kierunku poruszania sie po drogach ewakuacyjnych
i miejscach specjalnych, a takze zapewnienie mozliwosci fatwego zlokalizowania i uzycia sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa. Na drogach ewakuacji zostang umieszczone znaki
bezpieczenstwa, ktérych celem jest zapewnienie odpowiednich warunkéw widzenia oraz
wyznaczenie kierunku poruszania sie w celu fatwego zlokalizowania i uzycia drég ewakuacyjnych.
Beda wyréznione drogi ewakuacji do 2 m szerokosci i powyzej tej wartosci, czyli tzw. strefy otwarte.

Oswietlenie awaryjne w przypadku rozwazanego obiektu bedzie dotyczyé oswietlenia ewakuacyjnego
w ramach, ktérego wchodza: oswietlenie drogi ewakuacyjnej, oswietlenie strefy otwartej oraz znaki
bezpieczenstwa.

Zgodnie z zapisami normy [4] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma umozliwi¢ bezpieczne wyjscie z
miejsc przebywania w przypadku braku oswietlenia bytowego zaréwno w przypadku pracy obiektu
bez pozaru (na wypadek awarii zasilania oswietlenia bytowego) oraz w przypadku pozaru (awaryjne
wyfaczenie oswietlenia bytowego). Tym samym oswietlenie drogi ewakuacyjnej ma zapewni¢ pomoc
w bezpiecznym wyjsciu z miejsc przebywania ludzi poprzez zapewnienie odpowiednich warunkéw
widzenia i wyznaczenie kierunku poruszania sie po drogach ewakuacyjnych i w miejscach specjalnych,
a takze zapewnienie mozliwego tatwego zlokalizowania i uzycia sprzetu pozarowego i sprzetu
bezpieczenstwa. Uzycie znakdow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych ma zapewnié¢ wiasciwe
wyznaczenie kierunkéw poruszania sie w celu fatwego zlokalizowania i uzycia drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne rozpatrywanych pomieszczen bedzie realizowane w mysl normy [4]. Oznacza
to, ze w strefach otwartych zostanie zapewnione srednie natezenie oswietlenie na poziomie podtogi
minimum 0,5 Ix, na drogach o szerokosci do 2m zapewnienie w 1,0 Ix w osi. Z kolei 5 Ix na podtodze w
poblizu urzadzen pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych, przyciskdw alarmowych, ktore nie
znajdujg sie na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia osSwietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1.

Oswietlenie awaryjne bedzie oparte na technologii LED. Nalezy je zasili¢ z wbudowanych w oprawe
oswietlenia awaryjnego inwertera zapewniajgcego funkcjonowanie oswietlenia awaryjnego, przez co
najmniej 60 minut. Oprawa z funkcjg autotestu.

Oprawy stosowane, jako oswietlenia awaryjne powinno posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia
wydawane przez CNBOP-BIP.

Znaki bezpieczenstwa muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w
sprawie znakéw bezpieczenstwa i/lub zdrowia. Powinny mie¢ barwe zielong w celu wskazywania
wyjscia ewakuacyjnego, braku niebezpieczenstwa, drzwi, wyjscia, drogi, sprzetu, urzagdzen zwigzane z
bezpieczng ewakuacjg. Nalezy unika¢ umieszczania zbyt wielu znakdw zbyt blisko siebie. Nie nalezy
uzywac jednoczes$nie dwodch znakdéw swietlnych, ktére tatwo pomyli€. Znak swietlny nie moze
znajdowac sie w poblizu innego, podobnego, Swiecgcego Zrddta. Znaki wyjscia ewakuacyjnego
powinny posiadaé nastepujgce cechy: biaty piktogram o ksztatcie prostokgtnym lub kwadratowym z
zielonym ttem, gdzie zielona cze$¢ ma pokrywaé, co najmniej 50% powierzchni znaku. Swiatto
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emitowane przez znak musi wytwarzaé wyrazny kontrast, ktéry jest odpowiedni dla jego otoczenia,
zgodnie z zamierzonymi warunkami stosowania znaku, ale bez wytwarzania zbyt silnego swiatta lub
stabej widocznosci spowodowanej niedostatecznym Swiattem. Znaki nalezy zasili¢ z wbudowanych w
oprawe osSwietlenia awaryjnego inwertera zapewniajgcego funkcjonowanie oswietlenia awaryjnego,
przez co najmniej 60 minut. Oprawa z funkcjg autotestu.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 92/58/EWG dopuszczalne znaki ewakuacyjne to:

— i N

Wyjécie awaryjne/droga ewakuacji

Kierunek ruchu (dodatkowy znak informacyjny)

3.3. Parametry opraw o$wietleniowych bytowych i awaryjnych

Oprawy os$wietlenia awaryjnego

° dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu

° dostepne uktady optyczne o rozsyftach: korytarzowym, antypanicznym, asymetrycznym,
waskim, eliptycznym i szerokim

° Srednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 100 000 h

° 0go6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >70

. oprawa z wbudowanym inwerterem na czas pracy min. 1h

° stopien ochrony IP: IP65

° dokumenty: Swiadectwo CNBOP

Oprawy oswietlenia awaryjnego-kierunkowego (znaki bezpieczerstwa)

° dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu
. oprawy do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010

° $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 81 000 h

° 0go6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >70

° standardowe odchylenie dopasowania koloréow (SDCM): SDCM <3

° oprawa z wbudowanym inwerterem na czas min. 1h

. stopien ochrony IP: IP44 lub wyzszy

° dokumenty: Swiadectwo CNBOP

Oprawy bytowe (komunikacja ) — oprawy zwieszane (0OS1)
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° oprawa zwieszane w formie tub

. kolor biaty

° zasilanie 230 V z technologig wtgcz/wytacz

. zrédto Swiatta: LED 10W

° temperatura barwy $wiatta: 3000 K lub 4000 K (preferowanie 4000 K)
° $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 50 000 h

° strumien swietlny 860 Im, rozsyt 50 st.

Oprawy bytowe (komunikacja ) — oprawy zwieszane (0S2)

. oprawa montowana do $ciany

° kolor biaty

. zasilanie 230 V z technologig wtgcz/wytacz

. zrédto Swiatta: LED 16W

° temperatura barwy $wiatta: 3000 K lub 4000 K (preferowanie 4000 K)
° $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 50 000 h

° strumien swietlny 860 Im, rozsyt 36 st.

Oprawy bytowe — oprawy zwieszane (OS3, OS5)

° oprawa zwieszana, prostokatna, w systemie umozliwiajgcym sktadanie kilku opraw ze sobg w
celu tworzenia ksztattéw np. kwadraty (oprawy w formie katownikéw oraz odcinkéw prostych), IP20
° kolor czarny

. zasilanie 230 V z technologig wtgcz/wytacz

. Zrédto swiatfa: LED 16-17W

. temperatura barwy Swiatta: 4000 K

° $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 50 000 h

° strumien swietlny 1900-2100 Im

Oprawy bytowe — oprawy zwieszane (0S4)

° oprawa zwieszana, prostokatna IP20

. kolor czarny

° zasilanie 230 V z technologiag wtgcz/wytacz

. zrédto Swiatta: LED 39W

. temperatura barwy Swiatta: 4000 K

° $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 50 000 h
° strumien swietlny 3700 Im

Oprawy bytowe — oprawy zwieszane (OS6)

. oprawa typu reflektor

° kolor czarny

. zasilanie 230 V z technologig wtgcz/wytacz

. zrédto Swiatta: LED 19W

° temperatura barwy $wiatta: 4000 K

° $rednia trwatos¢: L70B50 co najmniej 50 000 h

° strumien swietlny 2150 Im, kat Swiecenia 36 st.

. Montaz do szyny os$wietleniowej w ramach jednego systemu, na zasadzie click/clack
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Oprawy bytowe — oprawy zwieszane (OS7)

° oprawa przemystowa, IP67 (do oswietlenia tymczasowego)
. kolor czarny

. zasilanie 230 V z technologig wtgcz/wytacz

. Zrédto swiatfa: LED 14W

. temperatura barwy Swiatta: 4000 K

° strumien swietlny 2500 Im

Oprawa doswietlajaca roslinnos$¢ w donicy (OS8)

° oprawa oswietleniowa typu reflektor

° oprawa z waskim strumieniem $wietlnym (22 stopnie) plus mozliwos¢ regulacji samej oprawy
w trakcie uzytkowania

° kolor czarny

° zasilanie 230 V z technologiag wtgcz/wytacz

. zrédto swiatta: LED 37W

° temperatura barwy $wiatta: 5000 K

° strumien swietlny oprawy ok. 4350 Im; strumien Swietlny lampy ok. 4800 Im

3.4. System sterowania o$wietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie w oparciu o juz zastosowang technologie na zasadzie
wtgcz/wytacz. System ten nie podlega zmianie i uznany jest, jako wystarczajagcy na obecne
zapotrzebowanie.

3.5. Kable i przewody w instalacji oswietlenia

Zastosowane okablowanie do opraw oswietlenia bytowego oraz awaryjnego bedg oparte na
przewodach YDYzo 3x1,5 o klasie reakcji na ogien Eca. Przewody ukfadaé¢ w bruzdach i przykryé
tynkiem o grubosci min. 0,5 cm.

Do projektowanych opraw oswietleniowych bedg wykonane nowe przewody zasilajgce prowadzone
od rozdzielnic elektrycznych do opraw oswietleniowych, poniewaz istniejgce okablowanie zostanie
usuniete. Jezeli w wyniku prac budowlanych dojdzie do sytuacji, gdzie nalezy istniejace
przewody/kable potgczy¢ z nowymi miedzianymi, to przypadku istniejgcego okablowania
wykonanego z aluminium nalezy w tym celu wykorzysta¢ dedykowane do takich potgczen specjalne,
systemowe zfgcza (miejsce taczen wykonac¢ w puszkach). Niedopuszczalne jest bezposrednie tgczenie
przewodéw miedzianych i aluminiowych, bez uzycia specjalnych, dedykowanych w tym celu zfacz,
ktore zapewnig dobre i pewne potfaczenie niezaleznie od uptywu czasu. Cechy charakterystyczne ztacz
powinny by¢ nastepujace:

. W ztaczkach mozina stosowaé potgczenia przewoddw z jednego materiatu (miedzi lub
aluminium) oraz stosowaé réwnoczesne potgczenia przewoddw aluminiowych i miedzianych w
jednym zacisku.

. W jednym otworze zaciskowym nie powinno sie stosowac przewodu aluminiowego i
miedzianego jednoczesnie. RAzny stopien Sciskania tych przewoddéw, powodowatby rding site
dociskowg w zacisku. W czasie uzytkowania mogtoby nastgpic rozluznienie przewoddéw w zacisku.

° Zaréwno w otworach wejsciowych jak wyjsciowych mozna wprowadzac¢ wiele odizolowanych
przewodéw. Konstrukcja zacisku umozliwia rownomierny ich docisk na catej przestrzeni.
. W jednym otworze zaciskowym dopuszczalne jest taczenie przewoddw o réznym przekroju

znamionowym. Lecz rdznica tych przekrojow powinna by¢ nie wieksza niz jedna klasa przekroju
znamionowego. Np. moga byé potaczone przewody 1,5 mm?*i 2,5 mm?®. Niedopuszczalne jest faczenie
jednoczesne w jednym otworze, np. 1,5 mm?*i 4 mm?>.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — GNIAZDA | WYPUSTY

4.1. Zasilanie kurtyny powietrzne;j

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zostanie zainstalowana nowa kurtyna powietrzna z
nagrzewnicg elektryczng. Moc catkowita kurtyny to 14 kW. Jako referencyjne rozwigzane zostato
przyjete w oparciu o kurtyne powietrzng Guard 200E firmy Sonniger. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie
400V bezposrednio do zaciskéw kurtyny zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.
Schemat zasilania (wg producenta) pokazano na rysunku ponizej:
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Rys. 4.1. Schemat podtgczenia kurtyny elektrycznej Guard 200E (rozwigzanie producenta).

Jako zabezpieczenie nalezy wykona¢ wg zalecen producenta w postaci wytgcznika nadmiarowo-
pragdowego o charakterystyce B25. Zabezpieczenie to nalezy zabudowac w istniejgcej rozdzielnicy R8-
0 (poziom -1), zasilajgc z sekcji nierezerwowanej. W tym celu nalezy wykorzystaé istniejgce rezerwy w
w/w rozdzielnicy. Projektowany wytgcznik nadmiarowo-pragdowy nalezy dobezpieczy¢é w R8-0
wktadka topikowg gG 50A. Projektowany kabel zasilajgcy to: YKY 5x10 o tgcznej dtugosci ok. 20 m.
Przy drzwiach bedzie montowana szafka przekaznikowa — kontaktron interfejs. Z szafki tej nalezy
wyprowadzi¢ przewdd YDY 2x1,5 do portierni, w celu umozliwienie recznego wtaczania/wytgczania
kurtyny z pomieszczenia portierni. Kurtyna moze by¢ uruchamiana takze w zaleznosci od otwartych
drzwi. W tym celu od w/w szafki nalezy wyprowadzi¢ przewdd do drzwi, w ktorych bedzie
montowany kontaktron — o ostatecznym zatgczaniu kurtyny w zaleznosci od otwartych drzwi
zadecyduje zamawiajgcy na etapie montazu kurtyny —w tym celu wykonawca zwrdci sie z pytaniem o
zachowanie tej funkcji. Przyktad szafki przekaznikowej wskazano ponizej (rozwigzanie producenta):
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Rys. 4.2. Schemat i widok szafki przekaznikowej — kontaktron interfejs.

4.2. Gniazda elektryczne

Nalezy istniejgce gniazda usungé, w ich miejsce zastosowa¢ nowe gniazd elektryczne z bolcem
uziemiajgcym. Gniazda bedg o stopniu ochrony IP20. W celu modernizacji gniazd wtyczkowych,
okablowanie takze ulega modernizacji, stad od rozdzielnic elektrycznych zasilajgcych nalezy
wyprowadzi¢ nowe przewody YDYzo 3x2,5.

Jezeli w wyniku prac budowlanych dojdzie do sytuacji, gdzie nalezy istniejgce przewody/kable
potgczy¢é z nowymi miedzianymi, to przypadku istniejgcego okablowania wykonanego z aluminium
nalezy w tym celu wykorzysta¢ dedykowane do takich potgczen specjalne, systemowe ztgcza (miejsce
taczen wykonacé w puszkach). Niedopuszczalne jest bezposrednie faczenie przewoddw miedzianych i
aluminiowych, bez uzycia specjalnych, dedykowanych w tym celu ztacz, ktére zapewnig dobre i
pewne potaczenie niezaleznie od uptywu czasu. Cechy charakterystyczne ztgcz powinny by¢
nastepujace:

. W ztaczkach mozina stosowaé potgczenia przewoddw z jednego materiatu (miedzi lub
aluminium) oraz stosowaé réwnoczesne potgczenia przewoddw aluminiowych i miedzianych w
jednym zacisku.

° W jednym otworze zaciskowym nie powinno sie stosowac przewodu aluminiowego i
miedzianego jednoczesnie. Rdézny stopien Sciskania tych przewoddéw, powodowatby rding site
dociskowa w zacisku. W czasie uzytkowania mogtoby nastgpié rozluznienie przewodéw w zacisku.

° Zaréwno w otworach wejsciowych jak wyjsciowych mozna wprowadzac¢ wiele odizolowanych
przewodéw. Konstrukcja zacisku umozliwia rownomierny ich docisk na catej przestrzeni.
. W jednym otworze zaciskowym dopuszczalne jest taczenie przewoddw o réznym przekroju

znamionowym. Lecz rdéznica tych przekrojow powinna by¢ nie wieksza niz jedna klasa przekroju
znamionowego. Np. moga by¢ potaczone przewody 1,5 mm?i 2,5 mm?. Niedopuszczalne jest taczenie
jednoczesne w jednym otworze, np. 1,5 mm?i 4 mm>.

4.3. Okablowanie strukturalne

W pomieszczeniu szatni znajduje sie zamontowany na Scianie switch firmy Cisco petnigcy funkcje
miejscowego switcha — patrz zdjecie ponize;j:
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Rys. 4.3. Widok istniejgcego switcha w pomieszczeniu szatni.

W celu uporzadkowania instalacji w zakresie tego elementu, nalezy zamontowa¢ nad witryng, w
miejscu wystepowania switcha, szafke rack 19” 6U, z drzwiami transparentnymi i gtebokosci 350 mm,
zamykana na klucz, z min. 1 pétka, np. jak na zdjeciu:

Rys. 4.4. Widok szafki rack.

W szafce tej nalezy umiesci¢ switch oraz zamontowaé listwe systemowg z gniazdami elektrycznymi
montowanymi w przedniej czesci szafki rack. Gniazda te nalezy podtgczy¢ do projektowanego
wypustu elektrycznego.

W szatni, w poblizu witryn bedg umieszczone dwa gniazda RJ45, ktdre nalezy podtaczyé do
istniejgcego switcha kablami kategorii min. 5e. U/UTP 4x2x0,5. W pomieszczeniu Sali wystawowej
umieszczony zostanie z kolei punkt dostepowy (ang. access point), umozliwiajgcy dostep do sieci
internetowej poprzez wifi. Punkt dostepowy montowany bedzie do sufitu, z minimum 2 antenami
(najlepiej zewnetrznymi), z predkoscig transmisji bezprzewodowej 300 Mb/s, czestotliwos$¢ pracy
2,4GHz oraz 5 GHz, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), zasilanie PoE przez wbudowane RJ4510/100 (dopuszcza
sie zasilanie odrebne), zabezpieczenie transmisji (64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2
Enterprise, WPA).

4.4, Winda dla osdb z niepetnosprawnoscia

W ramach prac modernizacyjnych zostanie zamontowana na drodze komunikacji winda dla oséb z
niepetnosprawnosciami ruchowymi, w celu pokonania schodéw prowadzgcych od drzwi wejsciowych
na poziom portierni. Jako produkt referencyjny przyjeto winde B900 firmy Lift Plus PL. Moc
znamionowa windy to 1,5 kW, zasilanie 400V z zabezpieczeniem w postaci wktadki topikowej gG 10A
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(wartos¢ pragdowa wg zalecen producenta). Widok windy wskazano na rysunku ponizej. Sterowanie
windy jest przyciskowe — ,nacisnij, aby jechac”.

Rys. 4.5 Widok przyktadowej windy dla niepetnosprawnych.

W celu zapewnienia zasilania, zostanie zaprojektowany kabel zasilajacy, wyprowadzony z istniejgcej
rozdzielnicy R8-0 (poziom -1), zasilajgc z sekcji nierezerwowane]. Kabel zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadka topikowa gG10A tréjfazowa. Projektowany kabel zasilajacy to: YKY 5x4 o
tacznej dtugosci ok. 20 m.

4.5, Drzwi przesuwne

W obszarze podlegajagcym modernizacji bedg montowane drzwi przesuwne pomiedzy schodami a
obszarem przy recepcji. Drzwi bedg mialy na wyposazeniu fotokomodrke, do automatycznego
otwierania/zamykania skrzydet drzwi. W celu zasilenia do drzwi zostanie doprowadzone zasilanie
230V, kable YKY 3x2,5. Drzwi przesuwne zasilone bedg z pobliskiej tablicy TE kablem YKY 3x2,5.

Ze wzgledu na mozliwos¢ przysztego sterowania drzwiami na wypadek koniecznosci awaryjnego ich
otwierania, nalezy w poblizu drzwi doprowadzi¢ kabel HTKSHekw 1x2x1,0 PH90. Dodatkowo do drzwi
zostanie doprowadzona rura o s$rednicy 32 mm, z pilotem do przeprowadzenia w razie potrzeby
kabli/przewoddéw. Rure nalezy w okolicach drzwi wprowadzi¢ do puszki rewizyjnej montowanej albo
w $cianie lub/i w podtodze. Jezeli montaz odbywac sie bedzie w podtodze, nalezy zastosowacd puszke
typu floorbox, z mozliwoscig wypetnienia klapy tym samym materiatem, co wykonczenie podtogi.
Klapa ta powinna zapewnia¢ szczelno$¢ na potrzeby mycia podtogi. Jezeli zastosowanie tego
rozwigzania bedzie napawac ktopoty typu wizualnego oraz technicznego od strony zapewnienia
szczelnosci (IP65), to nalezy zastosowal rozwigzanie puszke nascienng, montowanag tuz przy
podtodze, z drzwiczkami rewizyjnymi o kolorze dopasowanym do koloru s$ciany. Wykonawca na
etapie prac budowalnych, przed zamontowaniem omawianej puszki przedstawi karty materiatowe do
zatwierdzenia celem pdzniejszego wmontowania zatwierdzonego materiatu.

4.6. Drzwi wejsciowe gtéwne

Drzwi wejsciowe do budynku bedg wyposazone w system automatycznego otwierania drzwi poprzez
przycisk sensoryczny montowany przy drzwiach zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, co utatwi
otwieranie ich przez osoby z niepetnosprawnosciami. System powinien by¢ kompletnym systemem
zawierajgcym m.in. centralke programowalng, elektozaczep, sitownik drzwiowy do drzwi, przyciski
sensoryczne do otwierania drzwi, przycisk do awaryjnego otwierania drzwi, mozliwo$¢ blokowania
dziatania przyciskdw sensorycznych na okres nocy. System bedzie dopasowany do masy drzwi.
Zasilanie systemu bedzie z instalacji elektrycznej 230V.
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4.7. Modernizacja istniejacych rozdzielnic elektrycznych

Przestrzen sali wystawowej jest zasilona z dedykowanej rozdzielnicy RW3. Obecnie rozdzielnica ta
zawiera podlicznik oraz zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe
do obstugi obwoddéw oswietleniowych i gniazd wtykowych. Widok takiej rozdzielnicy zobrazowano na
rysunku ponizej:

Rys. 4.6 Widok istniejacej rozdzielnicy RW-3.

Rozdzielnica ta bedzie podlega¢ modernizacji, stad zostanie ona w catosci zdemontowana. Na jej
miejsce powstanie druga rozdzielnica z drzwiami petnymi (kolor dopasowany do koloru $cian), w
ktorej zamontowany zostanie roztgcznik izolacyjny, zabezpieczenia rdznicowo-prgdowe i
zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe do obstugi obwoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych, a
takze do zasilenia drzwi przesuwnych. W projekcie zawarto stosowny schemat rozdzielnicy RW3
podlegajgcej modernizacji — tablica ta bedzie zasilona nowym kablem YKY 4x10. Zasilanie
wyprowadzié¢ z istniejgcej tablicy R8-0, z istniejgcego zabezpieczenia. W tablicy RW3 bedzie przejscie
na ukfad zasilanie TN-S. Do tablicy RW3 nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy z uziomu
budynkowego np. YKY 1x6.

W obiekcie jest zamontowana takze inna rozdzielnica, ktdra obecnie nie jest opisana, stad autor
opracowania przyjgt wtasne nazewnictwo, jako TEO, ktorym na potrzeby projektu bedzie
wykorzystywane w opisie i na rysunkach. Rozdzielnica ta zlokalizowana jest w poblizu szatni, w hallu
wejsciowym, schowana na witryng ogtoszeniowga. Widok rozdzielnicy pokazano na rysunku ponizej:
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Rys. 4.7. Widok istniejgcej rozdzielnicy TEO.

Opis obwodoéw: Bl-klatka schodowa+kiosk, B2 — monitory + p.21, C2 — gniazda portiernia, C3 — hall +
szatnia o$wietlenie, C5 — gniazda szatnia, C8 — p. rozdzielnica oswietleniowa, C9 — p. rozdzielnica
gniazda (litery oznaczajg rzedy, liczby oznaczajg kolejne aparaty liczagc od lewej strony).

Aktualnie rzad ,A” jest niewykorzystywany. Rozdzielnica TEO bedzie wymagac¢ dodania obwodu
elektrycznego do zasilenia nowej rozdzielnicy dedykowanej szatni i komunikacji. Nowa rozdzielnica
bedzie oznaczona, jako TE. Rozdziat taki wykonano, bowiem istniejgcy uktad zasilania jest, jako TN-C,
z kolei w ramach nowej rozdzielnicy odbiory beda zasilone w uktadzie TN-S. Obecnie z obwody C3 jest
zasilone oswietlenie w szatni i komunikacji koto portierni. Z tego obwodu zostang wypiete istniejgce
oprawy oswietleniowe podlegajgce modernizacji. W tablicy TEO nalezy doda¢ aparat tréjfazowy, jako
roztgcznik izolacyjny z wktadka topikowa gG35A — montowac w rezerwie, w rzedzie ,A”. W aparatu
tego nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 4x6 i podfagczyé do nowej rozdzielnicy TE, ktéra bedzie
umieszczona obok TEO. W tym celu trzeba bedzie wykonanie wneki i zastosowaé TE, jako
wbudowang, z drzwiami petnymi zamykanymi na klucz. W tablicy TE bedzie przejscie na uktad
zasilanie TN-S. Do tablicy TE nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy z uziomy budynkowego np.
YKY 1x25. W projekcie zawarto stosowny schemat obrazujgcy zmiany w ramach TEO oraz w celu
wybudowania nowej TE.
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W istniejgcym pomieszczeniu nalezagcym do najemcy (obecnie ksiegarnia) nalezy usungé istniejgce
o$wietlenie oraz zamontowa¢ nowe, tymczasowe. Oswietlenie to bedzie na etapie aranzacji
powierzchni najemcy modernizowane, dopasowane do potrzeb najemcy, co jest poza zakresem
niniejszego opracowania. Obok nowego os$wietlenia tymczasowego rozmieszczone zostang takze
gniazda elektryczne, ktére rowniez bedg petni¢ role gniazd tymczasowych, z mozliwoscig
modernizacji wedtug potrzeb najemcy. Oswietlenie i gniazda zostang zasilone z nowej tablicy
najemcy TN — tablica ta bedzie zasilona nowym kablem YKY 4x10. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcej
tablicy R8-0, z istniejgcego zabezpieczenia. W tablicy TN bedzie przejscie na ukfad zasilanie TN-S. Do
tablicy TN nalezy doprowadzié przewdd uziemiajgcy z uziomu budynkowego np. YKY 1x6.

4.8. Prowadzenie przewodow

W modernizowanej przestrzeni bedg rozprowadzone kable i przewody od rozdzielnicy gtéwnej R8-0,
RW3 oraz TE. W tym celu bedzie ingerencja w istniejgce sciany i stropy. Zadaniem wykonawcy bedzie
zidentyfikowanie obecnie prowadzonych tras kablowych, tak, aby ograniczyé ewentualne usterki
zwigzane z pracami elektrycznymi. Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o
grubosci min. 0,5 cm. W miejsca krzyzowania sie z innymi instalacjami nalezy zastosowaé rury
ochronne do przeprowadzenia kabli i przewoddw — przekrdj rury powinien by¢ 1,5 razy wiekszy od
catkowitej srednicy kabli i przewoddw w niej prowadzonych.

Do kurtyny powietrznej oraz windy bedg wyprowadzone kable z rozdzielnicy gtdwnej R8-0. W tym
celu bedg musiaty by¢ wykonane przejscia pomiedzy stropami. Przejscia bedg mogty by¢ wykonane w
ramach prac budowalnych zwigzanych z montazem windy i przebudowg okolicy drzwi wejsciowych.
Miejsce przejscia kabli przez strop nalezy zabezpieczy¢é masg ognioodporng min. EI120.

Do drzwi przesuwnych bedg prowadzone rury o Srednicy 32, z rury PCV twardej, z pilotem, dajgcej
mozliwos$¢ pdiniejszego przeciggania kabli pomiedzy drzwiami a portiernig. Jest mozliwe takie
wykonanie, poniewaz wymianie podlega¢ bedzie podtoga, ktéra zostanie wymieniona na nowe
wykonczenie.

5. SPECYFIKACJA STWOIR

5.1. Czes$€ ogdlna
Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robét
dla opraw oswietleniowych bytowych i awaryjnych wraz z towarzyszgcym osprzetem sterujgcym a
takze instalacja gniazd wtyczkowych, wypustow do zasilania windy dla oséb z
niepetnosprawnosciami, drzwi przesuwnych, kurtyny powietrznej, instalacja gniazd typu RJ45 dla
realizacji zadania w ramach projektu , Przebudowy wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami”

Zakres stosowania STWiIiOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w rozdziale 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wskazane w specyfikacji nazwy materiatéw i producentéow sg przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o
rownorzednym wygladzie i wtasciwos$ciach uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku materiatdw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub
inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zatgczy¢ wtasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika.
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Zakres robét objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji zgodnie z oznaczeniem w projekcie.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zagadnienia zwigzane z budowg tras kablowych, wykonania i
odbioru roboét dla opraw oswietleniowych bytowych i awaryjnych wraz z towarzyszagcym osprzetem
sterujgcym a takze instalacja gniazd wtyczkowych, wypustéw do zasilania windy dla oséb z
niepetnosprawnosciami, drzwi przesuwnych, kurtyny powietrznej, instalacja gniazd typu RJ45.

Do zakresu robdt wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym oraz inng dokumentacjg wymieniong w umowie.

Wykonawca robdét ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Informacje o terenie budowy

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany w miescie stotecznym Warszawa, w budynku Wydziatu
Architektury przy ul. Koszykowej 55.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i STWiIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy robodt
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stanowig integralng catosc.

Wykonawca robét nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach projektowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Wszystkie dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz podlegajg
uprzedniej akceptacji za pomocg karty materiatowej (zgodnie z umowsa).

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji robét wykonawca robét jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca robdét bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca robét bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym réwniez w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robdt zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji zleceniodawcy, Inwestora oraz
projektanta.

5.2, Materiaty

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiada¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi
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e Swiadectwa i niezbedne dopuszczenia w przypadku stosowania materiatéw
przewidzianych do pracy podczas akcji pozarowe;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty stosowane dla projektowanych systemow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

e przewody YDYzo dla instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego np. firmy
Telefonika,

e przewodu YDYzo dla instalacji gniazd wtyczkowych np. firmy Telefonika,

e przewody YKY do zasilania kurtyny powietrznej, windy dla o0séb z
niepetnosprawnosciami, drzwi przesuwnych, rozdzielnic elektrycznych,

e rozdzielnice wraz z wyposazeniem podlegajgce modernizacji np. firmy Legrand,
Schneider,

e przewody do komunikacji LAN UTP kategorii 6,

e przewdd HTKSHekw PH90

e rurki dla prowadzenia przewodéw YDYzo,

e oprawy oswietlenia podstawowego np. firmy Lena Lighting, Bega, ES-System,

o dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego np. firmy Lena Lighting, ES-System,

e osprzet elektryczny (tgczniki, gniazda) np. firmy Legrand.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych. Wszystkie wskazania z nazwy wyboréw
uzyte w przedmiarze robdt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, czy
dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standarddéw jako$ciowych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych
z zastrzezeniem, ze uwzglednione w wycenie produkty nie odbiegajg, jakoscig, standardem
i parametrami technicznymi od zatozonych.

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

o liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

e symbol montazowy lokalizacji w obiekcie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podtozu w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.
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Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw

Wykonawca przedstawi do Inspektora nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacji STWIiOR.

5.3. Sprzet

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiOR oraz harmonogramem robot.

Sprzet do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca robdét powiadomi kierownictwo budowy o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
kierownictwa budowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIiOR oraz w czasie przewidzianym w harmonogramie robdét.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Roztadunek materiatéw bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie — zaleznie od potrzeb.
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
materiatu nalezy zachowac ostroznosé, aby go nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca robét zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg, jakosc¢ i
wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem: srub i nakretek,
ktore wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i lakieréow oraz olejéw, wymagajacych transportu w
beczkach lub bankach stalowych, wymagajacych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-
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pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych
i ogrzewanych.

5.5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw
wyroboéw budowlanych oraz wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest réwniez wysoka estetyka
wykonania i wykonczenia instalacji.

Roboty przygotowawcze

e wytyczenie trasy przewodéw,

e |okalizacja urzadzen,

e wykonanie przekué przez przegrody,
e prace zabezpieczajace,

e prace porzadkowe,

e inne prace.

Roboty montazowe instalacji oswietlenia

Wszystkie elementy instalacji oswietlenia powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Oprawy oswietleniowe montowaé na suficie za pomocg srub z kotkami rozporowymi lub na
zawiesiach po montazu urzadzen i ciggdw technologicznych. Kable do opraw prowadzié w taki sposdb
by nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robdt wykorczeniowych, jak
rowniez tak by nie byto do nich dostepu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszczeniach
tam gdzie to jest mozliwe kable uktada¢ podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po
utozeniu kabli wyréwnaé¢ masg gipsowg. W gtéwnych ciggach komunikacyjnych kable uktadaé w
korytkach, rurach, odejscia w rurkach n/t. W ciggach komunikacyjnych hali garazowej zachowad
wysokos$s¢ montazu opraw 2,2m od posadzki. Centralne baterie nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej
wykonujgc trwate potaczenie kablowe. Centralne baterie muszg posiada¢ zasilanie awaryjne.
Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne certyfikaty wydane
przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Roboty zwigzane z gniazdami i wypustami oraz modernizacjg rozdzielnic elektrycznych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych oraz
wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest réwniez wysoka estetyka wykonania i wykoriczenia instalacji.

5.6. Kontrola jakosci robét

Wymagania ogodlne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem. Kontrola jakosci wykonanych
robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji z dokumentacja projektowa.
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Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych,

e sprawdzenie zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,

e sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

e sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen jak i
prowadzenia instalacji,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

Kontrola jakosci instalacji oswietlenia

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego z dokumentacjg projektowg. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz urzadzen i sposdb ich wbudowania
oraz poprawnosci dziatania (symulacja zaniku napiecia). Dokonaé¢ wpisu z wykonania odbioru
technicznego czesciowego do dziennika budowy.

Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora oraz kierownictwa budowy.
Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby beda mogly zostac
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentédw wykonawczych. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikédw wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas prob wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementdéw instalacji, do usuniecia usterek, wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

5.7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Proponowane jednostki obmiaréw robat:

m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji oswietleniowe;.

o kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych opraw oswietleniowych i urzadzen.

e r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

e m-g (motogodziny) - praca transportu,
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5.8. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci sg zapisy umowne.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uwaga: ponizsze zestawienie materiatdw wymaga weryfikacji przez wykonawce na etapie sktadania
oferty cenowej. Projekt stanowi catos¢ w postaci opisu i rysunkdéw i tylko taki zestaw moze byc
rozpatrywany tgcznie. Wszelkie zauwazone rdznice w zestawieniu wzgledem rysunkow nalezy zgtosic¢
inwestorowi przed sktadaniem ofert. Pézniejsze roszczenia z tytutu ewentualnych réznié nie bedzie

brane pod uwage.

Materiat Jednostka llos¢
Nowa rozdzielnica TE kpl. 1
Nowa rozdzielnica TN kpl. 1
Nowa rozdzielnica RW3 (w ramach modernizacji istniejgcej) kpl. 1
Dodanie aparatu do rozdzielnicy TE szt. 1
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu OS1 (opis wg rysunkow) kpl. 26
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu OS2 (opis wg rysunkow) kpl. 10
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu OS3 (opis wg rysunkow) kpl. 4
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu 0S4 (opis wg rysunkow) kpl. 2
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu OS5 (opis wg rysunkow) kpl.

Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu 0S6 (opis wg rysunkow) kpl. 32
Szyna systemowa oswietleniowa do montazu opraw 0S6 m 32
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu OS7 (opis wg rysunkow) kpl. 5
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu 0S8 (opis wg rysunkow) kpl. 2
Oprawa oswietleniowa o oznaczeniu Aw1 (opis wg rysunkéw) kpl. 9
Znak bezpieczenstwa o oznaczeniu EW1 (opis wg rysunkow) kpl. 5
Znak bezpieczenstwa o oznaczeniu EW2 (opis wg rysunkow) kpl. 1
tacznik jednobiegunowy IP20 szt. 6
tacznik dwubiegunowy IP20 szt. 3
tacznik schodowy I1P20 szt. 4
Kabel zasilajacy do kurtyny powietrznej YKY 5x10 m 20
Kabel zasilajgcy do windy dla niepetnosprawnych YKY 5x4 m 20
Kabel zasilajacy rozdzielnice TE, YKY 4x6 m 4
Kabel zasilajacy rozdzielnice TN, YKY 4x10 m 15
Kabel zasilajacy rozdzielnice RW3, YKY 4x10 m 15
Kabel zasilajacy drzwi przesuwne YKY 3x2,5 m 30
Przewadd YDY 3x1,5 m 550
Przewdd YDY 4x1,5 m 550
Przewdd YDY 3x2,5 m 400
Gniazdo podwdjne podtynkowe 230V, IP20 szt. 19
Gniazdo podtynkowe RJ45 szt. 2
Gniazdo HDMI podtynkowe szt. 8
Szafa rack 19”7, 6U szt. 1
Rura PCV twarda o srednicy 32mm z pilotem m 25
Przewdd HTKSHekw 1x2x1,0 PH90 m 35
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e m 30
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Access point szt. 1
Kabel HDMI m 15
Kompletny system do automatycznego otwierania drzwi | kpl. 1
wejsciowych

7. ZArACZNIKI
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8. RYSUNKI
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