2. Zawartos¢ opracowania.

L. Cz¢$¢ opisowa.

. Strona tytulowa.

. Zawarto$¢ opracowania.

. Opis techniczny.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zestawienie materiatow podstawowych

I1. Cze$¢ rysunkowa.

Rzut wejscia - instalacja elektryczna o$wietlenia ogdélnego i  rys.nr 1E
awaryjnego.
Rzut wejscia - instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych oraz  rys.nr 1E

instalacji funkcjonalnych (niskopradowych).



3. Opis techniczny.

do projektu wykonawczego PW:
Przebudowa wejscia gtownego do budynku Miejskiego Przedszkola nr 34 w Katowicach przy
ul. Tysigclecia 84a — instalacje elektryczne wewnetrzne oraz funkcjonalne (niskopradowe).

3.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe wykonane zostato na podstawie:

B umowy zawartej z Inwestorem

B inwentaryzacji w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej
Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne,
oraz akty normatywne obowigzujagce w projektowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji
(w zakresie opracowania).
W  projektowaniu  wykorzystane zostaly takze aktualne katalogi przewoddéw, opraw
o$wietleniowych awaryjnych oraz osprzetu elektrycznego.
Opracowanie stanowi podstawe do rozpoczecia prac realizacyjnych w zakresie odpowiadajgcym
zakresowi niniejszego opracowania.

3.2. Zakres opracowania i rodzaje instalacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych oraz funkcjonalnych niskopradowych w objetej przebudowa strefie wejscia
glownego do budynku Miejskiego Przedszkola nr 34 w Katowicach przy ul. Tysiagclecia 84a.
Przedmiotowe opracowanie jest czgscig skladowa wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie istniejacych
instalacji elektrycznych oraz instalacji funkcjonalnych niskopradowych kolidujacych =z
projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Podstawowym materialem wyjSciowym do
niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczym branzy architektoniczno-
budowlane;.
Zgodnie z niniejszym opracowaniem przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej
o$wietlenia ogdlnego oraz awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) oraz przebudowe i
uporzadkowanie instalacji funkcjonalnych niskopradowych w strefie przebudowanego wejscia
gltownego do budynku.
Szczegotowy zakres prac przedstawiono na zatgczonych rzutach.
Zrédtem zasilania dla projektowanego zakresu na okres przejéciowy bedzie projektowana tablica
rozdzielcza TR zasilana z istniejgcej tablicy domofondéw TD usytuowanej w sasiedztwie. W
uktadzie docelowym przedmiotowa tablica przewidziana jest do wymiany. W jej miejsce
zabudowana zostanie nowa tablica ktéra bedzie obstugiwaé pomieszczenia dydaktyczne oraz
tazienki usytuowane po lewej stronie holu wejsciowego.
Zgodnie z niniejszym projektem przebudowa objete zostaty nastepujace instalacje:

- instalacje o$wietlenia ogolnego,

- instalacje oswietlenia miejscowego dla doswietlenia tablic korkowych,

- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),

- instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogoélnych,

- instalacj¢ monitoringu wizyjnego CCTV,

- instalacj¢ domofonowa dl 1 stanowiska,

- instalacj¢ ochrony od porazen,

- instalacje potaczen wyrownawczych — istniejgca, wymaga potwierdzenia na etapie

wykonawstwa.

3.3. Instalacja odbiorcza energetyczna.




Zasilana z projektowanej tablicy rozdzielczej TR.

3.3.1. Instalacja o§wietlenia podstawowego.

Ilo§¢ opraw w zalezno$ci od wymaganego normg nat¢zenia oswietlenia pomieszczen okreslono
przy uzyciu komputerowego programu obliczeniowego ,,Dialux”. Szczegoétowe wyniki obliczen
zawierajgce wymagang ilos¢ opraw oswietleniowych, rozmieszczenie, izolinie i stopnie szarosci na
plaszczyznie pracy (tj. natezenie o$wietlenia) zalaczono do niniejszego projektu w egzemplarzu
archiwalnym.

Do o$wietlenia pomieszczen objetych modernizacjg przewiduje si¢ opraw oswietleniowe wykonane
w technologii LED. Oprawy wyposazone zostang w zrddla (ptyty) LED typu 830 (wspdtczynnik
oddawania koloréw 8; wrazenie barwy §wiatla, ciepta biata; temperatura barwowa 3000K).
Zataczenie os$wietlenia indywidualne za posrednictwem  wylacznikoéw  Swiecznikowy
zlokalizowanych przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen. Natomiast o§wietlenie podcienia za
posrednictwem czujki ruchu mikrofalowej w uktadzie z czujnikiem $wiatta (20% wydajnosci o
zmierzchu z rozpalenia ) z nastawnym opdznieniem wytaczenia zasilania do 10 minut.

Przewody instalacji uktada¢ w bruzdach w cegle pod tynkiem lub na uchwytach . Calg instalacje
o$wietlenia wykona¢ przewodami bezhalogenowym typu N2XH-J 2(3)(4)x1,5mm?. Do ochrony
przeciwporazeniowej stosowac¢ dodatkowa, nie roboczg zyt¢ ochronng PE.

Trasy przewodow oraz miejsce zainstalowania osprzgtu patrz rysunki.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$§wietlenia i montazu opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢
pomiary natgzenia os$wietlenia w celu porownania uzyskanych rzeczywistych wartosci z
wymaganiami normy.

3.3.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC 60364: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych, w tym miedzy innymi PN-IEC-60364-4;2000: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe, PN-IEC-60364-4-482;1999: Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

Instalacja obejmuje niezalezne oprawy LED umieszczone na w pomieszczeniach. Jako zrodto
oswietlenia awaryjnego przewiduje si¢ oprawy LED wyposazone w 1 godzinne autonomiczne
zasilacze awaryjne (mikroinwertery) z wilasnym zrédlem zasilania w postaci baterii Ni-Cd
pracujacej w trybie ,,BS” (praca na ciemno i automatyczne zataczenie w przypadku zaniku zasilania
podstawowego) z autotestem 1 zapewniajagce wymagane normg nat¢zenie min. 1Ix dla drog
ewakuacji w celu opuszczenia obiektu przy zaniku napiecia podstawowego.

Dodatkowo oprawy zapewniaja wymagane natezenie oswietlenie w wysokosci min. 51x przy
wyjs$ciach ewakuacyjnych na zewnatrz z budynku oraz w miejscach lokalizacji sprzetu
zabezpieczenia pozarowego budynku.

Stosowac oprawy posiadajace stosowne certyfikaty CNBOP.

Przewody instalacji uktada¢ w bruzdach w cegle pod tynkiem lub na uchwytach. Instalacje
o$wietlenia wykona¢ przewodem kabelkowym bezhalogenowym typu N2XH-J 2(3)(4)x1,5mm?.
Dodatkowa 3 zyta stanowi przewdd ochronny PE.

Trasy przewodow oraz miejsce zainstalowania opraw patrz rzut instalacji.

3.3.3. Instalacja oSwietlenia awaryjnego - Kierunkowego.

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC 60364: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych w tym mig¢dzy innymi PN-IEC-60364-4;2000: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe, PN-IEC-60364-4-482;1999: Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

W korytarzu oraz nad wyj$ciami przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia awaryjnego, kierunkowego
drog komunikacyjnych. Oprawy awaryjne kierunkowe LED z naklejonymi piktogramani stuza do



wskazania kierunku opuszczenia pomieszczen przy zaniku napigcia podstawowego. Jako zrodio
oswietlenia awaryjnego przewiduje si¢ oprawy wyposazone w 1 godzinne autonomiczne zasilacze
awaryjne (mikroinwertery) z wlasnym Zrodlem zasilania w postaci baterii Ni-Cd pracujacej w
trybie ,,BS” (praca na ciemno i automatyczne zalaczenie w przypadku zaniku zasilania
podstawowego) z autotestem.

Stosowa¢ oprawy posiadajgce stosowne certyfikaty CNBOP.

Przewody instalacji uklada¢ w bruzdach w cegle pod tynkiem lub na uchwytach. Instalacje
o$wietlenia wykonaé przewodem kabelkowym bezhalogenowym typu N2XH-J 2(3)(4)x1,5mm?.
Dodatkowa 3 zyta stanowi przewdd ochronny PE.

Trasy przewoddéw oraz miejsce zainstalowania opraw patrz rzut instalacji.

3.3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacja obejmuje gniazda wtyczkowe 1-fazowe dla przylaczenia przeno$nych urzadzen
elektrycznych.

Zasilana z tablicy TR obejmuje gniazda wtyczkowe 1-fazowe przewidziane dla przylaczenia
przeno$nych urzadzen elektrycznych. Rozmieszczenie gniazd zgodnie z projektem aranzacji
pomieszczen do ewentualnej korekty w trakcie wykonawstwa.

Instalacje wykona¢ przewodem bezhalogenowym typu N2XH-J 3x2,5mm’ (dodatkowa 3 zyta
stanowi przewod ochronny PE). Przewody instalacji uktada¢ w bruzdach w cegle pod tynkiem.
Miejsce zainstalowania patrz rysunki.

3.3.5. Instalacj funkcjonalne niskopradowe.

Przebudowe instalacji oraz dodatkowe szczegoty patrz rzut rysunek nr 2E.

3.3.6. Osprzet instalacyjny.

Oprawy o$wietleniowe stosowac¢ zgodnie z legenda na rysunku.

W pomieszczeniach zabudowac osprzet podtynkowy o IP-20 kompletny (mechanizm, ramka)
Wysokos¢ zainstalowania osprzetu od posadzki

B faczniki 1,4m

B puszki odgalgzne na korytkach oraz pod stropem, tj. na wysokosci ~2,9m

B gniazda wtyczkowe ~1,1m od posadzki.

3.4. Ochrona od porazen i polaczenia wyrownawcze.

Zgodnie z uzyskang informacja uktad pracy sieci zasilajagcej nN 1kV (typ uziemienia systemu w
stacji transformatorowej) - TN. Potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje si¢ samoczynne
szybkie wyltaczenie zasilania dla uktadu sieciowego TN-S.

Projektowang instalacj¢ odbiorcza od tablicy TR w zaleznosci od warunkéw $rodowiskowych
(czasu odfaczenia) chroni¢ bedzie w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomig¢dzy
przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE lub cze¢scig przewodzaca dostepng — istniejacy
wylacznik nadpradowy istniejacej instalacji o$wietlenia awaryjnego. Ochrong przed wystapieniem
nadmiernego pradu réznicowego w obwodach odbiorczych stanowi¢ bedzie istniejacy grupowy
wyltacznik réznicowopradowy o I = 0,03A. W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE
przytaczy¢ nalezy zaciski ochronne opraw o$wietleniowych.

Jako przewod ochronny PE stosowa¢ dodatkowa 3 Zyte przewodu kabelkowego.

3.5. Uwagi koncowe.




1. Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz. U. nr 89 z dnia 1994r. przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby dla ktoérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

B certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych

B deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskag normg lub aprobata techniczng (w
wypadku wyrobdéw dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Cel zakres i podstawa opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) jest zawarcie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji
obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21a ust. | ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

4.2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Celem niniejszych robot budowlanych jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych oraz
funkcjonalnych w strefie wejscia gléwnego do budynku Miejskiego Przedszkola nr 34 w
Katowicach przy ul. Tysiaclecia 84a.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznej obejmuje:

e Wytyczenie tras obwodu odbiorczego.

e Wykonanie przebi¢ i montaz kanatu instalacyjnego.

e Montaz opraw o$wietleniowych.

e Ukladanie na przygotowanym podtozu przewodow odbiorczych.

e Drobne roboty budowlane zwigzane z zaprawieniem przebi¢ oraz odtworzenie tynkow.

e Wykonanie podtaczenia przewodoéw odbiorczych.

e Préby montazowe.

4.3. Elementy zagospodarowania, ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

e Obszar wewne¢trzny w punkcie podlaczenia instalacji z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi tj. zwigzany z robotami prowadzonymi w sasiedztwie czynnych
urzadzen energetycznych. Na czas prowadzenia robot przewiduje si¢ wylaczenia spod napiecia
czynnych urzadzen energetycznych.

4.4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanvch.

Roboty budowlane ktorych, charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e ryzyko upadku z wysokosci do Im.

e ryzyko porazenia pradem elektrycznym.



4.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegdlowe zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad
wykonywania robdt budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i1 w ich sasiedztwie oraz
stosowania przez pracownikow S$rodkow ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfika
wykonywania poszczegdlnych robot budowlanych w zakresie branzy elektroenergetycznej oraz
robot wykonywanych przy uzyciu drabin i rusztowan.

4.6. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:

e Prace przy budowie i montazu instalacji elektrycznej o napigciu do 1kV beda wykonywane przy
wyltaczonych spod napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych w poblizu ktérych prowadzone
s prace montazowe.

e Wykonanie prac elektroenergetycznych przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

4.7. Uwagi koncowe do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sposdb stosowania zabezpieczen, warunki przygotowania i1 prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewngtrznej reguluja przepisy zawarte w
szczegotowych rozporzadzeniach, w tym w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401).

Katowice 06.2023r. Opracowal: .......cccccceeneee.
inz. T. Mikrut



