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43/SLOKK/2012/II

Zalecany przykład parkowania (składania) ściany Zalecany sposób mocowania szyny do sufitu

Fragment ściany mobilnej prostej i z drzwiamiProjektowana ściana mobilna.

Ściana mobilna mocowana tylko za
pomocą prowadnicy sufitowej. Należy
dobrać odpowiednią metodę instalacji toru
jezdnego, zalecana metoda kotwienia za
pośrednictwem prętów dystansujących
aby wyrównać do projektowanego sufitu
podwieszanego (ok. 3,0m).

Parametry techniczne:
- szerokość modułu - od 650 do 1350 mm,
- wysokość modułu - od 280 do 310 cm,
- grubość modułu - od 100 do 120 mm,
- moduł drzwiowy - skrzydło 90 cm
licujące się z linią ściany,
- wykończenie - efekt "litej ściany", płyta
"do malowania", jednobarwna, płyta
lakierowana itp.,
- obsługa - manualna, ryglowanie
modułów za pomocą obrócenia klucza
systemowego.

Ściana powinna posiadać izolacyjność
akustyczną min. 36dB oraz odporność
ogniową klasy D.

UWAGA:
1. Przed zamówiniem ściany mobilnej należy sprawdzić na

budowie i dostosować zamówienie do stanu
projektowanego.

2. Zestawienie rozpatrywać łącznie z rzutami i opisem.
3. Na etapie realizacji należy uzyskać akceptację Inwestora

dotyczącą kolorystyki poszczególnych elementów.
4. Wszelkie niezgodności, wątpliwości należy skonsultować

z Projektantem.
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