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1.1 Dane ogdine

Typ projektu: Budowa rowerowego placu zabaw - zespotu torow rowerowych typu ,,pumptrack”
z infrastruktura towarzyszacq w Warce

Inwestor: Urzad Miejski w Warce
Plac Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Autorzy projektu: VELO PROJEKT sp. z 0. 0.
00-825 Warszawa
ul. Sienna 64

arch. Konrad Muraszkiewicz Bt - PDOKK/134/09/2010
arch. Sara Zeman
Maciej Kucbora - konsultacja sportowa

Podstawa opracowania:

a
b
c
d

Umowa z Zamawiajacym

Ogdlne dane wyjsciowe i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja i lokalizacja toru
Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

—_ ===
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Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestyc;ji

Inwestycja obejmuje realizacje w istniejacym miejscu publicznym rowerowego placu zabaw jakim sg tory do jazdy na
rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturg towarzyszacaq w postaci lamp solarnych oraz placu odpoczynku
wyposazonego w fawki, tablice informacyjna, stojaki rowerowe i kosze. Inwestycja zostata podzielona na 3 etapy zgodnie
z kolejnoscig realizacji zamierzenia. Podziat etapdw zostat przedstawiony na rysunku nr A101.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje cze$¢ dziatek o nr ewidencyjnych 1885/18 i 1885/209 obreb nr 0002 na terenie miejscowosci Warka
w zataczniku graficznym oznaczony literami ABCD. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w potudniowej czesci
Warki w zakolu rzeki Pilicy. Przedmiotowy teren w catosci znajduje sie na wschod od drogi wojewddzkiej DW730 wzdtuz
ktdrej przebiega Sciezka rowerowa oraz na pétnoc od mostu drogowego na Pilicy. Teren jest dostepny dla pieszych oraz
rowerzystow. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego terenu znajdujq sie tereny sportowo - rekreacyjne oraz
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren jest ptaski, zdominowany przez nawierzchnie szutrowg oraz sktad ziemi
oraz materiatéw sypkich takich jak piasek.

Komunikacja

Istnieje potaczenie komunikacyjne samochodowe przedmiotowego terenu z ulicg Mostowa — droga wojewddzka DW730.
Teren jest dostepny dla pieszych poprzez istniejace ciggi piesze i przedepty, natomiast dla rowerzystoéw — Sciezkg
rowerowg przebiegajaca wzdtuz drogi wojewddzkiej.

Istniejaca zabudowa
Na terenie objetym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektow kubaturowych.

Zadrzewienie
Na przedmiotowym obszarze wystepuje zadrzewienie w postaci pojedynczych drzew przeznaczonych do wycinki —
Inwestor wystapit z wnioskiem o wycinke drzew kolidujacych z zamierzeniem. Wycinka drzew zostata objeta odrebnym
postepowaniem administracyjnym. Obwodowo teren porastajg drzewa i krzewy przeznaczone do zabiegdw
pielegnacyjnych.

Sieci uzbrojenia terenu
Przez przedmiotowy teren nie przebiegaja zadne sieci podziemne uzbrojenia technicznego.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje realizacje w centralnej czesci terenu dwéch toréw rowerowych typu
‘pumptrack’ o nawierzchni utwardzonej przeznaczonych do jazdy na rowerach, rolkach, hulajnogach i deskorolkach.

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie rekreacyjny tor rowerowy typu ‘minipumptrack’ oraz ‘pumptrack’
sktadajacy sie z linii uniwersalnej wraz z linig PRO. Tory skiadajq sie z garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych
ramp tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencje.
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Od strony potudniowej zlokalizowano tor uniwersalny przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych i uzytkownikow na
kazdym poziomie zaawansowania, ktory jest potaczony z linig ‘PRO’ dla zaawansowanych uzytkownikow. Geometryczna,
nieregularna forma toréw swoim dtuzszym wymiarem zorientowana jest w uktadzie pn.zach — pd.wsch. i ma wymiary
70,0x29,53 [m] i wysoko$¢ nie przekraczajaca 1,5 [m] w strefie zakretdw. Proste odcinki torow stykajq sie ze soba tworzac
zamknigty, obwodowy uktad jezdny i wewnetrzne pola trawiaste.

Tor dla najmtodszych uzytkownikow zostat odseparowany i umieszczony od strony poinocnej. Jego geometryczna forma
swoim dtuzszym wymiarem zorientowana jest w uktadzie wsch. — zach. i ma wymiary 21,46x10,54 [m] i wysokos¢ nie
przekraczajaca 0,7 [m] w strefie zakretow. Proste odcinki toru bedac styczne do zakretéw tworzg zamkniety, obwodowy
ukfad jezdny i wewnetrzne pole trawiaste.

Zagospodarowanie terenu pod tor rowerowy ‘pumptrack’ obejmuje prace na zaznaczonym fragmencie dziatek wg zat.
graficznego, polegajace na uksztattowaniu geometrii toru wraz z utozeniem nawierzchni, a nastepnie zagospodarowaniu
skarp toru i przestrzeni wewnetrznych trawnikiem. Pomiedzy torami zaprojektowano plac w formie utwardzonej strefy
odpoczynku z tawkami, tablicami informacyjnymi, stojakami na rowery, koszami na $mieci oraz w lampy solarne.

Uktad komunikacyjny:
Istniejacy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Sieci uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy - przez przedmiotowy teren nie przebiegajg zadne sieci podziemne uzbrojenia technicznego.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Projektowany tor jest obiektem budowalnym niebgedacym budynkiem, w ktérym nie przewiduje si¢ jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. W zwigzku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie
jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru.
Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych do sasiednich obiektdw nie wptywa zatem na ich
ochrong przeciwpozarowa,

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych
nalezy stosowac sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Przewiduje sie zachowanie istniejacego uksztattowania terenu wokét toréw po zakoriczeniu rob6t budowlanych,
z uformowaniem odpowiednich spadkow wokét toru. Tereny bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje sie
uporzadkowaé w zakresie niezbednym do odtworzenia jego pierwotnego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Na
przedmiotowym obszarze wystepuje zadrzewienie w postaci pojedynczych drzew przeznaczonych do wycinki — Inwestor
wystapit z wnioskiem o wycinke drzew kolidujgcych z zamierzeniem. Wycinka drzew objeta zostata odrebnym
postepowaniem administracyjnym. Obwodowo teren porastajg drzewa i krzewy przeznaczone do zabiegow
pielegnacyjnych.

Etapy Inwestycii:

Inwestycja zostata podzielona na 3 etapy zgodnie z kolejno$cig realizacji.

Etap | - sklada sie z linii PRO toru uniwersalnego ‘pumptrack’, toru ‘mini-pumptrack’ oraz z utwardzonego placu o
powierzchni 50 m2 wyposazonego w: 2 fawki z oparciem, 1 tawke bez oparcia, 2 kosze na $mieci, 2 stojaki na rowery oraz
2 lampy solarne.

Velo Projekt sp. z 0.0. 7
Sienna 64
- 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Rowerowy plac zabaw — tory rowerowe typu ,pumptrack”

Etap Il - sktada sig z toru uniwersalnego ‘pumptrack’ (bez linii PRO)
Etap Il - sktada sie z utwardzonego placu o powierzchni 50 m2 wyposazonego w: 2 tawki z oparciem, 1 tawke bez oparcia,
2 kosze na $mieci, 2 stojaki na rowery oraz 2 lampy solarne.

1.2.4 Bilans terenu

BILANS POWIERZCHNI DLA CZESCI DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 1885/18 i 1885/209 W ZAKRESIE
OPRACOWANIA (W GRANICACH ABCD)

Powierzchnia terenu objetego 2931,7 m2=100,00%
opracowaniem
Powierzchnia biologicznie 2 098,0 m2 =71,56%
czynna w zakresie opracowania
Powierzchnia zabudowy w 0,0 m2=0%
zakresie opracowania
Powierzchnia utwardzona w Projektowany plac odpoczynku — etap | 50,0 m2
zakresie opracowania Projektowany plac odpoczynku — etap Il 50,0 m2
Projektowane utwardzone pasy jezdne toru ‘pumptrack’ 665,4 m2

Projektowane utwardzone pasy jezdne toru ‘minipumptrack’ 68,3 m?

Suma= 833,70 m?=28,44 %

Projektowana dtugos¢ jezdna Toru ‘pumptrack’ (bez linii PRO) 180,0 mb
Linia PRO toru ‘pumptrack’ 85,0 mb
Toru ‘minipumptrack’ 40,0 mb
Suma= 305,0 mb
Projektowana powierzchnia Toru ‘pumptrack’ 1198,55 m2
skarp Toru ‘minipumptrack’ 79,00 m2
Suma= 1277,55 m?
Projektowana powierzchnia Toru ‘pumptrack’ 1442,25 m2
catkowita Toru ‘minipumptrack’ 193,50 m?

Suma= 163575 m?

1.2.5 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej, gdzie planowane sg szkody gérnicze.

1.2.6 Dane dotyczace zagrozen dla $rodowiska

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji wyszczegdlnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na Srodowisko, budynki
sasiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zaktocen. Nie wptywa ujemnie
na istniejace $rodowisko, powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane
zagospodarowanie nie zmienia istotnie obecnego uksztattowania terenu. Zagospodarowanie wod opadowych w ramach
terenu inwestycji.
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Obszar oddzialywania obiektu

Granice obszaru oddziatywania ustalono w oparciu o nastepujace akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

+ Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2020.1219)

+ Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2020.1064)

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie oddziatywanie obiektu
ogranicza sie do zakresu opracowania na terenie fragmentow dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w obrebie przedmiotowej inwestycji, czyli czesci dz. 1885/18 i
1885/209 obreb 0002.

Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Oddziatlywanie na $rodowisko, ktére
wystapi w fazie realizacji mozna okresli¢ jako chwilowe, nieciggte | o niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu na otoczenie hatasu
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, zageszczarki, $rodki transportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Wykonywane prace spowodujg okresowe zaktocenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji spowoduje powstawanie odpaddw takich jak fragmenty
betonowych obrzezy czy nadmiar kruszywa oraz mas ziemi powstatych z wykopdw lub nadmiaru materiatéw niezbednych
do wykonania zadania. Aby zapobiega¢ degradacji walorow krajobrazowych przedmiotowego terenu odpady te bedg
usuwane z miejsca powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowla nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez nie spowoduje zmiany
sposobu uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestyciji
ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej projektem budowlanym.

§12 (usytuowanie budynku na dziatce) nie dotyczy
§13 (przestanianie) nie dotyczy
§60 (zacienianie) nie wystepuje
§18 (ilos¢ miejsc postojowych) nie wystepuje
§19 (odlegtos¢ miejsc postojowych od okien, itp.) nie wystepuje
§22 (miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow) nie dotyczy
§23 (odlegto$¢ miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw) nie dotyczy
§323 (zagrozenie hatasem) nie wystepuje
§ 324 (zabezpieczenie przed hatasem) nie dotyczy
§271-273 (zgodnie z opisem w dokumentacj)

Planowana inwestycja nie pozbawia o0séb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej, nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

arch. Konrad Muraszkiewicz
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1.4 Czes¢ graficzna

o A101 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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\ BUDOWA ROWEROWEGO PLACU ZABAW
- ZESPOLU TOROW ROWEROWYCH TYPU PUMPTRACK
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W WARCE

Lokalizacja
na terenie zlokalizowanym przy ul. Mostowej
w Warce

Numery ewid dz:

cze$¢ dz. ewid. 1885/18i 1885/209 obr. 0002
Zamawiajqgcy:

Urzad Miejski w Warce

Plac Stefana Czarnieckiego 1

05-660 Warka
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1.5 ZALACZNIKI
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[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
PODLASKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

4
I.dzD.[@./PDORIA/ZOIO Biatystok, dnia 22.06.2010r.
sygnatura akt: PDOKK/134/09/2010

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z
2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz
urodzony 15 marca 1982r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bt-PDOKK/134/09/2010

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem
organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy: N — <
1.Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski = M%Zf:\
2.Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac .

4.Sekretarz: Urszula Gotubowska — Witek
5.Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski A zGODNOsC Z ORYGINALEM
6.Cztonek Komisji : Janusz Kaczynski
7.Cztonek Komisji : Andrzej Ko¢ arch Konrad Muraszkiewicz
8.Cztonek Komisji: Zdzistaw Kazimierczuk
el

9.Cztonek Komisji: Krzysztof Szerszen Pl
10.Cztonek Komisji: Jerzy Uscinowicz //2

A2
11.Cztonek Komisji Elzbieta Karina Kurzewska AL
Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Konrad Muraszkiewicz, ul. Witosa 9/6, 15-660 Biatystok M iz 2
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: e S A

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby ArchitektGw.
3.a.a.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BPDOKK/134/09/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0353.

Cztonek czynny od: 02-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0353-9F4E-1AAC-47BY-A53E A ZGODNOSC Z ORYGINALEN

arch Konrad MuraszkiewiCZ

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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2 TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany
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PROJEKT TECHICZNY-WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWA ROWEROWEGO PLACU ZABAW - ZESPOLU TOROW
ROWEROWYCH TYPU ,PUMPTRACK” Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W WARCE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Tor rowerowy typu ,pumptrack” w Warce, czes¢ dz. 1885/18 i 1885/209 obreb 0002

Kategoria obiektu budowlanego: Vil
Kategoria geologiczna obiektu: |

Inwestor:

Urzad Miejski w Warce

Plac Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Lokalizacja:
Czes¢ dziatki nr ewid. 1885/18 i 1885/209 obreb 0002

Teren zlokalizowany przy ul. Mostowej w Warce

Jednostka projektowa:

VELO PROJEKT sp. z 0.0.

00-825 Warszawa, ul Sienna 64

+48 608441254 konrad@veloprojekt.com

projektant architektury: ~ mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz; Bi-PDOKK/134/09/2010
mgr inz. arch. Sara Zeman

Konsultacja sportowa:
Maciej Kucbora: certyfikowany w International Mountain Bicycling Association projektant
tras i torow rowerowych

opracowano:
Warszawa, listopad 2023
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Czes¢ opisowa
Dane ogdlne

Podstawa opracowania:

a)  Umowa z Zamawiajacym

) Ogdlne dane wyjsciowe i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja i lokalizacja toru
) Wizja lokalna w terenie.

) Obowigzujace normy i przepisy

o O O

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa rowerowego placu zabaw skfadajacego sie z dwdch toréw rowerowych typu
‘oumptrack’ stuzacego rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowej o tej samej nazwie polegajacej na jezdzie rowerem
bez napedu i bez konieczno$ci pedatowania po torze o zréznicowanej wysokosciowo i w planie trasie, gdzie rozpedzanie i
jazda moze odbywac sie wytgcznie dzieki balansowi i skoordynowanym ruchom ciata uzytkownika. Tor jest pochodna toréw
rowerowych do uprawiania dyscypliny BMX Racing ale o zdecydowanie uproszczonej formie. Stanowi innowacyjne i
uzupetniajgce wyposazenie terenéw rekreacyjnych takich jak place zabaw, skwery czy parki.

Pumptrack jest innowacyjnym, zdobywajacym coraz wigkszg popularno$¢ na $Swiecie obiektem zwanym Rowerowym
Placem Zabaw przeznaczonym do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim moze odbywac sie bez pedatowania dzieki intuicyjnym
ruchom, podobnie jak na hustawce. Jest odpowiedzig na rosnaca potrzebe aktywnego spedzania czasu na Swiezym
powietrzu. Stanowi idealne pofaczenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze na kazdym poziomie zaawansowania.
Przeznaczony jest zaréwno dla profesjonalistow, pasjonatow jak i catych rodzin.

Celem i zakresem opracowania jest opis techniczny toréw, opis sposobu ich wykonania i uzytkowania.

Opis stanu projektowanego

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie rekreacyjny tor rowerowy typu ‘minipumptrack’ oraz ‘pumptrack’
sktadajacy sie z linii uniwersalnej oraz lini PRO. Tory sktadajg sie z garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych
ramp tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencije.

Minipumptrack

Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmujaca w planie powierzchnie prostokata o wymiarach 21,46x10,54
[m] i zréznicowana wysoko$ciowo w przedziale od 0 — 0,7[m]. Jest to tor o szeroko$ci catkowitej zmiennej. W pasie
wystepowania muld ma on szeroko$¢ 3,15 [m] w pasie band 4,0 [m]. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest zmienna i wynosi min
1,5 [m] liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szeroko$¢ nawierzchni ksztattuje sie na poziomie
1,85 — 2,00 [m]. Tor ma uktad zamkniety sktadajacy sie z odcinkdw prostych oraz zakretéw. Odcinki proste skiadajg sie
z muld napedzajacych podstawowych oraz podwoéjnych typu ‘step up’ — ‘step down’. Na tor sktadajq sie tez profilowane
zakrety — bandy o wysokosciach zmiennych zaleznie od promienia R zakretu. Cato$¢ tworzy obwodowy uktad jazdy
z terenami rozdzielajacymi posrodku obiektu.

Pumptrack

Projektowany tor to konstrukcja ziemna nasypowa, profilowana zajmujaca w planie nieregularng forme
o wymiarach 70,0x29,53 [m] i zr6znicowana wysoko$ciowo w przedziale od 0 — 1,5[m]. Jest to tor o szeroko$ci catkowitej
zmiennej. W pasie wystepowania muld ma on szeroko$¢ 4,50 [m] w pasie band 5,0 [m]. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest
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zmienna i wynosi min. 1,8 [m] liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szeroko$¢ nawierzchni ksztattuje
sie na poziomie 2,40 — 2,55 [m]. Tor posiada dwa uktady sktadajacy sie z odcinkéw prostych oraz zakretdw, tworzac linie
uniwersalng dt. 180 m oraz linie PRO dt. 85 m. Odcinki proste sktadajg sie z muld napedzajacych podstawowych oraz
podwaojnych typu ‘step up’ — ‘step down’ czy ‘double’. Na tor sktadajq sie tez profilowane zakrety — bandy o wysoko$ciach
zmiennych zaleznie od promienia R zakretu. Cato$¢ tworzy obwodowy uktad jazdy z terenami rozdzielajgcymi posrodku
obiektu.

2.1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem -2931,7 m?
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych, w tym: - 733,70 m2
~pumptrack” - 665,40 m2
,minipumptrack” - 68,30 m2
Dlugo$¢ jezdna toréw, w tym: - 305,00 mb
,pumptrack” (bez lini PRO) -180 mb
linia PRO “pumptrack” -85mb
L,minipumptrack” —-40mb
Powierzchnia skarp, w tym: -1635,75m2
~pumptrack” - 144225 m2
,minipumptrack” -193,50 m2
Powierzchnia placu odpoczynku, w tym: -100,00 m2
w etapie | - 50,00 m2
w etapie Il - 50,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem -2098,00 m?

2.1.5 Forma architektoniczna
Zaprojektowane tory to zamkniete petle bitumicznych paséw jezdnych wijgcych sie posrdéd potaci trawnika na
zroznicowanych wysoko$ciowo pagorkach i fukowych rampach, tworzace swoisty rodzaj rzezby terenowej. Obiekt ten
w innowacyjny i ciekawy sposéb uzupetnia przestrzen publiczng a swojg forma zacheca do doktadniejszego zapoznania
sie z jego przebiegiem i uksztattowaniem.

2.1.6 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Projektowany obiekt rowerowego placu zabaw jest obiektem budowalnym niebedacym budynkiem, w ktérym nie przewiduje
sig jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob. W zwigzku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek
pozaru.
W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych
nalezy stosowac sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

2.1.7 Wplyw na srodowisko
Projektowany obiekt nie zalicza sie do inwestycji wyszczegdlnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych pogorszyé
stan $rodowiska. Jego budowa i eksploatacja nie spowodujg zagrozenia ani istotnego wptywu na Srodowisko oraz nie
bedzie zrodtlem powstawania odpadow.

Velo Projekt sp. z 0.0. 18
Sienna 64
- 00-825 Warszawa

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie catosci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



2.1.8

2.2

221

222

223
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Konstrukcja

Projektowane tory to konstrukcje ziemne nasypowe profilowane sktadajace sie z warstwy mrozoodpornej mineraino —
piaszczystej konstrukcjilgeometrii nasypdw, konstrukcji wiasciwej profilujacej i wyrdwnujacej trase toru oraz nawierzchni
bitumicznej. Podbudowe stanowi grunt rodzimy, na ktérym zostanie utozona warstwa stabilizujgca, a nastepnie konstrukcja
ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i skarpowaniem. Warstwe jezdng stanowi
warstwa z betonu asfaltowego utozona na warstwie podbudowy z kruszywa zageszczonego mechanicznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne

Posadowienie toru

W obrysie projektowanych pasm jezdnych nalezy zastosowa¢ przektadke z geowtokniny 150-200g/m2, nastepnie wykonac
warstwe stabilizujgcg z georusztu i warstwe odcinajagcq o szerokoSci min. 3,6m i o grubosci 20 cm z kruszywa
przepuszczalnego 31,5 - 63,0. Calos¢ zagescié mechanicznie warstwami do wartosci min. 1s=0.97. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania destruktu betonowego lub kruszywa frakcji 0-63,0.

Wzmocnienie podioza zaprojektowano z georusztu, ktéry zapewni optymalne zazebienie i skrepowanie ziaren kruszywa.
Ograniczenie ich przemieszczen pozwala osiagna¢ sztywniejsza i bardziej wytrzymatg warstwe kruszywa stabilizowanego
georusztem — mniej podatng na deformacje i rozktadajaca obcigzenia na wieksza powierzchnie.

Konstrukcja i geometria toru minipumptrack

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szeroko$ci u podstawy ok 4,0 [m] i szeroko$ci w szczycie muld ok 2,3 [m]
w pasie muld oraz o szeroko$ci u podstawy 4,0 [m] i szerokosci w poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokosci
nie przekraczajacej 0,7 m. Tor jest uksztattowany w sposob pokazany na rysunkach szczegdtowych w czesci graficzne;j.
Konstrukcje ziemna o grubosci 0,2-0,9[m] nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — piaszczystej (grunty niewysadzinowe,
grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowej i kamienistej) badz destruktu betonowego o odpowiednim
uziarnieniu i spoistosci.

Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu budowlanego z wyjatkiem materiatdw pochodzenia organicznego, utwordw
spoistych miekko — plastycznych i ptynnych oraz materiatéw mono frakcyjnych nie dajacych sie zagesci¢. Materiat moze
zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie wigkszej niz 30% objetosci. Konstrukcje wiasciwg pod utozenie nawierzchni
asfaltowej wykonac z min. 10cm warstwy tlucznia kamiennego frakcji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie.
Poszczegdlne muldy i zakrety wymagajg kontrolowania geometrii i profilowania podczas uktadania i zageszczania
poszczegblnych warstw i po zakonczeniu formowania nasypu ziemnego. Skarpy profilowa¢ z nachyleniem min. 1:1,5.
Powierzchnie skarp wykonczy¢ trawa z rolki lub poprzez wysianie nasion.

Dokfadna lokalizacja, wysoko$¢ i charakter profilowanych przeszkdd moga ulec modyfikacjom na podstawie
przeprowadzonych i wymaganych projektem testow jezdnych. Modyfikacja moze nastapi¢ ze wzgledu na bezpieczenistwo
i poprawienie warunkow ptynnego i rytmicznego uzytkowania toru.

Konstrukcja i geometria toru pumptrack (linia uniwersalna oraz PRO)

Konstrukcje toru tworzg nasypy gruntowe o szeroko$ci u podstawy ok 5,0 [m] i szerokoSci w poziomie korony ok 2,6 [m]
w pasie muld oraz o szeroko$ci u podstawy 4,5 [m] i szeroko$ci w poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band
i wysokosci nie przekraczajacej 1,0 m. Konstrukcje ziemng o grubosci 0,2-1,7[m] nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno —
piaszczystej (grunty niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszka frakcji zwirowej i kamienistej) badz
destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoisto$ci.
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Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu budowlanego z wyjatkiem materiatdw pochodzenia organicznego, utwordw
spoistych miekko — plastycznych i ptynnych oraz materiatéw mono frakcyjnych nie dajacych sie zagesci¢. Materiat moze
zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie wigkszej niz 30% objetosci. Konstrukcje wiasciwg pod utozenie nawierzchni
asfaltowej wykona¢ z min. 10cm warstwy ttucznia kamiennego frakgji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie do
wartosci min. 1s=0.97. Poszczegdlne muldy i zakrety wymagajg kontrolowania geometrii i profilowania podczas uktadania
i zageszczania poszczegolnych warstw i po zakonczeniu formowania nasypu ziemnego. Skarpy profilowa¢ z nachyleniem
min. 1:1,5. Powierzchnig skarp wykonczy¢ trawa z rolki lub poprzez wysianie nasion.

Dokfadna lokalizacja, wysoko$¢, geometria i charakter profilowanych przeszkéd mogq ulec modyfikacjom na podstawie
przeprowadzonych i wymaganych projektem testow jezdnych. Modyfikacja moze nastapi¢ ze wzgledu na bezpieczenistwo
i poprawienie warunkow ptynnego i rytmicznego uzytkowania toru.

Nawierzchnia

Nawierzchnie toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8S o grubosci 0,05-0,07[m] na bazie
asfaltu drogowego D50/70 dla KR1-2. Krawedzie toru powinny by¢ zageszczone i fazowane podczas uktadania mieszanki.
taczenia odcinkéw powinny odbywa¢ sie na goraco. Odcinki zimne powinny by¢ taczone z cieptymi przy uzyciu tasm
bitumicznych.

Otoczenie i tereny zielone

Skarpy toru po zakofczeniu rob6t budowlanych nalezy wykoriczy¢ poprzez wysianie nasion trawy lub roztozenie trawy z
rolki. Prace zwigzane z wysiewem obejmujg formowanie nasypéw z ziemi urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz
wykonanie wysiewu.

Infrastruktura towarzyszaca

Towarzyszace zagospodarowanie terenu to utwardzony plac odpoczynku (podzielony na 2 etapy) wyposazony w tawki,
tablice informacyjne, stojaki rowerowe, kosze na $mieci oraz lampy solarne

Zestawienie elementow:

- tablice informacyjne 2 szt. (2 szt. w etapie I)

- tawki bez oparcia 2 szt. (1 szt. w etapie | + 1 szt. w etapie Ill)
- fawki z oparciem 4 szt. (2 szt. w etapie | + 2 szt. w etapie IIl)
- kosze parkowe 4 szt. (2 szt. w etapie | + 2 szt. w etapie Ill)
- stojaki dla roweréw 4 szt. (2 szt. w etapie | + 2 szt. w etapie IIl)

Sposob fundamentowania elementéw matej architektury

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci 2 tablic informacyjnych, 2 tawek bez oparcia, 4 tawek z oparciem, 4
stalowych stojakéw rowerowych oraz 4 koszy na $mieci. Wymienione elementy wyposazenia placu powinny by¢
posadowione na kostce betonowe i przytwierdzone za pomocg kotwy lub kotka rozporowego.

Tablica informacyjna powinna by¢ posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie metalowych nég na gtebokosci min.
80cm od poziomu terenu. Srednica otworu 0,3 [m] lub otwér kwadratowy o wym. 0,3x0,3 [m]. Zagtebione nogi winny byé
Wwyposazone w poprzeczne wasy uniemozliwiajace wysuniecie tablicy z fundamentow.
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Nawierzchnia placu

Projektuje sie wykonanie placu odpoczynku, o ksztafcie prostokata i powierzchni 100 m? o utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6¢cm, zaoporowanej obrzezem betonowym 6x20x100 uktadanym na podsypce piaskowo — cementowej lub
miale kamiennym. Warstwa podbudowy wykonana z kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm, zawarto$¢ kruszywa
tamanego min. 30%; warstwa odsaczajaca gr. 10 cm z piasku. Plac zostat podzielony na dwa etapy realizacji - 50 m?2
zostanie zrealizowane jako etap |, a nastepne 50 m2 w etapie I

Tablica informacyjna

Projektuje sie tablice regulaminowa wykonany z profili stalowych 100x20x2 spawanych i lakierowanych proszkowo na kolor
czarny o wymiarach 0,65x1,42[m] zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie.
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tawka z oparciem
Proponowana fawka z oparciem: wykonana z betonu zbrojonego ptukanego (kamien rzeczny) z siedziskiem drewnianym
malowanym w kolorze teak lub orzech. Dtugo$¢ ok 200 cm, szeroko$¢ siedziska ok 40 cm.

Ltawka bezoparcia
Proponowana fawka bez oparcia: wykonana z betonu zbrojonego ptukanego (kamien rzeczny) z siedziskiem drewnianym
malowanym w kolorze teak lub orzech. Dtugo$¢ ok 170 cm, szeroko$¢ siedziska ok 46 cm.
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Kosz
Proponowany kosz: wykonany z betonu ptukanego z fakturg zewnetrzng zwiru 2-8mm z wktadem wykonanym z blachy

ocynkowanej z popielniczka. Podstawa kosza to oSmiokat o wymiarze 46 cm, wysoko$¢ kosza ok. 70 cm. Kosz dodatkowo
wyposazony w listwy drewniane w kolorze teak lub orzech.

Stojaki rowerowe
Proponowany stojak: 5-stanowiskowy stalowy stojak zabezpieczony antykorozyjnie (powtoka z ocynku) z mozliwoscig

przypigcia roweru za rame. Szeroko$¢ ok 178 cm, wysoko$¢ ok 55 cm.
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Lampy solarne

Projektuje sie wykonanie 4szt. lamp solarnych (2 szt. montowane w etapie | oraz 2 szt. montowane w etapie Ill) wysokosci
w przedziale 4-7 m, umieszczonych przy placu odpoczynku. Lampy sg w peti autonomiczne, zasilane z wbudowanego
akumulatora oraz wysokowydajnego modutu fotowoltaicznego umieszczonego na szczycie stupa o$wietleniowego.

Lampy dziatajg catkowicie bezobstugowo, dobierajac natezenie oSwietlenia do aktualnie panujacych warunkdéw
pogodowych i zgromadzonej w akumulatorze energii.

| wememene

]- Latarnia solarna pét zintegrowana -.

HALFINTEGRA INB-G02-40

\ Czesciowo zintegrowane latarnie solarne s3 zaprojektowane z myslg
o optymalnym ustawieniu modutu fotowoltaicznego, pozwalajacego

uzyska¢ maksymalnie duzo energii do zasilania lampy

Lampy serii HalfiIntegra mogga by¢ programowane w dowolnym mo-
mencie przy uzyciu aplikacji mobilnej. Dzigki wbudowanemu czujni-
kowi ruchu latarnia moze oszczedzaé energie w momentach w kto-
rych oswietlenie nie jest potrzebne.

Latarnia jest w peini autonomiczna. Zasilana z wbudowanego aku-
mulatora oraz wysokowydajnego modutu fotowoltaicznego umiesz-
czonego na szczycie stupa oswietleniowego.

Latarnia dziata catkowicie bezobstugowo, dobierajac natezenie
oswietlenia do aktualnie panujgcych warunkéw pogodowych
i zgromadzonej w akumulatorze energii.

 omavici

* Niezaleznie regulowany modut fotowoltaiczny. « MONTAZ -latarnia dzieki swojej zintegrowanej konstrukcji jest
o Akumulator, modut LED oraz kontroler- tatwa i szybka w montazu. Stup i fundament s3 lzejsze i mniejsze
umieszczone w obudowie oprawy. niz przy tradycyjnych latarniach solarnych lub hybrydowych.

« OSZCZEDNOSCI
o Czujnik ruchu.

. Latarnia jest w petni autonomiczna tzn. nie pobiera energii z sieci
DL L oraz sama sig wigcza i wylgcza.
* Mozliwos¢ sterowania lampg przez aplikacje mo-

Niezaleznie ustawiany modut fotowoltaiczny wydtuza czas pracy
bilng w BlueTooth.

latarni.
* Systemy oszczedzania energil Koszt jednostkowy latarni jest nizszy niz tradycyjnej latarni solarnej.
+ STEROWANIE - Dzigki dedykowanej aplikacji mobilnej i tgcznosci

m bluetooth latarnie¢ mozna szybko i fatwo programowac przy po-
mocy smartfona

Oswietlenie: ulic, parkingdw, ciggdéw, pieszych, ro-
werowych, boisk, parkéw i placow zabaw
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GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

POLZINTEGROWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA

40w
5000-6500 Im
130-162,5 Im/W
3000K-6500K
4-7m
szeroki, asymetryczny
640x260x250
18 V/100 W
monokrystaliczny
670 x 855 x 30 mm
320 Wh
2000 cykli
4,5 h w warunkach NOCT
>36 h
-25°C ~ +65°C
Dedykowana aplikacja mobilna

2.2.7 Wody opadowe
Woda z terenu objetego opracowaniem bedzie wchtaniana w grunt rodzimy w sposéb naturalny tak, jak odbywato sie to
przed powstaniem obiektu.
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2.3 Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania toru

2.3.1 Warunki korzystania z toru
Korzystanie z toru rowerowego typu Pumptrack powinno odbywac sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika
oraz 0s6b przybywajacych w bezposrednim sasiedztwie toru. W celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania toru
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1.

10.

1.
12.

13.

14.

Uzytkownik powinien przestrzega¢ zasad i warunkéw uzytkowania zawartych w regulaminie korzystania z toru,
wywieszonym w widocznym miejscu obiektu, korzystanie z toru jest rdwnoznaczne z zapoznaniem sie
z regulaminem, akceptacjq zasad i spetnieniem warunkéw i ograniczen tam zawartych,

Uzytkowanie toru powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z wyznaczonym i oznakowanym Kierunkiem jazdy; wszyscy
uzytkownicy jednoczesnie korzystajacy z toru powinni poruszac si¢ w tym samym kierunku;

Wchodzenie i opuszczanie pasm jezdnych toru powinno odbywacé sie wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych,
poruszanie si¢ i przebywanie na skarpach toru jest zabronione;

Za ewentualne wypadki jakie moga zdarzy¢ sie podczas uzytkowania toru jakim jest amatorskie uprawianie sportu,
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi osoba korzystajaca z urzadzer — uzytkownicy przebywajg na terenie toru
i korzystajg z toru na wtasng odpowiedzialnos¢, w przypadku osob niepetnoletnich odpowiedzialnos¢ ponoszg ich
prawni opiekunowie;

Tor umozliwia jazde w obu kierunkach, zmiana kierunku powinna by¢ zasygnalizowana przez uzytkownika
inicjujacego taka zmiang komunikatem gtosowym i przez podniesienie reki oraz zaakceptowana przez pozostatych
uzytkownikéw toru;

Uzytkownik toru powinien by¢ wyposazony w sprawny sprzet ochrony osobistej: certyfikowany kask, ochraniacze nog
i rak oraz rowerowe rekawice ochronne i uzywaé go przez caly czas jazdy, rodzaj i zakres Srodkow ochrony osobistej
powinien by¢ dostosowany do warunkéw fizycznych uzytkownika, rodzaju i charakterystyki jazdy oraz warunkow
atmosferycznych i oSwietlenia;

Uzytkowanie toru moze si¢ odbywaé przy wykorzystaniu rowerdw; zalecane sg rowery sportowe typu BMX,
DIRT/SLOPE i MTB z kotami o $rednicach od 10 do 29 cali dostosowane do umiejetnosci i parametrow fizycznych
uzytkownika oraz hulajnogi, rolki i deskorolki;

Korzystanie z toru przy uzyciu pojazdéw mechanicznych, modeli zdalnie sterowanych jest zakazane;

Dopuszczalna masa uzytkownika oraz roweru jest uzalezniona od stopnia umiejetno$ci uzytkownika, stanu toru oraz
warunkow atmosferycznych;

Zakres predkosci jazdy na torze powinien by¢ dostosowany do umiejetno$ci uzytkownika i znajdujacych sie na torze
pozostatych rowerzystow;

Uzytkowanie toru mozliwe jest tylko na sprzecie sprawnym i wyposazonym w co najmniej jeden sprawny hamulec;

Sprzet rowerowy powinien by¢ sprawny w ocenie uzytkownika, w przypadku imprez masowych lub jazdy grup
zorganizowanych (szkolenia, pokazy, nauka jazdy itp.) sprawno$¢ sprzetu powinien oceni¢ przedstawiciel
Administratora obiektu lub organizator imprezy/szkolenia wyznaczony lub zaakceptowany przez Administratora
obiektu;

Uzytkownicy toru jak i osoby przebywajgce na terenie obiektu powinny by¢ trzezwe, nie powinny by¢ pod wptywem
$rodkéw odurzajgcych i pod dziataniem lekow ograniczajacych zdolnosci motoryczne, w dobrym stanie zdrowia
i petnoletnie, w przypadku oséb niepetnoletnich lub niepetnosprawnych powinny by¢ one pod opieka lub za zgodg
osoby uprawnionej lub bedacej opiekunem prawnym;

Uzytkownik toru powinien posiada¢ aktualne ubezpieczenie zdrowotne i ze wzgledéw bezpieczenstwa powinien
przebywac¢ na terenie toru w obecno$ci drugiej osoby;
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Ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiajacy, w zwigzku z czym
Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate zaréwno na osobie jak i mieniu wynikte
z korzystania z urzadzen toru — jako zwigzanymi z ryzykiem sportowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu oraz nalezytego stanu technicznego toru wraz z przylegta
infrastrukturg powinny by¢ spetnione nastepujace warunki formalne ze strony Administratora obiektu:

1.

10.

1.

W instrukcji uzytkowania toru powinna by¢ zawarta organizacja ruchu na torze wraz z oznakowaniem w tresci
regulaminu obiektu, wykonanym w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla uzytkownikow toru;

Korzystanie z toru warunkowane jest dopuszczeniem (otwarciem) po uprzednim sprawdzeniu przez Administratora
stanu toru i nawierzchni tj. czy nie wystepuje oblodzenie, nie zalegaja mokre liscie lub przedmioty obce (np. $mieci,
zwir, kamienie itp.) oraz warunkéw o$wietlenia, jezeli jest wymagane;

Po wybudowaniu toru oraz dokonaniu przez konsultanta sportowego jazd testowych z wynikiem pozytywnym tor
nalezy zgtosi¢ do uzytkowania w odpowiednim urzedzie samorzadu lokalnego w trybie przewidzianym przez Prawo
Budowlane;

Tor moze by¢ otwarty i dopuszczony do uzytkowania po przegladzie technicznym dokonanym przez Administratora
obiektu i stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne i stan toru pozwalajg na bezpieczne uzytkowanie;

Administrator obiektu ma obowigzek dokonywania przegladéw okresowych corocznych i piecioletnich, zgodnie
z wymaganiami art. 61 i 62 ust. Prawo Budowlane, oraz dokonywania przegladow okresowych wiosna i jesienig
kazdego roku, celem oceny stanu technicznego toru oraz podjecia niezbednych dziatah zmierzajacych do
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania toru;

Dla prawidtowej eksploatacji urzadzen zalecane sg coroczne przeglady techniczne, zgodnie
z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan”.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora toru stanu technicznego toru nie zapewniajacego bezpieczenstwa
uzytkowania lub mogacego wptywaé na pogorszenie si¢ stanu technicznego catego obiektu wraz z przyleglg
infrastrukturg (stojaki, ogrodzenie, oSwietlenie itp.) nalezy dokona¢ niezbednych napraw i dokona¢ ponownego
odbioru toru z dopuszczeniem do dalszego uzytkowania przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane;

Naprawy utrzymaniowe oraz remonty okresowe powinny by¢ dokonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Projekcie Wykonawczym oraz zgodnie z ogélnymi zasadami wiedzy budowlanej i stosownymi przepisami
i normami obowigzujacymi w tym zakresie;

W przypadku stwierdzenia ztego stanu toru lub uszkodzen infrastruktury w stopniu wskazujgcym na konieczno$¢
remontu lub rozlegtej naprawy zwigzanej z odtworzeniem nawierzchni nalezy powiadomi¢ autoréw opracowania
celem uzgodnienia zakresu i sposobu przeprowadzenia remontu lub naprawy;

Do obowigzkow Administratora toru nalezy utrzymanie toru i przylegtej infrastruktury w dobrym stanie technicznym
oraz zapewnienie drog dojazdu pojazdéw ratunkowych do toru w sytuacjach wymagajacych pomocy pogotowia
ratunkowego i innych stuzb;

Organizacja imprez masowych wymaga sprawdzenia stanu technicznego toru i infrastruktury obiektu wraz
z dopuszczeniem do uzytkowania, sprawdzenia zabezpieczenia apteczki w Srodki medyczne oraz sporzgdzenia
planu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez organizatora imprezy, tacznie z zapewnieniem opieki
medycznej dla uczestnikow imprezy masowej;
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Administrator obiektu powinien zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Budowlane prowadzi¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego
w ktdrej powinny by¢ dokonywane wpisy z przegladéw okresowych oraz inne dotyczace stanu technicznego obiektu,
w tym szczegolnie toru i dokonywanych remontow i napraw;

Teren powinien by¢ monitorowany (kamery TV oraz wiaczenie obiektu i terenu przylegtego do rejonéw i tras
patrolowania policji i stuzb miejskich), co umozliwi oceng ewentualnych zdarzen i zapewni bezpieczerstwo
korzystania z toru.

2.3.2 Postepowanie w sytuacjach wystapienia urazow, wypadkoéw i innych zdarzen losowych
W celu zapewnienia bezpieczefstwa korzystania z toru rowerowego i catego obiektu zaleca sie zapewni¢ nastepujgce
warunki wyposazenia obiektu i organizacje uzytkowania:

1.

W sasiedztwie toru zaleca sie umieszczenie czytelnego i dobrze widocznego planu postepowania w sytuacjach
zagrozenia zdrowia uzytkownikdw, plan ten powinien zawierac instrukcje postepowania w sytuacjach wystgpienia
otar¢, sttuczen i urazow wymagajacych pomocy przedmedycznej, instrukcja powinna by¢ wykonana w formie
opisowej oraz graficznej;

Plan ten powinien zawiera¢ telefony alarmowe do stuzb medycznych: numer ogélny ratunkowy 112, numer do lokalnej
jednostki ratownictwa medycznego; policji i Administratora obiektu oraz wskazywa¢ drogi dojazdu pojazdow
ratownictwa medycznego i innych stuzb;

Plan postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez stosowng
jednostke opieki zdrowotnej lub upowaznionego lekarza ze specjalizacjg ratownictwa medycznego;

Zalecanym  wyposazeniem  obiektu  jest apteczka  zawierajgca  podstawowe  medykamenty
i $rodki opatrunkowe wskazane w planie postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia, apteczka powinna by¢
wywieszona w widocznym i oznakowanym miejscu obok planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia;

W bezposrednim sasiedztwie apteczki i planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia nalezy przewidzie¢
i wyznaczy¢ miejsce umozliwiajace dokonanie pierwszej pomocy medycznej i oczekiwanie na ewentualng pomoc
stosownych stuzb;

W przypadku imprez masowych i zorganizowanych organizator jest zobowigzany zapewni¢ dodatkowo opieke
medyczng na czas trwania imprezy zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenistwie imprez
masowych.
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2.4 Uwagi koncowe

1.

Projekt toru rowerowego zostat opracowany z nalezytg starannoscig i przy zachowaniu zgodno$ci z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami z zakresu budownictwa i bezpieczefstwa uzytkowania obiektéw sportowo-
rekreacyjnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania toru warunkowane jest wykonaniem i utrzymaniem obiektu zgodnie z zapisami
zawartymi w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Instrukcji uzytkowania toru oraz przepisami i normami
z zakresu budownictwa dotyczacymi tego typu obiektow i ich elementow.

Bezpieczne uzytkowanie toru mozliwe jest po uprzednim odbiorze (jazdy probne w trakcie wykonywania i jazdy
testowe przy odbiorze) przez osobe posiadajacq stosowne doswiadczenie i na co dzien zajmujacq sie uprawianiem
dyscypliny sportowej jakq jest ‘pumptrack’. Dotyczy to takze odbioréw po remontach toru dopuszczajacych tor do
dalszego uzytkowania.

Przed przystapieniem do wykonywania toru nalezy dokonac¢ rozpoznania warunkéw podtoza gruntowego w miejscu
realizacji celem oceny tych warunkdw i podjecia decyzji przez zesp6t projektowy o ewentualnych zmianach lub nie w
odniesieniu do zapiséw zawartych w projekcie. Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zmieni¢
na inne o podobnych parametrach i wiasciwosciach technicznych na podstawie zgody zespotu projektowego,
kierownika robét i Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania oraz oznakowanie CE
lub B na elementy lub wyroby tego wymagajace.

Prace budowlane oraz roboty naprawcze i remontowe powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca aktualne
uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania rob6t w petnym zakresie. Do odbioru robdt zwigzanych
z robotami ziemnymi (nasypy ksztattujace muldy i warstwy odsaczajace) i nawierzchnig asfaltowa wskazany jest
udziat osoby z uprawnieniami w zakresie drogownictwa.

W przypadku podjecia decyzji o rozbudowie, modernizacji lub remoncie kapitalnym nalezy powiadomi¢ zespot
projektowy celem uzgodnienia i akceptacii projektowanych dziatan, jezeli bedzie to wymagane.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robét istotnych réznic w stosunku do stanu terenu i podtoza
opisanego w Projekcie Budowlanym nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ zesp6t projektowy celem podjecia decyzji
o0 dalszym postepowaniu.
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2.5 Czes¢ graficzna

o A201 Rzut i przekroje toru skala 1:100
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