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Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) art. 34
ust 3da. wymogu dotaczenia kopii: uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w
ust. 3d pkt 1 — nie stosuje sie do uprawnied budowlanych wpisanych do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane; 2) zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 2 — nie stosuje sie
do oséb wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.



Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 z p6zn.
zmian.) oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja tj. Projekt Zagospodarowania Terenu oraz projekt
architektoniczno - budowlany , dla zamierzenia budowlanego:

budowy Swietlicy w Maszewku na
dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48
zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA:

ARCHITEKTURA:

08.2023 r.




1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Podstawa opracowania:
- Prawo budowlane tekst ujednolicony, Dz.U.2023.682 z pdZniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki oraz ich usytuowanie tekst ujednolicony, Dz.U.2022.1225 z pdZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy, tekst
jednolicony, Dz.U.2003.169.1650 z péZniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.2023.645 z p6Zniejszymi zmianami,
- Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r., Dz.U.2023.1094 z pdZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko z dnia 10 wrzesnia
2019, Dz.U.2019.1839 z p6Zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.2023.822 z pdZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U.2009.124.1030 z péZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, Dz.U.2021.172 z pézniejszymi
Zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standarddw dotyczacych
przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku
oraz lokalizacji przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopfat (Dz.U. 2019
poz. 457), ]
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U.2014.112 ze zmianami),

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej do celow kulturalno-edukacyjnych:
Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805 _2.0007.48.
Zmierzenie dotyczy budowy budynku, urzadzen budowlanych wraz z podstawowymi elementami
zagospodarowania terenu takimi jak utwardzenia na dojazdy i komunikacja piesza, miejsca na odpady.
Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682t.). ze zmianami) : IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty.

1.2 Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Opracowaniem objeto dziatke nr 48, obr. Maszewko, gmina Wicko (220805_2.0007.48).
Obszar opracowania zaznaczono na mapie literami A, B, C, D, ... .

Na dziafce istnieja, obiekty ekologicznej oczyszczalni Sciekow wraz z polem rozsaczajacym. Obiekty te
zostana, rozebrane na podstawie osobnego postepowania i opracowania (na zgtoszenie). Ekologiczna
oczyszczalnia Sciekdw zapewnia odbior Sciekow z obiektow szkoly zlokalizowanej na dz. nr 41 obr.
Maszewko, gmina Wicko (20805_2.0007.41). Obiekty szkoty zostana podtaczone do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na podstawie osobnego postepowania i opracowania.

Na dziatce znajduje sie obiekt wiaty (scena otwarta), ktora jest przeznaczona do robidrki na podstawie
osobnego postepowania i opracowania (na zgtoszenie).

Dziatka ptaska bez znaczacej réznicy poziomdw terenu. Dziatka porosnieta roslinnoscia niska, (trawy
dzikie).

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej do celéw kulturalno-edukacyjnych:
Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48.

Zmierzenie dotyczy budowy budynku, urzadzen budowlanych wraz z podstawowymi elementami
zagospodarowania terenu takimi jak utwardzenia na dojazdy i komunikacja piesza, miejsca na odpady.
Przytacza do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej objete beda osobnymi
postepowaniami.

1.3.a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Utwardzenia



Projektuje sie dojscia i dojazdy do budynku i urzadzen budowlanych z zastosowaniem kostki betonowej o
gr. 8 cm na podbudowie piaskowej i z chudego betonu.

Gtéwny dojazd i dojscia do dziatki za pomoca, drogi dojazdowej KD.D.06 - dz. 47 obr. Maszewko
gm. Wicko (220805 _2.0007.47 ), do drogi powiatowej 1309G — dz. nr 32 obr. Maszewko gmina Wicko
(220805_2.0007.32).

Miejsca parkingowe
W zakresie zamierzenia budowlanego projektowane jest 8 miejsc postojowych w tym jedno na
pojazd dla osoby niepetnosprawnej i na karte parkingowa,

Instalacje
Projektuje sie instalacje na terenie dziatki i do ich granicy, doprowadzajaca wode, odprowadzajaca Scieki
sanitarne, doprowadzajaca energie elektryczna.

Na dziatce istnieja, obiekty ekologicznej oczyszczalni Sciekow wraz z polem rozsaczajacym. Obiekty te
zostang rozebrane na podstawie osobnego postepowania i opracowania (na zgtoszenie). Ekologiczna
oczyszczalnia Sciekdw zapewnia odbior Sciekow z obiektow szkoly zlokalizowanej na dz. nr 41 obr.
Maszewko, gmina Wicko (20805 2.0007.41). Obiekty szkoty zostana podtaczone do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na podstawie osobnego postepowania i opracowania.

Budowa przytaczy osobnymi postepowaniami i opracowaniami.

1.3.b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

Scieki sanitarne.
Odprowadzanie Sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. W drodze -dziatka 47 obr. Maszewko
gmina Wicko (220805 _2.0007.47 ) jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej. Podtaczenie do sieci
projektowanej na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez zarzadce sieci po jej wybudowaniu.

Odwodnienie, zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych, w ilosci 7,572 dm®s odprowadzane w zakresie
dziatki inwestycji, powierzchniowo do gruntu. Wody opadowe nie pochodza, z powierzchni zabrudzonych,
zanieczyszczonych oraz nie wymagaja podczyszczenia.
Wody opadowe i roztopowe mozna odprowadzi¢ do gruntu i nie wymagajg podczyszczenia zgodnie z
zapisami § 14 ust. 4 pkt 3 tekstu MPZP. Wody opadowe nie stanowig, Scieku zgodnie z zapisami art. 16 pkt
61 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j.) i s pochodzenia wytacznie z opadéw atmosferycznych
(zgodnie z pkt 69 ustawy jak wyzej).

Wody opadowe z terendéw biologicznie czynnych odprowadzone bezposrednio do gruntu w terenie dziatki
inwestycji w sposob istniejacy catkowicie naturalny. Nie wystepuje sptyw lub odprowadzenie wdd poza
teren dziatki inwestycji.

1.3.c) uktad komunikacyjny,

Gtowny dojazd i dojscia do dziatki za pomoca, drogi dojazdowej KD.D.06 - dz. 47 obr. Maszewko gm.
Wicko (220805_2.0007.47 ), do drogi powiatowej 1309G — dz. nr 32 obr. Maszewko gmina Wicko
(220805_2.0007.32).

1.3.d) sposdb dostepu do drogi publicznej,
Gtéwny dojazd i dojscia do dziatki za pomoca, drogi dojazdowej KD.D.06 - dz. 47 obr. Maszewko gm.
Wicko (220805 2.0007.47 ), do drogi powiatowe] 1309G — dz. nr 32 obr. Maszewko gmina Wicko
(220805_2.0007.32).
Dojazd i dojscia
Na dziaice projektuje sie utwardzenia w celu zapewnienia dojs¢ do budynku oraz dojazdu, utwardzenia
pod miejsce postojowe.
Projektuje sie dojscia i dojazdy do budynku i urzadzen budowlanych z zastosowaniem kostki betonowej 0
gr. 8 cm na podbudowie piaskowej i z chudego betonu.
Parametry techniczne drdg pozarowych
Budynek i urzadzenia budowlane nie wymagaja, obstugi droga pozarowa, na terenie dziatki.



1.3.e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Wszystkie budynki, obiekty beda podtaczony do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i sieci
elektroenergetycznej. Budowa przytaczy osobnymi postepowaniami i opracowaniami.
Projekt i lokalizacja przytaczy do budynkéw osobnym postepowaniem i opracowaniem.

Na dziafce istnieja, obiekty ekologicznej oczyszczalni Sciekow wraz z polem rozsaczajacym. Obiekty te

zostang rozebrane na podstawie osobnego postepowania i opracowania (na zgtoszenie). Ekologiczna
oczyszczalnia Sciekdw zapewnia odbior Sciekow z obiektow szkoly zlokalizowanej na dz. nr 41 obr.
Maszewko, gmina Wicko (20805 _2.0007.41). Obiekty szkoty zostana podtaczone do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na podstawie osobnego postepowania i opracowania.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Odpady beda gromadzone tymczasowo w szczelnych pojemnikach z uwzglednieniem segregacii
odpaddéw. Docelowo, odpady beda wywozone i utylizowane na gminnym wysypisku Smieci, przez
odpowiednie stuzby komunalne. Miejsce gromadzenia odpaddw na terenie utwardzonym i
nieprzepuszczalnym dla wody.
Przewidywane odpady wytwarzane w obrebie projektowanej inwestycji:
odpady komunalne charakterystyczne dla funkcji Swietlicy - 250 I/ tydzieri i maks. 1500kg/rok.

1.3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbhednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Dziatka pokryta zielenia niska - nie projektuje sie wycinki drzew. Dziatka ptaska, nie projektuje sie
zmian poziomu terenu, poza tymi wynikajacymi z lokalizacji budynkoéw i utwardzen.

1.4 Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni

Dane (m2) (%)
Dziatka 48 2800,00 100,00
Powierzchnia zabudowy 340,63 12,07
Powierzchnia utwardzen 450,47 16,09
Powierzchnia biologicznie czynna 2008,90 71,75

RAZEM 2800,00 100,00
Powierzchnia catkowita budynku 411,53 m?

Zestawienie powierzchni z podzialem na tereny elementarne w MPZP

Dane dla cate] dziatki nr 48 w terenie 07.U0.24 w terenie KD.D.06 w terenie KD.Z.02
m? % m? % m? % m? %

Dziatka nr 46 2600,00 100,00 2363,00 84,39 159,66 6.06 267,34 9,55
Powierzchnia zabudowy 340,63 1217 340,63 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Powierzchnia utwardzen
istniejacych (petnych) 105,42 307 0,00 0,00 0,00 0,00 105,42 3,77
Powierzchnia utwardzen
projektowanych (petnych) 297,29 10,62 127,63 456 169,66 6,06 0,00 0,00

FPowierzchnia utwardzen
projektowanych (kratka
ltrawmikowa, 13%) 47,76 171 47,76 171 0,00 0,00 0,00 0,00

Pow. biclogicznie czynna (w
[tym 87% utwardzen kratky
trammikowa) 2008,90 71,75 1846,98 65,96 0,00 0,00 161,92 578

Razem| 2500,00 100,00 2363,00 84,39 168,66 6,06 267,34 9,55




1.5 Inne informacije i dane.

1.5.a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z zapiséw - w zakresie dotyczacym rozwiazania:

- Uchwata Nr XIX/70/2020 z dnia 2020-09-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Maszewko i Zdrzewno Publikacja: Dz. Urz.
Wojewddztwa Pomorskiego z 2020-11-09, poz. 4604 Data wejScia w zycie: 2020-11-24

- Teren elementarny: 07.U0.24, KD.D.06, KD.Z.02

WARUNEK MPZP

FORMA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Rozdziat 2. - Ustalenia ogéine

§ 4. 1. Przeznaczenie terendw: na terenie objetym planem wyréznia
sie nastepujace typy obszardw:

1) tereny przeznaczone na cele zabudowy lub zagospodarowania z
zabudowa, oznaczone w planie symbolami:

f) 07.U0.10, 07.U0.24 - tereny zabudowy ustugowej w zakresie
ustug oswiaty,

Spetniono. Projektuje sie budynek o funkcji Swietlicy —
budynek uzytecznosci publicznej wspierajacy funkcje
edukacyjne i kulturowe.

8 5. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego oraz
zasady ksztattowania krajobrazu:

1. Na calym obszarze objetym planem wyklucza sie nastepujace
formy zabudowy:

1) kwadratowy rzut budynku;

2) nadmiernie wyniesiona kondygnacja podziemna, ponad 1 mn.p.t.;

3) nadmierne rozczionkowanie bryty budynku przez jednoczesne
stosowanie takich rozwigzan jak: wiezyczki, wykusze, balkony);

4) ,dworkowe” rozwiazania detalu w elewacjach budynkdw, takie jak
tympanon, stosowanie kolumnady i tralek;

5) nieproporcjonalna Scianka kolankowa, tj. wyzsza niz 1,8 m;

6) dachy z naczdétkami, kopertowe, mansardowe, dachy o
niesymetrycznym nachyleniu potaci dachowych, dachy ktdrych
gtéwne potacie nie posiadaja wspdinej kalenicy, dachy o obcej
kulturowo formie (np. gdralskie);

7) stosowanie sidingu w jasnych kolorach.

4. Ustalenia dotyczace kolorystyki obiektow:

1) obowiazuje ujednolicona kolorystyka pokrycia dachéw
ograniczona do tonacji naturalnej dachdwki ceramicznej, szarosci i
grafitu;

2) dla budowli infrastruktury technicznej obowiazuje harmonijne
dostosowanie kolorystyki obiektdw do otaczajacego krajobrazu.

5. Miejsca gromadzenia odpaddéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania;

1) ostony miejsc gromadzenia odpaddw (wiaty Smietnikowe)
powinny by¢ zharmonizowane z zabudowg, i zagospodarowaniem
terenu lub dzialki;

2) nie zezwala sie na zastosowanie blachy, jako materiatu
wykoriczeniowego oston bocznych miejsc gromadzenia odpadéw.

6. Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zasobu zieleni na
poszczegdlnych terenach:

1) obowiazuje odtworzenie zadrzewien przydroznych wzdtuz drég
KD.Z.02 i KD.Z.03 (DP nr 1309G) oraz KD.X.05; drzewa nalezy
usytuowac wzdtuz linii rozgraniczajacych wymienionych drdg;

2) na terenach pozostatych publicznych ciagéw komunikacyjnych
nalezy wprowadzac zadrzewienia uwzgledniajac wymogi
bezpieczenstwa ruchu;

Spetniono. Rzut budynku prostokatny.

Spetniono. p.p.p. = 75,30 m npm czyli +30 cm ponad poziom
terenu przylegtego.

Spetniono. Bryta budynku zwarta i jednolita.

Spetniono. brak ,dworkowych” rozwiazan elewacyjnych.

Spetniono Sciana kolankowa poddasza o wysokosci 170 cm.
Spetniono.  Zaprojektowano  dach  dwuspadowy |
symetrycznym kacie pochylenia potaci dachowych = 30°.
zadaszenie nad wejsciem i pergole ptaskie.

Spetniono. Nie stosuje sie sidingu.

Spetniono. Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna w
kolorze ciemno szarym / grafitowym.

Nie dotyczy,

Nie dotyczy. Nie projektuje sie miejsca do gromadzenia
odpaddw w formie wiaty lub ostony.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpaddw to
utwardzenie terenu (nieprzepuszczalne dla wody) do celu
lokalizacji pojemnikowy na $mieci. Forma utwardzenia to
ptyta betonowa w fakturze kamieniopodobnym (naturalnym).
Rozwiazanie zgodnie z opisem jak wyzej.

Spetniono. Szpaler drzew istniejacy.

Nie dotyczy. Rozwiazanie w gestii zarzadcy drogi.




3) realizacja parkingéw naziemnych wymaga wprowadzenia
zadrzewien na terenie parkingu w proporcjach minimum 1 drzewo
na 2 miejsca parkingowe;

4) na terenach przeznaczonych na cele zabudowy ustugowej w
zakresie ustug publicznych oraz na cele sportu, rekreacji i kultury
fizycznej, oznaczonych w planie symbolami 05.US.01 i 07.Up.02
ochronie podlegaja istniejace drzewa.

Spetniono. Projektuje sie 8 miejsc postojowych, co wymaga
zastosowania min. 4 drzew. Zaprojektowano 7 w rejonie
parkingu.

§ 6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1. W zakresie ochrony powigzar przyrodniczych i bior6znorodnosci
ustala sie:

5) na granicy terenédw oznaczonych w planie symbolem UO
obowiazuje zachowanie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku jak dla terenéw zabudowy zwiazanej ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.

3. W zakresie ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych
ustala sie:
1) obowiazuje zakaz zagospodarowania terenu w sposéb mogacy
mie¢ szkodliwy wptyw na zasoby wod podziemnych lub w sposéb
mogacy spowodowac sptyw zanieczyszczen do wod
powierzchniowych lub do gruntu;
2) w celu ochrony stosunkdéw wodnych obowiazuje zachowanie
istniejacej struktury obiegu wody, w tym w szczegdlnosci:
a) zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych na terenie
dziatki,
b) zachowanie mozliwosci retencji wody na terenie 05.US.01 oraz
na terenach rolniczych;
3) wyklucza sie zagospodarowanie mogace spowodowac sptyw
zanieczyszczeri do cieku Doptyw z Maszewka, biegnacego poza
potudniowa, granica planu w sasiedztwie Zdrzewna.

4. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MW, MU, UO, Up, US
wyklucza sie wykorzystywanie energii wiatru do produkcji energii
elektrycznej.

Spetniono. Warunki ochrony przed hatasem w opisie ponizej.

Spetniono. Nie projektuje sie obiektow i funkcji, ktére beda,
mialy szkodliwy wplyw na zasoby wéd podziemnych lub w
spos6b mogacy spowodowaé sptyw zanieczyszczen do wod
powierzchniowych lub do gruntu.

Spetniono z uwzglednieniem warunkdéw szczegétowych dla
poszczegolnych terendw elementarnych. Wody opadowe z
terenu 07.U0.24 zagospodarowane w terenie dziatki. Wody z
terendw KD.D.06 i KD.Z.02 zagospodarowane zgodnie z
warunkami jak dla drdg.

Nie dotyczy. Nie projektuje sie zrzutu wdd do rzek i ciekéw
wodnych.

Spelniono. Nie projektuje sie Zrddta energii elektryczne
zasilanego energig, wiatru.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw, w tym
krajobrazdw kulturowych oraz débr kultury wspétczesnej

Nie dotyczy. Brak terendw i obiektéw chronionych na terenie
inwestycji.

§ 8. 8. Ustalenia dotyczace przestrzeni publicznych

1. Na obszarze objetym planem nie wystepuja tereny przestrzeni
publicznych, wymagajace odrebnych ustalen.

2. Realizacja zagospodarowania bez barier architektonicznych dla
0s6b niepetnosprawnych obowiazuje na terenach oznaczonych w
planie jako:

1) UO -tereny zabudowy ustugowej w zakresie ustug oswiaty;

Up - tereny zabudowy ustugowej w zakresie ustug publicznych;
US - tereny sportu, rekreacii, i kultury fizyczneyj;

2)
3)
4) KD.P - tereny publicznie dostepnych ciagdw pieszych.

Spetniono. Zagospodarowanie terenu nie wprowadza barier
architektonicznych dla osdb niepetnosprawnych. elementem
zagospodarowani terenu jet rampa umozliwiajac dostep do
budynku dla 0s6b niepelnosprawnych. Zaprojektowano jedno
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej i na karte
parkingowa,

§ 9. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaZzniki
zagospodarowania terenu
1. Maksymalna, i minimalng, intensywnos¢ zabudowy (jako wskaznik
powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej), wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki (tzw. wskaznik powierzchni zabudowy),
minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng
wysokos¢ zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow ustala
sie w ustaleniach szczegdétowych dla poszczegdlnych terendw,
przeznaczonych pod zabudowe. Ustalony w ustaleniach
szczegGtowych wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie
dotyczy terendw przeznaczonych pod drogi i dojazdy oraz obiekty
infrastruktury technicznej.

2. Dla terendw przeznaczonych pod zabudowe okresla sie
nastepujace zasady dotyczace zapewnienia miejsc parkingowych,
w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazddw

Wedhug ustaleri szczegdtowych.

Spetniono. Powierzchnia uzytkowa budynku to: 256,89 m?
256,89/40 = 6,4

Zaprojektowano 7 miejsc postojowych i dodatkowo 1 miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawnej na karte.




zaopatrzonych w karte parkingowa;

1) minimalne wskaZniki zapewnienia miejsc do parkowania:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla budynkdw
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej: w wysokosci 1 miejsce
parkingowe na jeden lokal mieszkalny oraz 1 miejsce parkingowe
na kazde 40 m? powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego,

b) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni
uzytkowej powyzej 150 m? wymaga sie

zapewnienia dodatkowo miejsc do parkowania w ilosci 1 stanowisko
na kazde kolejne 40 m? powierzchni uzytkowej budynku lub
budynkéw,

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala sie minimalng,
liczbe miejsc do parkowania w wysokosci 1 stanowisko na jeden
lokal mieszkalny,

d) dla budynkdéw rekreacji indywidualnej o powierzchni uzytkowej do
150 m? obowiazuje minimum 1 stanowisko, dla wiekszych
budynkéw wymaga sie zapewnienia dodatkowo miejsc do
parkowania w ilosci 1 stanowisko na kazde kolejne 40 m?
powierzchni uzytkowej budynku,

e) dla zabudowy ustugowej ustug hotelarskich obowiazuje
zapewnienie minimum 1 stanowiska na 4 miejsca noclegowe,

f) dla innych lokali ustugowych obowiazuje zapewnienie minimum 1
stanowiska na kazde 40 m? powierzchni uzytkowej lokalu
ustugowego,

g) dla pozostatych rodzajéw zagospodarowania minimalna, liczbe
miejsc do parkowania ustala sie w ustaleniach szczegdtowych dla
terendw elementarnych;

2) dla terendw o przeznaczeniu ustalonym w planie jako: MN, MW,
MU, RU, minimalng liczbe miejsc do parkowania pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa, wyznacza sie w proporcji do
liczby miejsc parkingowych wynikajacych z ustalenia minimalngj
liczby miejsc do parkowania:

a) 1 stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi 6 — 15,

b) 2 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 16— 40,

c) 3 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,

d) 4% ogdlinej liczby stanowisk jezeli ogdlna liczba stanowisk
wynosi wiecej niz 100;

3) obowiazuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach
terenu, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja, o ile ustalenia
szczegGtowe nie stanowia inaczej;

4) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywotujacych
potrzeby parkingowe, a w szczegdinosci obiekty o funkcjach
ustugowych, podlegaja powyzszym wymogom;

5) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych budynkéw,
lokalizacja nowych budynkdw, a takze zmiana sposobu uzytkowania
istniejacych lokali i budynkdw, wymaga zaspokojenia potrzeb
parkingowych zgodnie z ustalonymi powyzej zasadami;

6) zasady zapewnienia migjsc parkingowych dla terenéw
oznaczonych w planie symbolami US, UO, Up, zawarte sa w
ustaleniach szczegdtowych dla tych terendw.

3. Obowiazuja, nastepujace zasady dotyczace ustalonych w planie
linii zabudowy:

1) w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdinych terenéw
elementarnych ustala sie nieprzekraczalna linie zabudowy, poza
ktdra wyklucza sie lokalizacje zewnetrznych $cian budynkéw oraz
tymczasowych obiektéw budowlanych;

2) ustalone w planie linie zabudowy dotycza sytuowania
tymczasowych lub sezonowych obiektéw handlowych, o ile
ustalenia szczegétowe nie stanowia, inaczej;

3) wyklucza sie rozbudowe lub nadbudowe budynkdw istniejacych,
w czesci usytuowanej niezgodnie z ustalong nieprzekraczalna linig
zabudowy;

4) wyklucza sie utrwalanie lokalizacji tymczasowych lub
sezonowych obiektdw handlowych usytuowanych niezgodnie z
ustalona, w planie linia, zabudowy;

5) od granicy terendw laséw nalezy zachowac nieprzekraczalna,
linie zabudowy uwzgledniajaca, kategorie zagrozenia pozarowego

Spetniono. Budynek ustawiono zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy-zgodnie z rysunkiem
PZT.




budynkdw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie zasady dotyczace wysokosci zabudowy i innych
obiektéw budowlanych:

1) w przypadku dachéw stromych wysokos¢ zabudowy mierzona
jest od Sredniego poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do
budynku/ innego obiektu budowlanego, do gtéwnej kalenicy dachu;
2) w przypadku innych form dachu lub przekrycia obiektu wysokos¢
zabudowy mierzona jest od Sredniego poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku/ innego obiektu budowlanego, do
najwyzszego punktu konstrukcji dachu lub przekrycia obiektu;

3) ustalenia szczegdtowe w zakresie wysokosci innych obiektéw
budowlanych nie odnosza, sie do wysokosci obiektdw infrastruktury
technicznej, w tym oswietlenia ulic, dla obiektéw infrastruktury
technicznej dopuszcza sie dowolng wysokosé.

Spelniono. Zgodnie z warunkami szczegdtowymi.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow

podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych: na
obszarze objetym planem nie wystepuja, tereny lub obiekty
podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy.

§ 11. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci objetych planem miejscowym

Nie dotyczy.

§ 12. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu
1. Zakaz zabudowy obowigzuje na terenach oznaczonych w planie
jako R —tereny rolnicze.
2. Wszelkie budowle projektowane na obszarze objetym
opracowaniem o wysokosci wiekszej niz 50 m n.p.t. nalezy
kazdorazowo zgtasza¢ do organu wkasciwego w zakresie sposobu
zgtaszania oraz oznakowania przeszkad lotniczych.
3. Na terenach oznaczonych w planie jako 05.R.05, 07.RM.25,
wystepuja, 0znaczone na rysunku planu obszary o naturalnych
predyspozycjach do wystepowania proceséw osuwiskowych ze
wzgledu na nachylenie terenu powyzej 15%.

Nie dotyczy.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw
komunikacji.
- ust. 3. Ustalenia dla drdg publicznych:
- pkt 2) ustalenia dla drog KD.Z.02, KD.Z.03:
a) przeznaczenie terenu; droga klasy zhiorcza,
b) szerokos¢ pasa drogowego w istniejacych liniach
rozgraniczajacych,
c) przekrdj drogi: ulica jednojezdniowa, dwupasowa z chodnikiem i
trasa rowerowa,
d) dostep do drogi: poprzez skrzyzowania z gminnymi drogami
publicznymi oraz istniejace zjazdy na dziatki, w odniesieniu do
dziatek przeznaczonych pod zabudowe i nie majacych dostepu do
gminnej drogi publicznej dopuszcza sie nowy zjazd, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi dla poszczegdlnych
terendw;
- pkt 5) ustalenia dla drogi KD.D.06:
a) przeznaczenie terenu: droga klasy dojazdowa,
b) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych na
odcinku sasiadujacym z terenem 07.U0.08
jak na rysunku planu, na pozostalym odcinku min. 10 m,
c) przekrdj drogi: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, pas postojowy
na odcinku sasiadujacym z terenem
07.U0.10, chodnik,
d) dostep do drogi bez ograniczer;
€) na terenie znajduje sie stanowisko archeologiczne, oznaczone na
rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym, ujete w
ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw jako obiekt AZP
5-35/304- A3, objete strefg czesciowej ochrony archeologicznej W
[I- - obowiazuja ustalenia zawarte w § 7. dotyczace zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw, w tym krajobrazéw kulturowych
oraz ddbr kultury wspdtczesnej;

Teren elementarny KD.Z.02 obejmuje dziatke inwestycji. W
zakresie inwestycji nie nastepuje lokalizacja nowych
obiektéw budowlanych w tym terenie elementarnym.
Zlokalizowano szpaler drzew od strony ulicy KD.Z.02.
istniejace utwardzenie trenu, ktére jest elementem drogi
publicznej — powiatowej, bez zmian.

Teren elementarny KD.D.06 obejmuje czes$¢ dziatki
inwestyciji.

Zaprojektowano wjazd od strony drogi zjazdowej oraz
Zlokalizowano 8 miejsc postojowych w granicy tego terenu
elementarnego - zgodnie z warunkami szczegétowymi.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
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infrastruktury technicznej

1. W zakresie nalezacym do zadari wtasnych gminy obowiazuije:

1) rozbudowa gminnego systemu wodociggowego i powigzanie
projektowanej sieci wodociagowej z ujeciem wody w Zdrzewnie:

a) na sieci wodociagowej nalezy instalowa¢ hydranty naziemne
stuzace do zewnetrznego gaszenia pozaru,

b) sieci wodociagowe, z ktérych pobiera sie wode do celdéw p-poz.
winny posiadac Srednice minimalne przewoddw wodociagowych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie Sciekow
komunalnych do planowanej oczyszczalni Sciekdw w Zdrzewnie
poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu zaopatrzenia w energie elektryczna;

1) zasilenie zabudowy w energie elektryczna, z istniejacych stacji
transformatorowych, dopuszcza sie budowe, rozbudowe,
przebudowe stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

2) przez teren objety planem przebiegaja linie sredniego napiecia
15 kV, na terenie objetym planem dopuszcza sie budowe,
rozbudowe, przebudowe linii energetycznych Sredniego napiecia;
3) dopuszcza sie budowe, rozbudowe, przebudowe linii
energetycznych niskiego napiecia.

3. Dopuszcza sie infrastrukture telekomunikacyjna, oraz
teleinformatyczna,

4, Ustala sie zasady wyposazenia terendw w infrastrukture
techniczna;

1) obowigzuje zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociagowey;
2) obowiazuje odprowadzenie $ciekéw komunalnych do kanalizacji
sanitarnej;

3) ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych:

a) w granicach wiasnej dziatki dopuszcza sie zagospodarowanie
wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z dachéw oraz
powierzchni i terenéw niepowodujacych ich zanieczyszczenia,

b) dla terenéw wymagajacych wyposazenia w urzadzenia do
oczyszczania wod opadowych i roztopowych obowiazuje lokalizacja
urzadzeri podczyszczajacych na tych terenach;

4) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej
lub z indywidualnych Zrédet;

5) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych Zrédet;

6) zaopatrzenie w ciepto: z indywidualnych lub lokalnych Zrédet,
spetniajacych normy ochrony Srodowiska;

7) gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku w gminie.

5. Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji infrastruktury
technicznej:

1) na calym terenie objetym planem lokalizacje infrastruktury
technicznej, a takze przebudowe, rozbudowe sieci i urzadzeri
istniejacych dopuszcza sie:

a) w liniach rozgraniczajacych drdg, dojazddow, przejsc i ciagéw
pieszych,

b) w pasach wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy
0znaczone ha rysunku planu oraz na innych terenach i obiektach
wynikajacych z lokalizacji uzgodnionych na etapie projektowania,
€) na terenach o przeznaczeniu ustalonym w planie jako R- tereny
rolnicze dopuszcza sie wytacznie obiekty infrastruktury podziemnej i
nadziemnej, przy zachowaniu dotychczasowego rolniczego
przeznaczenia terenu;

2) wystepujaca w granicach terenu objetego planem infrastruktura
techniczna tj. sieci i urzadzenia sieciowe z uwzglednieniem
urzadzeri drenarskich i melioracyjnych wymaga zachowania, w
przypadku kolizji z projektowanymi urzadzeniami nalezy je
odpowiednio przebudowac.

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej zgodnie z
opisem jak wyzej.
Przytacze objete osobnym opracowaniem i postepowaniem.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na podstawie warunkéw technicznych
przytaczenia, wydanych przez zarzadce sieci.

Przytacze objete osobnym opracowaniem i postepowaniem.

Odprowadzenie  wdéd  opadowych i  roztopowych
powierzchniowo do gruntu w granicach dziatki inwestycji. W
zakresie inwestycji nie lokalizuje sie funkcji, ani obiektéw

powodujacych  zanieczyszczenie wod — opadowych i
roztopowych.
Zaopatrzenie  w  energie  elektryczna  z  Sieci

elektroenergetycznej, na podstawie warunkdw przytaczenia,
wydanych przez zarzadce sieci.
Przytacze objete osobnym opracowaniem i postepowaniem.

Zaopatrzenie w ciepto z wykorzystaniem pompy ciepta i
bojlera  elektrycznego  (zasobnika wody z  funkcjg
podgrzania).

Smieci i odpady przechowywane tymczasowo na terenie
inwestycji z uwzglednieniem segregacji Smieci. Smieci beda,
wywozone okresowo na gminne wysypisko $mieci przez
stuzby komunalne.

§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenéw: na obszarze objetym planem nie ustala sie sposobdw i
termindw zagospodarowania tymczasowego terenu.

Nie dotyczy. Nie projektuje
zagospodarowania terenu,

sie  tymczasowego
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§ 47. Ustalenia szczegdtowe dla terenu 07.U0.24:
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy ustugowej w zakresie
ustug oswiaty.

1) dopuszcza sie ustugi w zakresie: kultury i kultury fizycznej,
sportu i rekreacji, o$wiaty i wychowania, administracji, ochrony
zdrowia, opieki spotecznej i placéwek opiekuriczo-wychowawczych;
2) dopuszcza sie obiekty infrastruktury technicznej oraz matej
architektury.

2. Zasady lokalizacji zabudowy: ustala sie nieprzekraczalna, linie
zabudowy:

1) w odlegtosci 8 m od linii rozgraniczajacych drogi KD.Z.02,

2) w odlegtosci 6m od linii rozgraniczajacych drogi KD.D.06.

3. Wskazniki zagospodarowania terenu:

1) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki: maksymalnie 0,6;

2) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
20%;

3) intensywnos¢ zabudowy: minimalna 0,0 maksymalna 0,8.

4. Parametry ksztattowania zabudowy, gabaryty obiektow:

1) wysokos¢ zabudowy do 12 m;

2) wysokosé innych obiektéw budowlanych do 12 m;

3) ksztalt dachu dowolny.

5. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) wjazd na teren z drogi KD.D.06;

2) okresla sie nastepujace zasady dotyczace zapewnienia miejsc
parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych

na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa;

a) obowiazuje zapewnienie miejsc do parkowania w liniach
rozgraniczajacych drogi KD.D.06,

b) minimalna liczbe miejsc do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa, nalezy zapewni¢ w proporcji do liczby miejsc
parkingowych na terenie KD.D.06, wynikajacej z ustaleri w § 9 ust.
2 pkt 2.

6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw,
w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr kultury wspétczesnej: nie
ustala sie.

Spelniono. Projektuje sie budynek o funkcji Swietlicy -
budynek uzytecznosci publicznej wspierajacy funkcje
edukacyjne i kulturowe.

Lokalizacja zabudowy w granicach wyznaczonych linii
zabudowy, zgodnie z PZT.

Spetniono.

Projektowana Pz: 340,63 m? < 1680,00 m? ( 2800,00 x 0,6 ).
Spetniono. Pbc = 2008,90 m?> 560,00 m? ( 2800,00 x 0,2).
Spetniono. Wiz (411,53/2800) 0,147

Spetniono. Wysokos¢ budynku: 8,985 m

Nie dotyczy.

Spetniono. Dwuspadowy, symetryczny, kat potaci: 30° .

Spetniono. Wjazd z KD.D.06

Spetniono.

Zaprojektowano 7 miejsc postojowych i dodatkowo 1 miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawnej na karte.

Nie dotyczy.

1.5.b) informacja o formach ochrony konserwatorskiej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, ani strefie
ochrony archeologicznej.

W przypadku znalezienia obiektow i przedmiotow speniajacych cechy zabytku powiadomic
kierownika zabudowy oraz Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5.c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Projektowane budynki nie sa potozone na terenie szkdd gdrniczych.

1.5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszyc stan srodowiska i zdrowia ludzi w rozumieniu
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Projektowane rozwiazanie nie spowoduja, zagrozenia i ani negatywnego oddziatywania w zakresie
dziatki inwestycji, ani na tereny otaczajace. Lokalizowane funkcje nie spowoduja przekroczenia
parametrow ochrony srodowiska, uzytkowych, przepisow techniczno-budowlanych i innych.

1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Na podstawie zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07), § 209 ust. 2 pkt 5), :

12



- budynek Swietlicy (budynki kultury, nauki i o$wiaty) - zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL -
uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL | i ZL Il;. W budynku zaprojektowano sale Swietlicy,
ktéra posiada dwa poziomy (parter i drugi poziom Swietlicy) — tacza i maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw to do
50 osdb niebedacych stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej: niskie (N) - 8 pkt 1 WT,
1 kondygnacyjny — parter, o wysokosci 8,985 m nad poziom terenu otaczajacego. Budynek o kubaturze
1790,42 m® . Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza 1000 m2 Gestos¢ obciazenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m? .

Zabudowa nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do kazdego budynku na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Lokalizacja zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granic dziatek zgodna z zapisami § 12
oraz § 271 WT. Odlegtos¢ od granic dziatek budowlanych min 4,97 m. Odlegtos¢ od zabudowy na innych
dziatkach — 23,27m.

SzczeqOdty i parametry Scian projektowanych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projektowana zabudowa nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),8 3 nie jest wymagane.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 I/s stanowi¢ bedzie projektowany (na
podstawie odrebnego opracowania) hydrant zewnetrzny podziemny o Srednicy 80 mm zasilane z sieci
komunalnej. (wymagane cisnienie 0,2 MPa przy wydatku 10 dm3/s) hydrant dostepny z ulicy. taczne
zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm3/s. Hydrant zewnetrzny w odlegtosci
do 59,5 m od obiektu - § 5 ust. 1 pkt 1 - [6].

gl

Odlegtosc do
hydrontu ppoz:
99 m

1.7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Informacja o dostepie do budynku dla os. niepetnosprawnych. Dostep do budynku za pomoca
chodnikow. Wjazd do budynku z poziomu terenu i komunikacji ogélnej.

Budynek uzytecznosci publicznej jest przeznaczony i przystosowany do korzystania przez niego
przez osoby niepetnosprawne na kondygnaciji parteru. Do wejscia do budynku wiedzie rampa dla wozkow
inwalidzkich. Na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zakres oddziatywania funkcji obiektéw nie bedzie wykraczac poza obszar nieruchomosci.
Lokalizacja zabudowy zgodna z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 271 i 272 WT. Nie ma miejsca
sytuacja przenoszenia obowigzkow zwiekszania poziomu ochrony przeciwpozarowej na dziatki i zabudowe
sasiednia. Zaprojektowane rozwiazania przeciwpozarowe spetniaja warunki okreslone w przepisach jak
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wyzej.

Na podstawie § 13.1. WT rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania- odlegto$¢ projektowanych
budynkdéw od obiektow istniejacych umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem 860 i 840 WT
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-
projektowane zamierzenie nie zmieni w sposdb zasadniczy istniejacych standardéw uzytkowych obszarow
w obrebie analizy.

Projektowana zabudowa spetnia zapisy i ograniczenia okreslone w § 323 do 8327 WT w zakresie
ochrony przez hatasem i drganiami. Nie ma lokalizacji funkcji mogacych wytworzy¢ hatasy i drgania.

Zabudowa i forma wykorzystania terenu beda spetniaty zapisy rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 ze
Zmianami).

Maksymalne dopuszczalne poziomy hatasu z uwagi sasiedztwo terendéw o funkcji dominujace;:
teren zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy czyli:

- Laegp - przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym - max. 50 db
- Laegn - przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - max. 40 db

Maksymalne dopuszczalne poziomy hatasu z uwagi sasiedztwo terenéw o funkcji dominujacej:
teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej czyli:

- Laeqp - przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym - max. 55 db
- Laeqn - przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - max. 45 db

Powyzsze normy zostana, spetnione.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu projektowanych miesci sie w cato$ci w granicach dziatki Inwestora z
uwagi na zastosowanie rozwiazan projektowych zgodnych z obowiazujacym prawem. Oddziatywania na
dziatki sasiednie zostaty ograniczone do minimum okreslonego w odrebnych przepisach techniczno-
budowlanych.
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1.9 Czes¢ rysunkowa
PZT 01 - Projekt zagospodarowania dziatki
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Decyzja 0 nadaniu uprawnieni: inz. Kazimierz Kielas

POMORSKI URZAB WOJEwODZKI
A P Gdaisk, dnia 2001-05-28
WYDZIAL

Architekiury i Budownictwa
20-€10 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

AB-II-7131/9/01

DECYZJA NR../5/0L o,

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ..o... , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn. zm./
oraz § 9ust. 1 § _ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnysh funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

z 199571/

nadaje :
i Kazimierzowi Kielasowi
AL s s R s e s ms e S T R R T B S T R s s S e s e s R T e
........................ Inzynierowl Blek Ty KOWE e
g 28 lipca 1955 r Bozepolu Wielkim
. L. W AU . W e e,

1. Pan Kazimierz Kielas
ul .Partyzantdw 40
84-242 Luzino

2. a/a
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Zaswiadczenie: inz. Kazimierz Wittstock

. ® POLSKA
NS 1z B A
Pt INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-DKG-BXM-RP2 *

Pan Kazimierz Henryk Wittstock o numerze ewidencyjnym POM/IE/0199/19
adres zamieszkania ul. Klonowa 3, 84-239 Bolszewo

* jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie: inz. Kazimierz Kielas

1= INIYNIERQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y2B-S3U-38G *

Pan Kazimierz Kielas o numerze ewidencyjnym POM/IE/1993/01

adres zamieszkania ul.Wybickiego 1, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci pi j wystarcza zlozeni iadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi lek icznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest r 7ne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Ve
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