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2. Opis techniczny 
 

2.1 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej do celów kulturalno-edukacyjnych: 

Świetlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48. 

 

Projekt obejmuje komplet informacji i rozwiązań w postaci rysunków technicznych i wykazów materiałów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji konstrukcji.  

 

Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branż architektonicznej i instalacyjnych. 

 

2.2 Zakres opracowania 
 
Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branży konstrukcyjnej obejmującej:  

- Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych  

- Wytyczne prowadzenia prac budowalnych 

- Założenia materiałowe 

- Rysunki konstrukcyjne 

 
2.3 Podstawa opracowania  
 
Podstawą opracowania są: 

- rzuty i przekroje architektoniczne budynku przekazane przez Architekta 

- wyniki badań geotechnicznych 

- normy i przepisy branżowe 

 
2.4 Wykaz norm 
 
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji  

PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe  

w budynkach 

PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcję - Oddziaływania śniegu 

PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcję - Oddziaływania wiatru 

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne 

 

2.5 Dane techniczne 
 

– Powierzchnia zabudowy budynku   340,63 m2 

– Powierzchnia użytkowa budynku   256,89 m2 

– Kubatura      1790,42 m3 



5 

– Max. Wysokość budynku    8,985 m 

– Szerokość i długość budynku    22,96x10,86m 

– Kąt pochylenia połaci dachowych   30º 
– Ilość kondygnacji     2 

 

2.6 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej do celów kulturalno-edukacyjnych.  

W budynku zaprojektowano świetlice na parterze i drugi jej poziom na drugiej kondygnacji,  

nad pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo na parterze zaprojektowano zespół toalet, pomieszczenia 

gospodarcze, kuchnię. Świetlica (pierwszy i drugi poziom) przewidziana jest dla maksymalnej liczby 50 osób. 

Pomieszczenie świetlicy z przeznaczeniem na salę zajęciową, która okazyjnie będzie przystosowana  

do spożywania posiłków przez jej użytkowników.  

 

2.7 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 
 

Powierzchnia terenu w miejscu planowanej inwestycji jest umiarkowanie zróżnicowana pod względem 

hipsometrycznym, przy rzędnych zmieniających się od około 74,9 m n.p.m. do 75,43 m n.p.m. Na podstawie 

profili otworów badawczych oraz wyników sondowań, w podłożu wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa wierzchnia – warstwa w postaci piasku próchniczego o głębokości od 0,7 do 1,1m.  

Warstwa I – warstwa utworzonych z gruntów małospoistych w postaci piasków gliniastych przewarstwionych 

gliną piaszczystą.  

Warstwa II – warstwa w gruntów niespoistych w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych 

przewarstwionych piaskiem gliniastym.  

 

W badanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej jako sączenie. Posadowienie 

budynku świetlicy na głębokości -1,30m w stosunku do poziomu 0.00. Poziom posadowienia występuje  

w warstwach I i II, czyli w obrębie gruntów spoistych i niespoistych. Grunty te należy zaliczyć do gruntów 

nośnych i małościśliwych. Do obliczeń fundamentów przyjęto następujące parametry gruntu: 

 piasek gliniasty - plastyczny 

 stopień : Il=0,34*1,1=0,37 

 ciężar objętościowy: λ=20,13*0,9=18,12 kN/m3 

 kąt tarcia wewnętrznego: ø’=19*0,9=17,10 

 moduł ściśliwości pierwotnej: M0=25,50 MPa 

 

 piasek drobny - średniozagęszczony 

 stopień zagęszczenia: Id=0,58*0,9=0,53 

 ciężar objętościowy: λ=17,47*0,9=15,72 kN/m3 

 kąt tarcia wewnętrznego: ø’=32,50*0,9=29,25 

 moduł ściśliwości pierwotnej: M0=66,50 MPa 

 

 

Szczegółowe dane i parametry geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Warunki 

geologiczno-inżynierskie w strefie posadowienia obiektu określa się jako proste z uwagi na występowanie 

gruntów nośnych i ciągłych litologicznie. Projektowany budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 
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W przypadku pojawienia się wody podczas wykonywania robót ziemnych na czas wykonywania 

fundamentów należy zastosować odwodnienie przy pomocy instalacji igłofiltrowej. 

  

W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających 

bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można 

pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy 

wykonać koparką z odwiezieniem urobku. Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypkę na 

ściany fundamentowe wykonać ręcznie. 

 

2.8 Konstrukcja obiektu 

2.8.1 Układ konstrukcyjny obiektu 

Budynek świetlicy zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny,  

z dachem dwuspadowym, o kącie pochylenia połaci dachowej 30º. Projektowana świetlica posiada 

konstrukcję mieszaną, żelbetowo – murowaną. Główny układ konstrukcyjny świetlicy wraz z zapleczem 

gospodarczym stanowią ściany nośne murowane w układzie mieszanym, zwieńczone wieńcami  

i wzmocnione żelbetowymi słupami. Konstrukcją dachu w postaci wiązarów z drewna litego opartych  

w sposób przegubowo-przesuwny na wieńcach. Stropy nad zapleczem zaprojektowano jako monolityczne, 

żelbetowe ograniczone po zewnętrznych krawędziach wieńcami na ścianach. Cały obiekt posadowiono  

w sposób bezpośredni na ławach i stopach fundamentowych. Schody wewnętrzne żelbetowe płytowe.  

W celu usztywnienia ściany szczytowej zastosowano żelbetowe trzpienie. 

 

2.8.2 Przyjęte schematy statyczne 

Zadaszenie budynku świetlicy zaprojektowano jako wiązar przegubowo-przesuwny, wiązar projektuje się z 

drewna litego konstrukcyjnego. Belki oraz nadproża monolityczne zaprojektowano jako wieloprzęsłowe. 

Słupy wzmacniające konstrukcję zaprojektowano jako wspornikowe w płaszczyźnie przekroju poprzecznego  

i podłużnego budynku.  

 
2.9 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 

2.9.1 Opis i cechy zastosowanych materiałów konstrukcyjnych 

Beton C30/37 (B37) – schody zewnętrzne, 

Beton C25/30 (B30) – strop, schody wewnętrzne, nadproża, belki, słupy, wieńce 

Beton C16/20 (B20) – ława fundamentowa, stopy fundamentowe  

Beton C8/10 – beton podkładowy 

 

Stal A-IIIN (B500SP) – zbrojenie główne elementów żelbetowych: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16   

Stal A-I (St3SX-b) – zbrojenie pomocnicze elementów żelbetowych: Ø6, Ø8   

 

Drewno klasy C20 – konstrukcja pergoli 

Drewno klasy C24 – wiązar dachowych 

 

Fundamenty 

Fundamenty zaprojektowano w postaci ław (szer. 60cm, wys. 30cm ) i stóp fundamentowych (o wym. 

100x100x30cm oraz 80x80x30cm) dla ścian i słupów nośnych. Fundamenty wykonać z betonu klasy C16/20 

(B20) na podkładzie w chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubości 10cm. Otulina prętów zbrojeniowych 

ławy i stóp fundamentowych wynosi 5cm. Z fundamentów należy wystawić pręty startowe słupów i schodów. 
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Poziom posadowienia na głębokości -1,30m w stosunku do poziomu 0.00 posadzki parteru.  

 

Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe grubości 25cm należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych klasy B20. 

Do murowania ścian fundamentowych użyć zaprawy cementowej klasy M10. Ściany izolować przeciwwodnie 

poprzez dwukrotne naniesienie powłoki bitumicznej. Izolację termiczną wykonać zgodnie z projektem 

architektonicznym.  

 

Ściany 

Projektuje się ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych klasy 20 o grubości 25cm 

na zaprawie cementowej cienkowarstwowej klasy M10. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć 

wieńcami wg rysunków. Podczas wznoszenia ścian należy stosować się do wytycznych technologicznych  

i zaleceń wykonawczych producentów pustaków oraz bezwzględnie zapewnić wznoszonym ścianom 

stateczność.  

Ściany działowe wykonać z bloczków gazobetonowych o grubości 12 cm 

 

Strop 

Zaprojektowano strop żelbetowy płytowy o grubości 18cm. Strop wykonać z betonu klasy C25/30. Płyta 

stropowa oparta na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych za pośrednictwem wieńca. Nominalna grubość 

otulenia zbrojenia wynosi 2,5cm. Zbrojenie główne płyty ze stali A-IIIN (B500SP). Zbrojenie przecięte przez 

otwór zastąpić dodatkowym zbrojeniem równoważnym co do powierzchni, umieszczonym po obu stronach 

otworu. Zbrojenie zastępujące zbrojenie przecięte należy przedłużyć poza krawędź otworu o długość  

co najmniej równą połowie wymiaru otworu w kierunku prostopadłym zwiększoną o 40ø (40 średnic zbrojenia 

głównego). Na wszystkich ścianach nośnych wykonać wieniec o przekroju 25x25cm zbrojony zgodnie  

z rysunkiem projektu wykonawczego. Przewiduje się jednorazowe wylanie płyt, belek, nadproży i wieńców. 

Warstwy wykończeniowe wykonać zgodnie z częścią architektoniczną opracowania. 

 

Zadaszenie 

Zaprojektowano zadaszenie żelbetowe z betonu klasy C25/30. W celu zminimalizowania mostka 

termicznego należy zastosować łączniki termoizolacyjne. Rozkład, ilość i typ łączników termicznych jest poza 

zakresem niniejszego opracowania. Typ, rozkład i zbrojenie minimalne w obrębie łączników 

termoizolacyjnych w belce, jak również ewentualne podniesienie montażowe, wykonać zgodnie z projektem 

łączników, zaakceptowanym przez projektanta głównego. Ilość i rozkład zbrojenia daszku zgodnie  

z rysunkiem wykonawczym konstrukcyjnym. Warstwy wykończeniowe daszku należy wykonać na podstawie 

projektu architektonicznego. 

 

Słupy 

Żelbetowe z betonu klasy C25/30. Zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), strzemiona stal A-I (St3SX-b).  

Otulina 3,5cm. 

 

Wieńce, nadproża, podciągi 

Zaprojektowano belki o wymiarach 25x68cm oraz 25x50cm z betonu klasy C25/30 (B30). Zbrojenie wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową. 

Zaprojektowano wieniec na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o wymiarach 25x25cm jako żelbetowy 

monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 4 prętami ø12, stal A-IIIN, strzemiona ø6 co 25 cm. 

Należy zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców – długość zakotwienia prętów rozciąganych wynosi 
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50ø, a ściskanych 30ø. Do zamocowania murłaty wypuścić z wieńca kotwy fajkowe ø16 w rozstawie nie 

większym niż 1,5m. 

Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano jako 

wieńce – nadproża żelbetowe monolityczne, nadproża prefabrykowane L19. Rozmieszczenie i typ nadproża 

przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.  

 

Schody wewnętrzne 

Schody wewnętrzne żelbetowe zaprojektowano jako płytowe, monolityczne z betonu klasy C25/30, zbrojone 

prętami podłużnymi o średnicy 10 mm ze stali A-IIIN (B500SP) i prętami poprzecznymi o średnicy 8mm. 

Grubość płyty biegowej wynosi 15cm, grubość spocznika międzypiętrowego wynosi 18 cm. Otulenie 

zbrojenia płyty biegowej i spocznika 2,5cm. Płyta biegowa oddylatowana od murowanej ściany nośnej  

 

Schody zewnętrzne/tarasy 

Schody zewnętrzne żelbetowe zaprojektowano jako płytowe, monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojone 

prętami podłużnymi o średnicy 10 mm ze stali A-IIIN (B500SP) i prętami poprzecznymi o średnicy 8mm. 

Grubość płyty biegowej wynosi 20cm, grubość spocznika (płyty tarasu) wynosi 18 cm. Otulenie zbrojenia 

płyty biegowej i spocznika 4,0cm. Płyta biegowa oddylatowana od murowanej ściany nośnej. Geometria i 

zbrojenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.   

 

Pergole 

Zaprojektowano dwie pergole aluminiowe systemowe o wymiarach 11,10x2,00 i wysokości 3,50m. Pergole 

zaprojektowano jako przyścienną - dostawioną do budynku i zamocowaną z jednej strony do ściany budynku, 

z drugiej opartą na aluminiowych słupkach będących częścią rozwiązania systemowego. Montaż pergoli do 

ściany budynku oraz płyty żelbetowego tarasu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

Rozwiązanie pergoli oraz wypełnienie zadaszenia należy uzgodnić z inwestorem i kierownikiem budowy.  

 

Wiązar dachowy 

Wiązar dachowy prefabrykowany wykonać zgodnie z projektem wykonawczym przygotowanym przez 

specjalistyczną firmę. Wytyczne do przygotowania dokumentacji wykonawczej: 

- rodzaj wiązara - jak na przekrojach rysunków architektonicznych  

- wiązary należy wykonać z tarcicy iglastej certyfikowanej CE, klasa drewna C24 lub wyższa, elementy 

konstrukcyjne suszone komorowo do wilgotności 18%, zabezpieczone przed ogniem, grzybami i owadami  

- strefa śniegowa III – Sk=1200 N/m2 

- strefa wiatrowa II 

- klasa odporności pożarowej ‘’D’’  

 

2.9.2 Uwagi ogólne 

− W trakcie budowy należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych 

wykonywania i prowadzenia robót budowlanych.  

− Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

− Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP, a w szczególności 

ogrodzić plac budowy i miejsce prowadzenia prac na wysokości, używać maszyn, urządzeń i rusztowań 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie i uziemić urządzenia elektrochemiczne. 

− Stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. 

− Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów w zakresie transportu, składowania i metody 

wbudowania materiałów budowlanych. 
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− Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

− Instalacje należy umiejscawiać tak, by w trakcie ich przeprowadzania nie naruszać w żaden sposób 

konstrukcji budynku. 
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3. Obliczenia statyczne 

3.1 Strop żelbetowy monolityczny 

Dane materiałowe: 

Klasa betonu C25/30 (B30)   fck=25 MPa, fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska    RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia  28 dni 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa 

Średnica prętów    Ф=10, 12 mm 

Otulina zbrojenia    cnom = 25 mm 

Klasa ekspozycji   XC1 

 

Zestawienie obciążeń: 

Obciążenia zmienne [kN/m2]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Obciążenie zmienne (powierzchnie, na których mogą 

gromadzić się ludzie) 

2. Obciążenie zastępcze od ścian działowych  

5,00 

 

2,00 

 

Obciążenia stałe [kN/m2]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Okładzina wykończeniowa (Gres) 2cm 

2. Posadzka betonowa gr. 5cm 

3. Styropian EPS 80 SS gr. 5cm 

4. Strop żelbetowy gr. 18cm 

5. Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm 

0,58 

0,05*21=1,05 

0,05*0,25=0,01 

0,18*25=4,50 

0,015*19=0,29 

                                                                                                   Σ=6,43 

 

Założenia obliczeniowe: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys:  wlim=0,3 mm 

Graniczne ugięcia:   alim=L/250=375/250=1,5 cm (jak dla belek i płyt)  
 

Kombinacje obliczeniowe: 
SGN/1  1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 
SGN/2  1*1.35 + 2*1.35 
SGN/3  1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 
SGN/4  1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 
SGN/5  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 
SGN/6  1*1.00 + 2*1.00 
SGN/7  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 
SGN/8  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 
SGN/9  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50 



31 

SGN/10  1*1.15 + 2*1.15 
SGN/11  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 
SGN/12  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 
SGN/13  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.50 
SGN/14  1*1.00 + 2*1.00 
SGN/15  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 
SGN/16  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 
 
Wyniki: 
Stan Graniczny Nośności 
Mapa momentów zginających Mx obwiednia dolna 
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Mapa momentów zginających Mx obwiednia górna 

 

Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy:   
MEd,x1=17,07 kNm         MEd,x2=16,52 kNm        MEd,x3=37,30 kNm 

 

 
M d (d′) μeff ξeff ξeff,lim As1,min As1 ø Aø s sprov As1,prov w 

[kNm] [m] [-] [-] [-] [cm2] [cm2] [mm] [cm2] [cm] [cm] [cm2] [%] 

MEd,x1 17,07 0,15 0,046 0,047 0,493 2,03 2,68 10 0,79 29,3 20 3,93 68 

MEd,x2 16,52 0,15 0,044 0,045 0,493 2,03 2,59 10 0,79 30,3 20 3,93 66 

MEd,x3 37,30 0,15 0,101 0,106 0,493 2,01 6,08 12 1,13 18,6 12,5 9,42 65 
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Mapa momentów zginających My obwiednia dolna 

 
Mapa momentów zginających My obwiednia górna 

 
 
Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy:   
MEd,y1=7,03 kNm         MEd,y2=11,14 kNm       
 

 
M d (d′) μeff ξeff ξeff,lim As1,min As1 ø Aø s sprov As1,prov w 

[kNm] [m] [-] [-] [-] [cm2] [cm2] [mm] [cm2] [cm] [cm] [cm2] [%] 

MEd,y1 7,03 0,14 0,022 0,022 0,493 1,89 1,17 10 0,79 41,5 25 3,14 60 

MEd,y2 11,14 0,14 0,034 0,035 0,493 1,89 1,86 10 0,79 41,5 25 3,14 60 
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Stan Graniczny Użytkowalności 
Mapa ugięć w stanie sprężystym  

 

Moment rysujący: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑊𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚 Wcr =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

100 ∙ 182

6

= 5400 𝑐𝑚3 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,6 𝑀𝑃𝑎    

𝑀𝑐𝑟 = 5400 ∙ 0,26 = 1404 𝑘𝑁𝑐𝑚 = 14,04 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝑥𝑥 = 12,87 𝑘𝑁𝑚 

Przekrój pracuje jako niezarysowany. 

 

Ugięcia sprężyste:        aspr=0,217cm 

Ugięcia rzeczywiste:        a=0,217cm 

Ugięcie dopuszczalne:    adop=L/250=375/250=1,5 cm 

a=0,22 cm    <      adop=1,5 cm 

Warunek spełniony. Ugięcia nie zostaną przekroczone 

 

3.2 Schody płytowe wewnętrzne SCH/A/01 

Dane materiałowe: 

Klasa betonu C25/30 (B30)   fck=25 MPa, fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska    RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia  28 dni 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa 
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Średnica prętów    Ф=10 mm 

Otulina zbrojenia    cnom = 25 mm 

Klasa ekspozycji   XC1 

 

Zestawienie obciążeń: 

Obciążenia zmienne [kN/m2]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Obciążenie zmienne (powierzchnie, na których mogą 

gromadzić się ludzie) 
4,00 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Okładzina górna biegu (Gres) 

2. Płyta żelbetowa biegu gr.15cm+schody 17,5/30 

0,58 

4,34+2,53=6,87 

 

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Okładzina górna spocznika (Gres) 

2. Płyta żelbetowa spocznika gr.18cm 

0,50 

4,50 

 

Założenia obliczeniowe: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys:  wlim=0,3 mm 

Graniczne ugięcia:   alim=L/250=470/250=1,9 cm (jak dla belek i płyt)  
 
Kombinacje obliczeniowe: 
SGN/1  1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 
SGN/2  1*1.35 + 2*1.35 
SGN/3  1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 
SGN/4  1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 
SGN/5  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 
SGN/6  1*1.00 + 2*1.00 
SGN/7  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 
SGN/8  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 
SGN/9  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50 
SGN/10  1*1.15 + 2*1.15 
SGN/11  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 
SGN/12  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 
SGN/13  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.50 
SGN/14  1*1.00 + 2*1.00 
SGN/15  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 
SGN/16  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 
 
Kombinacja decydująca:   
SGN/9  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50 
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Wyniki: 
Mapa momentów zginających Mx 
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Mapa momentów zginających My 

 
 
Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy:  MEd=7,62 kNm 

Zbrojenie potrzebne:       As=1,85 cm2/mb. Przyjęto fi10 co 15 cm o As=5,24 cm2/mb (ρ=0,44%) 
Warunek nośności na zginanie:     MEd=7,62 kNm    <     MRd=22,88 kNm      (33,3%) 
 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa      VEd = 14,17 kN 

Warunek nośności na ścinanie:    VEd = 14,17 kN     <    VRd1 = 80,12 kN      (17,7%) 
 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MEk,lt = 5,79 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm    <     wlim = 0,3 mm (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MEk,lt:    a(MSk,lt) = 2,79 mm < alim = 19,0 mm (14,1%) 
 



38 

 
3.3 Belka żelbetowa B/+1/01 

Dane materiałowe: 

Klasa betonu C25/30 (B30)   fck=25 MPa, fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska    RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia  28 dni 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa 

Średnica prętów    Ф=16 mm 

Otulina zbrojenia    cnom = 25 mm 

Klasa ekspozycji   XC1 

 

Zestawienie obciążeń: 

Obciążenia zmienne [kN/m]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Śnieg 

2. Wiatr 

3. Obciążenie technologiczne dachu  

7,18 

7,05 

2,88 

 

Obciążenia stałe na belkę [kN/m]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Ciężar własny belki 

2. Ciężar ściany pustak ceramiczny gr. 25cm 

3. Ciężar wieńca 

4. Obciążenie konstrukcji dachu 

5. Ciężar pokrycia dachowego 

4,25 

5,73 

1,56 

2,08 

10,08 

 

Założenia obliczeniowe: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys:  wlim=0,3 mm 

Graniczne ugięcia:   alim=L/250=540/250=2,16 cm  
 
Kombinacje obliczeniowe: 
SGN/1  1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 + 5*0.90 
SGN/2  1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 
SGN/3  1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 
SGN/4  1*1.35 + 2*1.35 
SGN/5  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*0.90 
SGN/6  1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 
SGN/7  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 
SGN/8  1*1.00 + 2*1.00 
SGN/9  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 
SGN/10  1*1.15 + 2*1.15 
SGN/11  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 
SGN/12  1*1.00 + 2*1.00 
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SGN/13  1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.75 + 5*1.50 
SGN/14  1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 
SGN/15  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*1.50 
SGN/16  1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 
SGN/17  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.90 
SGNt18  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 
SGN/19  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90 
SGN/20  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 
 
Wyniki: 
Stan Graniczny Nośności 
 
Obwiednia momentów zginających: 

 
MEd,AB = 90,65 kNm 

MEd,BC = 90,65 kNm 

MEd,B   = 161,18 kNm 

 
Zestawienie zbrojenia na zginanie 

Przekrój 
M d (d′) μeff ξeff ξeff,lim As1,min As1 ø Aø nprov As1,prov 

[kNm] [m] [-] [-] [-] [cm2] [cm2] [mm] [cm2] [szt.] [cm2] 

MEd,AB 90,68 63,9 0,0533 0,0548 0,493 2,16 3,36 16 2,01 4 8,04 

MEd,BC 90,68 63,9 0,0533 0,0548 0,493 2,16 3,36 16 2,01 4 8,04 

MEd,B    161,18 68,1 0,0835 0,0873 0,493 2,30 5,69 16 2,01 4 8,04 

 
Obwiednia sił tnących: 

 
TEd,A = 89,54 kNm 

TEd,B = 149,24 kNm 

TEd,C   = 89,54 kNm 

 
Zestawienie zbrojenia na ścinanie 
 

Przekrój 
T d(d') VRd,c csw 3d ø Asw s sprov VRd,max sl,max Asw,max 

[kN] [m] [kN] [cm] [cm] [mm] [cm2] [cm] [cm] [kN] [cm] [cm2] 

TEd,A 89,54 63,9 69,38 34 191,7 8 1,01 42 15 646,99 47,9 3,88 

TEd,B 149,24 63,9 69,38 169 191,7 8 1,01 16 15 646,99 47,9 3,88 

TEd,C 89,54 63,9 69,38 34 191,7 8 1,01 42 15 646,99 47,9 3,88 

 
Dobrano strzemiona dwucięte fi8 co 15cm przy podporach na długości 130, dalej fi8 co 25cm.  
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Stan Graniczny Użytkowalności 
 
Obwiednia momentów zginających: 

 
MEd,AB = 71,81 kNm 

MEd,BC = 71,81 kNm 

MEd,B   = 127,68 kNm 

 
Moment rysujący: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑊𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚 Wcr =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

25 ∙ 682

6

= 19266,67 𝑐𝑚3 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,6 𝑀𝑃𝑎    

𝑀𝑐𝑟 = 19266,67 ∙ 0,26 = 5009,33 𝑘𝑁𝑐𝑚 = 50,09 𝑘𝑁𝑚 < 𝑀𝐸𝑑,𝐴𝐵 = 71,81 𝑘𝑁𝑚 

Przekrój pracuje jako zarysowany. 

Szerokość rozwarcia rys:   
wk=0,09 mm 

wk,lim=0,30 mm 

 
Ugięcia: 

 
 
aspr = 0,079 cm 

arzeczywiste = 0,36 cm 

adop = 2,16 cm 
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3.4 Belka żelbetowa B/+1/02 

Dane materiałowe: 

Klasa betonu C25/30 (B30)   fck=25 MPa, fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska    RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia  28 dni 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa 

Średnica prętów    Ф=16 mm 

Otulina zbrojenia    cnom = 25 mm 

Klasa ekspozycji   XC1 

 

Zestawienie obciążeń: 

Obciążenia zmienne [kN/m]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Śnieg 

2. Wiatr 

3. Obciążenie technologiczne dachu  

7,18 

7,05 

2,88 

 

Obciążenia stałe na belkę [kN/m]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Ciężar własny belki 

2. Ciężar ściany pustak ceramiczny gr. 25cm 

3. Ciężar wieńca 

4. Obciążenie konstrukcji dachu 

5. Ciężar pokrycia dachowego 

4,25 

5,73 

1,56 

2,08 

10,08 

 

Założenia obliczeniowe: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys:  wlim=0,3 mm 

Graniczne ugięcia:   alim=L/250=540/250=2,16 cm  
 
Kombinacje obliczeniowe: 
SGN/1  1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 + 5*0.90 
SGN/2  1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 
SGN/3  1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 
SGN/4  1*1.35 + 2*1.35 
SGN/5  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*0.90 
SGN/6  1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 
SGN/7  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 
SGN/8  1*1.00 + 2*1.00 
SGN/9  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 
SGN/10  1*1.15 + 2*1.15 
SGN/11  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 
SGN/12  1*1.00 + 2*1.00 
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SGN/13  1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.75 + 5*1.50 
SGN/14  1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 
SGN/15  1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*1.50 
SGN/16  1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 
SGN/17  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.90 
SGNt18  1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 
SGN/19  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90 
SGN/20  1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 
 
Wyniki: 
Stan Graniczny Nośności 
 
Obwiednia momentów zginających: 

 
MEd,AB = 97,47 kNm 

MEd,BC = 55,86 kNm 

MEd,B   = 143,36 kNm 

 
Zestawienie zbrojenia na zginanie 

Przekrój 
M d (d′) μeff ξeff ξeff,lim As1,min As1 ø Aø nprov As1,prov 

[kNm] [m] [-] [-] [-] [cm2] [cm2] [mm] [cm2] [szt.] [cm2] 

MEd,AB 97,47 63,9 0,0573 0,0590 0,493 2,16 3,62 16 2,01 4 8,04 

MEd,BC 55,86 63,9 0,0053 0,0053 0,493 2,16 2,01 16 2,01 4 8,04 

MEd,B    143,36 68,1 0,0743 0,0772 0,493 2,30 5,04 16 2,01 4 8,04 

 
Obwiednia sił tnących: 

 
TEd,A = 92,84 kNm 

TEd,B = 145,94 kNm 

TEd,C   = 106,05 kNm 

 
Zestawienie zbrojenia na ścinanie 

Przekrój 
T d(d') VRd,c csw 3d ø Asw s sprov VRd,max sl,max Asw,max 

[kN] [m] [kN] [cm] [cm] [mm] [cm2] [cm] [cm] [kN] [cm] [cm2] 

TEd,A 92,84 63,9 69,38 82 191,7 8 1,01 27 15 646,99 47,9 3,88 

TEd,B 145,94 63,9 69,38 148 191,7 8 1,01 17 15 646,99 47,9 3,88 

TEd,C    106,05 63,9 69,38 121 191,7 8 1,01 23 15 646,99 47,9 3,88 

 
Dobrano strzemiona dwucięte fi8 co 15cm przy podporach na długości 130, dalej fi8 co 25cm.  
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Stan Graniczny Użytkowalności 
 
Obwiednia momentów zginających: 

 
MEd,AB = 77,21 kNm 

MEd,BC = 44,25 kNm 

MEd,B   = 113,57 kNm 

 
Moment rysujący: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑊𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚 Wcr =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

25 ∙ 682

6

= 19266,67 𝑐𝑚3 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,6 𝑀𝑃𝑎    

𝑀𝑐𝑟 = 19266,67 ∙ 0,26 = 5009,33 𝑘𝑁𝑐𝑚 = 50,09 𝑘𝑁𝑚 < 𝑀𝐸𝑑,𝐴𝐵 = 77,21 𝑘𝑁𝑚 

Przekrój pracuje jako zarysowany. 

Szerokość rozwarcia rys:   
wk=0,10 mm 

wk,lim=0,30 mm 

 
Ugięcia: 

 
 
aspr = 0,091 cm 

arzeczywiste = 0,43 cm 

adop = 2,16 cm 
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3.5 Belka żelbetowa B/+1/03 

Dane materiałowe: 

Klasa betonu C25/30 (B30)   fck=25 MPa, fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska    RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia  28 dni 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa 

Średnica prętów    Ф=16 mm 

Otulina zbrojenia    cnom = 25 mm 

Klasa ekspozycji   XC1 

 

Zestawienie obciążeń: 

Obciążenia zmienne [kN/m]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Obciążenie użytkowe 

2. Obciążenie zastępcze od ścian działowych 

6,65 

2,66 

 

Obciążenia stałe na belkę [kN/m]: 

Opis obciążenia Obciążenie charakterystyczne 

1. Obciążenie ze stropu 9,31 

 

Założenia obliczeniowe: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys:  wlim=0,3 mm 

Graniczne ugięcia:   alim=L/250=640/250=2,56 cm  
 
Kombinacje obliczeniowe: 
SGN/1  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.05 
SGN/2  1*1.35 
SGN/3  1*1.35 + 2*1.05 
SGN/4  1*1.35 + 3*1.05 
SGN/5  1*1.00 + 2*1.05 + 3*1.05 
SGN/6  1*1.00 
SGN/7  1*1.00 + 2*1.05 
SGN/8  1*1.00 + 3*1.05 
SGN/9  1*1.15 + 2*1.50 + 3*1.50 
SGN/10  1*1.15 
SGN/11  1*1.15 + 2*1.50 
SGN/12  1*1.15 + 3*1.50 
SGN/13  1*1.00 + 2*1.50 + 3*1.50 
SGN/14  1*1.00 
SGN/15  1*1.00 + 2*1.50 
SGN/16  1*1.00 + 3*1.50 
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Wyniki: 
Stan Graniczny Nośności 
 
Obwiednia momentów zginających: 

 
MEd,AB = 142,08 kNm 

 
Zestawienie zbrojenia na zginanie 

Przekrój 
M d (d′) μeff ξeff ξeff,lim As1,min As1 ø Aø nprov As1,prov 

[kNm] [m] [-] [-] [-] [cm2] [cm2] [mm] [cm2] [szt.] [cm2] 

MEd,AB 142,08 45,9 0,1619 0,1776 0,493 1,55 7,81 16 2,01 6 12,06 

 
Obwiednia sił tnących: 

 
TEd,A = 89,47 kNm 

TEd,B = 90,80 kNm 

 
Zestawienie zbrojenia na ścinanie 

Przekrój 
T d(d') VRd,c csw 3d ø Asw s sprov VRd,max sl,max Asw,max 

[kN] [m] [kN] [cm] [cm] [mm] [cm2] [cm] [cm] [kN] [cm] [cm2] 

TEd,A 89,47 45,9 53,05 117 137,7 8 1,01 20 15 464,74 34,4 3,88 

TEd,B 90,80 45,9 53,05 121 137,7 8 1,01 20 15 464,74 34,4 3,88 

 
Dobrano strzemiona dwucięte fi8 co 15cm przy podporach na długości 130, dalej fi8 co 25cm.  
 
Stan Graniczny Użytkowalności 
 
Obwiednia momentów zginających: 

 
MEd,AB = 109,39 kNm 

Moment rysujący: 
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𝑀𝑐𝑟 = 𝑊𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚 Wcr =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

25 ∙ 502

6

= 10416,67 𝑐𝑚3 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,6 𝑀𝑃𝑎    

𝑀𝑐𝑟 = 10416,67 ∙ 0,26 = 2708,33 𝑘𝑁𝑐𝑚 = 27,08 𝑘𝑁𝑚 < 𝑀𝐸𝑑,𝐴𝐵 = 109,39 𝑘𝑁𝑚 

Przekrój pracuje jako zarysowany. 

Szerokość rozwarcia rys:   
wk=0,13 mm 

wk,lim=0,30 mm 

 
Ugięcia: 

 
 
aspr = 0,276 cm 

arzeczywiste = 1,03 cm 

adop = 2,56 cm 
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F/0/01 (60x30cm)

rz. dolna -1.30

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia

(nie w skali)
Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: Pręty startowe fundamentów

1 12 125 66 82,50

2 12 115 4 4,60

3 12 110 10 11,00

4 6 89 42 37,38

5 6 143 6 8,58

6 6 155 3 4,65

Długość ogólna wg średnic [m] 50,61 98,10

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 11,13 87,31

Masa całkowita [kg] 11,13

Legenda

elementy żelbetowe na ławie fundamentowej - wypuścić startery.

Ilość oraz rozstaw prętów startowych na podstawie rysunków

ściany murowane nośne z bloczków betonowych

Klasa betonu konstrukcyjnego:

Klasa betonu podkładowego:

Otulina:

Klasa stali:

Klasa ekspozycji:

5,0cm

XC2

ŁAWA FUNDAMENTOWA

C16/20 (B20)

C8/10 (B10)

B500SP

UWAGI OGÓLNE:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokładnie zapoznać

się z projektem w części rysunkowej i opisowej oraz sprawdzić wymiary podane na

rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań projektowych i

materiałowych, wątpliwości dotyczących rozwiązania detali należy niezwłocznie

poinformować jednostkę projektową.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznymi, branżowymi i

pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi.

4. Rozkład oraz kształt starterów pozostałych elementów żelbetowych należy dobrać na

podstawie odrębnych rysunków.

5. Materiały i technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty.

6. Jeżeli nie podano inaczej, pręty łączyć na zakład wynoszący min. 40Φ.
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Patryk Górgurewicz
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84-300 Lębork

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba

Kształt gięcia
(nie w skali)

Długość ogólna
[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: F/0/01

1 12 mb 1 380,01

2 6 110 390 429,00

Długość ogólna wg średnic [m] 429,00 380,01

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 94,38 338,21

Masa całkowita [kg] 432,59
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Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie

w skali)
Długość

ogólna [m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø12

Element: SF/0/01, SF/0/02

1 12 143 14 20,02

2 12 123 12 14,76

Długość ogólna wg średnic [m] 34,78

Masa 1 m pręta [kg] 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 30,95

Masa całkowita [kg] 30,95
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1.

2.

3.
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5.

Ciężar własny

Stałe dopełniające

Użytkowe

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

1.

2.

3.

4.

Ciężar własny

Stałe dopełniające

Użytkowe

2,5 kN/m²

5,0 kN/m²

Zastępcze od sc. działowych
2,0 kN/m²

STROPY

ZADASZENIE

Śnieg

2,5 kN/m²

-

1,0 kN/m²

Liniowe na krawędzi (Balustrada)

-

Moment krawędziowy

-6.

B/+1/02 (25x68cm)

rz. dolna +2.70

S/+1/01

Otulina (słupy):

3,5cm

2,5cm

Otulina (stropy, belki, nadroża, schody, spoczniki):

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji (stropy, belki, nadroża, schody,

spoczniki, słupy):

KONSTRUKCJA PARTERU K(+1)

 UWAGI

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca

powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części

rysunkowej i opisowej oraz sprawdzić wymiary podane na

rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań

projektowych i materiałowych, wątpliwości dotyczących

rozwiązania detali należy niezwłocznie poinformować

jednostkę projektową.

3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami

    architektonicznymi, branżowymi i pozostałymi rysunkami

    konstrukcyjnymi.

Oznaczenia typu elementów

F          fundamenty

B          belki

N          nadproża

W         wieńce

S          słupy

Sc        ściany

At         attyki

T          tarcze

Sw       szyb windowy

Sch      schody

Mo       mury oporowe

Legenda

ściany/słupy żelbetowe na danej kondygnacji

belki i podciągi nośne

łączniki termoizolacyjne

dylatacja

rzędna górna płyty

rzędna dolna płyty

ściany murowane nośne z pustaków ceramicznych
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5.

Ciężar własny

Stałe dopełniające

Użytkowe

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

1.

2.

3.

4.

Ciężar własny

Stałe dopełniające

Użytkowe

2,5 kN/m²

5,0 kN/m²

Zastępcze od sc. działowych
2,0 kN/m²

STROPY

ZADASZENIE

Śnieg

2,5 kN/m²

-

1,0 kN/m²

Liniowe na krawędzi (Balustrada)

-

Moment krawędziowy

-6.

3,5cm

2,5cm

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

KONSTRUKCJA KONDYGNACJA K(+2)

 UWAGI

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca

powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części

rysunkowej i opisowej oraz sprawdzić wymiary podane na

rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań

projektowych i materiałowych, wątpliwości dotyczących

rozwiązania detali należy niezwłocznie poinformować

jednostkę projektową.

3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami

    architektonicznymi, branżowymi i pozostałymi rysunkami

    konstrukcyjnymi.

Oznaczenia typu elementów

F          fundamenty

B          belki

N          nadproża

W         wieńce

S          słupy

Sc        ściany

At         attyki

T          tarcze

Sw       szyb windowy

Sch      schody

Mo       mury oporowe
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Otulina (słupy):

Otulina (stropy, belki, nadroża, schody, spoczniki):

Klasa ekspozycji (stropy, belki, nadroża, schody,

spoczniki, słupy):

Legenda

ściany/słupy żelbetowe na danej kondygnacji

belki i podciągi nośne

łączniki termoizolacyjne

dylatacja

rzędna górna płyty

rzędna dolna płyty

ściany murowane nośne z pustaków ceramicznych
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SZCZEGÓŁY ZBROJENIA

otwór w stropie

Zbrojenie otworów

Otulina:

Kl. ekspozycji:

Gat. stali:

Kl. betonu:

STROP

B500SP

Otulina:

Kl. ekspozycji:

Gat. stali:

Kl. betonu:

B500SP

2,5 cm 3,0 cm

XC3XC1

Uwaga!

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami projektu podstawowego konstrukcji oraz architektury.

2. Rzędne wysokościowe stropów wykonać wg projektu podstawowego konstrukcji oraz architektury.

3. Zbrojenie wieńców i innych elementów konstrukcyjnych przenikających się ze stropem wykonać zgodnie z

projektem podstawowym konstrukcji.

4. Typ, rozkład i zbrojenie minimalne w obrębie łączników termoizolacyjnych oraz innych elementów systemowych

wykonać zgodnie z projektem producenta tych elementów zaakceptowanych przez Projektanta Głównego.

5. Należy stosować się do wytycznych producentów stosowanych materiałów.

6. W razie wątpliwości lub wykrycia błędów należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Legenda

łączniki termoizolacyjne wg proj. producenta łączników

elementy konstrukcyjne stanowiące podpory dla stropu, wykonać wg projektu podstawowego konstrukcji

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA

otwór w stropie

Zbrojenie otworów

Pręty przechodzące przez otwór uciąć i zagiąć w górę pod kątem 90°

Otulina:

Kl. ekspozycji:

Gat. stali:

Kl. betonu:

STROP

B500SP

Otulina:

Kl. ekspozycji:

Gat. stali:

Kl. betonu:

B500SP

2,5 cm

C25/30 (B30) C25/30 (B30)

3,0 cm

XC3

DASZEK

XC1

Uwaga!

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami projektu podstawowego konstrukcji oraz architektury.

2. Rzędne wysokościowe stropów wykonać wg projektu podstawowego konstrukcji oraz architektury.

3. Zbrojenie wieńców i innych elementów konstrukcyjnych przenikających się ze stropem wykonać zgodnie z

projektem podstawowym konstrukcji.

4. Typ, rozkład i zbrojenie minimalne w obrębie łączników termoizolacyjnych oraz innych elementów systemowych

wykonać zgodnie z projektem producenta tych elementów zaakceptowanych przez Projektanta Głównego.

5. Należy stosować się do wytycznych producentów stosowanych materiałów.

6. W razie wątpliwości lub wykrycia błędów należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Legenda

łączniki termoizolacyjne wg proj. producenta łączników

elementy konstrukcyjne stanowiące podpory dla stropu, wykonać wg projektu podstawowego konstrukcji

dozbrojenie wieńca w obrębie daszku

wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi

przez producenta łączników termoizolacyjnych

dozbrojenie wieńca w obrębie daszku

wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi

przez producenta łączników termoizolacyjnych

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba

Kształt gięcia (nie w
skali)

Długość ogólna
[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø10

Element: Strop - zbrojenie dolne

1 10 661 34 224,74

2 10 400 8 32,00

3 10 210 24 50,40

4 10 876 22 192,72

5 10 700 2 14,00

6 10 550 12 66,00

7 10 180 4 7,20

8 10 140 4 5,60

9 10 120 4 4,80

Długość ogólna wg średnic [m] 597,46

Masa 1 m pręta [kg] 0,62

Masa prętów wg średnic [kg] 370,43

Masa całkowita [kg] 370,43

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba

Kształt gięcia (nie w
skali)

Długość ogólna
[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø10 ø12

Element: Strop - zbrojenie górne

1 12 685 28 191,80

2 12 195 33 64,35

3 10 252 23 57,96

4 10 900 22 198,00

5 10 784 2 15,68

6 10 634 9 57,06

7 10 172 16 27,52

8 12 512 6 30,72

9 12 180 4 7,20

10 12 140 4 5,60

11 12 120 4 4,80

12 12 208 2 4,16

13 12 285 2 5,70

Długość ogólna wg średnic [m] 356,22 314,33

Masa 1 m pręta [kg] 0,62 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 220,86 279,75

Masa całkowita [kg] 500,61

ZBROJENIE DOLNE
ZBROJENIE GÓRNE

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA

Zbrojenie otworów

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA

otwór w stropie

Zbrojenie otworów

Pręty przechodzące przez otwór uciąć i zagiąć w dół pod kątem 90°

AutoCAD SHX Text
10x17,5 30

AutoCAD SHX Text
10x17,5 30

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE STROPU, ZADASZENIA

AutoCAD SHX Text
K06

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
11.2023

AutoCAD SHX Text
...

AutoCAD SHX Text
Temat opracowania:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Podpis 

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Str:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Branża: 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
e-mail: obslugabudowy@gmail.com

AutoCAD SHX Text
dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko 220805_2.0007.48

AutoCAD SHX Text
Świetlica w Maszewku

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Podpis 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(33x20=660)

AutoCAD SHX Text
34 10/200 L=6610

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
14 10/250 L=8780

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(13x25=325)

AutoCAD SHX Text
8 10/250 L=8760

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(7x25=175)

AutoCAD SHX Text
10x17,5 30

AutoCAD SHX Text
10x17,5 30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(27x25=675)

AutoCAD SHX Text
28 12/250 L=6850

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
14 10/250 L=9000

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(13x25=325)

AutoCAD SHX Text
8 10/250 L=9000

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(7x25=175)

AutoCAD SHX Text
(1x25=25)

AutoCAD SHX Text
2 10/250 L=7050

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
(7x20=140)

AutoCAD SHX Text
8 10/200 L=6240

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9 10/200 L=5500

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
(8x20=160)

AutoCAD SHX Text
3 10/120 L=5500

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
(2x12=24)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
(19x25=475)

AutoCAD SHX Text
20 10/250 L=2100

AutoCAD SHX Text
2 10/150 L=2100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2 10/150 L=2100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
34 10/200 L=6610

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8 10/200 L=4000

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20 10/250 L=2100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4 10/150 L=2100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22 10/250 L=8760

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2 10/250 L=7000

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9 10/200 L=5500

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3 10/120 L=5500

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
28 12/250 L=6850

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
(32x25=800)

AutoCAD SHX Text
33 12/250 L=1950

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
33 12/250 L=1950

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9 10/250 L=6340

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
(8x25=200)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
(22x25=550)

AutoCAD SHX Text
23 10/250 L=2520

AutoCAD SHX Text
23 10/250 L=2520

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22 10/250 L=9000

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2 10/250 L=7840

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2 10/250 L=7840

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
(1x25=25)

AutoCAD SHX Text
9 10/250 L=6340

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(3x25=75)

AutoCAD SHX Text
4 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(3x25=75)

AutoCAD SHX Text
4 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(3x25=75)

AutoCAD SHX Text
4 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(3x25=75)

AutoCAD SHX Text
4 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8 10/250 L=1720

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(5x25=125)

AutoCAD SHX Text
6 12/250 L=5120

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6 12/250 L=5120

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
5500

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
7000

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
8760

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
6610

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
6610

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
8760

AutoCAD SHX Text
7000

AutoCAD SHX Text
5500

AutoCAD SHX Text
6610

AutoCAD SHX Text
1950

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
8760

AutoCAD SHX Text
7000

AutoCAD SHX Text
5500

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Lista prętów - kształty gięcia

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Rafał Dawid POM/BO/0189/04

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Jeliński POM/0110/PWOK/09 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2 10/50 L=1800

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2 10/50 L=1800

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2 10/50 L=1400

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2 10/50 L=1400

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2 10/50 L=1200

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2 10/50 L=1200

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=1800

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=1800

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=1400

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=1400

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=1200

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=1200

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=2080

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
2 12/50 L=2850

AutoCAD SHX Text
Lista prętów - kształty gięcia

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1030

AutoCAD SHX Text
1050

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
120



1

SCH/A/1.1

S
C

H
/
A

/
1

.
2

1

2
2

10 Ø10/150
1

10 Ø10/150
2

1

0

 

Ø

1

0

/

1

5

0

3

10 Ø10/1504

10 Ø10/150510 Ø10/1506

12 Ø10/150
7

10 Ø10/150 L=15501

250

2
0
0

3
0
0

8

0

0

10 Ø10/150 L=21302

250

4
7
0

4
1
0

1

0

0

0

440

3

6

2

0

3

1

0

 

Ø

1

0

/

1

5

0

 

L

=

4

0

6

0

10 Ø10/150 L=20004

1640

3

6

0

10 Ø10/150 L=27005

1640

1

0

6

0

10 Ø10/150 L=10006

1

5

0

600

2
5
0

450

450

1
1
0

12 Ø10/150 L=10107

8 Ø8 8

(

1

5

x

2

0

0

=

3

0

0

0

)

1

6

 

Ø

8

/

2

0

0

9

(

4

x

2

0

0

=

8

0

0

)

5

 

Ø

8

/

2

0

0

9

(

3

x

2

0

0

=

6

0

0

)

4

 

Ø

8

/

2

0

0

9

95 Ø8

(9x150=1350)

10 Ø10/150
10

(9x150=1350)

10 Ø10/150
11

4 Ø10
12

8 Ø8 8

(
9
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
0
 
Ø
1
0
/
1
5
0

1

(
9
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
0
 
Ø
1
0
/
1
5
0

2

(
9
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
0
 
Ø
1
0
/
1
5
0

3

(
9
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
0
 
Ø
1
0
/
1
5
0

4

(
9
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
0
 
Ø
1
0
/
1
5
0

5

(
9
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
0
 
Ø
1
0
/
1
5
0

6

(
1
1
x
1
5
0
=

1
3
5
0
)

1
2
 
Ø
1
0
/
1
5
0

7

(3x200=6000)

9 4 Ø8/200

(4x200=8000)

9 5 Ø8/200

(15x200=3000)

9 16 Ø8/200

93 Ø8 92 Ø8

4
Ø
1
0

1
2

1

0

 

Ø

1

0

/

1

5

0

1

1

4 Ø10
12

4Ø10
12

12 Ø10/150 13

(11x150=1350)

12 Ø10/15013

10 Ø10/15010

9

Ø

1

0

/

1

5

0

1

4

(9x150=1350)

10 Ø10/150
5

(9x150=1350)

10 Ø10/150
4

3

5

2

0

1

1

1

0

 

Ø

1

0

/

1

5

0

 

L

=

5

6

7

0

400

1750

1950

5

0

0

10 Ø10/150 L=245010

1

1

5

0

400

1

4

1

0

 

Ø

1

0

/

1

5

0

 

L

=

1

5

5

0

zbrojenie na

rysunku K06

12 Ø10/150 L=103013

1
3
0

450

450

10 Ø10/150
15

10 Ø10/15016

2050

10 Ø10/150 L=310015

1

0

5

0

4

0

0

2250

10 Ø10/150 L=265016

(

4

x

2

0

0

=

8

0

0

)

5

 

Ø

8

/

2

0

0

1

7

(

3

x

2

0

0

=

6

0

0

)

4

 

Ø

8

/

2

0

0

1

7

(

1

5

x

2

0

0

=

3

0

0

0

)

1

6

 

Ø

8

/

2

0

0

1

7

2 Ø817

173 Ø8

(9x150=1350)

10 Ø10/150
10

(9x150=1350)

10 Ø10/150
14

(9x150=1350)

10 Ø10/150
11

(9x150=1350)

10 Ø10/150
15

(9x150=1350)

10 Ø10/150
16

17 3 Ø8

17 2 Ø8

1
7

5
 
Ø
8
/
2
0
0

(
1
5
x
2
0
0
=

3
0
0
0
)

1
7

1
6
 
Ø
8
/
2
0
0

(
4
x
2
0
0
=

8
0
0
)

1
7

4
 
Ø
8
/
2
0
0

(
3
x
2
0
0
=

6
0
0
)

Przekrój 1-1

SCH/A/1.1 szer. 148 (1 szt.)

Przekrój 2-2

SCH/A/1.2 szer. 148 (1 szt.)

2
0

2
 
Ø
1
2
/
5
0

182 Ø12/50192 Ø12/50

2Ø12/50
20

2 Ø12/50 L=150020

7

5

0

750

2Ø12/50
18

2

Ø

1

2

/

5

0

1

9

2 Ø12/50 L=1150
18

950

2

0

0

9

5

0

200

2

 

Ø

1

2

/

5

0

 

L

=

1

1

5

0

1

9

Schemat dozbrojenia naroży

Skala 1:25

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Górgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork

UWAGI OGÓLNE:

Otulina:

Klasa stali:

Klasa ekspozycji:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

B500SP

XC1

SCHODY ŻELBETOWE

2,5cm

18,0cm

Grubość elementu (biegi):

Grubość elementu (spoczniki):

15,0cm

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba

Kształt gięcia (nie w
skali) Długość ogólna [m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø10 ø12

Element: SCH/A/1

1 10 155 10 15,50

2 10 213 10 21,30

3 10 406 10 40,60

4 10 200 10 20,00

5 10 270 10 27,00

6 10 100 10 10,00

7 10 101 12 12,12

8 8 143 8 11,44

9 8 143 30 42,90

10 10 245 10 24,50

11 10 567 10 56,70

12 10 173 8 13,84

13 10 103 12 12,36

14 10 155 10 15,50

15 10 310 10 31,00

16 10 265 10 26,50

17 8 143 30 42,90

18 12 115 2 2,30

19 12 115 2 2,30

20 12 150 2 3,00

Długość ogólna wg średnic [m] 97,24 326,92 7,60

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,62 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 38,90 202,69 6,76

Masa całkowita [kg] 248,35
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BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Górgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork

UWAGI OGÓLNE:

Otulina:

Klasa stali:

Klasa ekspozycji:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C30/37 (B37)

B500SP

SCHODY ŻELBETOWE

4,0cm

18,0cm

Grubość elementu (biegi):

Grubość elementu (spoczniki):

20,0cm

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w

skali)
Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø10

Element: SCH/B/01

1 10 218 14 30,52

2 10 230 14 32,20

3 10 128 14 17,92

4 10 155 14 21,70

5 8 229 15 34,35

6 8 229 4 9,16

7 8 229 4 9,16

8 8 253 6 15,18

9 8 229 5 11,45

10 8 152 20 30,40

Długość ogólna wg średnic [m] 109,70 102,34

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,62

Masa prętów wg średnic [kg] 43,88 63,45

Masa całkowita [kg] 107,33
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BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Górgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork

UWAGI OGÓLNE:

Otulina:

Klasa stali:

Klasa ekspozycji:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C30/37 (B37)

B500SP

XC4, XF3

SCHODY ŻELBETOWE

4,0cm

18,0cm

Grubość elementu (biegi):

Grubość elementu (spoczniki):

20,0cm
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Nr
pręta

Średnica
Długość
średnia Liczba

Kształt gięcia (nie w
skali)

Długość ogólna
[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø10

Element: SCH/B/02

1 10 218 87 189,66

2 10 180 87 156,60

3 10 203 74 150,22

4 10 200 74 148,00

5 10 155 87 134,85

6 8 1133 15 169,95

7 8 1133 4 45,32

8 8 1133 4 45,32

9 8 1105 10 110,50

10 8 1110 9 99,90

11 8 227 21 47,67

12 8 227 5 11,35

Długość ogólna wg średnic [m] 530,01 779,33

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,62

Masa prętów wg średnic [kg] 212,00 483,18

Masa całkowita [kg] 695,19
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Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w

skali)
Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø10

Element: SCH/B/03

1 10 218 85 185,30

2 10 180 85 153,00

3 10 203 72 146,16

4 10 200 72 144,00

5 10 155 72 111,60

6 8 1112 15 166,80

7 8 1112 4 44,48

8 8 1112 4 44,48

9 8 1085 10 108,50

10 8 1090 9 98,10

11 8 227 15 34,05

12 8 227 5 11,35

Długość ogólna wg średnic [m] 507,76 740,06

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,62

Masa prętów wg średnic [kg] 203,10 458,84

Masa całkowita [kg] 661,94
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Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w

skali)
Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø10

Element: SCH/B/04

1 10 218 37 80,66

2 10 180 37 66,60

3 10 203 37 75,11

4 10 200 37 74,00

5 10 155 50 77,50

6 8 549 15 82,35

7 8 549 4 21,96

8 8 549 4 21,96

9 8 573 10 57,30

10 8 549 9 49,41

11 8 227 12 27,24

Długość ogólna wg średnic [m] 260,22 373,87

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,62

Masa prętów wg średnic [kg] 104,09 231,80

Masa całkowita [kg] 335,89
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Grubość elementu:

25,0cm

2,5cm

Otulina:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji:

BELKA ŻELBETOWA K(+1)

B-B

Skala 1:25

B/+1/01 (1 szt.)

Skala 1:25

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø12 ø16

Element: B/+1/01

1 16 1095 4 43,80

2 8 1095 6 65,70

3 12 404 8 32,32

4 16 540 4 21,60

5 8 208 54 112,32

178,02 32,32 65,40

0,40 0,89 1,59

71,21 28,76 103,99

203,96
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A
A B

Grubość elementu:

25,0cm

2,5cm

Otulina:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji:

BELKA ŻELBETOWA K(+1)

B-B

Skala 1:25

B/+1/02 (1 szt.)

Skala 1:25

B

A-A

Skala 1:25

C
C D

D

E
E

C-C

Skala 1:25

D-D

Skala 1:25

E-E

Skala 1:25

E
E

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø12 ø16

Element: B/+1/02

1 16 1128 4 45,12

2 12 553 2 11,06

3 8 573 6 34,38

4 8 1103 6 66,18

5 12 404 4 16,16

6 16 540 4 21,60

7 12 934 4 37,36

8 8 208 75 156,00

256,56 64,58 66,72

0,40 0,89 1,59

102,62 57,48 106,08

266,19
B/+1/02
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Grubość elementu:

25,0cm

2,5cm

Otulina:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji:

BELKA ŻELBETOWA K(+1)

B/+1/03 (1 szt.)

Skala 1:25

A-A

Skala 1:25

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø12 ø16

Element: B/+1/03

1 16 701 6 42,06

2 8 701 4 28,04

3 12 847 4 33,88

4 8 172 35 60,20

88,24 33,88 42,06

0,40 0,89 1,59

35,30 30,15 66,88

132,32
B/+1/03
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AA

BB

S/+1/01 

(14 szt.)

Skala 1:25

Otulina:

Klasa stali:

Klasa ekspozycji:

Grubość elementu:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

B500SP

XC1

SŁUPY ŻELBETOWE K(+1)

3,5cm

25,0cm

AA

BB

S/+1/02 

(2 szt.)

Skala 1:25

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia

(nie w skali)
Długość

ogólna [m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: S/+1/01

1 12 488 4 19,52

2 6 93 24 22,32

Długość ogólna wg średnic [m] 22,32 19,52

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 4,91 17,37

Masa całkowita [kg] 22,28

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia

(nie w skali)
Długość

ogólna [m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: S/+1/02

1 12 488 4 19,52

2 12 445 4 17,80

3 6 141 24 33,84

Długość ogólna wg średnic [m] 33,84 37,32

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 7,44 33,21

Masa całkowita [kg] 40,66

S/+1/01, S/+1/02
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Otulina:

Klasa stali:

Klasa ekspozycji:

Grubość elementu:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

B500SP

XC1

SŁUPY ŻELBETOWE K(+1), K(+2)

3,5cm

25,0cm

AA

BB

S/+1/03 

(1 szt.)

Skala 1:25

AA

BB

S/+2/01 

(28 szt.)

Skala 1:25

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba

Kształt gięcia
(nie w skali)

Długość
ogólna [m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: S/+1/03

1 12 488 4 19,52

2 12 445 4 17,80

3 6 153 24 36,72

Długość ogólna wg średnic [m] 36,72 37,32

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 8,08 33,21

Masa całkowita [kg] 41,29

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia

(nie w skali)
Długość

ogólna [m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: S/+1/04

1 12 180 4 7,20

2 6 93 10 9,30

Długość ogólna wg średnic [m] 9,30 7,20

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 2,05 6,41

Masa całkowita [kg] 8,45

S/+1/03, S/+2/01
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A-A

Skala 1:25

A
A

B
B

N/+1/01 (1 szt.)

Skala 1:25

Wieniec W/+1/01 

(28,0 mb.)

A/D/1/5/8

Schemat konstruowania narożników

Skala 1:25

Wieniec W/+1/02 

(22,0 mb.)

A/5/8

Wieniec W/+1/03 

(8,5 mb.)

B

Grubość elementu:

25,0cm

2,5cm

Otulina:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji:

NADPROŻA I WIEŃCE K(+1)

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w skali) Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: Wieńce kondygnacji K(+1)

1 12 mb 4 269,10

2 6 98 270 264,60

Długość ogólna wg średnic [m] 264,60 269,10

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 58,21 239,50

Masa całkowita [kg] 297,71

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w skali) Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø12

Element: N/+1/01

3 12 593 4 23,72

4 8 593 4 23,72

5 8 208 27 56,16

Długość ogólna wg średnic [m] 79,88 23,72

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 31,95 21,11

Masa całkowita [kg] 53,06

Zbrojenie podłużne wieńca łączyć na zakład

poza nadprożem (nad podporą)

B-B

Skala 1:25

Nadproża i wieńce kondygnacji K(+1)
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N/+2/01 (1 szt.)

Skala 1:25

AA

B

B

Grubość elementu:

25,0cm

2,5cm

Otulina:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji:

NADPROŻA  K(+2)

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w

skali)
Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø8 ø12

Element: N/+2/01

1 12 215 8 17,20

2 12 310 8 24,80

3 12 437 8 34,96

4 12 392 8 31,36

5 12 202 4 8,08

6 8 108 22 23,76

7 8 128 46 58,88

8 8 116 2 2,32

9 8 138 1 1,38

Długość ogólna wg średnic [m] 86,34 116,40

Masa 1 m pręta [kg] 0,40 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 34,54 103,60

Masa całkowita [kg] 138,13

Nadproża kondygnacji K(+2)
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Wieniec W/+2/01 

(61,0 mb.)

Schemat konstruowania narożników

Skala 1:25

Grubość elementu:

25,0cm

2,5cm

Otulina:

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30)

Klasa stali:

B500SP

XC1

Klasa ekspozycji:

WIENIEC KONDYGNACJI K(+2)

A/D/1/8

Nr
pręta

Średnica Długość
średnia Liczba Kształt gięcia (nie w skali) Długość ogólna

[m]

[mm] [cm] [szt] [-] ø6 ø12

Element: Wieńce kondygnacji K(+2)

1 12 mb 4 280,60

2 6 98 268 262,64

Długość ogólna wg średnic [m] 262,64 280,60

Masa 1 m pręta [kg] 0,22 0,89

Masa prętów wg średnic [kg] 57,78 249,73

Masa całkowita [kg] 307,51

Wieńce kondygnacji K(+2)

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Górgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork

W/+2/01

AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE:

AutoCAD SHX Text
1.  Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części rysunkowej i opisowej oraz sprawdzić wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy. 2.  W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań projektowych i materiałowych, wątpliwości dotyczących W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań projektowych i materiałowych, wątpliwości dotyczących rozwiązania detali należy niezwłocznie poinformować jednostkę projektową. 3.  Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznymi, branżowymi i pozostałymi rysunkami Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznymi, branżowymi i pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. 4.  Materiały i technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Materiały i technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. 5.  Jeżeli nie podano inaczej, pręty łączyć na zakład wynoszący min. 40Φ. Jeżeli nie podano inaczej, pręty łączyć na zakład wynoszący min. 40Φ. Φ. . 6.  Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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