
3

bufor 100  l

temp. 42 °C

dn32

do grzejnika w pom. gosp

do instalacji  ogrz. podłogowego

dn16x2

dn32x3

dn16

dn32

dn32x3

Legenda:

ZO- zawór odcinający gwintowany mosiężny,

ZZ- zawór zwrotny gwintowany,

FS- filtr siatkowy gwintowany,

P1- pompa obiegowa instalacji c.o. typu (H=32769 Pa, V=1,12 m3/h),

PC- pompa cyrkulacyjna instalacji cwu typu COMFORT 15-14 B PM

AO- odpowietrznik automatyczny,

M-manometr,

ZB- zawór bezpieczeństwa,

NW- naczynie wzbiorcze,

ZTR- zawór trójdrożny

ZS- zawór spustowy,

T2- czujka temperatury

STAD- zawór regulacyjny STAD z nastawą wstępną

ZT- zawór termostatyczny ciepłej wody użytkowej

P1

ZIMNA WODA Z  INST. WODOCIĄGOWEJ

dn25 PERT/Al/PERT

NW

DD 12L

ZO

DN20

ZZ

ZB

DN15

M

NW

do kanalizacji

sanitarnej

ZS

FS

DN25

ZO

DN25

ZZ

DN25

ZO

DN25

ZO

DN25

ZO

DN25

2

pompa ciepła

ZB

DN15

M

zasobnik

c.w.u.

200 l

temp. 45°C

temp. zasilania 40 °C

AO

CWU

ZO

cyrkulacja

dn16 PERT/Al/PERT

ZO

PC

FS

ZO

dn25 PERT/Al/PERT

ZT

DN15

2a

M

2

BUSBUS

temp. powrotu 30 °C

DN32

dn32

~

ZTR

1

do grzejnika w pom. gosp

do instalacji  ogrz. podłogowego

ZO

DN25

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Górgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lębork
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