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nazwa obiektu:
UWAGA: SWIETLICA W MASZEWKU
. Instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.
. Zwody poziome na dachu, ktory jest pokryty blacho-dachéwka inwestor: Gmina Wicko adres obiektu:
nalezy wykona¢ na uchwytach drutem FeZn ¢ 8. ul. Stupska 9 gz- nr48 y
. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurkach odgromowych 84-352 Wicko obr. Maszewko
typu elektro-plast Rso pod styropianem. nazwa rys.: . branza:
. Ztacza kontrolne ZK instalowa¢ w puszkach odgateznych 140x140 Instalacja piorunochronna elektryczna
instalowanych p/t na wysok. 0,6m od poziomu terenu. - rzut dachu
i 16 &l &l projektant: nrupr.: podpis:
. EaZIgOII;) gﬁ(ﬁ)lgg;xgﬂgoygiflc w odlegltosci 1m od $cian fundamentowych inz. Kazimierz Wittstock 482/Gd/81
. Do uziomu otokowego nalezy podlaczy¢ szyn¢ wyrownawcza. sprawdzajacy: nr upr.: podpis:
. Nalezy zachowac koordynacjg instalacji piorunochronnej z innymi inz. Kazimierz Kielas 77/Gd/01
instal. i urzadzeniami elektrycznymi. data: skala: studium: nrrys.:
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