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2. Opis techniczny
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzyteczno$ci publicznej do celdéw kulturalno-edukacyjnych:
Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48.

Projekt obejmuje komplet informacji i rozwigzan w postaci rysunkéw technicznych i wykazow materiatow
niezbednych do prawidtowej realizacji konstrukcji.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branz architektonicznej i instalacyjnych.

2.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujace;:
- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowalnych

- Zatozenia materiatowe

- Rysunki konstrukcyjne

2.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg;

- rzuty i przekroje architektoniczne budynku przekazane przez Architekta
- wyniki badan geotechnicznych

- normy i przepisy branzowe

2.4 Wykaz norm

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcii

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcie - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania $niegu

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdine i reguty dla budynkow

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogéine i reguty dla budynkdw

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkdw

PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1  Projektowanie geotechniczne

2.5 Dane techniczne

— Powierzchnia zabudowy budynku 340,63 m2
— Powierzchnia uzytkowa budynku 256,89 m2
- Kubatura 1790,42 m3



— Max. Wysoko$¢ budynku 8,985 m

— Szerokos¢ i dtugos¢ budynku 22,96x10,86m
- Kat pochylenia potaci dachowych 30°
— llo$¢ kondygnacii 2

2.6 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzyteczno$ci publicznej do celow kulturalno-edukacyjnych.
W budynku zaprojektowano S$wietlice na parterze i drugi jej poziom na drugiej kondygnacji,
nad pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo na parterze zaprojektowano zespét toalet, pomieszczenia
gospodarcze, kuchnie. Swietlica (pierwszy i drugi poziom) przewidziana jest dla maksymalnej liczby 50 0séb.
Pomieszczenie Swietlicy z przeznaczeniem na sale zajeciowg, ktora okazyjnie bedzie przystosowana
do spozywania positkow przez jej uzytkownikow.

2.7 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Powierzchnia terenu w miejscu planowanej inwestycji jest umiarkowanie zréznicowana pod wzgledem
hipsometrycznym, przy rzednych zmieniajacych sie od okoto 74,9 m n.p.m. do 75,43 m n.p.m. Na podstawie
profili otworéw badawczych oraz wynikéw sondowan, w podiozu wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa wierzchnia — warstwa w postaci piasku préchniczego o gteboko$ci od 0,7 do 1,1m.

Warstwa | — warstwa utworzonych z gruntéw matospoistych w postaci piaskow gliniastych przewarstwionych
gling piaszczysta.

Warstwa Il — warstwa w gruntdw niespoistych w postaci piaskéw drobnych sSredniozageszczonych
przewarstwionych piaskiem gliniastym.

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jako saczenie. Posadowienie
budynku Swietlicy na gtebokosci -1,30m w stosunku do poziomu 0.00. Poziom posadowienia wystepuje
w warstwach | i Il, czyli w obrebie gruntéw spoistych i niespoistych. Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntow
nosnych i matoscisliwych. Do obliczen fundamentéw przyjeto nastepujace parametry gruntu:

piasek gliniasty - plastyczny

stopien : 1=0,34*1,1=0,37

ciezar objetosciowy: A=20,13*0,9=18,12 kN/m3

kat tarcia wewnetrznego: ¢'=19*0,9=17,10

modut Scisliwo$ci pierwotnej: Mo=25,50 MPa

piasek drobny - $redniozageszczony

stopien zageszczenia: 15=0,58%0,9=0,53
ciezar objetosciowy: A=17,47*0,9=15,72 kN/m3
kat tarcia wewnetrznego: ¢'=32,50%0,9=29,25
modut Scisliwo$ci pierwotnej: Mo=66,50 MPa

Szczegotowe dane i parametry geotechniczne zawarte sq w dokumentacji geotechnicznej. Warunki
geologiczno-inzynierskie w strefie posadowienia obiektu okresla sie jako proste z uwagi na wystepowanie
gruntow nosnych i ciggtych litologicznie. Projektowany budynek zalicza sie do |l kategorii geotechniczne;.



W przypadku pojawienia sie wody podczas wykonywania robot ziemnych na czas wykonywania
fundamentow nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy instalacji igtofiltrowe;.

W trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykop nalezy
wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentow nalezy wykonac¢ recznie. Zasypke na
Sciany fundamentowe wykonac recznie.

2.8 Konstrukcja obiektu
2.8.1 Ukiad konstrukcyjny obiektu

Budynek swietlicy zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny,
z dachem dwuspadowym, o kacie pochylenia pofaci dachowej 30°. Projektowana $wietlica posiada
konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowana. Gtdwny uktad konstrukcyjny $wietlicy wraz z zapleczem
gospodarczym stanowig Sciany nosne murowane w uktadzie mieszanym, zwienczone wiencami
i wzmocnione zelbetowymi stupami. Konstrukcjg dachu w postaci wigzarow z drewna litego opartych
W sposob przegubowo-przesuwny na wiecach. Stropy nad zapleczem zaprojektowano jako monolityczne,
zelbetowe ograniczone po zewnetrznych krawedziach wiericami na $cianach. Caty obiekt posadowiono
w sposéb bezposredni na fawach i stopach fundamentowych. Schody wewnetrzne Zelbetowe plytowe.
W celu usztywnienia $ciany szczytowej zastosowano zelbetowe trzpienie.

2.8.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie budynku $wietlicy zaprojektowano jako wigzar przegubowo-przesuwny, wigzar projektuje sie z
drewna litego konstrukcyjnego. Belki oraz nadproza monolityczne zaprojektowano jako wieloprzestowe.
Stupy wzmacniajgce konstrukcje zaprojektowano jako wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego
i podtuznego budynku.

2.9 Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
2.9.1 Opis i cechy zastosowanych materiatéw konstrukcyjnych

Beton C30/37 (B37) — schody zewnetrzne,

Beton C25/30 (B30) - strop, schody wewnetrzne, nadproza, belki, stupy, wierce
Beton C16/20 (B20) — tawa fundamentowa, stopy fundamentowe

Beton C8/10 - beton podktadowy

Stal A-llIN (BS00SP) — zbrojenie gtowne elementéw zelbetowych: @8, @10, @12, @16
Stal A-l (St3SX-b) — zbrojenie pomocnicze elementéw Zelbetowych: @6, @8

Drewno klasy C20 - konstrukcja pergoli
Drewno klasy C24 - wigzar dachowych

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci faw (szer. 60cm, wys. 30cm ) i stop fundamentowych (o wym.
100x100x30cm oraz 80x80x30cm) dla Scian i stupow nosnych. Fundamenty wykonac z betonu klasy C16/20
(B20) na podkfadzie w chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubo$ci 10cm. Otulina pretéw zbrojeniowych
tawy i stop fundamentowych wynosi 5cm. Z fundamentéw nalezy wystawic prety startowe stupdw i schodow.



Poziom posadowienia na gtebokosci -1,30m w stosunku do poziomu 0.00 posadzki parteru.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 25cm nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych klasy B20.
Do murowania $cian fundamentowych uzyé zaprawy cementowej klasy M10. Sciany izolowaé przeciwwodnie
poprzez dwukrotne naniesienie powfoki bitumicznej. |zolacje termiczng wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

Sciany

Projektuje sie Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z pustakéw ceramicznych klasy 20 o grubosci 25¢cm
na zaprawie cementowej cienkowarstwowej klasy M10. Wszystkie $ciany konstrukcyjne nalezy zwiefczy¢
wiencami wg rysunkéw. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych
i zalecen wykonawczych producentéw pustakéw oraz bezwzglednie zapewni¢ wznoszonym $cianom
statecznosc.

Sciany dziatowe wykonaé z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm

Strop

Zaprojektowano strop zelbetowy ptytowy o grubosci 18cm. Strop wykona¢ z betonu klasy C25/30. Plyta
stropowa oparta na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych za posrednictwem wierica. Nominalna grubos¢
otulenia zbrojenia wynosi 2,5¢cm. Zbrojenie gtowne piyty ze stali A-IlIN (B500SP). Zbrojenie przeciete przez
otwor zastgpi¢ dodatkowym zbrojeniem rownowaznym co do powierzchni, umieszczonym po obu stronach
otworu. Zbrojenie zastepujace zbrojenie przeciete nalezy przedtuzy¢ poza krawedz otworu o dtugosc¢
€0 najmniej réwng potowie wymiaru otworu w kierunku prostopadtym zwiekszong o0 40 (40 $rednic zbrojenia
gtéwnego). Na wszystkich Scianach nosnych wykona¢ wieniec o przekroju 25x25cm zbrojony zgodnie
z rysunkiem projektu wykonawczego. Przewiduje sie jednorazowe wylanie ptyt, belek, nadprozy i wiencow.
Warstwy wykoriczeniowe wykona¢ zgodnie z cze$cig architektoniczng opracowania.

Zadaszenie

Zaprojektowano zadaszenie zelbetowe z betonu klasy C25/30. W celu zminimalizowania mostka
termicznego nalezy zastosowac tgczniki termoizolacyjne. Rozktad, ilo$¢ i typ tacznikow termicznych jest poza
zakresem niniejszego opracowania. Typ, rozktad i zbrojenie minimalne w obrebie tgcznikow
termoizolacyjnych w belce, jak rowniez ewentualne podniesienie montazowe, wykona¢ zgodnie z projektem
tacznikéw, zaakceptowanym przez projektanta gtownego. lloSC i rozktad zbrojenia daszku zgodnie
z rysunkiem wykonawczym konstrukcyjnym. Warstwy wykonczeniowe daszku nalezy wykonac na podstawie
projektu architektonicznego.

Stupy
Zelbetowe z betonu klasy C25/30. Zbrojone stalg A-lIN (B500SP), strzemiona stal A-l (St3SX-b).
Otulina 3,5¢cm.

Wience, nadproza, podciagi
Zaprojektowano belki o wymiarach 25x68cm oraz 25x50cm z betonu klasy C25/30 (B30). Zbrojenie wykonaé
zgodnie z czesScig rysunkowa.
Zaprojektowano wieniec na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych o wymiarach 25x25cm jako zelbetowy
monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami ¢12, stal A-IlIN, strzemiona @6 co 25 cm.
Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podiuznego wiencdw — diugo$¢ zakotwienia pretow rozcigganych wynosi



50, a sciskanych 30@. Do zamocowania murtaty wypusci¢ z wienca kotwy fajkowe @16 w rozstawie nie
wiekszym niz 1,5m.

Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano jako
wience - nadproza zelbetowe monolityczne, nadproza prefabrykowane L19. Rozmieszczenie i typ nadproza
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne Zelbetowe zaprojektowano jako ptytowe, monolityczne z betonu klasy C25/30, zbrojone
pretami podtuznymi o $rednicy 10 mm ze stali A-llIN (B500SP) i pretami poprzecznymi o Srednicy 8mm.
Grubos¢ ptyty biegowej wynosi 15cm, grubo$¢ spocznika miedzypietrowego wynosi 18 cm. Otulenie
zbrojenia ptyty biegowej i spocznika 2,5cm. Ptyta biegowa oddylatowana od murowanej $ciany nosnej

Schody zewnetrzne/tarasy

Schody zewnetrzne Zelbetowe zaprojektowano jako ptytowe, monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojone
pretami podtuznymi o Srednicy 10 mm ze stali A-llIN (B500SP) i pretami poprzecznymi o Srednicy 8mm.
Grubos¢ ptyty biegowej wynosi 20cm, grubos¢ spocznika (ptyty tarasu) wynosi 18 cm. Otulenie zbrojenia
ptyty biegowej i spocznika 4,0cm. Plyta biegowa oddylatowana od murowanej Sciany no$nej. Geometria i
zbrojenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Pergole

Zaprojektowano dwie pergole aluminiowe systemowe o wymiarach 11,10x2,00 i wysokosci 3,50m. Pergole
zaprojektowano jako przy$cienng - dostawiong do budynku i zamocowang z jedne;j strony do Sciany budynku,
z drugiej opartg na aluminiowych stupkach bedacych cze$cig rozwigzania systemowego. Montaz pergoli do
Sciany budynku oraz ptyty Zelbetowego tarasu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjgq producenta.
Rozwigzanie pergoli oraz wypetnienie zadaszenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem i kierownikiem budowy.

Wiazar dachowy

Wigzar dachowy prefabrykowany wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym przygotowanym przez
specjalistyczng firme. Wytyczne do przygotowania dokumentacji wykonawczey:

- rodzaj wigzara - jak na przekrojach rysunkéw architektonicznych

- wigzary nalezy wykonac¢ z tarcicy iglastej certyfikowanej CE, klasa drewna C24 lub wyzsza, elementy
konstrukcyjne suszone komorowo do wilgotnosci 18%, zabezpieczone przed ogniem, grzybami i owadami

- strefa $niegowa IIl = Sk=1200 N/m2

- strefa wiatrowa ||

- klasa odpornosci pozarowej “D”

2.9.2 Uwagi ogdlne

— W trakcie budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkéw technicznych
wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

—  Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP, a w szczegdInosci
ogrodzi¢ plac budowy i miejsce prowadzenia prac na wysokosci, uzywa¢ maszyn, urzadzen i rusztowan
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i uziemi¢ urzadzenia elektrochemiczne.

— Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producentow w zakresie transportu, sktadowania i metody
wbudowania materiatow budowlanych.




— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
— Instalacje nalezy umiejscawia¢ tak, by w trakcie ich przeprowadzania nie narusza¢ w zaden sposob
konstrukcji budynku.
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uzytkowania obiektu budowlanego.

5.11. Zalecenia koncowe.

6. Postanowienia koncowe.
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[LOPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Obstugi Inwestycji
Budowlanych Patryk Gérgurewicz.
Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy $wietlicy w Maszewku - dziatka nr 48.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie 1 ocena warunkdéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.

2.1.PRACE TERENOWE.

W ich zakresie wykonano :

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacji.

- wykonano 3 sondy rdzeniowe o glgbokosci 4,0 m celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.

- wykonano 1 sonde udarows typu DPL o glgbokosei 4,0 m.

W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosei i notowano

uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w grudniu 2023 r.pod nadzorem

inz.Krzysztofa Szylanskiego.

2.2.BADANIA LABORATORYJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych préb.

¢/ wilgotnos¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objgtosciowego,

e/ kat tarcia wewngtrznego,

f/ kohezje scinarka obrotowa.

f/ stopien plastycznosci penetrometrem tloczkowym,

12



3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODEOZA.

Omawiany teren lezy na Kepie Lebienieckie;j.

RzeZba tego terenu byla ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia péinocno-polskiego.

Wierzchnia warstwe stanowi piasek préchniczy o grubosci od 0,7 do 1,1 m.

Z nawierconych gruntow wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory matospoiste w postaci piaskow gliniastych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,370

WARSTWA 11l

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszezonych o

stopniu zageszczenia Ip = 0,530

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej jako saczenie.

Glebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadio wody Napigte zwierciadio
punktu m. ppt gruntowej m. ppt

Nawiercone ustabilizowane

1 0,6;1,5:31
0,511,924
3 1,1:1,8,2,6

3.2. WNIOSKIL

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa gruntami nosnymi i sg ciagle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do 11 kategorii geotechnicznej.
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I.DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Warto$¢ charakterystyczna parametru x™ obliczono zgodnie z norma
PN-81/B-03020 wg. wzoru

x W=1/N I x;
a wspdlczynnik materialowy vy, zgodnie ze wzorem

fm= 1% 1™ [IN X (x;-x™)*] 2

[. Piaski gliniaste - plastyczne
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn'™ = 16,48 %
Ym=1+0,10
wn' = 18,13 %
Cigzar objetosciowy v (kNm™)
¥ =20,13 kNm™
Tm=1+0,1
Y"=18,12 kNm"
Stopien plastycznosci I
I,"= 0,340
Yo =1+0,1
I,/"= 0,370
Kohezja Cu ( kPa)
Cu™ = 15,0 kPa
¥ =14+40,1
Cu™=13,5kPa
Kat tarcia wewnetrznego ®u( °)
®,"= 19,00°
Y= 1401
@, "= 17,10°
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[I. Piaski drobne - $redniozaggszczone
Wilgotno$¢ naturalna  Wn (%)
Wn'™ = 16,43 %
Ym=1+0,10
W' = 18,07 %
Cigzar objetosciowy vy (kNm™)
v =17,47 kNm>
Ym=1+0,1
Y" =15,72 kNm>

Stopien zageszczenia Ip

I|)‘in/ =0.580
Yo =1+0,1
In” = 0,530

Kat tarcia wewngtrznego @y( °)
/"= 32,50°
Y= 1+ 0,1
®, "= 29.30°
Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.
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[1I. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Wystepujace w podiozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwos¢ niewielkich
zmian wlasciwosci gruntdw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w stropowej czgsci gruntow
I zwigzane mogg by¢ z ich uplynnieniem spowodowanym woda opadowg. W zwigzku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran aby nie doszto do zalania wykopu przez
wody opadowe i gruntowe.

Dla wystepujacych w podlozu gruntowym gruntow niespoistych nie przewiduje sig
istotnych zmian wlasciwosci gruntdw w czasie.
Nalezy zaprojektowaé odpowiednie odprowadzenie wod opadowych zaréwno z terenu jak i z
potaci dachowych.

Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowe] nalezy dostosowaé do warunkow
gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych i badan laboratoryjnych.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢é prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowiazujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych 1 badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji  badan  podioza gruntowego. Wartosci obliczeniowe — parametrow
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 2: ,.Tabela wartosci charakterystycznych

parameirow geotechnicznych’.
5.3 Okreslenie czesciowych wspolczynnikéw bezpieczefistwa

Czesciowe wspotezynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyjac zgodnie z zalacznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.
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5.4 Okreslenie oddziatywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowa¢ do warunkow
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glgbokos¢ przemarzania w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1.0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje przekroj

geotechniczny przedstawiony na zataczniku graficznym nr 5.

5.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
1 osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zalacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obeiazen bezposrednich od obiektu sg wszystkie

grunty mineralne wystepujace w badanym terenie.

Posadowienie obiektu nastapi w obrebie gruntéw spoistych i niespoistych

. Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntdw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentow
Rodzaj gruntéw i ich miazszo$¢ oraz wielkos¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badafh niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych rob6t geotechnicznych

Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do warunkow przyjetych

do projektowania.
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5.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywania woéd gruntowych na obiekt budowlany
1 sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.

5.10  Okres$lenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Po6zniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sgsiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposob

rozwiazan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.
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6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podtoza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacjg budowlana, bowiem zostala wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanikg gruntow .

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz
badaniami geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

stuzby geologiczne.
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
nN - nasyp mineralno-organiczny (!I) - przewarstwienia
Gb  -gleba
i - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

NmT - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
zg -zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek prochniczny

GH  -glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - ptynny
Z - ZwWir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospdtka pl - plastyczny
5 g lini
g Zwir zagliniony tpl - twardoplastyczny

Pog - pospdlka zagliniona
pzw - potzwarty

Pr - piasek gruby
zw - zwarty
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny _0 - prébka gruntu
Pm - piasek pylasty _X_ - probka wody

Pg - piasek gliniasty numer otworu wiertniczego

| 1
\[20,17 rzedna wylotu otworu

IIp - pyt piaszczysty
II  -pyt gtebokos¢ saczenia

Gp - glina piaszczysta L™ e TR

G -glina vy glebokos¢ swobodnego
Grr - glina pylasta 3,2 zwierciadta wody gruntowej
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz  -dlinazwigzia glebokosé ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - it

Vi gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowej

Jm  -itpylasty
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MAPA DOKUMENTACYINA

Skala 1: 500

Maszewko — dziatka nr 48

— Swietlica

sl ‘ \

N

o

Zestawienie powierzchni z podzialem na tereny eleme i
dia catej dzialki nr 48 W terenie 07.U0.24 w OBJASNIENIA:
Dane = = r :
m % m | % |
ziatka nr 48 2849,00 100,00 2363,00 82,94 16
owierzchnia zabudowy 340,63 11,96 340,63 11,96 0 ool s :
owierzchnia utwardzen ® miejsce badan geotechnicznych
tniejacych (pelnych) 105,42 3,70 0,00 0,00 0 )
owierzchnia utwardzen I—I przekrdj geotechniczny
‘ojektowanych (peinych) 297,29 10,43 127,63 4,48 16
owierzchnia utwardzen i ;
‘ojektowanych (kratka v  miejsce badania sonda DPL
awnikowa, 13%) 47,76 1,68 47,76 1,68 C
ow. biologicznie czynna
¢ tym 87% utwardzen u Rys. 1
-atkg trawnikowa) 2057,90 72,23 1846,98 64,83 (
Razeml 28R4Q NN 100 NN 232R32 NN R?2 94 1R9 AR 5 QA 1 4insa | [RERLE]
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\
ieczpniens ~={=~gl |
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Zaklad Ustug

Por e Nazwa obiektu: Swietlica - dziatka nr 48 Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Maszewko Nrotworu: 1
Rzedna: 74,92 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . . Miejsce g . Zawart-
Przelot | Migz- Oznaczenie Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan £
g::)te:h» warstwy| szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne p‘:;:::a gruntowsj | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu Coscg;
Nasyp mineralno-organiczny 0.6
1.1 z domieszkg szary nN + PH AN W szg
Piasek préchniczy
1,1
Piasek gliniasty 1,5
| 0,7 przewarstwiony/a j.brazowy Pg /I Gp 015 AN W pl <1
1,8 Glina piaszczysta
020
Piasek drobny
Il 2:2 przewarstwiony/a jbrazowy | Pd // Pg 030 31 w szg | <1
Piasek gliniasty AN
4,0
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Zaklad Uslug

Gtmciyicaidh Nazwa obiektu: Swietlica - dziatka nr 48 Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Maszewko Nrotworu: 2
Rzedna: 75,01 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Miejsce £ Zawart-
Przelot| Miaz- ) Oznaczenie Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wate-| Stan 3
g:g:::. warstwy| szo$é Opisliclogiczny Baraigrinty geotechniczne ﬁ?;za gruntowej | sgczenia| nosé | czkowan | gruntu of¢
Nasyp mineralno-organiczny 0,5
1,0 z domieszka szary nN + PH M w szg
Piasek prochniczy
1,0
Piasek gliniasty
| 0.9 przewarstwiony/a j.brazowy Pg // Gp 015 w pl <1
Glina piaszczysta 1.8
1.8 avAY;
020
24
N
Piasek drobny
Il 21 przewarstwiony/a j.brgzowy Pd /I Pg 030 w szg | <1
Piasek gliniasty
4,0
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Zaktad Uslug

Gustachniczrieh Nazwa obiektu: Swietlica - dziatka nr 48 Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Maszewko Nrotworu: 3
Rzedna: 75,36 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa - Miejsce v z Zawart-
Przelot | Miaz- . . Oznaczenie | Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo§é wate-| Stan %
i g::::::' w:stwy szlogzc Qi litclogiczny Barwii grunty geotechniczne pma gruntowej | saczenia| nosc | czkowan | gruntu C;)sc3
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + PH w szg
07 Piasek prochniczy
1
Piasek gliniasty
| 1,4 przewarstwiony/a j.brazowy Pg /I Gp 015 w pl <1
Glina piaszczysta 1.8
2:1 020
2,6
AN
Piasek drobny o4
Il 1,9 przewarstwiony/a j.brazowy Pd /I Pg ! w szg | <1
Piasek gliniasty
4,0
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 6

Nazwa obiektu: Swietlica - dz. nr 48
Miejscowosé: Maszewko Otwoér nr:

Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu:

1

7492 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zaggszczony

b.zag

Stopien

~|<o033 033-067
zageszczenia

067 -0.80

>0.80

Stopien
zageszczenia lp

lloé¢é uderzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 4 6 810121416 18 2022 24 26 28 30 32 34 35 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 80

nN+PH

=TT T T

02

04

06

08

1,0

Pg/Gp

1,2

1.4

1,6

P

Pd/Pg

e

2,0 [ 1

22

24

26

28

30 ]

32

34

36

38 |

B 0.5

0,584

42 1

44

46

48

5.0

52

54

56

58

6.0

6.2

6.4 i

6,6

6,8

7.0

72

7.4

78

7.8

80

82

84

886

88

9,0

92

84

96

98

100 !
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Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu:

Swietlica - dziatka nr 48

Strona: 7
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Maszewko Nr otworu: 1
Gfebokos¢: 1,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pg
Zawarto$c frakcji Zawartos¢ czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
B - 73 19 8 32 20
Frakcje
o Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
nista
0
10 H \
N
T 20
e N
N \
£ 30 \
()
N
% \
'S 40
ko)
=
B 50
7]
o
c
g 60
N \
g \
= 1l N
© N
é NN
80
TN
90 N
100
100 40 10 2 1 05 025 0,1 0,05 0,01 0.002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Swietlica - dziatka nr 48

Strona: 8
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Migjscowosc: Maszewko Nr otworu: 2
Gtebokos¢: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawartos¢ frakciji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
= - 100 - - 7 -
Frakcje
Kamie- Zviirowa Piaskowa Pylowa ltowa
nista
0
10
\\
N\
T 20
o
£ 30 \\
7 \
i
s 40
g
c
B 50
B
[e]
=
2 60
8
N
3 \
g 70 | \
[
S
N
80 \
\
N
100
100 40 10 2 1 05 025 01 0,05 0,01 0.002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]
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3. Obliczenia statyczne
3.1 Strop zelbetowy monolityczny

Dane materiatlowe:

Klasa betonu C25/30 (B30) fu=25 MPa, fed = 16,67 MPa, foa = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu r=25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa

Srednica pretow ®=10, 12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 25 mm

Klasa ekspozycji XC1

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zmienne [kN/mZ]:

Opis obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne
1. Obcigzenie zmienne (powierzchnie, na ktérych moga 5,00
gromadzic¢ si¢ ludzie)
2. Obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych 2,00

Obcigzenia state [kN/m2]:

Opis obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne
1. Oktadzina wykonczeniowa (Gres) 2cm 0,58
2. Posadzka betonowa gr. 5cm 0,05*21=1,05
3. Styropian EPS 80 SS gr. 5cm 0,05*0,25=0,01
4. Strop zelbetowy gr. 18cm 0,18*25=4,50
5. Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,015*19=0,29

2=6,43

Zalozenia obliczeniowe:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys: Wiim=0,3 mm
Graniczne ugiecia: aim=L/250=375/250=1,5 cm (jak dla belek i ptyt)

Kombinacje obliczeniowe:

SGN/1 1%1.35 +2*1.35 + 3"1.05 + 4*1.05
SGN/2 1*1.35 + 2*1.35

SGN/3 1*1.35 +2*1.35 + 3*1.05

SGN/4 1*1.35 +2*1.35 + 4*1.05

SGN/5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05
SGN/6 1*1.00 + 2*1.00

SGN/7 1*1.00 +2*1.00 + 3*1.05

SGN/8 1*1.00 +2*1.00 + 4*1.05

SGN/9 1"1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50
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SGN/10
SGN/11
SGN/12
SGN/13
SGN/14
SGN/15
SGN/16

Wyniki:

1"1.15+2"1.15

1*1.15 +2"1.15 + 3"1.50

1"1.15 +2"1.15 + 4*1.50

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.50
1*1.00 +2*1.00

1*1.00 +2*1.00 + 3*1.50

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50

Stan Graniczny No$nosci
Mapa momentdw zginajacych Mx obwiednia dolna

1(?‘-11-*, v
-0.18/-

-1.32/-0.47-2.41/-0,842.66/-0.902,55-0.842.41-0.77  -2,54/-0.812,92/-0.973 52/-1.214.22 -1.755.13/-1.884,75/-1,76-3.31/-1,.230.66/-§

0,06 -2.87/-1.073.88/-1.454.46/-1,674.79/-1,794.98/-1 08/-1.905.11/-1. 1.904.98/-1.864.74/-1,774,29/-1.61-3,51/-1.312,10/-0.79

1.25/3,03 1,76/4,29 2,08/5,11 2,20/5.41 2,12/521 1.85/4,55 1,43/3,51 0.91/2,20 0.37/0.83 -0.59/-0.19-1.08/-0.390.54/-0.
0.80/2.02
3.07/7.894,37/11.245,25/13,515,75/14,7%,91/15,205,77/14.875,36/13.864,72/12,243 87/10,102.91/7.64 1.92/5,07 0.98/2.60
611417

| 5,45/14,247,73/20,159,20/23,930,03/26.,08 1 02 10.13/26.48.53/24,918.58/22,537,32/19,315.82/15,454,20/11.19 2,38/6.37

42 2.83/7.364.97/12,916.52/16,897.50/19.438,03/20.798.18/21,198.00/20,797.53/19.646.77/17.745.71/15,064.41/11.71 3.02/8.07 1.60/4.30 0.29/q78

p/0.49 1,08/2,71 2,14/5.42 3,05/7,72 3,69/9.354,05/10,304,18/10,644,08/10.433,79/9.74 3,32/8,60 2.66/6.95 1.81/4.80 0.99/2,66,0.40/1.07 0.05/0¢13

p/-0.415.86-2.17
42109076 0

p/-0.21-3.03/-1.094.39/-1,584 931-1.755.031-1.774.96/-1.744.88/-1.714.80/-1.694 68/-1.67
-2.88/-1.06-6.23/-2,29: ;

0.08/0,06-0.06/-102
-1.80/-0,631.97/-0.73-2.40/-0.911,768-0.66-0.64/-0.23

0.050.62-0,18-0.21/0.01  0.41/0.74 0.68/1.42 0.85/1.85 0.90/2,00 0.84/1.90 0.70/1.59

485,74)-2,144.66/-1. 271-1.280,71/-0.24-0,04/§01 4
-2.393,0111.17 0.60/2.06
= o]

8/-0.937.87/-

p/-0.456,39/-2,

039 -657/-2,

835711 .315,89/-2.227,62/-2.9

6 -5.70/-2.03
-547/-2.06

112 -2,00-076 __-351/-1,434,56/- 2712 8/-1.82 0,20/0,06
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Mapa momentdw zginajacych Mx obwiednia gorna

=

-0
(i

0.

-0.1%-0.0506210,18-0.21/0.01  0.41/0.74 0.68/1.42 0.85/1.85 0,90/2.00 0.84/1.90 0.70/1.59
-1.76/-0.52

&

[l i = e -s <» 281
0,06 -2,87/-1,0%3,88/-1,454 46/-1,674,79/-1,7%4 98/-1 865,08/-1,905,11/-1,915,08/-1 904 ,88/-1,864 74/-1 774 29/-1 613 51/-1,3+2,10-0,79

-3,73/-1,386,54/-2 448,29/-3,099,35/-3 489,97/-372 -10,37/-3.87 -10.49/-3,92 -10,35/-3.87 -9,85/-3,688,04/-3 387 65/-2,86:5,38/-2,011,80/-0.5¢
,22/-0,83-6,82/-2,559,92/-3.70 -12.24/-457 -13,48/-5,03 -14,07/-5.25 -14.25/-5,32 -14.06/-5.25 -13,33/4.98 -11,73/4,38 -8.72/-3 264.82/-1.80 :
j-0.47-6,48/-242 -11,23/-4,19 -13,89/-5.21 -15,46/-5,76 -16,18/-6,03 -16.42/-6,12 -16.22/-6,05 -15,37/-5,73 -13,46/-5,03 -9.89/-3,705,38~-2.01

47/-0,92-7,79/-2,90 -12,25/-4 56 -14,81/-5.,50 -16.15/-6.00 -16.81/-6.25 5135 -16.85/-6.27 -16.01/-5.97 -14,04/-5.24 -10.28/-3.84 -4,13/-1.54
-3,76/-1,40-8,39/-3 11 -12,14/-4,50 -14 20/-5,26 -15,28/-5,66 -15,83/-5,87 -16,03/-5 85 -15,79/-587 -14,75/-5.49 -12,34/-4 60 -7,87!—2,942,49/—0,&

,05/-0,76-6.36/-2,359.24/-3.41 -11,32/-4.17 -12,38/-4 55 -12 98/-4,78 -13,36/-4.93 -13,53/-5,00 - '0/-4.90 -11,88/-4.42 -8,90/-3,324 89/-1,82

-2.48-0,.91-5,25/-1.926,86/-2.507.70/-2.798.15/-2.958.47/-3,06.8.80/-3.199,17/-3,34-9.52/-3.499.781.3.579.47/-3,50-8.53/-3,166.48/-2.41:3.01/-1.12

-1.32/-0.472.41)-0, 842 66/-0,90-2,55/-0,842 41/-0.77 -2.54/-0,81292/-0,9%3 52/-1,21-4,22/-1 434 84)-1 755,13/-1 884 75/-1 76-3.31-1.230 66§24

1.25/3,03 1.76/4.29 2,08/5.11 220/541 2,12/5.21 1.85/4,55 1.43/3,51 0,91/2,20 0.37/0.83 -0.59/-0,19-1,08/-0.380.54/-0.3

0.8012.02
3,07/7,894,37/11,245,25/13,515,75/14,796,91/15,205,77/14,875,36/13,864,72/12 243 87/10,102,91/7 64 1,92/5,07 0,98/2,60

281G

0.
5.454,20/11,192,38/6,37

/0,49 1,08/2,71 2,14/542 3,05/7.72 3,69/9,354,05/10,304,18/10,644,08/10.433,79/9.74 3,32/8.60 2 66/6,95 1,81/4.80 0.99/2 66,0.40/1.07 0,05/0
.08/0.06-0.06/-§

-1.80-0.631.97/-0,73-2.40/-0.911.768-0,66-0 64/-0.23
)-0.21-3,03/-1,094 39/-1,584,93/-1,755,03/1,77 -4,82/-1694.72/-1,68
-71.69/-277 -6.52/-2.415.44)-2 044, 48)-1,

-3.85/-1.426,85/-2 528 65/-3,17-9,58/-3 509.98/-3.65 -9.83/-3.619.34/-3.45
12.0714.44 -9.06/-3.406,23/-2.393,0111.17 0.60/2.06
|

10.415.86/2,17 10105374 -12 4014 59 13,4414 87 -13,36/4 85 -12.381-4.61
-14.94/5,54
1045649242 -11.35/-4,22 -14,12-5.25 -15 455,75 -15
-16.3416.10 7014,
-0.A76.67-2.49 -11,681-4,36 -14.611-5.46 -16.07/6.01 - 14,9815.62 -10.7414.14
-6,19 1307493

430,01

-11,260-4,24 2.35/8,03
i ' 12|96 ZF42

-14,32/-5 35

-0456.301-2.39 -11,10/4.16 -13,.89/522 -15,35/5.77 -15.815.95 -1543-5.80 -1431:638 T 1146433
-11.96-4 49
11/-0,79-6.57/-2.469.53/-3.59 -11.93/4.51 -13.28/-5,04 -13.74/-5.21 -13,36/-5.06 -12,25/-4.62 -9.64/-3.58

-5471-2.06

-3.18-1,12 -216/-0,85 -3,51,-1,434 56/-186527/-2,145,52/-2, 235 29)-2,134 58/-1,82 -0,20/0,08
Q—I ®

-3.57/-1.315,89/-2 227 62/-2.92:8 98/-3 469.88/-3.81 -10.30-3.97 -8.93/-3.819.09/-3.46 ' ' 75‘7134‘?‘03

2 1,94 0402 439 [@ qgas

‘

Zginanie:
Moment przestowy obliczeniowy:
Medx1=17,07 kNm Medx2=16,52 kNm Medx3=37,30 kNm

M d(d) | Mefr | Seff | Sefflim | Asimin | Ast 2 A,

Sprov

Asl,prov

[kNm] | [m] | [] [] [] [em?] | [em?] | [mm] | [em?]

[om]

[om]

[em?]

[%]

MEdx1

17,07 0,15 | 0,046 | 0,047 | 0,493 2,03 2,68 10 0,79

29,3

20

3,93

68

Medx2

16,52 0,15 | 0,044 | 0,045 | 0,493 2,03 2,59 10 0,79

30,3

20

3,93

66

Medx3

37,30 0,15 | 0,101 | 0,106 | 0,493 2,01 6,08 12 1,13

18,6

12,5

9,42

65
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Mapa momentdw zginajacych My obwiednia dolna

Ma

-0.76/-0.29 ' -0.81-0.30
-0.39-0.1 -152/-0,561.37/-0,5+1.24/-0.46-1,18/-0.44 -1.22/-0.451.33/-0,50-1,48/-0,551,65/-0.621,76/-0.66

)-0.26 -3,18/-1,182,86/-1.062,59/-0.96-2.45/-0.91 -2,55/-0,952,79/-1,043,13/-1.17-3.49/-1313.72/-1.40

S

-4,42/-1,643.94/-1,463,55/-1.31:3,35/-1.24 -3.50/-1.303.86/-1,444,37/-1,634.91/-1,845,24/-1.96

©

-1.0§/-0.39 -5.20/-1,934,59/-1,704,10/-1,51-3,85/-1.42 -4,06/-1,504,53/-1,695,18/-1,945,88/-2,206,29/-2.36

-1.08/-041 6,00 -5,50/-2,03-4.80/-1,774.23/-1,553 95/-1.45 -4.22/-1,564.78/-1,785,55/-2,07-6.37/-2.396,86/-2.58
-5,19/-1,93 79
-5,84/-2,165,31/-1,96-4,54/-1,663,94/-1,44-3,65/-1,333,71/-1,364,10/-1514,80/-1,785.70/-2,136,58/-2.47 "7:03
-4.44/-1.65
-5,31/-1,974,85/-1,784,03/-1,473,35/-1.21-2,.99/-1.07 -3.03-1,10-3.46/-1.274.20/-1

.17/-1.936.13/-2.30
-3.31-1.23
-4,37/-1,613,95/-1.443,10/-1,122,37/-0,841.95/-0.68 -1,971-0,702,42/-0.87-3,19/-1,184,19/-1,565,22/-1,96
96/-0.73 -5.26/-1.984.,13/-1.55
-3,12/-1,152,65/-0,96-1,77/-0.6 +1,01/-0.330,56/-0.150.44/-0,110.64/-0,20-1,18/-0.4 12,02/-0,743,06/-1,14-4,08/-153

=

-0.19
-1,68/-0,611,04/-0,35-0,09/0,02
-0.19/-0.07

-0.48/-0,161,54/-0,57-2,54/-0,96

-0.06/-0.00 0.81/2.08 0.44/1.14 -0.64/-0.25

1.98/5:23-1.68/4:46—1»

0.60/1.57 1,16/3.03 1,54/4,02 1,77/4,63 1.89/4,94 1.91/5,01 1,84/4,83 173/4,54

-0.57/-0.210.04/0.11 0.34/0,91 0.56/1.49 0,70/1.85 0.77/2.03 0.79/2.08 0.78/2.07 0.78/2.05 088
-0.49-0.19 0.50/1.28 0.82/2.07 8
22/-0.462,40/-0.91 -1.231-0.49
-2.98/-1.16 -2.10/-0.84-1.90-0,761.70/-0.6#1,39/-0.53-0.69/-0.24  0.56/1.33
-0.283.91/-1.494.45/11,.71 -3,62/-1.43

1,28/3.16 08/1.39

&

-9.13/-2.( -4.41/-1,744.12/-1,623,75/-1.46-3,14/-1,201,89/-0.690.41/0.87
-3.67/-1,39-5,98/-2,296,39/-2.47 -578/-2.28 ,
-7.071-2.78 -6.44/-2,556.06/-2,395,54/-2,164,71/-1.803,16/-1,160.29/0.50
-5.33/-2,037.54/-2.918,04/-3.13 -7.66/-3,03 35
-8.69/-3.42 -8,11/-3,227,64/-3.026,96(-2,72.5,89/-2.264,09/-1,51-0,17/0,10
-5,85/-2,24-8.47/-3,289.26/-3.62 -9.15/-3.63
-3.91

-9,16/-3.658.47/-3. 13

41/-2,895.76/-2,193,05/-1.08
-4.88/-1,86-8.49/-3,299,85/-3.87 -10. 06
1061423 -10,03/-4.0: 7,53/-2,955,36/-2,042,15/-0.74 0,13/0,27
-1 7
= -10.52/-4.25 -9.30/-3.737.64/-3.025,17/-1.992.02/-0.72-0.06/-0.01
-4.64/-1.78-8,09/-3,189,82/-3.93

1076439 11,14 10781441 -9.61/-3927.96-3215 47/-2.162,321-0.860,251-0,07

37/-1.297.87/-3.05 -10.07/-3.99

-4.21/-1,607,22/-2,889,13/-3,72
-10.23/-4.24 -10.77/-4.48 -10.34/4 29 -8,89/-3.676.90/-2,824.01/-1,600.75/-0.250.01/0.03

-4,69/-1.887.07/-2.93
00 -8,3

1 - 5
1 -3.02/-1,285,61-2.43 ®

pa momentow zginajacych My obwiednia gorna

; 1—2,31/—0,862.56/—0.95 -2.62/-0,981,32/-0.5

-3,63-1,364.11/-153 -4,19/-1,572,12/-0.9
" 45311,695.191193 -5.32/-2,002.61/-0.9
" 5.05-188581-2.16 -6.03/-2.262 89/-1.0§
-6,34/-2,383,00-1.§
-6.85/-2.57-5.78/-2.171.16/-Q14.

-6.27/-2.355.38/-2,021.07/-@4

-3.871-1.46267/-1.01

0.42/0.98 0.70/1.72 0.87/2.16 0.92/2.30 0.86/2.15 0.68/1.72 -2.20/-0.831.19/-0.4

/-0,
0.08/0.20 0.33/0.83 0.86/2,20 1.27/3,26 154/3,96 1.69/4.34 173/4.44 1,66/4,29 1,50/3.90 -0.49/-0.19
1.45/3,81 1,06/2.81 0.38/1,04

—0.99/2.63———

1.20/3.16 1,19/3,12 0.75/1.96 0.18/0.45

'139

S ®

65 -0.14/-g05

-0.81/-0.30

& 0.760.20 -
1.52/-0.561371-0.5H1,241-0.461,18-0.44 1.22/-0.451,33-0501 480,551 65-0,621,76/-0.66

Gale

-3,18/-1,182 86/-1,062 59/-0,96-2.45-0.81 -2.55-0,852.79/-1,043,13/-1,173 49/-1,313,72/-1,40

s

-4.42/-1,643,94/-1,463 55/-1,31-3 351 24 -3,50-1,303,86/-1,444,37/-1,634 81/-1,845 24/-1,96

<

-5.20-1,934,59/-1,764,10/-1,5%3,85~-1 42 -4,06-1,504,53/-1,695,18/-1,945 88/-2 206 29/-2,36
-5.05/-1.885.81)-2.16 -6.03/-2.26
-1.08-0.41 223 -5.50/-2,034,80/-1.774.23/-1,55-3.95/-1.45 -4,22/-1.564.78/-1,785.55/-2,07-6,37/-2.396 86/-2.58
-5.19/-183 =

-5,84/-2165,31/-1,964 54/-1,663,04/-1.44-3,65/-1,333,71/-1,364,10/-1.514 80/-1,785,70/-2,136,58/-2. 47 '2-64

/-0,

-4.44/-1,65
-5.31-1.974.85/-1.78-4 03/-1,473 35/-1.21-2.99/-1.07 -3.03/-1,10-3 46/-1.274 20/-1!

-3.3141.23
4,371,613 .95/-1.44-3,10/-1,122,37/-0.841,95/-0.68 -1.97-0.702.42/-0,87-

.171-1.936.13/-2.30
19/-1. .19/-1,56-5.22/-1.96

-5.26/-1984,13/-155
.743,06/-1,144,08-1.53

96/-0.73
-3.12+-1,152,65/-0.96-1,77/-0,6+1.01+-0,330.56/-0,15-0,44/-0.110,64/-0.20-1,18/-0.4 12.02/-
-1.68/-0,6+1,04/-0,35-0,08/0.02 -0.48/-0.161 54/-0.57-2,54/-0.96

-0.06/-0,00 0.81/2,08 044114 -0.64/-0,25

0.0§/0.20 U‘33JD.:33 0.86/2,20 127/3.26 1.54/3.96 1.69/4.34 1.73/4.44 1.66/4,29 1.50/3.90 -0.49+-0.19

1.45/3,81 1,06/2,81 0.38/1.04

359573 245543 32458

-6.34/-2.38 -1.18-g84

-0.19 -3.87/-1.462,67-1,01

H0.07 0.42/0,98 0.701.72 0.87/2,16 0.92/2,30 0.86/2,15 0.68/1.72 -2,20/-0.831.19/-0.4

280
-2.31/0.862 56/-0.95 -2.62/0.981.32/0.

i -3.63/11.364.11/-1,53 -4.19/-1.572,12/0.

‘224‘534'—1.695‘19/4‘93 -532/-2.002.61/0.

0

-6.85/-2,57-5,78/-2 171.16/-§143

-6.27/-2,355,38/-2 021.07/-¢l40

o
o

=047

0.60/1,57 1,16/3,03 154/4,02 1.77/463 1.89/494 1.91/5,01 1,84/4.83 1.73/4 54

G2 tesnat 0T soones

-057/-0.210,04/0,11 0.34/0.91 056/1.49 0.70/1.85 0,77/2,03 0,79/2,08 0,78/2.07 0.78/2,05
-0.49-0.19 0.50/1,28 0.82/2,07 2!
22/-0.462.40-0.91 -0.57/-0.240.4310.17 0.§
-2.98-1,16-2 55/-1,012,23/-0,881.99/-0.80 0.561.33
-0.79/-0.283.91/-1.494 45171 -2.82/-1,102.4010.921 53/-0.56 1,21
-5,13/-2,014,79/-1,804,48/-1,774.19/-1 65
-3.67/-1,39-5,98/-2,286,39/-2 47

-4.55/-1,763.71/-1.411.99/-0.71 4907001188
-7.00/-2.756,69/-2,646,35/-2,51.5,95/-2 34

-1.18/-0.436,14/-2,357 77/-3,008,05-3,14

-5.63/-2,174.20/-1521.19-0.36 35
-853/-3.378.21/-3,267.78/-3.087.16/-281
-4,68/-1,798,05/-3,119,16/-3 579.35/-3,69 -6.68/-2,59-4,99/-1.871 87,-0.60 3

-0.76:
3/8.77 0.89/2.22

-0,50/-3,839,16/-3,658.47/-3,
8.49-329 -10,01/-3.94 -10,304,10
01 10301413
10.497.07/-2.739 451371 -10,62-4.24 -10,90/-4.39

\721-3035,92/-2 263,101,111

-3,37-6,57/-2,563,80/-1.410 550,15

-10,67/-4.32
22/-1.237.46/-2.929.48/-3.78 -10.74/4.35 -11,12/-4,53 -9,66/-3.918,08/-3,23-5,70/-2,232,61/-0,960.30/-0.09
-10,78/-4.41
-4.21-1 607 22/-2 889,133 72 -10.54/-4 33 4155 -8,12/-3,747,20/-2 924 39/-1,731.24/-0.440.03/-0.00

-10.771-4.48 -10,34/4.29
-4.10/-1,60-6.51/-2,698,52/-3,56-9.83-4,12 -8.56/-3 57#6.51/-2,70-3 55/-1.44 16/03
-10,10/-4,28 -9.48/-4,01 131
7.65/-3.285.48/-2.352.39/-1.02 | (] 211

+

‘_ﬁm -3.02/-1.285 61/-2.437 69/-3.32.9,05/-3.89

Zginanie:
Moment przestowy obliczeniowy:
Meqy1=7,03 kNm Meqy2=11,14 kNm

1.20/3.16 1.193.12 0.751.96 0.18/0.45

M d(d) | Mer | Sefr | Sefflim | Astmin | Ast 8

Sprov

Asl,prov

[kNm] | [m] | [] [] [1 | [em?] | [em?] | [mm]

[em?]

[cm]

[cm]

[em?]

[%]

MEd,y1

7,03 0,14 | 0,022 | 0,022 | 0,493 1,89 1,17 10

0,79

41,5

25

3,14

60

MEdy2

1,14 | 0,14 | 0,034 | 0,035 | 0,493 1,89 1,86 10

0,79

41,5

25

3,14

60

33




Stan Graniczny Uzytkowalnosci
Mapa ugie¢ w stanie sprezystym

,0011-0.001-0.0041-0.0020.005-0.0030,006/-0.0030.006#0.30,007/-0,003-0.007H),0030.0071-0.003-0.006/-0.0030:005/—0.002-0.003/—0.001 y

0.007/-0,003-0,018/-0,009-0,025/-0,0120,029/-0,014-0,031/-0,0150,032/-0,016-0,032/-0,0160,032/-0,016-0,029/-0,0140,023/-0,012:0,013/-0,006

D.012/-0,006:0,030/-0,015-0,042/-0,0210,049/-0,024-0,052/-0,026 0, 054!-0,027-0 055/-0,0270,054/-0,026:0,049/-0,0240,039/-0,020.0,022/-0,011
0.015/-0,007-0,03910,0190,055/-0,0270,063+0,03 owo.gasa 2 0350,0651-0,0320,052/-0,026.0,0291-0.014
-0,024/-0,0120,049/-0,024-0,065/-0,0320,(

,056/-0,028-0,027/-0,013
-0.031-0,0150,055/-0,027-0,069/-0, 1054/-0,027-0,021/-0,010

-0.0350.077/-0.0 ),072/-0,0350.053/-0.026-0,020/-0,01Q
-0.026/-0.0120,045/-0.022:0,056/-0.0270.063/-0,030-0,067/-0.0320.070/-0.03 71/-0.0350,065/-0,0320,048/-0.024-0,018/-0.009
-0.020/-0.0100,035/-0.017-0.044/-0,02+0.048/-0,023-0,051/-0.0250.055/-0,026 01058/-0.028-0.053/-0,0260,040/-0.020-0.016/-0,008

e iln e icn e ennnsenns .t

-0.048/-0,023
-0.014/-0.0070.023/-0,011-0,028/-0.0130.031/-0,015-0,034/-0.0160.036/-0.017 -0.041/-0.020-0.039/-0.0190.030/-0.0150.012/-0.004
-0.030/-0.014

-0.007/-0.0030.012/-0.005-0.014/-0,0060.015/-0,007-0.016/-0.0070,019/-0.009 -0.024/-0,012:0,022/-0.011-0,015/-0,0070. 002/ 01

-0.015-0,007
-0,08§/-0.000:0,002/-0,00+0,003/-0,001-0,003/-0,00+0,003/-0.001 -0.004/-0.00+0,006/-0,002 -0,010/-0.005:0,008/-0.0040.004/-0.002¢
00040002 J

L 0.008/008040.906.308060.508/3080, Q.Q0 0.500/3.08

-0.002/-0-001

0f901/-0.001-0,005/-0,003 -0,009/-0,005 ~0,005/-0,003 ‘ 0,000 ¢,000/0.000¢
~0,016/-0.0080,019/0,0100,020-0.011 -0,01610,009 -0,006/-0.003

(08904/-0,002-0.017/-0,009 -0.031/-0,017 -0,019/-0.010 -0.004/-0,002-0,001/-0,001
-0.037/-0.0190.045/-0,0230.047/-0.025 -0.038/-0.020 -0.017-0.009 | E
03908/-0.004-0.032/-0.017 -0.038/-0.02f 011/-0.0068,004/-0.002

......

.020 -0.
X 64/-0.0: -0.031/:0.016
0.020/-0.010-0.054/-0, g o, 060/-0.031 -0.018/-0.0098.007/-0.004

0.027-0,014-0,072/ 042 -0.024¢0 09-0.005 | 4
0.032/-0.017-0,0 3 0.0 7/%.014—0,011/—0.006

-0.015/-0.006
068/-0,036

08924100130, 4/-0,0290.006/0,
-0.09310.052 -0.2041-0,1140,193/-0,1080.158-3088 0058 0.0

\

0920

Moment rysujacy:
b-h* 100-182
6 6
= 5400 cm? fetm = 2,6 MPa
M,, = 5400 - 0,26 = 1404 kNcm = 14,04 kNm > M, = 12,87 kNm
Przekroj pracuje jako niezarysowany.

My = We * ferm Wer =

Ugiecia sprezyste: asp=0,217cm

Ugiecia rzeczywiste: a=0,217cm

Ugiecie dopuszczalne: adop=L/250=375/250=1,5 cm
a=0,22cm < adp=1,5cm

Warunek spetniony. Ugiecia nie zostang przekroczone

3.2 Schody ptytowe wewnetrzne SCH/A/01
Dane materiatowe:
Klasa betonu C25/30 (B30) fo=25 MPa, fea = 16,67 MPa, fog = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy betonu r=25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa
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Srednica pretow ®=10 mm
Otulina zbrojenia Cnom = 25 mm
Klasa ekspozycii XC1

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne

1. Obcigzenie zmienne (powierzchnie, na ktérych mogg
gromadzic¢ si¢ ludzie)

4,00

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?2]:

Opis obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne

1. Okfadzina gérna biegu (Gres)
2. Piyta zelbetowa biegu gr.15cm+schody 17,5/30

0,58
4,34+2,53=6,87

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m2]:

Opis obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne

1. Oktadzina gérna spocznika (Gres) 0,50
2. Plyta zelbetowa spocznika gr.18cm 4,50

Zatozenia obliczeniowe:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$c¢ rys: Wim=0,3 mm

Graniczne ugiecia: aim=L/250=470/250=1,9 cm (jak dla belek i ptyt)

Kombinacje obliczeniowe:

SGN/1 1*1.35 +2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05

SGN/2 1*1.35 +2*1.35

SGN/3 1*1.35 +2*1.35 + 3*1.05

SGN/4 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05

SGN/5 1*1.00 +2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05

SGN/6 1*1.00 + 2*1.00

SGN/7 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05

SGN/8 1*1.00 +2*1.00 + 4*1.05

SGN/9 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50

SGN/10 1*1.15+2*1.15

SGN/M1 1*1.15+2*1.15 + 3*1.50

SGN/12 1*1.15+ 2*1.15 + 4*1.50

SGN/13 1*1.00 +2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.50

SGN/14 1*1.00 + 2*1.00

SGN/15 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50

SGN/16 1*1.00 +2*1.00 + 4*1.50

Kombinacja decydujaca:
SGN/9 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50
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Wyniki:

Mapa momentéw zginajacych Mx

[z |

442 -0.33 069 04,

704 526 333 142

221 142 076 025
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-2,04 -0.88 -0.41
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01 031
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|
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Mapa momentéw zginajacych My

| Zakoncz
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Zginanie:

Moment przestowy obliczeniowy: Meq=7,62 kNm

Zbrojenie potrzebne:  As=1,85 cm2/mb. Przyjeto fi10 co 15 cm 0 As=5,24 cm?/mb (p=0,44%)
Warunek no$nosci na zginanie:  Mgg=7,62 kNm < Mrg=22,88 kNm  (33,3%)

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa  Veq = 14,17 kN
Warunek no$nosci na $cinanie:  Veq =1417kN < Vgrg1=80,12kN  (17,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mext= 5,79 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,000mm < wijm = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mexit:  a(Mskt) = 2,79 mm < ajm = 19,0 mm (14,1%)
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3.3 Belka zelbetowa B/+1/01
Dane materiatowe:

Klasa betonu C25/30 (B30)
Cigzar objetosciowy betonu
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnos¢ $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP)
Srednica pretow

Otulina zbrojenia

Klasa ekspozycii

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zmienne [kN/m]:

fe=25 MPa, fea = 16,67 MPa, fog = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa
r=25,00 kN/m3

dg =16 mm

RH =50%

28 dni

fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa

®=16 mm

Cnom = 25 mm

XC1

Opis obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne

1. Snieg
2. Wiatr

3. Obcigzenie technologiczne dachu

7,18
7,05
2,88

Obcigzenia state na belke [KN/m]:

Opis obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne

1. Ciezar wiasny belki 4,25
2. Ciezar $ciany pustak ceramiczny gr. 25cm 5,73
3. Ciezar wienca 1,56
4. Obcigzenie konstrukcji dachu 2,08
5. Ciezar pokrycia dachowego 10,08

Zalozenia obliczeniowe:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Wiim=0,3 mm
aim=L/250=540/250=2,16 cm

Graniczna szeroko$c¢ rys:
Graniczne ugiecia:

Kombinacje obliczeniowe:

SGN/ 1%1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 + 5*0.90
SGN/2 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90

SGN/3 1*1.35 +2*1.35+ 4°0.75

SGN/4 1*1.35+2"1.35

SGN/5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*0.90
SGN/6 1*1.00 +2*1.00 + 5*0.90

SGN/7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75

SGN/8 1*1.00 + 2*1.00

SGN/9 1"1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
SGN/10 1"1.15+2"1.15

SGN/11 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50

SGN/12 1*1.00 + 2*1.00
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SGN/13 .15+ 2*1.15+ 4%0.75 + 5*1.50

SGN/19
SGN/20

*1.00 +2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90
*1.00 +2*1.00 + 4*1.50

1™
SGN/14 1*1.15 +2"1.15 + 5*1.50
SGN/15 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*1.50
SGN/16 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/17 1*1.15 +2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.90
SGNt18 1"1.15 + 2*1.15 + 4*1.50

1™

1™

Wyniki:
Stan Graniczny Nosnosci

Obwiednia momentd inajacych:
wiedni W zginajacy

A T 2
F 90.65
Med as = 90,65 kNm Eodaaihe
Meagc = 90,65 kNm
Meqg = 161,18 kKNm

Zestawienie zbrojenia na zginanie

Przekrc')j M d (d,) Heft Eeff Eeff,lim Asl,min Asl g Ag rlprov Asl,prov
[kNm] | [m] [] [] [] [cm?] | [em?] | [mm] | [em?] | [szt] [cm?]
Mea A8 90,68 63,9 | 0,0533 | 0,0548 | 0,493 2,16 3,36 16 2,01 4 8,04
Meq,8c 90,68 63,9 | 0,0533 | 0,0548 | 0,493 2,16 3,36 16 2,01 4 8,04
Med 161,18 68,1 0,0835 | 0,0873 | 0,493 2,30 5,69 16 2,01 4 8,04
Obwiednia sit thacych:
[rag24]
| 89.54 ’
& -89.54
T-14e.24 | (T

—Fz 50kN

2 Max=149 24
t Min=-149 24
Przypadki: 6do8

Teaa= 89,54 kNm

Teap = 149,24 KNm
Teac =89,54 kNm

Zestawienie zbrojenia na scinanie

. T d(d" VRde Csw 3d ] Asw S Sprov VRd max Sl,max Aswmax
Przekrd;

[kN] m] | kN] |fem] | [em] | [mm] | f[em?] | [em] | [cm] [kN] [om] [cm?]

Teaa 89,54 639 |6938| 34 | 1917 8 1,01 42 15 646,99 479 3,88

Tess | 14924 | 639 | 69,38 | 169 | 1917 8 1,01 16 15 646,99 47,9 3,88

Tedac 89,54 639 |6938 | 34 | 1917 8 1,01 42 15 646,99 47,9 3,88

Dobrano strzemiona dwuciete fi8 co 15cm przy podporach na diugosci 130, dalej fi8 co 25cm.
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Stan Graniczny Uzytkowalnosci

Obwiednia momentoéw zginajacych:

Megae = 71,81 kNm
Medgc = 71,81 KNm
Megg = 127,68 kKNm

Moment rysujacy:

b-h* 2568
6 6
= 19266,67 cm3 form = 2,6 MPa
M,, = 19266,67 - 0,26 = 5009,33 kNcm = 50,09 kNm < Mgy 45 = 71,81 kNm

Przekrdj pracuje jako zarysowany.

Szerokos¢ rozwarcia rys:
wi=0,09 mm
Wiim=0,30 mm

My = Wer * ferm Wer =

Ugiecia:

Aspr = 0,079 cm
Arzeczywiste = 0,36 cm
adop = 2,16 cm
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3.4 Belka zelbetowa B/+1/02
Dane materiatowe:

Klasa betonu C25/30 (B30)
Cigzar objetosciowy betonu
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnos¢ $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP)
Srednica pretow

Otulina zbrojenia

Klasa ekspozycii

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zmienne [kN/m]:

fe=25 MPa, fea = 16,67 MPa, fog = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa
r=25,00 kN/m3

dg =16 mm

RH =50%

28 dni

fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa

®=16 mm

Cnom = 25 mm

XC1

Opis obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne

1. Snieg
2. Wiatr

3. Obcigzenie technologiczne dachu

7,18
7,05
2,88

Obcigzenia state na belke [KN/m]:

Opis obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne

1. Ciezar wiasny belki 4,25
2. Ciezar $ciany pustak ceramiczny gr. 25cm 5,73
3. Ciezar wienca 1,56
4. Obcigzenie konstrukcji dachu 2,08
5. Ciezar pokrycia dachowego 10,08

Zalozenia obliczeniowe:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Wiim=0,3 mm
aim=L/250=540/250=2,16 cm

Graniczna szeroko$c¢ rys:
Graniczne ugiecia:

Kombinacje obliczeniowe:

SGN/ 1%1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 + 5*0.90
SGN/2 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90

SGN/3 1*1.35 +2*1.35+ 4°0.75

SGN/4 1*1.35+2"1.35

SGN/5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*0.90
SGN/6 1*1.00 +2*1.00 + 5*0.90

SGN/7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75

SGN/8 1*1.00 + 2*1.00

SGN/9 1"1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
SGN/10 1"1.15+2"1.15

SGN/11 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50

SGN/12 1*1.00 + 2*1.00
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SGN/13 1*1.15+2*1.15 + 4*0.75 + 5*1.50
SGN/14 1*1.15+2*1.15+ 5"1.50
SGN/15 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.75 + 5*1.50
SGN/16 1*1.00 +2*1.00 + 5*1.50

SGN/7 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.90
SGNt18 1*1.15+2*1.15 + 4*1.50
SGN/19 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90
SGN/20 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50

Wyniki:

Stan Graniczny Nosnosci

Obwiednia momentdw zginajacych:

L QErEY
[7129 |
& - l 5586 | & Tqési
o J
My 50kNm
Z Max=97.47
LX Min=-143,36
Przypadki: 6do8
Meq a8 = 97,47 KNm
Meggc = 55,86 KNm
Megg = 143,36 KNm
Zestawienie zbrojenia na zginanie
e M d (d’) Heff Eeff Eeff,lim Asl,min Asl o Ag nprov Asl,prov
Przekroj 5 5 5 3
[kNm] | [m] [] [] [] [cm?] | [em?] | [mm] | [em?] | [szt] | [cm?]
Meq,A8 97,47 63,9 | 0,0573 | 0,0590 | 0,493 2,16 3,62 16 2,01 4 8,04
Medsc 55,86 63,9 | 0,0053 | 0,0053 | 0,493 2,16 2,01 16 2,01 4 8,04
Meq s 143,36 | 68,1 | 0,0743 | 0,0772 | 0,493 2,30 5,04 16 2,01 4 8,04
Obwiednia sit thacych:
92.84 -
* T 79.86
& - -3
"445_“ | T—me 05
Fz 50kN
Z Max=132,74
L' Min=-145,94
X Przypadki: 6do8
Teaa= 92,84 kNm
Teag= 145,94 KNm
Teac = 106,05 kNm
Zestawienie zbrojenia na scinanie
L. T d(d') VRdc Csw 3d Asw S Sprov VRd,max Sl,max Aswmax
Przekroj
[kN] [m] [kN] | [em] | [em] | [mm] [cm?] [cm] [cm] [kN] [cm] [cm?]
Teda 92,84 63,9 |6938 | 8 | 1917 1,01 27 15 646,99 479 3,88
Tedp 14594 | 63,9 | 69,38 | 148 | 191,7 1,01 17 15 646,99 479 3,88
Tedc 106,05 | 63,9 | 6938 | 121 | 191,7 1,01 23 15 646,99 479 3,88

Dobrano strzemiona dwuciete fi8 co 15cm przy podporach na diugosci 130, dalej fi8 co 25cm.
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Stan Graniczny Uzytkowalnosci

Obwiednia momentoéw zginajacych:

Megas= 77,21 KNm
Medgc = 44,25 kNm
Megg = 113,57 KNm

Moment rysujacy:

b-h* 2568

6 6

=19266,67 cm3 form = 2,6 MPa

M,, = 19266,67 - 0,26 = 5009,33 kNcm = 50,09 kNm < Mgy 45 = 77,21 kNm
Przekroj pracuje jako zarysowany.
Szerokos¢ rozwarcia rys:
wk=0,10 mm
Wi im=0,30 mm

My =W form Wer =

Ugiecia:

Aspr = 0,091 cm
Arzeczywiste = 0,43 cm
adop = 2,16 cm
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3.5 Belka zelbetowa B/+1/03

Dane materiatowe:

Klasa betonu C25/30 (B30) f=25 MPa, fea = 16,67 MPa, fota = 1,29 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu r=25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ $rodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa, Es = 200 GPa

Srednica pretow ®=16 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 25 mm

Klasa ekspozycii XC1

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zmienne [kN/m]:

Opis obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne
1. Obcigzenie uzytkowe 6,65
2. Obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych 2,66

Obcigzenia state na belke [KN/m]:

Opis obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne

1. Obcigzenie ze stropu 9,31

Zalozenia obliczeniowe:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$c¢ rys: Wim=0,3 mm
Graniczne ugiecia: aim=L/250=640/250=2,56 cm
Kombinacje obliczeniowe:

SGN/1 1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.05
SGN/2 1*1.35

SGN/3 1*1.35 + 2*1.05

SGN/4 1*1.35 + 3*1.05

SGN/5 1*1.00 + 2*1.05 + 3*1.05
SGN/6 1*1.00

SGN/7 1*1.00 + 2*1.05

SGN/8 1*1.00 + 3*1.05

SGN/9 1*1.15 + 2*1.50 + 3*1.50
SGN/10 1*1.15

SGN/M1 1*1.15 + 2*1.50

SGN/12 1*1.15 + 3*1.50

SGN/13 1*1.00 + 2*1.50 + 3*1.50
SGN/14 1*1.00

SGN/15 1*1.00 + 2*1.50

SGN/16 1*1.00 + 3*1.50
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Wyniki:
Stan Graniczny Nosnosci

Obwiednia momentdw zginajacych:

My 50kNm
£ Max=142,08

Min=-4,26
X

Meg,a8 = 142,08 kNm o S

Zestawienie zbrojenia na zginanie

M d(d) | Merr Seff | Seftlim | Astmin | Ast g A, Nprov | Astprov
[kNm] | [m] [] [l [] [em?] | [em?] | [mm] | [em?] | [szt] | [cm?]
Mesas | 142,08 | 459 | 0,1619 | 0,1776 | 0,493 1,55 7,81 16 2,01 6 12,06

Przekroj

Obwiednia sit thacych:

4

UFEz 10kN
z Max=89,47

Min=-90,80
X

Tega= 89,47 kNm |
Teap= 90,80 kNm

Zestawienie zbrojenia na scinanie

Przekrc’)j T d(d') VR Csw 3d 2 Asw S Sprov VRd,max SI,max Aswmax
(kN] m] | kNI jfem] | [em] | [mm] | [cm?] | f[em] | f[cm] [kN] [em] [em?]
Teda 89,47 459 | 53,05 | 117 | 137,7 8 1,01 20 15 464,74 34,4 3,88
Tedg 90,80 459 | 5305 | 121 | 1377 8 1,01 20 15 464,74 34,4 3,88

Dobrano strzemiona dwuciete fi8 co 15cm przy podporach na dtugosci 130, dalej fi8 co 25cm.
Stan Graniczny Uzytkowalnosci

Obwiednia momentow zginajacych:

Tama [
-3.28 | 0.00
[ Ji
H s H
My 50kNm
¢ Max=109,39

LX Min=-3,28

Medas = 109,39 kNm '
Moment rysujacy:
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b-h* 25-50?
Mo = Wer * ferm Wer = 6 = 6

=10416,67 cm? form = 2,6 MPa
M,, = 10416,67 - 0,26 = 2708,33 kNcm = 27,08 kNm < Mgy 45 = 109,39 kNm
Przekrdj pracuje jako zarysowany.

Szeroko$¢ rozwarcia rys:
wk=0,13 mm
Wi im=0,30 mm

Ugiecia:

Aspr= 0,276 cm
Arzeczywiste = 1,03 cm
adop = 2,56 cm
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Lista pretow — ksztafty giecia

Dtugosé Liczba Ksztatt giecia Dtugosc¢ ogélna

Nr | Srednica | ¢ odnia (nie w skali) [m]

preta

[mm] [em] [szt] -] 96 912

Element: F/0/01

1 12 mb

6 110

Dtugosc¢ ogdlna wg srednic [m]

Masa 1 m preta [kg]

Masa pretéw wg srednic [kg]

Masa catkowita [kg]

UWAGA:

Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé na warstwie betonu podkfadowego C8/10(B10) gr. 10cm

Zbrojenie faw fundamentowych na dfugosci nalezy {qczyé na zaktad min 60cm. Potgczenia te powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete. Prety kotwi¢ w fawach poprzecznych

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sig z gruntem nalezy izolowa€ 2x emulsjq asfaltowq, do gr. min. 2 mm
Posadowienie na nienaruszonym gruncie

Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy

Zbrojenie podtuzne taw 4812+ strzemiona #6(AlIN) co 25cm, zageszczone pod otworami i w narozach do 15 cm

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

BETON C1 6/20 Patryk Gérgurewicz

oBlURO ul. Plac Pokoju 2/2
. INWESTYCIJI 84-300 Lebork

STAL B5OOSP BUDOWLANYCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Nominalna grubos¢ otuliny: crom=50mm Temat opracowanic: Lokalizacja:

Srednica gigcia pretow: 48 Swietlica w Maszewku grzr-ﬁ:ag vrl]irck%br' Maszewko,

Dtugosé zaktadu: min. 408

Chudy beton C8,/10 (B10) gr. 10cm 220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA
Projektant: Podpis
mgr inz. Rafaf Dawid
POM/B0/0189/04
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EAWA FUNDAMENTOWA
1001 K02 11,2023

Nr rysunku: Data:



AutoCAD SHX Text
UWAGA: - Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10(B10) gr. 10cm Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10(B10) gr. 10cm - Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min 60cm. Połączenia te powinny być względem siebie Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min 60cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych - Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2 mm Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2 mm - Posadowienie na nienaruszonym gruncie Posadowienie na nienaruszonym gruncie - Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy - Zbrojenie podłużne ław 4 12+ strzemiona  6(AIIIN) co 25cm, zagęszczone pod otworami i w narożach do 15 cmZbrojenie podłużne ław 4 12+ strzemiona  6(AIIIN) co 25cm, zagęszczone pod otworami i w narożach do 15 cm

AutoCAD SHX Text
BETON: C16/20 C16/20 STAL:  B500SPB500SP

AutoCAD SHX Text
Nominalna grubość otuliny: c =50mm nom=50mm Średnica gięcia prętów: 4    Długość zakładu: min. 40    Chudy beton C8/10 (B10) gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
2 12

AutoCAD SHX Text
 6 co 25cmL = 110cm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ściana fundamentowa  bloczki bet. (C16/20) zaprawa c-w 5 MPa

AutoCAD SHX Text
chudy beton C8/10 gr.10 cm

AutoCAD SHX Text
-1.30

AutoCAD SHX Text
2 12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ŁAWA FUNDAMENTOWA F/0/01

AutoCAD SHX Text
K02

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
11.2023

AutoCAD SHX Text
...

AutoCAD SHX Text
Temat opracowania:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Podpis 

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Str:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Branża: 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
e-mail: obslugabudowy@gmail.com

AutoCAD SHX Text
dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko 220805_2.0007.48

AutoCAD SHX Text
Świetlica w Maszewku

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Podpis 

AutoCAD SHX Text
Lista prętów - kształty gięcia

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
mb

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Rafał Dawid POM/BO/0189/04

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Jeliński POM/0110/PWOK/09 


STOPA FUNDAMENTOWA SF /0/01
1. 20

GEOMETRIA
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Lista pretow — ksztafty giecia

. . Dtugosé | . Ksztatt giecia (nie | Dtugosc
Nr | Srednica | g0, | Liczba w skali) ogélna [m]
preta
[mm] [em] [szt] [-] ¢12
Element: SF/0/01, SF/0/02
80 80
1 12 143 14 | 8 8 20,02
890
80 80
2 12 123 12| 8 8 14,76
690
Dtugosc ogdélna wg srednic [m] 34,78
Masa 1 m preta [kg] 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 30,95
Masa catkowita [kg] 30,95

BETON: C16/20
STAL: BS50OSP

Nominalna grubos¢ otuliny: crom=50mm
Srednica giecia pretéw: 49

Dtugos¢ zaktadu: min. 409

Chudy beton C8/10 (B10) gr. 10cm

UWAGA:

— Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé¢ na warstwie betonu
podkfadowego C8/10(B10) gr. 10cm

— Wszystkie powierzchnie betonowe stykajqce sig z gruntem
nalezy izolowa¢ 2x emulsjq asfaltowq, do gr. min. 2 mm

— Posadowienie na nienaruszonym gruncie

— Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz

oBluRO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCJI 84-300 Lebork
BUDOWLANVCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM/B0/0189,/04

Sprawdzajqcy: Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski

POM/0110/PWOK /09
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Oznaczenia typu elementow

o 2256
12;5 5375 5375 856 F fundamenty At attyki
. : B belki T tarcze
N nadproza Sw  szyb windowy
+ 500 500 % 831 w wience Sch  schody
500 500 306 250 103 | 120 S sy Mo mury oporowe
" ,u + it Sc  $ciany
TiT gﬁ"’ gﬁ'ﬁ ] UWAGI
# — %_',._. — R _@ 1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca
1 IR powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci
? i SCH/B/02 : rysunkowej i opisowej oraz sprawdzic wymiary podane na
i i ! 845,5 rysunkach na misjscu budowy.
+ m 1 * 2. W przypadku roznic, odchylek wymiarowych, zmian rozwiazan
! PV ke e ! projektowych i materiatowych, watpliwosci dotyczacych
+ 2% o L Rt (@5x88emy ————— % ¢ B H25x88em ————— . W/+1/02 ____Nmo1_ _Ni+1/01 4 - T rozwiazania detal nalezy niezwlocznie poinformowac
— Ry A —— == == —— e e e e e e e Z54 === TFE=A=—== ] Qi — iednostke proiekt
= L ) 1 ! A jednostke projektowa.
\S/+1/01 | \s/+1/01 rz. dolna +2.70 rz. dolna +2.70 I\S/+1/01 1z.dolna +2.70 | fz. dolna +2.71 | o 3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
| S g architektonicznymi, branzowymi i pozostatymi rysunkami
: ¥ - - konstrukcyjnymi.
[::1 Strop relbet. +3.38 ©| ©v
. v CH Y
! X KONSTRUKCJA PARTERU K(+1)
+3.20 UL @2
= ! EE‘ < 3 =) Klasa betonu konstrukcyjnego:
; S C25/30 (B30) |
B W/+1/03 2L19/D/120 ‘5
_ == [——=F 1 AR —_— Klasa stali:
== L RERY —® B500SP |
1=
- N :% 5 Klasa ekspozycji (stropy, belki, nadroza, schody, XC 1 ‘
© gl © = < Strop Felbet. +3.38 LI Y 13 9 ¢ spoczniki, stupy):
S| o 2 x ES r 18cm : N & S . . . —
= = = ar. X a — Otulina (stropy, belki, nadroza, schody, spoczniki): 2 50m ‘
+3.20 by !
| _BesEeslom) | || = o _©| 350m |
—— pulie = <F L )
S1+1/01 rz. dolna +2.88 S1+1/01 ©
<
- 3 -
SH © ZESTAWIENIE OBCIAZEN
=l >
| 5 ol o STROPY
| X = Ciezar i
| T = 1. iezar wiasny
' ids : | 2. | State dopetniajace 2,5 kN/m?
X1 1, ~
S/+1/03 S/+1/01 dviatadia dort 30 3. | Uzytkowe 5,0 kN/m?
ol ok A 1Y W VA BI+1/02 (25@8em) _______ /Br+1102 (2568cm) —— ' oo 4| Zastgpuze o sc. dzdowyeh 20kNiTe
TR ﬁl T eyt i 354 BpeApa eyttt oo = —d T = TG T
— M rz-delna+2.70 dotra+2.70 rz-defra+270——\W+104 A ZADASZENIE
i1
5 HI = Strop befbet 556 325 5 1. | Cigzar whasny
+ H 5 reftet +
1 i i SCHIBI03 s e ~ gr. f8em Y 338 scHipios S 2. | Stale dopelniajace 2,5 kN/m2
©
%ﬁ o E -lpr o +3.20 {l ﬁl e _@ 3. | Uzytkowe
= 4. | Snieg 1,0 kN/m?
R R R I 5. | Liniowe na krawedzi (Balustrada)
" " 500 500 * 56 * 160 * 6:35 6. |Moment krawedziowy
2: . 500 500 156, 475 25 83 25
12 537,5 337,5 531 108 BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz
. 2256 JBluRo ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCJI 84-300 Lebork
BUDOWLANYCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com
1 5 S 6 7 9

Legenda

[ 7] scianylstupy zelbetowe na danej kondygnacji
[ ] $ciany murowane noéne z pustakéw ceramicznych
71 belkii podciagi nosne
[  faczniki termoizolacyjne
-————  dylatacja
v rzedna gérna piyty
a rzedna dolna ptyty

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM/B0/0189,/04

S)rawdijqcy: . . Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski
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b N S stupy Mo mury oporowe
25 125 25 125 25 154 B 154 R 154 25 154 25 154 3 154 25 146 2 25 146 25 1461 25 146 25 Sc  éciany
UWAGI
H I ¥ 1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca
! powinien doktadnie zapozna¢ sig z projektem w czesci
| rysunkowej i opisowej oraz sprawdzi¢ wymiary podane na
2895 11721 845,5 rysunkach na miejscu budowy.
+ [ *+ 2. W przypadku roznic, odchylek wymiarowych, zmian rozwiazan
projektowych i materiatowych, watpliwosci dotyczacych
+ O W/+2/01 Wi+2/0 widot + ook O 4 rozwigzania detali nalezy niezwiocznie poinformowa
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10115 = o« i peiniaia '
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4. | Snieg 1,0 kN/m?
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! | 5. | Liniowe na krawedzi (Balustrada)
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Lista pretdw — ksztafty giecia

p:\gta ¢rednica Es):zg?“s;: Liczba Ksztatt E;gi:)a (niew Dlugo?rcn?golna
[mm] [cm] [szt] [ 810
Element: Strop - zbrojenie dolne
1 10 661 34 6610 224,74
2 10 400 8 4000 32,00
3 10 210 24 2100 50,40
4 10 876 22 8760 192,72
5 10 700 2 7000 14,00
6 10 550 12 5500 66,00
7 10 180 4 1800 7,20
8 10 140 4 1400 5,60
9 10 120 4 1200 4,80
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 597,46
Masa 1 m preta [kg] 0,62
Masa pretow wg srednic [kg] 370,43
Masa catkowita [kg] 370,43

Lista pretow — ksztafty giecia

Nr ¢rednica 2::5?“5: Liczba Ksztatt i;gcl:? (nie w Dlugo?'rc'n?gélna
preta
[mm] [em] [szt] [-] @10 @12
Element: Strop - zbrojenie gorne
1 12 685 28| 80 S 191,80
2 12 195 33 1950 64,35
3 10 252 23 —W 57,96
4 10 900 22| S8 @m0 'S | 198,00
5 10 784 2| 8T g | 1568
6 10 634 o 8~ mw i | 57,06
7 10 172 16 Tﬂ@ 27,52
8 12 512 6| —s00 S 30,72
9 12 180 4 1800 7,20
10 12 140 4 1400 5,60
11 12 120 4 1200 4,80
12 12 208 2 1030 To5p— 4,16
13 12 285 2| T m0 & 5,70
Dtugosc¢ ogdlna wg Srednic [m] 356,22 | 314,33
Masa 1 m preta [kg] 0,62 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 220,86 | 279,75
Masa catkowita [kg] 500,61

Uwagal

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami projektu podstawowego konstrukcji oraz architektury.

2. Rzedne wysokosciowe stropéw wykona¢ wg projektu podstawowego konstrukeji oraz architektury.

3. Zbrojenie wieficow i innych elementéw konstrukeyjnych przenikajacych sie ze stropem wykona¢ zgodnie z
projektem podstawowym konstrukcji.

4. Typ, rozktad i zbrojenie minimalne w obrebie tacznikéw termoizolacyjnych oraz innych elementéw systemowych
wykona¢ zgodnie z projektem producenta tych elementow zaakceptowanych przez Projektanta Glownego.

5. Nalezy stosowac sig do wytycznych producentéw stosowanych materiatow.

6. W razie watpliwosci lub wykrycia bledéw nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem.

Legenda
[ZZ2]  taczniki termoizolacyjne wg proj. producenta facznikow
[ ]  elementy konstrukcyjne stanowiace podpory dla stropu, wykonac wg projektu podstawowego konstrukgi
STROP DASZEK
KI. betonu: €25/30 (B30) KI. betonu: €25/30 (B30)
Otulina: 25cm Otulina: 3,0cm
Gat. stali: B500SP Gat. stali: B500SP
KI. ekspozycii: XC1 Kl. ekspozycii: XC3
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz
oBlURO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCJI 84-300 Lebork

BUDOWLANYCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM/B0/0189,/04

Sprawdzajqcy: Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski

POM/0110/PWOK /09

Tytut rysunku: Nr rysunku: [ Skala: | Data: Str:

ZBROJENIE STROPU, ZADASZENIA K06 |1:50 [11.2023
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Lista pretow — ksztatty giecia

Przekroj 2-2
. $é . Ksztatt giecia (nie w P
SCH/A” 2 SZer. 148 (1 SZt.) @ Nr Srednica I:::gz?: Liczba gk‘ili) ( Dtugosc ogblna [m]
preta
L2, 155 \ 270 . 196 L2 SN [mm] | [em] | [szt] [ 98 | o010 | o12
L 25 155 ) 9x30=270 , 196 L 25 N Element: SCH/A/1
' ) ) ) 300
hojenie na | 1 10 155 10 ﬁN 15,50
200
@10;310/150 /" rysunku KOG | ~ 4
2l : 7 o | @ 2 10 213 10 ﬁm 21,30
T " | 470
440
10010/150 3 10 406 10 % 40,60
| 10 210150
' :
. - 20,00
__Lado_ (9x150=1350) ! 4 10 200 0 s )
0, |
> 184 25
L% % @1%10/150 L 5 10 270 10 Q@/s 1640 27,00
0 (9x150=1350) ! ' ®
= g 600
> i 6 10 100 10 & 10,00
. 150 D
’ 450
el kv 10 6101150 . 7 10 101 12 2 12,12
T (9x150=1360) (@5) 10 2101150 L=3100 =
| b 10 210/150 8 8 143 8 1430 11,44
4010 H1.73 (0) 10 6101150 @ ’
¥ ’ T ] + 9 8 143 30 1430 42,90
X =
2| 12010150 DL IN (1) 10 010/150 L=2650
’ 55 2250 @308 10 10 25| 10| e 24,50
H1. T /
T T s 400 56,70
| @ x150= o . S 11 10 567 10 S )
_Lgd_ W Schemat dozbrojenia narozy g s _—F
1 S
o Skala 1:25 ~ 12 10 173 8 1730 13,84
450
= 13 10 103 12 8 12,36
| 3 450
g)
I o
1750 — | 3 14 10 155 10 ﬁ 15,50
® | - 300 N
10 10/150 L=2450 ~ 5 . |
1950 " «~ 15 10 310 0 & W 31,00
(18) 2012/50 | — ©
450 ]
\ —
=] ©® (1) 2 012150 L=1150 = > % 16 10 265 0] & 20— 26,50
1]
o
40 4 0 | S 8 17 8 143 30 1430 42,90
- 400 B
(13) 12 010/150 L=1030 | @ 21250 12
i % 18 12 115 2 W 2,30
28 ©
Przekroj 1-1 | )
| | < SH 19 12 115 2 & 2,30
’\ 4
SCHIA/M.1 szer. 148 (1 szt.) @ 21250151500
8 20 12 150 2 8 3,00
. 270 . 153 L 25 750 g o T -
’ K ! ! 2 N 8 sz P s .
) 9x30=270 ) 153 L 25 104101150 ) i\% E Dtugosé ogélna wg srednic [m] 97,24 | 326,92 7,60
* % % K 1
@ 5 08200 o Q (9x150=135) ® | g Masa 1 m preta [kg] 040| 062 0,89
' @ 5 + L + 10 ¢10/150 Masa pretéw wg Srednic [kg] 38,90 | 202,69 6,76
(4x200=8000) (3x200=6000) ; 1 -
10 410/150 s [T~ 808 201250 (I 2 012/50 (T8 _ (ox150=1350) I 7248 Masa catkowita [kg] 248,35
—— + PP Tt
N 5089 + + + 4 " g
L& %{\@mmmo .73 (510410150 4010 = /|' S
+ v/ 3 | ~
1] ~
S S H—120101150 ® 2 | 1=
% | s | CH 3
@C& \@10 610150  H1.55 g 3 ) s |8 | B
+ + + + + $ $ $ $ + ~ ) = = = ) =<
= —()—(g> f=J [rs) g g o =
@10 0101150 (9x150=1350) 1 3 g ) I 3 s % | =8l w 1
- — 3 & = = 3 g — N ol | 8] o /
5 124 2 S S s |3 (© @[[e] | 2| B SCHODY ZELBETOWE
0 + + #+ = IS IS S
L(I—Ij @ = = = E | Klasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (830) ‘
- 10 6101150 L=2000 = =
: Q. Q. Q. acmian
& NP 1640 5 Klasa stali:

2 | ® B500SP |
| - - - _] "’_/ - "Fig, Klasa ekspozycji: XCA ‘
| [/ 0 < : ) -

<:>_ . : L/ : - i
| / L/ R e 2,5cm ‘
1010150 N | TorTr T _/ _ -
* Grubo$¢ elementu (biegi):
5 0.00 (3 10010/150 L=2700 @16”8’203 308 208 (12) 4910 ! 15,0cm ‘
— L L
T 1640 ! T(15x200=3000) K F@ 126101150 Grubos¢ elementu (spoczniki):
b 1[ 18,0cm |
- L 178 (11x150=1350)
~ 808 (8 )&= & + —t
! © . 153 L 25
e | + + +
| 10010150 (DETT ok o 165,5 12,5
- 7 N 600 )2 + el BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
g 450 B} 178 |, Patryk Gérgurewicz
@ 12010150 L=1010 ‘ oBluro ul. Plac Pokoju 2/2
[] = AN -
& R TH ® suo BN 54300 Lebor

o
=
s

(@) 10 6101150 L=2130

250

(6 102101150 L=1000

470
300
200

250
(D) 10 6101150 L=1550

J

~
SCHIA/1 A

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien doktadnie zapoznat si¢ z projektem
w czesci rysunkowej i opisowej oraz sprawdzi¢é wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku rdznic, odchytek wymiarowych, zmian rozwigzafi projektowych i materiafowych, wqtpliwosci
dotyczqcych rozwigzania detali nalezy niezwfocznie poinformowaé jednostke projektowq.

3. Rysunki nalezy rozpatrywaé tqcznie z projektami architektonicznymi, branzowymi i pozostafymi

rysunkami konstrukcyjnymi.

Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

Jezeli nie podano inaczej, prety {1gczy€ na zakfad wynoszqcy min. 40¢.

Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

oo s

e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid
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1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien

dokfadnie zapozna¢ sie z projektem
w cze$ci rysunkowej i opisowej oraz sprawdzi¢ wymiary podane
na rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku rdznic, odchytek wymiarowych, zmian rozwigzan

projektowych i materiatowych, wgtpliwosci dotyczqcych
rozwigzania detali nalezy niezwtocznie poinformowaé jednostke
projektowg.

3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami

architektonicznymi, branzowymi i pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

4. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiada¢

odpowiednie atesty i aprobaty.

5. Jezeli nie podano inaczej, prety fqczy€ na zakfad wynoszqcy

min. 40¢.

6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do

dziennika budowy.

SCHODY ZELBETOWE
Lista pretow — ksztatty giecia Klasa betonu konstrukcyjnego: C30/37 (B37) ‘
p . Dtugosé . Ksztatt giecia (nie w Dtugos¢ ogdlna Kiasa stali:
Nr | Srednica érednia Liczba skali) [m] B500SP ‘
preta
oml | fem] | s B 08 | ot0 Rasa sy XC4, XF3 |
Element: SCH/B/01 otiina
330 e 4,0cm ‘
1 10 218 14 © 30,52
3l o ’ Grubo$¢ elementu (biegi): ‘
" 20,0cm
80 12 Grubos¢ elementu (spoczniki):
2 10 230 14 = 32,20 ( ) 18,0cm ‘
3 10 128 14| -9 1060 17,92
180 3 BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
4 10 155 14 2 = 21,70 Patryk Gorgurewicz
870 JBluRo ul. Plac Pokoju 2/2
5 8 229 15 2290 34,35 INWESTYCJI 84-300 Lebork
BUDOWLANVCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com
6 8 229 4 2290 9’16 Temat opracowania: Lokalizacja:
7 8 229 4 2290 9,16 Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
8 8 253 6| & 2290 12 15,18 220805_2.0007.48
5 3 229 5 e 11,45 E;&r:uzn? KONSTRUKCJA -
mgr inz. Rafaf Dawid
10 8 152 20 1520 30,40 POM,/B0/0189,/04
&é 4 & H Sprawdzajqcy: Podpis
Dtugosc ogblna wg srednic [m] 109,70 | 102,34 mar inz. Adam Jelifiski
Masa 1 m preta [kg] 0,40 0,62 POM/0110/PWOK /09
Masa pretéw wg srednic [kg] 43,88 | 63,45 T ke Nr ok | Skala: | Data st
ZBROJENIE SCHODOW SCH/B/01 K08 [1:25|11.2023
Masa catkowita [kg] 107,33
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© @\ = © : 1 |10 218 85 of - 185,30 XC4, XF3
+ 10 | 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca S e
M =] - . . . . :
2 : \.1 28 powinien dokfadnie zapozna€ sie z projektem 4,0cm ‘
+ @ \@72 0101150 1 W czesci rysunkowe] i opisowej oraz sprawdzi¢ 5 10 180 g5 S 500 15300
. w%\\ wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy. 2 ’ Grubos¢ elementu (biegi): 20.0cm ‘
® %(5X18?=1030)¢ ) . , 11 808 2 2. W przypadku réznic, odchytek wymiarowych, zmian © '
5 ‘ | N rozwiqzafi projektowych i materiatowych, wqtpliwosci e S I [ 146.16 =
© 08 %0 708/180 (10) = dotyczqcych rozwigzania detali nalezy niezwlocznie 3 10 203 2 ” ’ GruboSc elementu (spocznikl: 18,0cm ‘
poinformowa¢ jednostke projektowq. P e 144.00
3. Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami 4 10 200 2 %0 1600 = ’
—0.97 72 ¢10/150 architektonicznymi, branzowymi i pozostafymi 180 )
- C a) L rysunkami konstrukcyjnymi. 5 10 155 72 2 b 111,60
25 54 131 25 \@72 101150 4. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq 870 BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
+ + + + + posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. 120 Patryk Gorgurewicz
A . X 6 8 1112 15 166,80 -
5. Jezeli nie podano inaczej, prety tqczyé na zaktad sBLRo ul. Plac Pokoju 2/2
330 wynoszqcy min. 409. 7 8 1112 4 11120 44,48 sUbAWESTYCY! ] 84-300 Le:bork
) 6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem e~mail: _obslugabudowy@gmail.com
7 do dziennika budowy. 8 8 1112 4 1120 44,48 Temat opravowanic: pr—
9 8 1085 |10 =5 100 12 (108,50 Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
_ T - ! gmina Wicko
(®) 72 6101150 L=2000 520805. 2.0007.48
1600 & g i 10% |9 w0 %820 Branza: KONSTRUKCJA —
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B B mgr inz. Rafaf Dawid
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170 .
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1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca
powinien dokfadnie zapozna¢ si¢ z projektem
w czesci rysunkowej i opisowej oraz sprawdzié
wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku rdznic, odchyfek wymiarowych, zmian
rozwigzaf projektowych i materiatowych, wgtpliwosci
dotyczqcych rozwigzania detali nalezy niezwfocznie
poinformowa¢ jednostke projektowq.

3. Rysunki nalezy rozpatrywaé 1qcznie z projektami
architektonicznymi, branzowymi i pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.

4, Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

5. Jezeli nie podano inaczej, prety tqczyé na zakfad
wynoszqcy min. 404.

6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

SCHODY ZELBETOWE
Klasa betonu konsirukcyjnego: C30/37 (B37) ‘
o sl B500SP |
Kiasa ekspozycji XC4, XF3 ‘
Otulina: 4,0cm \
Grubos¢ elementu (bieg): 20,0cm \
Grubos¢ elementu (spoczniki: 18,0cm \

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz
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0
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5490
1600 ]g g 10 8 549 9 49,41
o 11 8 227 12 2270 27,24
[Ye)
(3) 3710150 L=2030 Diugosé ogélina wg srednic [m] 260,22 | 373,87
1810 :%l Masa 1 m preta [kg] 0,40 0,62
170
170 Masa pretéw wg srednic [kg] 104,09 | 231,80
(2) 37 101150 L=1800 (1) 372101150 L=2180 (%) 50010/150 L=1550
Masa catkowita [kg] 335,89

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM/B0/0189/04

&)rawdijqcy: . . Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski

POM/0110/PWOK /09

Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: | Data: Str:
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“© | [ Fopry [ 1] |
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| | || Loy | ] A _
Y = ——— —— | UWAGI _OGOLNE:
o] Lo hp | |21 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
| B - 4916 L=10950 o T o0 3x2¢18 L=10950@ < [ 0] | wykonawca powinien dokfadnie zapoznaé
| [ L D L Loty L L [ 1] | sie z projektem w czesci rysunkowe; i
| | 1 Loty | | | opisowej oraz sprawdzi¢ wymiary podane
| [ 1] oy | [ | na rysunkach na miejscu budowy.
2. W przypadku rdznic, odchytek
_|'__J_1r - J_l_V_l_l - T ‘V_l___|__ wymiarowych, zmian rozwigzan
' ' projektowych i materiatowych, wgtpliwosci
L 25 5 8x15=120 . 10x25=250 . 8x15=120 S, 50 D, 8x15=120 . 10x25=250 . 8x15=120 S, 25 dotyczqcych rozwigzania detali nalezy
T i i i 7 I i N N T 7 niezwlocznie poinformowa¢ jednostke
, 25 500 § 50 . 500 L 25 projektowg.
! ? ! ! ! 3. Rysunki nalezy rozpatrywaé tqcznie z
1100 projektami architektonicznymi, branzowymi
* + i pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
4. Materiaty i technologie uzyte do budowy
muszq posiada¢ odpowiednie atesty i
(14916 L=10950 aprobaty.
N 5. Jezeli nie podano inaczej, prety fgczyé na
zakfad wynoszqcy min. 40¢.
(2)698 L=10950 6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor
- nadzoru wpisem do dziennika budowy.
(34912 L=4040 (3)4912 L=4040 BELKA ZELBETOWA K(+1)
3430 3430
®4¢16 L=5400 Klasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (830) ‘
2 - 2
© © Klasa stali:
B500SP |
Klasa ekspozyciji:
XC1 |
Lista pretow — ksztafty giecia e 25am|
. |Dtugose |, . Ksztatt giecia (nie w _ - ;
A-A B-B Nrt Srednica sredniq | Liczba skali) Dtugosé ogdlna [m] Grubos¢ elementu: 25 0cm ‘
—_— _— preta
Skala 1:25 Skala 1:25 mm] | fem] | [szt] [ 98 | o12 | 016
Element: B/+1/01
4916 7 200 1 16 1095 4 10550 43,80 BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
o Patryk Gérgurewicz
2 8 1095 6 10950 65,70 JBluRo ul. Plac Pokoju 2/2
o 84-300 Lebork
‘_I— , INWESTYCJI| . 1
608 - - 3 12 404 8 & 3430 32,32 BUDOWLANYCH e-mail: obslugabudowy@gmail.com
g B B 4 16 540 4 5400 21'60 Temat opracowania: Lokalizacja:
] o, Swietlica w Maszewku g;i:f v:l]irck%br' Maszewko,
N85 5 8 208 54 S| 8 112,32 220805_2.0007.48
R 200 630 Branza: KONSTRUKCJA
4916 @ 54 _ P ~ . Projektant: . Padpis
1 #8 L=2080 Dfugosé ogdlna wg srednic [m] 178,02 | 32,32| 65,40 mgr inz. Rafat Dawid
22 —z2 Masa 1 m preta [kg] 0,40 0,89 1,59 th:,/jg/msg/m —
Masa pretdw wg srednic [kq] 71,21 | 28,76 103,99 Egh;/igﬁo';%qv%;;ggsm
Masa catkowita [kg] 203,96 Tytut rysunkas Nr ryaunkss | Skao: | Data: stn
B/+1/01 K12 |1:25|11.2023
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| | Skala 1:25
; [
| |
: 968/150 9¢8[250. 968/150 |+ 968 /150 9¢8(250. 968 /150 8¢8[200. 13¢8(250.
| |
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rety stupa | 4612 1=4040 4416 L=5400 rety stupa g rety stupa | 4612 L=4040 | rety sfupa
| K| < & & 0 | © o K| Z L w | 4p.38
- | I \ | | | | |
I y — I L L L L |
| T 11 1] | | 5
—+ H———t— — a2
| 10 N || |
111 1T T ] |
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RN R | +2.70
—— T 7 |
RN B | |
4916 L=11280 3x2¢8 L=5730 . | | | | O 3x2068 L=11030 A | l | | | 2012 L=5530 " | | A |
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I | I | |
I | il b | |
|

I —————————— N —————————————— I—i‘_l_ - _ W N\
! | |
, 25 5 8x15=120 i 10x25=250 i 8x15=120 b, 50 b, 8x15=120 i 10x25=250 i 8x15=120 S | 56 D, 7x20=140 S 25 1, 12x25=300 14
25 500 , 50 . 500 . 56 , 150 L 25 325 ,
) 1306 , 325 ,
(14016 L=11280
(3)698 L=5730 (2)2012 1=5530
(5) 4012 L=4040 (4)6908 L=11030
3430
(7) 4912 L=9340
o
s 8730
(6) 4016 L=5400
- . P . . =]
Lista pretow — ksztafty giecia 2
Nr | Srednica 212%2?5 Liczba Ksztaft gllzil)a (nfe w Dfugosé ogdlna [m]
preta
(mm] | fem] | [szt] ] 8 | o12 | o6
A'A B'B C'C D'D E'E Element: B/+1/02
Skala 1:25 Skala 1:25 Skala 1:25 Skala 1:25 Skala 1:25 1 16 1128 4 7280 45,12 UWAGI OGOLNE:
@ 4912 z ) 2 12 553 2 =5 11,06 1. P;ied przystqpifar!iemddlcz{ pdra’c budowlor:ﬁych
4912 qczni wykonawca powinien doktfadnie zapozna
%_@ . . . Termiczny 200 3 8 573 6 5730 34,38 sie z projektem w czesci rysunkowej i BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
o o | opisowe]j oraz sprawdzié wymiary podane Patryk Gorgurewicz
- | 4 8 1103 6 11030 66,18 na rysunkach na miejscu budowy. oBlURO ul. Plac Pokoju 2/2
T QQ\ | 5 12 404 4| g = 16.16 2. W przypadku réznic, odchyfek : T ane] I obsluad 34'300 Lglbork
668 o w o | 1T 6¢8 3 3 b ) wymiarowych, zmian rozwiqzaf BELKA ZELBETOWA K(+1) — . e—r:::r. obslugobu owy@gmail.com
© © © [ © © jektowych i materiatowych, wgtpliwosci emat pracowaric: fzacie:
6 16 540 4 5400 21,60 proje ¥ yen, wqtp c e
] 5 1] dotyczqeych rozwigzania detali nalezy Kasa belonu kensiuicyiego:—— 005/3() (B30) ‘ Swietlica w Maszewku grzﬁints vwck%br' Maszewko,
98 28 7 12 934 41 gf 8730 37,36 niezwfocznie poinformowa¢ jednostke
L ] ] L ® = projektowq. — . 220805_2.0007.48
) 200 2[fo - 3. Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z B500SP ‘ Erflnzgi KONSTRUKCJA _
T)4816 T)4816 T)4816 7)4812 (8) 7508 L=2080 8 8 208 75 & ] 156,00 projektami architektonicznymi, branzowymi — nrmog;h;nz Rafa! Dawid pis
J5 25 25 25 630 i pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi. asa ekspozycl: XC1 ‘ POM /B0,/0189 /04
1 1 * 1 Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 256,56 | 64,58 | 66,72 4. Materiaty i technologie uzyte do budowy : pv—— Podels
musiq tposmdac odpowiednie atesty i Otulina: 2 5em ‘ mar inz. Adam Jelifiski
Masa 1 m preta [k 0,40 0,89 1,59 aprobaty. )
preta [kg] 5. Jezeli nie podano inaczej, prety fgczy¢ na TT— POM/0110/PWOK /09
Masa pretéw wg srednic [kg] 102,62 | 57,48| 106,08 zaktad wynoszqcy min. 409, ubosc elementu: 25,0cm ‘ Tytuf rysunk Nr rysunke: | Skala: | Data: st
- 6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor B/+1/02 K13 |1:25(11.2023
Masa catkowita [kg] 266,19 nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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B/+1/03 (1 szt.)
Skala 1:25

: 9¢8/150 968/150 3¢8/150
k- 29 k ] ] ] ] k 19’5 k ] ] ] ] ] ] ] ] ] 19’5 ] ] ] ] ] }
4912 L=8470, = r
< 43.38
Il
| —— 4313 _
3 I ——1|J : : UWAGI OGOLNE:
1088 1. Przed przystqpifeqiem do prac budowlanych
: wykonawca powinien dokfadnie zapoznaé
sie z projektem w czeSci rysunkowej i
prety stupa| | | | opisowe]j oraz sprawdzi¢ wymiary podane
N~ 6216 L=7010 D < 2x288 L=7010 na rysunkach na miejscu budowy.
| i | @ 2. W przypadku rdznic, odchytek
i ] wymiarowych, zmian rozwiqzaf
Bl projektowych i materiatowych, wgtpliwosci
S e dotyczqeych rozwigzania detali nalezy
niezwfocznie poinformowa¢ jednostke
! projektowg.
1 25 ‘:‘5* 8x15=120 ’ 19,5 ’ 13x25=325 19,5 " 8x15=120 ‘:,5* 2!5 ‘:_5* 15 4 15 1‘7«” 3. Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z
| | projektami architektonicznymi, branzowymi
25 614 . . 42 i pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
K K K 4. Materialy i technologie uzyte do budowy
. 706 5 muszq posiada¢ odpowiednie atesty i
N 5 aprobaty.
5. Jezeli nie podano inaczej, prety fgczy€ na
zaktad wynoszqcy min. 40¢.
@ 6¢16 L=7010 6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy.
(2) 498 L=7010 BELKA ZELBETOWA K(+1)
@ 4012 L=8470 Klasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (B30) ‘
7010 Klasa stali:
= = B500SP
<~ <~
Klasa ek ji:
600 asa ekspozycji XC1 ‘
Otulina: 2 5cm ‘
Grubos¢ elementu: 25,0cm ‘
Lista pretow — ksztafty giecia
. | Dfugose |, . Ksztatt gigcia (nie w _
Nr | Srednica| gredniq | HiSZPa skali) Dtugos¢ ogdlna [m]
A A preta
- mm] | [cm] | [szt] [ 98 | o12 | 016
Skala 1:25 Element: B/+1/03
@ BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
] o 1 16 701 6 7010 42,06 Patryk Goérgurewicz
i @ 3 BIURO ul. Plac Pokoju 2/2
' ' 200 2 8 701 4 7010 28,04 INWESTE! 84-300 Lebork
© BUDOWLANVCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com
o !— [~ 408 7 8 ._{O) 3 12 847 4 |Q 7010 33,88 Tanut upru::owniu: Lokalizacjo:
i - < < 60 Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
& 28 450 grzné%%svﬁ;kgom 48
[ 4 ° o . .
6016 200 4 8 172 35 5@8 60,20 Branza: KONSTRUKCJA
450 Projektant: Podpis
1 (@ 3508 L=1720 —— - mgr inz Rafat Dawid ’
o Dfugosé ogdlna wg srednic [m] 88,24 | 33,88 42,06 POM,/B0,/0189 /04
1,59 Sprawdzajey: . Podpis
Masa 1 m preta [kg] 0.40 0.89 mgr in2. Adam Jelifiski ’
Masa pretéw wg grednic [kg] 35,30 | 30,15| 66,88 POM,/0110/PWOK /09
M tkowit [k ] 13232 Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: | Data: Str:
asa catkowita )
9 B/+1/03 K14 [1:25 [11.2023
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SLUPY ZELBETOWE K(+1)
Kiasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (B30) ‘
G sl B500SP |
Kiasa ekspozy(: XC1 ‘
ol 3,50m |
Grubost elementu: 25,0cm ‘

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sig
z projektem w czeSci rysunkowej i opisowej oraz sprawdzi¢ wymiary podane na
rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku rdznic, odchyfek wymiarowych, zmian rozwiqzafi projektowych i
materiatowych, watpliwosci dotyczqcych rozwigzania detali nalezy niezwfocznie
poinformowa¢ jednostke projektowq.

. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami architektonicznymi, branzowymi i
pozostafymi rysunkami konstrukcyjnymi.

. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty.

. Jezeli nie podano inaczej, prety tqczyé na zakfad wynoszqcy min. 409.

. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Zestawienie stali podano w odniesieniu do 1 sztuki

Noow > w

Lista pretéw — ksztafty giecia (dla 1 szt.)

. 3 Dtugosé R Ksztatt giecia Dtugos¢
Nrt Srednica | < odnia Liczba (nie w skali) og6lna [m]
preta
[mm] [em] [szt] [-] 96 | ¢12
Element: S/+1/01
1 12 488 4 470 180530 19,52
- 180
2 6 93 24 ‘C—’EE;% 22,32
180
Dtugosc ogblna wg srednic [m] 22,32 19,52
Masa 1 m preta [kg] 0,22 0,89
Masa pretéow wg srednic [kg] 491\ 17,37
Masa catkowita [kg] 22,28
. 3 Dtugosé R Ksztatt giecia Dtugos¢
Nrt Srednica | < o dnia Liczba (nie w skali) og6lna [m]
preta
[mm] [em] [szt] [-] 96 | ¢12
Element: S/+1/02
1 12 488 4 470 180530 19,52
2 12 445 T 17,80
L)
3 6 141 24 95@@ 33,84
420
Dtugosc ogdélna wg srednic [m] 33,84 37,32
Masa 1 m preta [kg] 0,22| 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 7,441 33,21
Masa catkowita [kg] 40,66
BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz
oBluRO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCJI 84-300 Lebork

BUDOWLANVCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM/B0/0189,/04

Sprawdzajqcy: Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski

POM/0110/PWOK /09

Tytut rysunku: Nr rysunku: | Skala: Data: Str:
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SLUPY ZELBETOWE K(+1), K(+2)

Kiasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (B30) ‘
Risa ik B500SP |
Kiasa ekspozy(: XC1 ‘
Ot 3,50m |
Grubost elementu: 25,0cm ‘

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sig
z projektem w czeSci rysunkowej i opisowej oraz sprawdzi¢ wymiary podane na
rysunkach na miejscu budowy.

2. W przypadku rdznic, odchyfek wymiarowych, zmian rozwiqzafi projektowych i
materiatowych, watpliwosci dotyczqcych rozwigzania detali nalezy niezwfocznie
poinformowa¢ jednostke projektowq.

. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami architektonicznymi, branzowymi i
pozostafymi rysunkami konstrukcyjnymi.

. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty.

. Jezeli nie podano inaczej, prety tqczyé na zakfad wynoszqcy min. 409.

. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Zestawienie stali podano w odniesieniu do 1 sztuki

Noow > w

Lista pretéw — ksztafty giecia (dla 1 szt.)

. A Dtugosé . Ksztatt giecia Dtugosc
Nrt Srednica | oo qnia | Liczba (nie w skali) ogoélna [m]
preta
[mm] [em] | [szt] [ o6 | 912
Element: S/+1/03
1 12 488 4 470 180530 19,52
2 12 445 —m——8 17,80
- 480
3 6 153 24 QEE;@ 36,72
480
Dtugosc ogblna wg srednic [m] 36,72 37,32
Masa 1 m preta [kg] 0,22 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 8,08 | 33,21
Masa catkowita [kg] 41,29
. X Dtugosé . Ksztatt giecia Dtugosc
th Srednica greﬁnia Liczba | (hie w fkili) ogélnga [m]
preta
[mm] [em] [szt] [-] 96 | ¢12
Element: S/+1/04
1 12 180 4| g8 7,20
- 180
2 6 93 10| Sg— |8 9,30
180
Dtugosc ogélna wg Srednic [m] 9,30 7,20
Masa 1 m preta [kg] 0,22| 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 2,05 6,41
Masa catkowita [kg] 8,45

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gérgurewicz
oBlURO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCII 84-300 Lebork
BUDOWLANVCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com
Temat opracowania: Lokalizacja:
Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko

220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM,/B0/0189/04

Spruwdijqcy . . Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski

POM/0110,/PWOK /09

Tytut rysunku: Nr rysunku: [ Skala: | Data: Str:
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Zestawienie stali (nadproza) na 1 kondygnacje
Lista pretow — ksztafty giecia

. $¢ s . Dtugosé ogdl
Nr | Srednica [s)::gz?: Liczba | Ksztalt giecia (nie w skali) ugo;;?go na
preta
[mm] [cm] [szt] [-] 28 912
Element: N/+1/01
3 12 593 4 5930 23,72
4 8 593 4 5930 23,72
630
5 8 208 27 g\ g 56,16
630
Dtugosc ogblna wg srednic [m] 79,88 23,72
Masa 1 m preta [kg] 0,40 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 31,95 21,11
Masa catkowita [kg] 53,06

Zestawienie stali (wiefice) na 1 kondygnacje

Lista pretow — ksztafty

giecia

Nr | Srednica I:::ggf: Liczba | Ksztalt giecia (nie w skali) Diugo;;tlagolna
preta
[mm] [cm] [szt] [-] ?6 812
Element: Wience kondygnacji K(+1)
1 12 mb 4 mb 269,10
200
2 6 98 270 8 S 264,60
200
Dtugosc¢ ogélna wg srednic [m] 264,60 | 269,10
Masa 1 m preta [kg] 0,22 0,89
Masa pretéw wg srednic [kg] 58,21 | 239,50
Masa catkowita [kg] 297,71

68

A-A

Skala 1:25

®

B-B

Skala 1:25

®

Schemat konstruowania naroznikOw

minZ2hk

Skala 1:25

—t

| | 200
ol | =1 4912 ol | =l 4912 =
IR I i
| |
_ 4 4¢8 @ % _ | 4¢8 @ 2 2 |
3 ./V/ 8 %/ min2hk
\ﬂ@ T~28 ® |
° e i 7 200 =
34912 74612 (5) 2708 L=2080
Wieniec W/+1/01 @somb) Wieniec W/+1/02 @20mb) il
((AID1/5/8 ) (A58 ) |
|
+03.38 D 4912 138 | D412 [ = |
]
1
1513 | AL Dss/250 4313 W @os /250 .
| g
€
12,912,5 12,912,5
—t— —t— Ll
25 25
- NADPROZA | WIENCE K(+1)
Wieniec W/+1/03 @smb)
Klasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (B30) ‘
Klasa stali:
B38| Dipr2 B500SP |
200 Klasa ekspozycj: ‘
/ Nt XCt
#3.13 N Otulina:
r @96)/250 200 2,50m |
@270¢6 L=980 Grubos¢ elementu: 25,0cm ‘
12,912,5
—t—t
25
BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
. Patryk Gérgurewicz
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Lo . INWESTYCJI 84-300 Lebork
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien BUDOWLANYCH e-mall: obslugabudowy@gmall.com
dokfadnie zapozna¢ sie z projektem w czeSci rysunkowej i opisowe]j oraz ol aprava Loka"'mjn_ .
sprawdzi¢ wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy. C e dz. 48 br. M K
2. W przypadku réznic, odchyfek wymiarowych, zmian rozwigzan Swietlica w Maszewku grznino V:;i::k(()) r. Maszewko,
projektowych i materiafowych, watpliwosci dotyczqcych rozwigzania detali 220805__2.0007.48
nalezy niezwtocznie poinformowa¢ jednostke projektowg. Bronzo KONSTRUKCIA
3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami architektonicznymi, P':ﬂ:i? o
branzowymi i pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi. mgr inz. Rafat Dawid v
4. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie POM,/B0,/0189/04
atesty i aprobaty. —— S
5. Jezeli nie podano inaczej, prety 1qczyé na zakfad wynoszgcy min. 404 mgr iniy: Adam Jelifiski ’
6. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika POM,/0110,/PWOK /09
budowy. Lﬁua ok cond iK(H) Nr rysunks: | Skala: | Data: str
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UWAGI OGOLNE:

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien

dokfadnie zapozna¢ sie z projektem w czeSci rysunkowej i opisowe]j oraz
sprawdzi¢ wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy.

. W przypadku réznic, odchyfek wymiarowych, zmian rozwiqzan

projektowych i materiatowych, wgtpliwosci dotyczqcych rozwigzania detali
nalezy niezwtocznie poinformowa¢ jednostke projektowg.

. Rysunki nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami architektonicznymi,

branzowymi i pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.

. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiada¢ odpowiednie

atesty i aprobaty.

Jezeli nie podano inaczej, prety 1qczyé na zaktad wynoszqcy min. 40¢.
Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Zestawienie stali (nadproza) na 1 kondygnacjg
Lista pretow — ksztafty giecia

. . Dtugosé | . Ksztatt giecia (nie w | Dtugosc ogdlna
Nr | Srednica érednia Liczba skali) (m]
preta
(mm] | [em] | [szt] ] 08 | o12
Element: N/+2/01
1 12 215 8| 8 1850 17,20
2 12 310 8| [ 0 3 24,80
3 12 437 8| w0 I~ 34,96
4 12 392 8 5[3\4 31,36
5 12 202 41 S o~ 8,08
250
6 8 108 22 g i S 23,76
250
350
7 8 128 46 g i S 58,88
350
290
8 8 116 2 g i S 2,32
290
400
9 8 138 1| 8 i S 1,38
400

Dtugosc ogdélna wg srednic [m]

86,34 | 116,40

Masa 1 m preta [kg] 0,40 0,89
Masa pretow wg srednic [kg] 34,54 | 103,60
Masa catkowita [kg] 138,13
NADPROZA K(+2)
Klasa betonu konstrukcyjnego: C25/30 (830) ‘
Klasa stali:
B500SP |
Klasa ekspozycji: XC1 ‘
Otulina: 2 50m ‘
Grubo$¢ elementu:
25,0cm |
BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Patryk Gérgurewicz
oBluRO ul. Plac Pokoju 2/2
INWESTYCJI 84-300 Lebork
BUDOWLANVCH e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania: Lokalizacja:

Swietlica w Maszewku dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Branza: KONSTRUKCJA

Projektant: Podpis

mgr inz. Rafaf Dawid

POM/B0/0189/04

Sprawdzajqcy: Podpis

mgr inz. Adam Jelifiski

POM,/0110/PWOK /09

Lytua rmqku=k d i K(42 Nr rysunku: [ Skala: | Data: Str:

+
neproza kondygnaciK(+2) K18 [1:25 | 11.2023
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Zestawienie stali (wiefce) na 1 kondygnacje
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45.05 a2

( (2)86/250
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e
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[ 18
]

200
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Lista pretow — ksztafty giecia

Dtugosc

. X Liczba
Srednia

Nr | Srednica

Ksztatt giecia (nie w skali)

Dtugosc¢ ogélna

[m]

preta

[mm)] [cm] [szt]

[-] 26 912

Element: Wierice kondygnacji K(+2)

1 12 mb

280,60

98

Dtugosc¢ ogdlna wg srednic [m]

Masa 1 m preta [kg]

Masa pretow wg srednic [kg]

Masa catkowita [kg]

Schemat konstruowania naroznikow

Skala 1:25

min2hk |
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UWAGI _OGOLNE:

. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokfadnie zapozna€ sig z projektem w czesci
rysunkowej i opisowej oraz sprawdzi¢ wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy.
. W przypadku réznic, odchyfek wymiarowych, zmian rozwigzar projektowych i materiatowych, wgtpliwosci dotyczqeych
rozwigzania detali nalezy niezwtocznie poinformowa€ jednostke projektowq.
. Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami architektonicznymi, branzowymi i pozostafymi rysunkami

konstrukcyjnymi.

. Materiaty i technologie uzyte do budowy muszq posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
. Jezeli nie podano inaczej, prety fgczyé na zakfad wynoszqcy min. 40¢.
. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

WIENIEC KONDYGNACJI K(+2)

BIURO
OBStUGI
INWESTYCJI

BUDOWLANYCH

Klasa betonu konstrukcyjnego:

C25/30 (B30) |

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Patryk Gérgurewicz

ul. Plac Pokoju 2/2

84-300 Lebork

e—mail: obslugabudowy@gmail.com

Temat opracowania:

Swietlica w Maszewku

Klasa stali:

B500SP |

Lokalizacja:

dz. 48 nr obr. Maszewko,
gmina Wicko
220805_2.0007.48

Klasa ekspozycii:

Branza: KONSTRUKCJA

XC1|

Projektant:

mgr inz. Rafaf Dawid

Otulina:

2 5cm ‘ POM/B0/0189/04

Podpis

Sprawdzajqcy:

Grubo$¢ elementu:

mgr inz. Adam Jelifiski

25,0cm ‘ POM,/0110,/PWOK /09

Tytuf rysunku:
Wience kondygnacji K(+2)

W/+2/01

Nr rysunku: Data:

K19 11.2023
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1.  Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części rysunkowej i opisowej oraz sprawdzić wymiary podane na rysunkach na miejscu budowy. 2.  W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań projektowych i materiałowych, wątpliwości dotyczących W przypadku różnic, odchyłek wymiarowych, zmian rozwiązań projektowych i materiałowych, wątpliwości dotyczących rozwiązania detali należy niezwłocznie poinformować jednostkę projektową. 3.  Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznymi, branżowymi i pozostałymi rysunkami Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznymi, branżowymi i pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. 4.  Materiały i technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Materiały i technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. 5.  Jeżeli nie podano inaczej, pręty łączyć na zakład wynoszący min. 40Φ. Jeżeli nie podano inaczej, pręty łączyć na zakład wynoszący min. 40Φ. Φ. . 6.  Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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