I1. OPIS TECHNICZNY

I1.1 Podstawa opracowania

Zalecenia inwestora

Warunki techn. przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej

Wytyczne 1 uzgodnienia branzowe

Projekt architektoniczny

normy i przepisy

- PN-EN 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-oswietlenie awaryjne.

- PE-EN 62305 Ochrona odgromowa.

- PE-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne;

- PN-EN 50310:2011 polaczenia wyrownawcze i uziemiajace w
budynkach ze sprzetem informatycznym.

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

I1.2. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w budynku
Swietlicy na dz. nr 48 w Maszewku, gm. Wicko.

I1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie obiektu

wewngtrzne linie zasilajace

instalacje o§wietlenia

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje od porazen i polaczen wyréwnawczych
ochrona przed przepigciami

ochrona przeciwporazeniowa

I1.4 . Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia Energa - Operator SA
budynek jest zasilany istniejaca linig kablowg YKSY 4x16mm? Dla budynku
zastosowano 3-fazowy bezposredni. Zabezpieczenie zgodnie z zawarta umowa o
dostawie energii. Budynek jest zasilany linig kablowa YKSY 4x16mm 2 od ZK do
projektowanej tablicy rozdzielczej TE, ktory nalezy utozy¢ w rurze RSV 110 w
posadzce. Przejscie przez sciang wykona¢ w rurze stalowej ¢ 50. Kabel wprowadzié¢
do rozdzielnicy od dotu. W tablicy rozdzielczej TE dokona¢ rozdziatu przewodu PEN
( sie¢ zasilajgca TN-C) na przewdd PE i N. Miejsce rozdzialu uziemi¢ bednarkg FeZn
25x4 do uziomu Projektuje si¢ tablice rozdzielczag TG firmy LAMEL typ RX ( wybor
nalezy do inwestora ), w ktorej zaprojektowano rozdzial energii do rozdzielnicy

licznikowej co pokazano na rysunku schemat zasilania.

Projektuje si¢ wyposazenie budynku (tabl. rozdz. TE) w instalacje przeciwpozarowego

wylacznika pradu — roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym i przyciskiem
sterujacym, zlokalizowanym przy glownym wejsciu do budynku oraz przy

rozdzielnicy TE ( wejscie do pom. 9).



I1.7. Wewnetrzne linie zasilajace

Istniejagca WLZ jest wykonana kablami zgodnie ze schematami instalacji
elektrycznej. WLZ wykona¢ kablem YKSY 4x 16mm?2 . Przejscia przez $ciany bedace
przegrodami pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami 1 PN. Przejscia
nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporna.

I1.8. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietlenia:

W pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z przepisami oraz PN. W celu spetnienia
wymagan przepiséw i norm, projektuje si¢ zastosowanie oprawy oswietleniowe LED
— patrz dotaczone zalaczniki do obliczen.

Instalacje¢ uktada¢  z zachowaniem odleglosci zblizen 1 skrzyzowan z innymi
instalacjami. Przej$cia przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami 1 PN. Przej$cia nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng

o odpornosci nie mniejszej niz oporno$¢ bariery. Instalacje nalezy wykonaé
przewodami YDYzo 3x1.5mm?, 750V jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu
izolacyjnego podtynkowego. W pomieszczeniach: fazienka, pom. gospodarcze,
nalezy stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu
szczelno$ci IP44. W fazienkach przewidziano sterowanie o§wietlenia, wentylatora za
pomocy czujnikéw PIR ze zwloka 2min. za posrednictwem lacznikow
jednobiegunowych. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,3m przy wejsciu do
pomieszczenia. Typ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach wg aranzacji
inwestora. Na rys. rzutu poziomu 01 i1 02 pokazano rozmieszczenie poszczegoélnych
opraw.

W miejscach gdzie przewiduje si¢ rozmieszczenie dodatkowych urzadzen p.poz.,
gasniczych itp. Nalezy zastosowac¢ dodatkowe oprawy oswietlenia awaryjnego
zgodnie z przepisami i norma.

I1.9. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

I1.10.

Budynek posiada drogi ewakuacyjne o§wietlone wytacznie §wiattem sztucznym,
dlatego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,, W Sprawie Warunkow
Jakim Powinny Podlega¢ Budynki I Ich Usytuowanie” aby skutecznie umozliwi¢
ewakuacje ludzi w sytuacjach braku zasilania podstawowego, zaprojektowano
o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne. Oprawy pracowac¢ beda w trybie ,,jasnym”,
czyli w przypadku braku zasilania z sieci oprawy przetacza si¢ na zasilanie buforowe
1 stanowi¢ beda o$wietlenie awaryjne. Czas §wiecenia opraw nie moze by¢ krotszy niz
2h. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej to min. 11x. Oprawy awaryjne
nalezy oznaczy¢ z6ttym paskiem. Dodatkowo w miejscach okreslonych w przepisach
umiesci¢ certyfikowane piktogramy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji.
Po zakoficzeniu montazu i uruchomieniu o§wietlenia AW i EW nalezy wykonaé
pomiary nat¢zenia o§wietlenia. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym
robot elektrycznych.

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Do o$wietlenia zewnetrznego przed wejsciami do budynku oraz przy pochylni dla osob
niepetnosprawnych zaprojektowano oprawy hermetyczne z czujnikiem ruchu.
Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDYZo z izolacjg na
napigcie 750V z tablicy rozdzielczej TE. Przewody prowadzi¢ w obszarach
przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie 1 w poziomie, zgodnie

z zaleceniami normy N SEP-E-002.



IL.5. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami oraz PN.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?

750V jako podtynkowa. Instalacje uklada¢ z zachowaniem odleglosci zblizen
1 skrzyzowan z innymi instalacjami. Przej$cia przez $ciany bedace przegrodami
pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami 1 PN. Przej$cia nalezy uszczelnié¢
zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz oporno$¢ bariery. Instalacje
gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? 750V
jako podtynkowa. Stosowaé gniazda wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym.
W pomieszczeniu gospodarczym oraz na zewnatrz budynku projektuje si¢ gniazda
3-fazowe z przewodami YDYzo 5x2,5mm’750V , gniazda jednofazowe

z przewodami DYzo 3x2,5mm?* 750V.

Z uwagi na bezpieczenstwo dzieci wszystkie gniazda wtykowe zlokalizowane w

pomieszczeniach do ktorych maja dost¢p dzieci umieszczono na wysokosci 150cm
od poziomu podlogi. Dodatkowym zabezpieczeniem ma byé¢ zastosowanie gniazd
z blokada mechaniczng, ktéra uniemozliwia wlozenie pojedynczego — cienkiego
przedmiotu zamiast pojedynczego bolca.

I1.6. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych

Ochrong podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow 1 osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniach zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania w ukladzie sieciowym
TN-S wg PN-ICE 60364. Rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na
przewdd neutralny N 1 ochronny PE wykonano w tablicy rozdzielczej TE.

Wraz z kablem zasilajacym z zlacza ZK do tabl. rozdzielczej TE nalezy ulozy¢
ptaskownik FeZn25x4 - szyna wyrownawcza. Do szyny wyrOwnawczej nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji , wodociggowej, przewod
ochronno-neutralny PEN, metalowe elementy masztéw anten, metalowe ostony kabli
TV, telefonii kablowej. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE 1 neutralny N wykonano w tabl. rozdzielczej TE.

W obwodach odbiorczych samoczynne wytaczanie napigcia realizowane bedzie przez
wyl. nadmiarowo-pradowe. Dodatkowo w obwodach gniazd wtyk. Zastosowano
wylgczniki r6znicowo-pradowe.

W pomieszczeniu gospodarczym nr 9 wykona¢ nalezy miejscowe potaczenia
wyrownawcze w puszkach podtynkowych z zaciskiem wyrownawczym. Do zacisku
tego nalezy podlaczy¢ metalowe elementy instalacji wodociggowej, c.o.. Zacisk
wyréwnawczy nalezy potaczy¢ z gldéwna szyng wyréwnawcza znajdujaca si¢ w tabl.
Rozdzielczej TE kablem YDY 6mm® w izolacji o kolorze zotto- zielonej. Zacisk
nalezy oznaczy¢ kolorem zo6lo- zielonym, ktoéry powinien by¢ dostepny w celu

wykonania pomiaréw ochronnych.
WYL. P.poz.

Projektuje si¢ wyposazenie budynku (tabl. rozdz. TE) w instalacje przeciwpozarowego
wyt. Pradu — roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym 1 przyciskiem
sterujacym

Zlokalizowanym przy gltownym wejsciu do budynku oraz przy wejsciu do pom.
gospodarczego nr 9.



IL.11

I1.12

I1.13

I1.14.

I1.15.

Instalacja zasilania sitownikow termoelektrycznych

W pomieszczeniach swietlicy, kuchni, korytarza i pomieszczeniu na poziomie 02
zaprojektowano sitowniki termoelektryczne stuzace do sterowania przeptywu ciepla
w tych pomieszczeniach. Instalacje elektryczng do zasilania tych sitownikow
wykona¢ przewodami 2xYTKSY 3x2x0,5 jako podtynkowa . Sitowniki beda
zasilane z tablicy rozdzielczej TE. Przed uruchomieniem instalacji uktad sterowania
nalezy zweryfikowa¢ z dokumentacja producenta.

Instalacja wentylacji

Wszystkie urzadzenia wentylacji dostarczone zostang z automatyka sterujaca.
Dodatkowe elementy sterujace nalezy wykona¢ wg wytycznych projektu wentylacji.
Centrala wentylacyjna zasilana bedzie poprzez szafg zasilajaco-sterujaca urzadzen
Wentylacyjnych. Szafa ta zlokalizowana bgdzie w pom. 9 na poziomie 01. Projekt
obejmuje dobdr linii zasilajacej z tablicy rozdzielczej TE do szafy sterujacej. Pozostate
instalacje centralki wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja producenta
urzadzen wentylacyjnych. Podejscia do urzadzen wykonaé¢ w rurach
elektroinstalacyjnych

Instalacja domofonowa
Projektuje si¢ wyposazenie budynku w instalacj¢ domofonowga zlokalizowang
przy gtéwnym wejsciu do budynku (przycisk sterujacy). Domofon umieszczono
w pomieszczeniu kuchni. Instalacje jest zasilana przewodem 2xYTKSY 3x2x0,5mm? z
tablicy rozdzielczej TE.

Ochrona przed przepieciami

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi oraz laczeniowymi w tabl. rozdz.
TG zaprojektowano odgromniki i ochronniki przepigciowe. W tabl. rozdz. TG nalezy
zainstalowa¢ I 1 II stopien ochrony ogranicznikiem B+C, ktérych zadaniem jest
ochrona instalacji przed przepigciami pradéw piorunowych 1 1faczeniowych,
wyroéwnanie potencjaldow w miejscu wprowadzenia instalacji do budynku oraz
ograniczenie wartosci przepie¢ do 1,5kV.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowaé przez zastosowanie
izolacji podstawowe] przewodow 1 osprzetu oraz obudow o stopniu ochrony
IP2X. Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé przez Samoczynne
Wylaczanie Zasilania w uktadzie sieci TN-S. Samoczynne wylaczanie zasilania
nalezy zrealizowal przez zastosowanie wylgcznikow nadmiarowo-pradowych.
Jako ochron¢ uzupehiajgcg zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie
réznicowym [ =30mA. Metalowe obudowy tablic rozdzielczych oraz dostepne czesci
osprzetu nalezy potaczyé z przewodem ochronnym PE. Do miejscowe] szyny
wyrownawcze] MSW nalezy trwale podlaczy¢ ( przez spawanie ) metalowe elementy
metalowe rury, wodociggowej, c.0., wentylacji.



II.16. Instalacja odgromowa

Norma PN-EN 62305 opisujaca zarzadzanie ryzykiem zawiera w tre$ci analize ryzyka
dzigki ktorej mozna okresli¢ wymagang ochrong obiektu przed wytadowaniami
piorunowymi. Uwzgledniajagc wymagania normy PN-EN 62305 dokonano analizy
ryzyka strat piorunowych. Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, Ze obl.
ryzyko catkowite powodowane bezposrednimi 1 posrednimi trafieniami

w przedmiotowy obiekt jest wigksze niz ryzyko tolerowane. W celu zredukowania
strat przy bezposrednim trafieniu pioruna wykonano instalacj¢ piorunochronng LPS
klasy I'V. Wykonano instalacj¢ odgromowa o zwodach poziomych niskich.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowano Drut ocynkowany FeZn ¢=8mm.
Jako zwody odprowadzajace zastosowano drut FeZn ¢=8mm utoZzony w elewacji
w rurach. Zwody odprowadzajace potaczono poprzez ztacza kontrolne z uziomem
otokowym.

I1.17. Uwagi koncowe
- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
a w szczeg6lnosci z PN-EN 60364. Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie
znormg PN-88/E-08501 ,, Tablice i znaki bezpieczenstwa”;
- W trakcie wykonywania instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami;
- W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce materiaty posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikow materiatowych o rownorzednych
parametrach technicznych posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie oraz nie moze spowodowac zmian odstepujacych
w sposob istotny od projektu.
- Wykonane roboty podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do uzytkowania obiektu.






