KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i odcinkiem sieci wodociggo-
wej w m. Frankowo, gm. Osieczna

ADRES INWESTYCJI : Dz. nrew. 17/3, 17/5 i 14, Jednostka ew. Osieczna, obreb ew. Frankowo

INWESTOR : Gmina Osieczna

ADRES INWESTORA  : ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna

BRANZA . Sanitarna

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KO - sanitarna.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Montaz obudéw studni 1i 2
1.1 Studnia 1
1.141 Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
1 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni kpl.
d.1.|kalk. wlasna |gtebinowej, DN80. Orurowanie ze stali AlSI
1.1 316. Gtowica AISI 316
Montaz na przygotowanym fundamencie. Ar-
matura wg kolejnych pozycji
przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 20,0000/ 0,0000 0,00
20r-g/kpl.
M-
2 Termoizolacyjna obudowa studni gtebinowe, kpl. 1,0000( 0,0000 0,00
DNB80 wraz z armaturg odcinajgca, zwrotng,
manometrm i kurkiem do poboru. Orurowanie
ze stali AISI 316
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w stud- kpl.
d.1./0103-03 niach wierconych - opuszczanie na gtebokosé
1.1 48.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm ze stali AISI
316, taczona kotnierzowo. Pompa gtebinowa,
wydajnos¢ 35 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 60
m H20, moc silnika 9,2 kW, stal AISI 304
przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 19,5000 0,0000 0,00
19,5r-g/kpl.
M-
2 Rurociag DN8O ze stali AISI 316, tgczony kot- | m 48,0000/ 0,0000 0,00
nierzowo
48m/kpl.
3* Pompa gtebinowa, wydajnos$¢ 35 m3/h, wyso- | szt 1,0000, 0,0000 0,00
kos¢ podnoszenia 60 m H20, moc silnika 9,2
kW, stal AISI 304
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22m-g/kpl.
6* zuraw samochodowy m-g 7,0100 0,0000 0,00
7,01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 szt.
d.1./0522-04 MPa, o $rednicy nominalnej: 80 mm
1.1 przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,7100| 0,0000 0,00
3,71r-g/szt.
M-
2 Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 szt 1,0000( 0,0000 0,00
MPa, o srednicy nominalnej: 80 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1600 0,0000 0,00
0,16m-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.1./0214-01 trycznymi
1.1 przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,7000 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2* manometr glicerynowy szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosiezne szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt.
d.1./0130-03 nie
1.1 przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,2110, 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M --
2 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
nie
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1./0130-06 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50
1.1 mm - odciecie ztgcza STORZ
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,4250 0,0000 0,00
0,425r-g/szt.
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1,0000 0,0000 0,00
nej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0210, 0,0000 0,00
0,021m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR-W 2-15 |Zigcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.1.|/0138-02 przedmiar = 1,000 szt.
1.1|analogia
R -
1* robocizna r-g 0,4850 0,0000 0,00
0,485r-g/szt.
M-
2* Ztgcze STORZ 52 z zaslepka szt 1,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
-3-
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jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0,0190, 0,0000 0,00
0,019m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe o $r. nom. ru- | szt.
d.1.|0207-02 ry 80 mm; sruby M16x120 ze stali A4
1.1 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,6900 0,0000 0,00
1,69r-g/szt.
M-
2* Przepustnice miedzykotnierzowe DN80 szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* Sruby stalowe A4 z nakretkami i podktadkami kg 2,1600| 0,0000 0,00
2,16kg/szt.
4* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 80 mm szt. 2,1000 0,0000 0,00
2,1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu kpl.
d.1.|kalk. wtasna |po dezynfekc;ji
1.1 przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 1,0000( 0,0000 0,00
1r-g/kpl.
M-
2 podchloryn sodu L 2,0000, 0,0000 0,00
2L/kpl.
3* woda z rurociggu m3 30,0000/ 0,0000 0,00
30m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji | kpl.
d.1.|kalk. wlasna |przedmiar = 1,000 kpl.
1.1
R -
1* robocizna r-g 2,0000 0,0000 0,00
2r-g/kpl.
M-
2* analiza bakteriologiczna wody - E. Coli, grupa | kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
Coli, paciorkowce katowe, ogdlna liczba bakte-
rii w 220C
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Studnia 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-4-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Studnia 2
1.21 Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
11 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni kpl.
d.1.|kalk. wtasna |gtebinowej, DN80. Orurowanie ze stali AISI
2.1 316. Gtowica AISI 316
Montaz na przygotowanym fundamencie. Ar-
matura wg kolejnych pozycji
przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 20,0000 0,0000 0,00
20r-g/kpl.
M-
2* Termoizolacyjna obudowa studni gtebinowe;j, kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
DN80 wraz z armaturg odcinajgca, zwrotna,
manometrm i kurkiem do poboru. Orurowanie
ze stali AISI 316
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200, 0,0000 0,00
0,22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w stud- kpl.
d.1./0103-03 niach wierconych - opuszczanie na gtebokosé
21 48.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm ze stali AISI
316, tgczona kotnierzowo. Pompa gtebinowa,
wydajnos¢ 35 m3/h, wysokos$é podnoszenia 60
m H20, moc silnika 9,2 kW, stal AISI 304
przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 19,5000 0,0000 0,00
19,5r-g/kpl.
M-
2* Rurocigg DN80 ze stali AISI 316, taczony kot- | m 48,0000/ 0,0000 0,00
nierzowo
48m/kpl.
3* Pompa gtebinowa, wydajnos¢ 35 m3/h, wyso- | szt 1,0000( 0,0000 0,00
kos¢ podnoszenia 60 m H20, moc silnika 9,2
kW, stal AISI 304
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200, 0,0000 0,00
0,22m-g/kpl.
6 zuraw samochodowy m-g 7,0100| 0,0000 0,00
7,01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 szt.
d.1.|/0522-04 MPa, o srednicy nominalnej: 80 mm
2.1 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,7100 0,0000 0,00
3,71r-g/szt.
M-
2* Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 szt 1,0000 0,0000 0,00
MPa, o $rednicy nominalnej: 80 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,17600, 0,0000 0,00
0,16m-g/szt.
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.1./0214-01 trycznymi
2.1 przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,7000 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2* manometr glicerynowy szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosigzne szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt.
d.1./0130-03 nie
2.1 przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,2110, 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M --
2 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
nie
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1./0130-06 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50
21 mm - odciecie ztgcza STORZ
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,4250 0,0000 0,00
0,425r-g/szt.
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1,0000 0,0000 0,00
nej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0210, 0,0000 0,00
0,021m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR-W 2-15 |Zigcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.1.|/0138-02 przedmiar = 1,000 szt.
2.1|analogia
R -
1* robocizna r-g 0,4850 0,0000 0,00
0,485r-g/szt.
M-
2* Ztgcze STORZ 52 z zaslepka szt 1,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0190 0,0000 0,00
0,019m-g/szt.
-6-
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18|/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe o $r. nom. ru- | szt.
d.1.|0207-02 ry 80 mm; $ruby M16x120 ze stali A4
2.1 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,6900 0,0000 0,00
1,69r-g/szt.
M-
2* Przepustnice miedzykotnierzowe DN80 szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* Sruby stalowe A4 z nakretkami i podktadkami kg 2,1600| 0,0000 0,00
2,16kg/szt.
4* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 80 mm szt. 2,1000 0,0000 0,00
2,1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu kpl.
d.1.|kalk. wtasna |po dezynfekc;ji
21 przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 1,0000( 0,0000 0,00
1r-g/kpl.
M-
2 podchloryn sodu L 2,0000, 0,0000 0,00
2L/kpl.
3* woda z rurociggu m3 30,0000/ 0,0000 0,00
30m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji | kpl.
d.1.|kalk. wlasna |przedmiar = 1,000 kpl.
21
R -
1* robocizna r-g 2,0000 0,0000 0,00
2r-g/kpl.
M-
2* analiza bakteriologiczna wody - E. Coli, grupa | kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
Coli, paciorkowce katowe, ogdlna liczba bakte-
rii w 220C
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Studnia 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-7-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601
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Montaz obudoéw studni 1 2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2 Wyposazenie technologiczne hali filtréw
21 Montaz urzadzen technologicznych
2141 Woda surowa, napowietrzanie wody
21|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 100 mm z kotkiem szt.
d.2.|/0620-01 przedmiar = 2,000 szt.
1.1
R -
1* robocizna r-g 6,9142 0,0000 0,00
3,62%0,955=3,457 1r-g/szt.
M-
2* zasuwy klinowe kotnierzowe DN100 z kotkiem | szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe szt. 4,0000 0,0000 0,00
2szt./szt.
4* Sruby stalowe z nakretkami stal A4 kg 6,4000 0,0000 0,00
3,2kg/szt.
~S--
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4800 0,0000 0,00
0,24m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.2./0214-01 trycznymi
1.1 przedmiar = 3,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 2,000, 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2 manometr glicerynowy szt. 3,0000| 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosiezne szt 3,0000| 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale-| szt.
d.2.|0130-03 nie
1.1 przedmiar = 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,6330 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M-
2* Zawory do poboru probek umozliwiajgce opale- | szt. 3,0000| 0,0000 0,00
nie
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0210, 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ukt.
d.2.|0103-02 przedmiar = 2,000 ukt.
1.1
R -
1* robocizna r-g 8,5400 0,0000 0,00
4,27r-glukt.
M-
2* przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 szt 2,0000| 0,0000 0,00
1szt/ukt.
~S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400| 0,0000 0,00
0,02m-g/ukt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 szt.
d.2.|0522-04 MPa, o srednicy nominalnej: 100 mm
1.1 przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 7,4200 0,0000 0,00
3,71r-g/szt.
M-
2* Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 szt 2,0000 0,0000 0,00
MPa, o srednicy nominalnej: 100 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,3200, 0,0000 0,00
0,16m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z szt.
d.2./0207-03 dzwignig reczng; sruby ze stali kwasoodpornej
1.1 A4
przedmiar = 4,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 8,6800, 0,0000 0,00
2,17r-g/szt.
M-
2 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
dzwignig reczng
1szt./szt.
3* Sruby stalowe A4 z nakretkami i podktadkami kg 9,0400| 0,0000 0,00
2,26kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig-| szt.
d.2./0130-06 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50
1.1 mm - odciecie ztgcza STORZ
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,7000 0,0000 0,00
0,425r-g/szt.
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 4,0000 0,0000 0,00
nej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0840, 0,0000 0,00
0,021m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|KNR-W 2-15 |Ztagcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.2./0138-02 przedmiar = 4,000 szt.
1.1|analogia
R -
1* robocizna r-g 1,9400 0,0000 0,00
0,485r-g/szt.
M-
2* Ztgcze STORZ 52 z zaslepka szt 4,0000| 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
-10 -
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~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0760, 0,0000 0,00
0,019m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace stal nierdzewna - przy-| szt.
d.2.|0408-03 tacze 1"
1.1|analogia przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,4107 0,0000 0,00
0,43%0,955=0,41065r-g/szt.
M-
2* zawor odpowietrzajgcy nierdzewny 1" szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0400 0,0000 0,00
0,04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - szt.
d.2./0130-03 odciecie zaworéw odpowietrzajacych
1.1 przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,2110, 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1,0000, 0,0000 0,00
nej 25 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig-| szt.
d.2./0130-01 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15
1.1 mm
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,2130 0,0000 0,00
0,213r-g/szt.
M-
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0030 0,0000 0,00
0,003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Woda surowa, napowietrzanie wody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2.1.2 Uktad filtracji ciSnieniowej
32|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm ze stali czar-| szt.
d.2.|0211-05 nej zabezpieczonej antykorozyjnie, wysokosc¢
1.2 ptaszcz 2200 mm
przedmiar = 4,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 120,8000{ 0,0000 0,00
30,2r-g/szt.
M-
2" Filtr DN1600 szt 4,0000| 0,0000 0,00
1szt/szt.
~S -
3* wozek widtowy m-g 18,0800/ 0,0000 0,00
4,52m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warst- | t
d.2.|0212-01 wa podtrzymujgca zwirowa o srednicy 4-8 mm i
1.2 wysokosci 15 cm
przedmiar = 1,930t
~R-
1* robocizna r-g 25,6690, 0,0000 0,00
13,3r-g/t
M-
2 zwir filtracyjny 4-8 mm w workach 25 kg t 2,0844| 0,0000 0,00
1,08t/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warst- | t
d.2.|0212-01 wa podtrzymujgca zwirowa o srednicy 2-4 mm i
1.2 wysokosci 15 cm
przedmiar = 1,930t
~R-
1* robocizna r-g 25,6690, 0,0000 0,00
13,3r-g/t
M-
2 zwir filtracyjny 2-4 mm w workach 25 kg t 2,0844| 0,0000 0,00
1,08t/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warst- | t
d.2./0212-01 wa katalityczna G-1 o $rednicy 1-3 mm i wyso-
1.2 kosci 40 cm
przedmiar = 6,760 t
~R-
1* robocizna r-g 89,9080, 0,0000 0,00
13,3r-g/t
M-
2" ztoze G-1 w workach t 7,3008, 0,0000 0,00
1,08t/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warst- | t
d.2./0212-01 wa filtracyjna chalcedonitowa o $rednicy 0,8-
1.2 2,0 mm i wysokosci 130 cm
przedmiar = 10,600 t
~R-
1* robocizna r-g 140,9800{ 0,0000 0,00
13,3r-g/t
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Sruby ze stali kwasoodpornej A4
przedmiar = 4,000 szt.

~R--
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jedn.
M-
2 chalcedonit 0,8-2,0 mm w workach t 11,4480 0,0000 0,00
1,08t/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37|Analiza wias- |Dezynfekcja filtréw i wyptukanie podchlorynu kpl.
d.2.|na po dezynfekcji
1.2 przedmiar = 4,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4,0000 0,0000 0,00
1r-g/kpl.
M-
2* podchloryn sodu L 12,0000/ 0,0000 0,00
3L/kpl.
3* woda z rurociggu m3 400,0000 0,0000 0,00
100m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|Analiza wias- |Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji | kpl.
d.2.|na filtrow
1.2 przedmiar = 4,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 4,0000{ 0,0000 0,00
1r-g/kpl.
M-
2 analiza bakteriologiczna wody - E. Coli, grupa | kpl. 4,0000{ 0,0000 0,00
Coli, paciorkowce katowe, ogodlna liczba bakte-
rii w 220C
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uak- t
d.2.|/0212-02 tywnienie ztoza roztworem i przemywaniem
1.2 przedmiar =21,220 t
R -
1* robocizna r-g 6,3660 0,0000 0,00
0,3r-g/t
M-
2* $rodki uaktywniajgce kg 22,9176/ 0,0000 0,00
1,08kg/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptuka- | t
d.2./0212-03 nie ztoza wodg po uaktywnieniu
1.2 przedmiar =21,220 t
~R-
1* robocizna r-g 4,2440|  0,0000 0,00
0,2r-g/t
M-
2 woda z rurociggu m3 23,3420/ 0,0000 0,00
1,1m3/t
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50 z nape- | szt.
d.2.|/0207-01 dem elektrycznym on/off, IP68, zasilanie
1.2 3x400VAC, z dyskiem ze stali nierdzewnej;
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1* robocizna r-g 4,8000{ 0,0000 0,00
1,2r-g/szt.
M-
2 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50 z nape- | szt 4,0000{ 0,0000 0,00
dem elektrycznym, IP68, zasilanie 3x400VAC,
z dyskiem ze stali nierdzewnej; $ruby ze stali
kwasoodpornej A4
1szt/szt.
3* Sruby stalowe A4 z nakretkami i podktadkami kg 4,1200( 0,0000 0,00
1,03kg/szt.
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z nape- | szt.
d.2./0207-03 dem elektrycznym, IP68, zasilanie 3x400VAC,
1.2 z dyskiem ze stali nierdzewnej; Sruby ze stali
kwasoodpornej A4
przedmiar = 12,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 26,0400, 0,0000 0,00
2,17r-g/szt.
M-
2 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z nape- | szt. 12,0000, 0,0000 0,00
dem elektrycznym, IP68, zasilanie 3x400VAC,
z dyskiem ze stali nierdzewnej
1szt./szt.
3* Sruby kwasoodporne, podkfadki, nakretki - stal | kg 25,8000/ 0,0000 0,00
A4
2,15kg/szt.
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z na- | szt.
d.2.|0207-04 pedem elektrycznym, IP68, zasilanie
1.2 3x400VAC, z dyskiem ze stali nierdzewnej;
Sruby ze stali kwasoodpornej A4
przedmiar = 8,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 26,0000/ 0,0000 0,00
3,25r-g/szt.
M-
2 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z na- | szt 8,0000, 0,0000 0,00
pedem elektrycznym, IP68, zasilanie
3x400VAC, z dyskiem ze stali nierdzewnej
1szt/szt.
3* Sruby kwasoodporne, podkfadki, nakretki - stal | kg 17,2000, 0,0000 0,00
A4
2,15kg/szt.
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 4,5600| 0,0000 0,00
0,57m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44 |KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50; $ruby | szt.
d.2./0207-01 kwasoodporne A4
1.2 przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,4000, 0,0000 0,00
1,2r-g/szt.
M-
2 Przepustnice migedzykotnierzowe DN50 szt. 2,0000, 0,0000 0,00
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3* Sruby kwasoodporne, podkfadki, nakretki - stal | kg 2,0600, 0,0000 0,00
A4
1,03kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajgce ze stali nierdzewnej, | szt.
d.2.|0408-03 przytacze 3/4"
1.2|analogia przedmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,6426| 0,0000 0,00
0,43*0,955=0,41065r-g/szt.
M --
2 zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewne;j, szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
przytacze 3/4"
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1600 0,0000 0,00
0,04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - szt.
d.2./0130-03 odciecie zaworéw odpowietrzajacych
1.2 przedmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,8440, 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 4,0000( 0,0000 0,00
nej 25 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0280 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.2./0130-01 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15
1.2 mm
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,8520 0,0000 0,00
0,213r-g/szt.
M-
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 4,0000 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0120 0,0000 0,00
0,003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.2./0214-01 trycznymi
1.2 przedmiar = 8,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5,6000| 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M --
-15-




KO - sanitarna.ath

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 manometr glicerynowy szt. 8,0000, 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosigzne szt 8,0000, 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
49|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig-| szt.
d.2.|/0130-06 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50
1.2 mm - spust zerowy
przedmiar = 4,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,7000( 0,0000 0,00
0,425r-g/szt.
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 4,0000( 0,0000 0,00
nej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0840 0,0000 0,00
0,021m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opale- | szt.
d.2.|0130-03 nie
1.2 przedmiar = 5,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,0550( 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M-
2 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt. 5,0000| 0,0000 0,00
nie
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0350 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51|/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 100 mm z kotkiem szt.
d.2./0620-01 przedmiar = 1,000 szt.
1.2
~R-
1* robocizna r-g 3,4571 0,0000 0,00
3,62*0,955=3,4571r-g/szt.
M-
2 zasuwy klinowe kotnierzowe DN100 z kotkiem | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe szt. 2,0000, 0,0000 0,00
2szt./szt.
4* Sruby stalowe z nakretkami stal A4 kg 3,2000| 0,0000 0,00
3,2kg/szt.
~S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2400, 0,0000 0,00
0,24m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52|Analiza wias- |Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzew- | szt.
d.2.|na nej
1.2 przedmiar = 2,000 szt.
M-
- 16 -
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1* Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzew- | szt 2,0000, 0,0000 0,00
nej
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Uktad filtracji cisnieniowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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21.3 Uktad ptukania filtrow powietrzem
53|KNR 7-07 Dmuchawa wraz z filtrem powietrza i zaworem | kpl.
d.2.|/0101-02 przecigzeniowym, wydajno$¢ 190 Nm3/h,
1.3 sprez 600 mbar, moc silnika 7,5 kW
przedmiar = 1,00 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 17,1600, 0,0000 0,00
17,16r-g/kpl.
M-
2* Dmuchawa wraz z filtrem powietrza i zaworem | kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
przecigzeniowym, wydajno$¢ 190 Nm3/h,
sprez 600 mbar, moc silnika 7,5 kW
1kpl./kpl.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2200, 0,0000 0,00
0,22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 80 mm, kot- | szt.
d.2.|0208-02 nierze ze stali AISI 316
1.3|analogia przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,6000 0,0000 0,00
1,6r-g/szt.
M-
2* Kompensator gumowy o $r. nom. 80 mm, kot- | szt. 1,0000 0,0000 0,00
nierze ze stali AISI 316
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
55|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DNB5; Sruby | szt.
d.2.|0207-02 kwasoodporne A4
1.3 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,6900 0,0000 0,00
1,69r-g/szt.
M-
2* Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* Sruby kwasoodporne, podktadki, nakretki - stal | kg 2,1600 0,0000 0,00
A4
2,16kg/szt.
4* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 80 mm szt. 2,000, 0,0000 0,00
2,1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
56|KNR 2-28 Rotametr z thumikiem oscylacji drgan - pomiar | szt.
d.2.|/0208-04 wydajnosci dmuchawy
1.3|analogia przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,0000 0,00
2,5r-g/szt.
M-
2* Rotametr - pomiar wydajnosci dmuchawy szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
57|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, membranowe zwrotne o | szt.
d.2./0208-02 $r. nom. 65 mm
1.3|analogia przedmiar = 1,000 szt.
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~R-
1* robocizna r-g 1,6000( 0,0000 0,00
1,6r-g/szt.
M-
2 Zawory kotnierzowe, membranowe zwrotne o | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
&r. nom. 65 mm
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
58| KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.2./0214-01 trycznymi
1.3 przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 0,7000, 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2 manometr glicerynowy szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosiezne szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Uktad ptukania filtréw powietrzem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
21.4 Uktad ptukania filtrow woda
59|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali nie- | kg
d.2.|0147-05 rdzewnej z 4 sztukami wibriozolatoréw
1.4 przedmiar = 30,000 kg
R -
1* robocizna r-g 2,4782 0,0000 0,00
0,0865%0,955=0,082608r-g/kg
M-
2* stal ksztattowa nierdzewna - podstawa zestawu| kg 31,5000 0,0000 0,00
1,05kg/kg
3* wibroizolator szt 4,0000| 0,0000 0,00
4szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60|KNR 7-07 Pompa pozioma, monoblokowa, jednostopnio- | szt.
d.2./0101-03/04 z. |wa, wydajno$¢ 80 m3/h, wysokosé podnosze-
1.4/0.3.10 nia 9 m H20, moc silnika 3,0 kW - dostawa i
montaz
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 18,1764 0,0000 0,00
21,384*0,85=18,1764r-g/szt.
M-
2* Pompa pozioma, monoblokowa, jednostopnio- | szt. 1,0000, 0,0000 0,00
wa, wydajnos¢ 80 m3/h, wysokos¢ podnosze-
nia 9 m H20, moc silnika 3,0 kW
1szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3298| 0,0000 0,00
0,388*0,85=0,3298m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
61|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla cisnien | szt.
d.2.|0522-05 1.6 MPa o $r. nominalnej 125 mm
1.4 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,8000 0,0000 0,00
4,8r-g/szt.
M-
2* Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla cisnien | szt. 1,0000 0,0000 0,00
1.6 MPa o $r. nominalnej 125 mm
1szt./szt.
3* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 2,0000| 0,0000 0,00
2szt./szt.
4* Materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,2500, 0,0000 0,00
0,25m-g/szt.
6* spawarka elektryczna m-g 1,7700( 0,0000 0,00
1,77m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
62|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 125 mm, kot- | szt.
d.2.|0208-04 nierze ze stali AISI 316
1.4|analogia przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,0000 0,00
2,5r-g/szt.
M-
2* Kompensator gumowy o $r. nom. 125 mm, kot- | szt. 1,0000 0,0000 0,00
nierze ze stali AISI 316
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
63|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, Sruby | szt.
d.2.|0207-04 kwasoodporne A4
1.4 przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,5000 0,0000 0,00
3,25r-g/szt.
M-
2* Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* Sruby kwasoodporne, podktadki, nakretki - stal | kg 4,7200 0,0000 0,00
A4
2,36kg/szt.
4* Materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2%(od M)
5* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 150 mm szt 4,2000{ 0,0000 0,00
2,1szt/szt.
~-S-
6 wyciag m-g 1,1400( 0,0000 0,00
0,57m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
64|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.2./0214-01 trycznymi
1.4 przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,7000 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2* manometr glicerynowy szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosiezne szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
65|/KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opale- | szt.
d.2./0130-03 nie
1.4 przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,2110, 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M --
2 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
nie
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0070 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
66| KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 ukt.
d.2./0103-02 przedmiar = 1,000 ukt.
14
~-R--
1* robocizna r-g 4,2700| 0,0000 0,00
4,27r-g/ukt.
M --
2 przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 szt 1,0000( 0,0000 0,00
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jedn.
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200, 0,0000 0,00
0,02m-g/ukt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
67|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 125 mm z kétkiem szt.
d.2.|/0620-01 przedmiar = 1,000 szt.
1.4
R -
1* robocizna r-g 3,4571 0,0000 0,00
3,62%0,955=3,4571r-g/szt.
M-
2* zasuwy klinowe kotnierzowe DN125 z kotkiem | szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe szt. 2,0000 0,0000 0,00
2szt./szt.
4* Sruby stalowe z nakretkami stal A4 kg 3,2000 0,0000 0,00
3,2kg/szt.
~S--
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2400 0,0000 0,00
0,24m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Ukiad ptukania filtréw wod
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.5 Zestaw hydroforowy zasilajacy sie¢ wodociggow:
68|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali nie- | kg
d.2.|0147-05 rdzewnej z 10 sztukami wibriozolatoréw
1.5 przedmiar = 80,000 kg
R -
1* robocizna r-g 6,6086 0,0000 0,00
0,0865%0,955=0,082608r-g/kg
M-
2* stal ksztattowa nierdzewna - podstawa zestawu| kg 84,0000 0,0000 0,00
1,05kg/kg
3* wibroizolator szt 10,0000/ 0,0000 0,00
10szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69|KNR 7-07 Pompy pionowe, wielostopniowe, wydajnos¢ kpl.
d.2./0101-04 24,5 m3/h, cisnienie 50 m H20, moc silnika
1.5 5,5 kW - dostawa i montaz
przedmiar = 5,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 106,0500 0,0000 0,00
21,21r-g/kpl.
M-
2* Pompa pionowa, wielostopniowa, wydajnos¢é szt. 5,0000| 0,0000 0,00
24,5 m3/h, cisnienie 50 m H20, moc silnika
5,5 kW
1szt./kpl.
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,2000| 0,0000 0,00
0,64m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
70|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z kotkiem | kpl.
d.2.{1106-05 recznym o $r. 200 mm
1.5 przedmiar = 2,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 9,0600, 0,0000 0,00
4,53r-g/kpl.
M-
2 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.200 | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
mm z kotkiem
1szt./kpl.
3* Uszczelki gumowe ptaskie, o srednicy 200 mm | szt 4,0000 0,0000 0,00
2szt/kpl.
4* Sruby stalowe A4 z nakretkami i podktadkami kg 10,8800/ 0,0000 0,00
5,44kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,6000| 0,0000 0,00
0,3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
71/KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 200 mm, kot- | szt.
d.2./0208-05 nierze ze stali AISI 316
1.5|analogia przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9,2000, 0,0000 0,00
4,6r-g/szt.
M-
2 Kompensator gumowy o $r. nom. 200 mm, kot- | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
nierze ze stali AISI 316
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
~S--
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jedn.
4* wyciag m-g 1,4600( 0,0000 0,00
0,73m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
72|KNR 2-28 Manowakuometry glicerynowe z kurkami ma- | kpl.
d.2./0214-01 nometrycznymi
1.5 przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,7000 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2* manometr glicerynowy szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosigzne szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
73|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opale- | szt.
d.2./0130-03 nie
1.5 przedmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,6330, 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M --
2 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opale- | szt. 3,0000| 0,0000 0,00
nie
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0210 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
74|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z | szt.
d.2./0130-06 rur stalowych o ér. nominalnej 50 mm
1.5 przedmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,2500{ 0,0000 0,00
0,425r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 10,0000/ 0,0000 0,00
nej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,2100 0,0000 0,00
0,021m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
75|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe dla cisnien 1.6 szt.
d.2./0522-03 MPa o $r. nominalnej 50 mm
1.5 przedmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 15,4500, 0,0000 0,00
3,09r-g/szt.
M --
2 Zawory zwrotne grzybkowe dla ci$nien 1.6 szt. 5,0000| 0,0000 0,00
MPa o $r. nominalnej 50 mm
1szt./szt.
3* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 10,0000 0,0000 0,00
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4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,5000, 0,0000 0,00
0,1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
76| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0130-03 przedmiar = 3,000 szt.
1.5
R -
1* robocizna r-g 0,6330 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 3,0000 0,0000 0,00
nej 25 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0210, 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
77|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace ze stali nierdzewnej, | szt.
d.2.|0408-03 przytgcze 3/4"
1.5|analogia przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,4107 0,0000 0,00
0,43*0,955=0,41065r-g/szt.
M-
2* zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewne;j, szt. 1,0000, 0,0000 0,00
przytacze 3/4"
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0400, 0,0000 0,00
0,04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
78| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - szt.
d.2.|/0130-03 odciecie zaworow odpowietrzajgcych
1.5 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,2110 0,0000 0,00
0,211r-g/szt.
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1,0000 0,0000 0,00
nej 25 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0070, 0,0000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
79|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.2.|/0130-01 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15
1.5 mm
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,2130, 0,0000 0,00
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M-
2 zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0030, 0,0000 0,00
0,003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
80|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manome- kpl.
d.2./0214-01 trycznymi
1.5 przedmiar = 2,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1,4000 0,0000 0,00
0,7r-g/kpl.
M-
2* manometr glicerynowy szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* kurki manometryczne mosigzne szt 2,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
81|/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 ukt.
d.2./0103-02 przedmiar = 1,000 ukt.
1.5
~R-
1* robocizna r-g 4,2700| 0,0000 0,00
4,27r-g/ukt.
M-
2 przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/ukt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200, 0,0000 0,00
0,02m-g/ukt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
82|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN200; $ruby | szt.
d.2.|/0207-05 M20x150 ze stali kwasoodpornej A4
1.5 przedmiar = 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 16,6200 0,0000 0,00
5,54r-g/szt.
M-
2* przepustnice zaporowe miedzykotnierzowe o szt. 3,0000{ 0,0000 0,00
$r. nom. rury 200 mm
1szt./szt.
3* Sruby kwasoodporne, podkfadki, nakretki - stal | kg 17,4000, 0,0000 0,00
A4
5,8kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 2,7300( 0,0000 0,00
0,91m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
83|KNR 5-08 Lampa UV, dawka promieniowania 400 J/m2, | szt.
d.2./0403-12 wydajnos¢ 215 m3/h przy transmitansji wody
1.5 95%, czujnik natezenia promieniowania UV
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1* robocizna r-g 11,4600, 0,0000 0,00
12*0,955=11,46r-g/szt.
M --
2* Lampa UV, dawka promieniowania 400 J/m2, | szt 1,0000, 0,0000 0,00
wydajnos¢ 215 m3/h przy transmitansji wody
95%, czujnik natezenie promieniowania UV
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr

seryjny: 24601

Zestaw hydroforowy zasilajgcy sie¢ wodociggowg
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2.1.6 Orurowanie hali filtréow
84|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.2.|2106-01 Srednicy zewnetrznej 219,1 mm. Grubos¢é
1.6 $cianki 3 mm. Stal AISI| 316
przedmiar = 6,000 m
~R-
1* robocizna r-g 5,4435| 0,0000 0,00
0,95*0,955=0,90725r-g/m
M-
2 rury stalowe AISI 316 o $rednicy zewnetrznej m 6,0600, 0,0000 0,00
219,1x3 mm
1,01m/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,6200 0,0000 0,00
0,27m-g/m
4* zuraw samochodowy m-g 2,4000 0,0000 0,00
0,4m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
85/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.2./2104-01 Srednicy zewnetrznej 139,7 mm. Grubosc¢
1.6 $cianki 2 mm. Stal AISI 316
przedmiar = 20,000 m
R -
1* robocizna r-g 14,1340 0,0000 0,00
0,74*0,955=0,7067r-g/m
M-
2* rury stalowe AlSI 316 o Srednicy zewnetrznej m 20,2000{ 0,0000 0,00
139,7x2 mm
1,01m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
86|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.2.|2103-01 Srednicy zewnetrznej 114,3 mm. Grubosé
1.6 $cianki 2 mm. Stal AISI| 316
przedmiar = 24,000 m
~R-
1* robocizna r-g 14,8980 0,0000 0,00
0,65*0,955=0,62075r-g/m
M-
2 rury stalowe AISI 316 o $rednicy zewnetrznej m 24,4800, 0,0000 0,00
114,3x2 mm
1,02m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
87|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.2./2102-05 Srednicy zewnetrznej 88,9 mm. Grubos¢ Scian-
1.6 ki 2 mm. Stal AISI 316
przedmiar = 3,000 m
R -
1* robocizna r-g 1,6331 0,0000 0,00
0,57*0,955=0,54435r-g/m
M-
2* rury stalowe AISI 316 o Srednicy zewnetrznej m 3,0600| 0,0000 0,00
88,9x2 mm
1,02m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
88|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.2.|2102-05 Srednicy zewnetrznej 76,1 mm. Grubos¢ $cian-
1.6 ki 2 mm. Stal AISI 316
przedmiar = 24,000 m
~R-
1* robocizna r-g 13,0644| 0,0000 0,00
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M-
2 rury stalowe AISI 316 o $rednicy zewnetrznej m 24,4800, 0,0000 0,00
76,12 mm
1,02m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
89|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.2./2102-01 Srednicy zewnetrznej 60,3 mm. Grubos¢ Scian-
1.6 ki 2 mm. Stal AISI 316
przedmiar = 12,000 m
R -
1* robocizna r-g 5,5008 0,0000 0,00
0,48*0,955=0,4584r-g/m
M-
2* rury stalowe AISI 316 o Srednicy zewnetrznej m 12,3600/ 0,0000 0,00
60,3x2 mm
1,03m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
90|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | kpl
d.2.|2117-01 nicy zewnetrznej 219,1 mm. Grubos$¢ scianki 3
1.6 mm. Kotnierz wywijany 219,1 x 3 mm z kotnie-
rzem luznym DN200 PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 12,000 kpl
R -
1* robocizna r-g 32,4318 0,0000 0,00
2,83%0,955=2,70265r-g/kpl
M-
2* kotnierz wywijany 219,1 x 3 mm, stal AISI 316 | szt 12,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
3* kotnierz luzny DN200 PN10, stal AISI316 szt 12,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
91|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sred- | kpl
d.2./2115-01 nicy zewnetrznej 139,7 mm. Grubos$¢ Scianki 2
1.6 mm. Kotnierz wywijany 139,7 x 2mm z kotnie-
rzem luznym DN125 PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 64,000 kpl
~R-
1* robocizna r-g 83,7344| 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/kpl
M-
2 kotnierz wywijany 139,7 x 2 mm, stal AISI 316 | szt 64,0000, 0,0000 0,00
1szt/kpl
3* kotnierz luzny DN125 PN10, stal AISI316 szt 64,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
92|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | kpl
d.2.|2115-01 nicy zewnetrznej 114,3 mm. Grubos$¢ scianki 2
1.6 mm. Kotnierz wywijany 114,3 x 2 mm z kotnie-
rzem luznym DN100 PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 42,000 kpl
R -
1* robocizna r-g 54,9507 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/kpl
M-
2* kotnierz wywijany 114,3 x 2 mm, stal AISI 316 | szt 42,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
3* kotnierz luzny DN100 PN10, stal AISI316 szt 42,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-29-
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93|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | kpl
d.2.|2114-05 nicy zewnetrznej 88,9 mm. Grubos¢ Scianki 2
1.6 mm. Kotnierz wywijany 88,9 x 2 mm z kotnie-
rzem luznym DN80 PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 19,000 kpl
R -
1* robocizna r-g 14,8789 0,0000 0,00
0,82*0,955=0,7831r-g/kpl
M-
2* kotnierz wywijany 88,9 x 2 mm, stal AISI 316 szt 19,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
3* kotnierz luzny DN80 PN10, stal AlISI316 szt 19,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
94 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sred- | kpl
d.2./2114-05 nicy zewnetrznej 76,1 mm. Grubos$¢ Scianki 2
1.6 mm. Kotnierz wywijany 76,1 x 2 mm z kotnie-
rzem luznym DN65 PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 72,000 kpl
~R-
1* robocizna r-g 56,3832| 0,0000 0,00
0,82*0,955=0,7831r-g/kpl
M-
2 kotnierz wywijany 76,1 x 2 mm, stal AISI 316 szt 72,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
3* kotnierz luzny DN65 PN10, stal AlISI316 szt 72,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
95|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2114-01 nicy zewnetrznej 60,3 mm. Grubos¢ Scianki 2
1.6 mm. Kotnierz wywijany 60,3 x 2 mm z kotnie-
rzem luznym DN50 PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 16,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,0984 0,0000 0,00
0,53%0,955=0,50615r-g/szt.
M-
2* kotnierz wywijany 60,3 x 2 mm, stal AlSI 316 szt 16,0000/ 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* kotnierz luzny DN50 PN10, stal AlISI316 szt 16,0000/ 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
96| KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sred- | szt.
d.2./2117-01 nicy zewnetrznej 219,1 mm. Kolano 219,1x3
1.6 mm AISI 316, R=1,5D
przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,4053 0,0000 0,00
2,83*0,955=2,70265r-g/szt.
M-
2* Kolano 219,1x3 mm AISI 316, R=1,5D szt 2,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
97|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sred- | szt.
d.2./2115-01 nicy zewnetrznej 139,7 mm. Kolano 139,7x2
1.6 mm AISI 316, R=1,5D
przedmiar = 20,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 26,1670 0,0000 0,00
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2" Kolano 139,7x2 mm AISI 316, R=1,5D szt 20,0000 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
98|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2115-01 nicy zewnetrznej 114,3 mm. Kolano 114,3x2
1.6 mm AISI 316, R=1,5D
przedmiar = 9,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 11,7752  0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2" Kolano 114,3x2 mm AISI 316, R=1,5D szt 9,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
99|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2114-05 nicy zewnetrznej 76,1 mm. Kolano 76,1x2 mm
1.6 AlSI 316, R=1,5D
przedmiar = 10,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 7,8310| 0,0000 0,00
0,82*0,955=0,7831r-g/szt.
M-
2" Kolano 76,1x2 mm AIS| 316, R=1,5D szt 10,0000/ 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
100|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2114-01 nicy zewnetrznej 60,3 mm. Kolano 60,3x2 mm
1.6 AlSI 316, R=1,5D
przedmiar = 5,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,5308| 0,0000 0,00
0,53*0,955=0,50615r-g/szt.
M-
2" Kolano 60,3x2 mm AIS| 316, R=1,5D szt 5,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
101|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2117-01 nicy zewnetrznej 219,1 mm. Trodjnik 219,1x3
1.6 mm AISI 316
przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,4053| 0,0000 0,00
2,83*0,955=2,70265r-g/szt.
M-
2" Trojnik 219,1x3 mm AIS| 316 szt 2,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
102|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2115-01 nicy zewnetrznej 139,7 mm. Tréjnik 139,7x2
1.6 mm AISI 316
przedmiar = 7,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9,1585| 00,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2" Trojnik 139,7x2 mm AIS| 316 szt 7,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-31-
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103|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2115-01 nicy zewnetrznej 114,3 mm. Tréjnik 114,3x2
1.6 mm AISI| 316
przedmiar = 4,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,2334| 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2" Trojnik 114,3x2 mm AIS| 316 szt 4,0000| 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
104 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2114-05 nicy zewnetrznej 76,1 mm. Tréjnik 76,1x2 mm
1.6 AISI 316
przedmiar = 3,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,3493| 10,0000 0,00
0,82*0,955=0,7831r-g/szt.
M-
2" Trojnik 76,1x2 mm AISI 316 szt 3,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
105|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2114-01 nicy zewnetrznej 60,3 mm. Tréjnik 60,3x2 mm
1.6 AISI 316
przedmiar = 3,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,5185| 0,0000 0,00
0,53*0,955=0,50615r-g/szt.
M-
2" Trojnik 60,3x2 mm AISI 316 szt 3,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
106|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2117-01 nicy zewnetrznej 219,1 mm. Redukcja syme-
1.6 tryczna 219,1/139,7x3 mm AISI 316
przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,4053| 0,0000 0,00
2,83*0,955=2,70265r-g/szt.
M-
2 Redukcja symetryczna 219,1/139,7x3 mm AISI | szt 2,0000, 0,0000 0,00
316
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
107|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sred- | szt.
d.2./2115-01 nicy zewnetrznej 139,7 mm. Redukcja niesy-
1.6 metryczna 139,7/114,3x3 mm AISI 316
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,2334 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2* Redukcja symetryczna 139,7/114,3x3 mm AISI | szt 4,0000| 0,0000 0,00
316
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
108|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2115-01 nicy zewnetrznej 139,7 mm. Redukcja syme-
1.6 tryczna 139,7/88,9x2 mm AISI 316
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~R-
1* robocizna r-g 1,3084| 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2 Redukcja symetryczna 139,7/88,9x2 mm AISI | szt 1,0000( 0,0000 0,00
316
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
109|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sred- | szt.
d.2./2115-01 nicy zewnetrznej 114,3 mm. Redukcja niesy-
1.6 metryczna 114,3/88,9x2 mm AISI 316
przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,6167 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2* Redukcja symetryczna 114,3/88,9x2 mm AISI | szt 2,0000 0,0000 0,00
316
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
110|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.2.|2114-05 nicy zewnetrznej 76,1 mm. Redukcja niesyme-
1.6 tryczna 76,1/60,3x2 mm AIS| 316
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,7831 0,0000 0,00
0,82*0,955=0,7831r-g/szt.
M-
2 Redukcja symetryczna 76,1/60,3x2 mm AISI szt 1,0000( 0,0000 0,00
316
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
111|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w podwajnej ostonie argo- | ztac
d.2./0316-01 nu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny z.
1.6 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu
DN200. Grubos¢ $cianki do 8.0 mm
przedmiar = 30,000 zigcz.
~R-
1* robocizna r-g 87,9555/ 0,0000 0,00
3,07*0,955=2,93185r-g/ztacz.
M-
2 elektrody wolframowe szt. 3,0000| 0,0000 0,00
0,1szt./ztacz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 9,6000, 0,0000 0,00
0,32kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 1,5000( 0,0000 0,00
0,05m3/ztgcz.
~S -
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g 52,5000/ 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
1,75m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
112|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metoda | ztac
d.2./0314-05 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane z.
1.6 radiologicznie Srednica rurociggu DN125. Gru-
bos¢ Scianki do 6.3 mm
przedmiar = 130,000 ztacz.
~R-
1* robocizna r-g 235,8850( 0,0000 0,00
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2 elektrody wolframowe szt. 7,8000| 0,0000 0,00
0,06szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 16,9000, 0,0000 0,00
0,13kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 2,6000, 0,0000 0,00
0,02m3/ztgcz.
~S--
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g| 146,9000| 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
1,13m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
113|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metoda | ztac
d.2./0314-05 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane z.
1.6 radiologicznie Srednica rurociggu DN100. Gru-
bos¢ Scianki do 6.3 mm
przedmiar = 90,000 zigcz.
~R-
1* robocizna r-g 163,3050| 0,0000 0,00
1,9*0,955=1,8145r-g/ztacz.
M-
2 elektrody wolframowe szt. 5,4000| 0,0000 0,00
0,06szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 11,7000, 0,0000 0,00
0,13kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 1,8000( 0,0000 0,00
0,02m3/ztgcz.
~S -
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g| 101,7000| 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
1,13m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
114|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metoda | ztg
d.2./0314-01 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane z.
1.6 radiologicznie Srednica rurociggu DN80. Gru-
bos¢ Scianki do 4.5 mm
przedmiar = 25,000 zigcz.
~R-
1* robocizna r-g 27,4563| 0,0000 0,00
1,15%0,955=1,09825r-g/ztacz.
M-
2 elektrody wolframowe szt. 1,0000( 0,0000 0,00
0,04szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,0000( 0,0000 0,00
0,04kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,2500, 0,0000 0,00
0,01m3/ztgcz.
~S -
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g 18,7500, 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
0,75m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
115|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metoda | ztac
d.2./0314-01 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane z.
1.6 radiologicznie Srednica rurociggu do DN65.
Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
przedmiar = 120,000 ztacz.
~R-
1* robocizna r-g 131,7900{ 0,0000 0,00
1,15%0,955=1,09825r-g/ztgcz.
M-
2 elektrody wolframowe szt. 4,8000{ 0,0000 0,00
0,04szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 4,8000{ 0,0000 0,00
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4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 1,2000( 0,0000 0,00
0,01m3/ztgcz.
~S--
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g 90,0000/ 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
0,75m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
116|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metoda | ztac
d.2./0313-05 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane z.
1.6 radiologicznie Srednica rurociggu do DN50.
Grubos¢ Scianki do 4.5 mm
przedmiar = 30,000 zigcz.
~R-
1* robocizna r-g 27,7905/ 0,0000 0,00
0,97*0,955=0,92635r-g/ztacz.
M-
2 elektrody wolframowe szt. 0,9000, 0,0000 0,00
0,03szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,9000| 0,0000 0,00
0,03kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,3000, 0,0000 0,00
0,01m3/ztgcz.
~S -
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g 20,7000/ 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
0,69m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
117 Odtluszczanie, trawienie i pasywacja orurowa- | kg
d.2.|kalk. wlasna |nia przed montazem
1.6 przedmiar = 8500,000 kg
M-
1* Odttuszczanie, trawienie i pasywacja orurowa- | kg | 8500,0000| 0,0000 0,00
nia przed montazem
1kg/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Orurowanie hali filtrow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Montaz urzgdzen technologicznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.2 Przygotowanie oraz rozruch technologii uzdatniania i dystrybucji wody
118 Rozruch technologiczny SUW kpl
d.2.2|kalk. wlasna |przedmiar = 1,000 kpl
~R-
1* robocizna r-g 20,0000/ 0,0000 0,00
20r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
119 Optata za wode zuzytg do rozruchu wraz z kpl.

d.2.2|kalk. wlasna |kosztami odprowadzenia do odbiornika
przedmiar = 1,000 kpl.

M-
1* woda oraz $ciek kpl 1,0000{ 0,0000 0,00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
120 Badania fizykochemiczne na etapie rozruchu kpl.

d.2.2|kalk. wtasna |przedmiar = 1,000 kpl.

R -
1* robocizna r-g 4,0000 0,0000 0,00
4r-g/kpl.
M-
2* Badania fizykochemiczne na etapie rozruchu kpl 6,0000 0,0000 0,00
6kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Przygotowanie oraz rozruch technologii uzdatniania i dystrybuciji wody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Wyposazenie technologiczne hali filtrow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3 Dezynfekcja wody
121|KNR 7-07 Uktad dozujgcy podchloryn sodu, wspélpracu- | kpl.
d.3/0108-01 jacy z sygnatem z przeptywomierza, wydajnosc
analogia 6 L/h, cisnienie do 10 bar, zbiornik 60L
przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 23,2100/ 0,0000 0,00
23,21r-g/kpl.
M-
2" zbiornik 60L szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1szt/kpl.
3* dozownik NaOCI z osprzetem szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4 mieszadto NaOCI szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1szt/kpl.
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2200, 0,0000 0,00
0,22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
122|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.3/0112-01 z.sz. |$r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
3.3.9903-1 |wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych - hydrofornie, kottownie itp. - ttoczenie
podchlorynu sodu
przedmiar = 50,000 m
~R-
1* robocizna r-g 16,5750 0,0000 0,00
0,255%1,3=0,3315r-g/m
M-
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 55,0000/ 0,0000 0,00
1,1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $ér. zewnetrznej 20 | szt. 29,0000/ 0,0000 0,00
mm
0,58szt./m
4* uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o | szt. 71,5000{ 0,0000 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0800, 0,0000 0,00
0,0016m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
123|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe kwasoodporne o $r. nominalnej | szt.
d.3/0130-01 15 mm (3 punkty wtrysku)
przedmiar = 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,6390 0,0000 0,00
0,213r-g/szt.
M-
2* Zawory kulowe kwasoodporne o $r. nominalnej | szt 3,0000 0,0000 0,00
15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0090| 0,0000 0,00
0,003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Dezynfekcja wody

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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mm AlSI 316, R=1,5D
przedmiar = 2,000 szt.
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4 Orurowanie wewnetrzne zbiornikéw wody czystej ze stali kwasoodpornej
124|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.4/2105-01 Srednicy zewnetrznej 168,3 mm. Grubos¢
$cianki 3 mm. Stal AISI316
przedmiar = 10,000 m
~R-
1* robocizna r-g 8,4040, 0,0000 0,00
0,88*0,955=0,8404r-g/m
M-
2 rury stalowe AISI 316 o $rednicy zewnetrznej m 10,1000 0,0000 0,00
168,3x3 mm
1,01m/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3,3000 0,0000 0,00
0,33m-g/m
4* zuraw samochodowy m-g 4,5000 0,0000 0,00
0,45m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
125|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o m
d.4|2103-01 Srednicy zewnetrznej 114,3 mm. Grubosc¢
Scianki 3 mm. Stal AISI316
przedmiar = 10,000 m
R -
1* robocizna r-g 6,2075 0,0000 0,00
0,65*0,955=0,62075r-g/m
M-
2* rury stalowe AlSI 316 o Srednicy zewnetrznej m 10,2000/ 0,0000 0,00
114,3x3 mm
1,02m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
126|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | kpl
d.4/2116-01 nicy zewnetrznej 168,3 mm. Grubos¢ scianki 3
mm. Kotnierz ptaski do spawania DN150
PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 6,000 kpl
R -
1* robocizna r-g 10,4286 0,0000 0,00
1,82%0,955=1,7381r-g/kpl
M-
2* Kotnierz ptaski do spawania DN150 PN10. Stal | szt 6,0000 0,0000 0,00
AISI 316
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
127|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | kpl
d.4/2115-01 nicy zewnetrznej 114,3 mm. Grubos$¢ scianki 3
mm. Kotnierz ptaski do spawania DN100
PN10. Stal AISI 316
przedmiar = 10,000 kpl
R -
1* robocizna r-g 13,0835 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/kpl
M-
2* Kotnierz ptaski do spawania DN100 PN10. Stal | szt 10,0000 0,0000 0,00
AISI 316
1szt/kpl
3* kotnierz luzny DN100 PN10, stal AISI316 szt 10,0000/ 0,0000 0,00
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
128|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.4/2115-01 nicy zewnetrznej 114,3 mm. Kolano 114,3x3
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argonu metodg TIG - 500 A
1,13m-g/ztacz.
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~R-
1* robocizna r-g 2,6167| 0,0000 0,00
1,37%0,955=1,30835r-g/szt.
M-
2" Kolano 114,3x3 mm AISI 316, R=1,5D szt 2,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
129|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- | szt.
d.4/2117-01 nicy zewnetrznej 219,1 mm. Redukcja syme-
tryczna 219,1/168,3x3 mm AIS| 316
przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,4053| 0,0000 0,00
2,83*0,955=2,70265r-g/szt.
M-
2 Redukcja symetryczna 219,1/168,3x3 mm AISI | szt 2,0000, 0,0000 0,00
316
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
130|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w podwdjnej ostonie argo- | ztg
d.4|0315-01 nu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny z.
nie badane radiologicznie Srednica rurociggu
DN150. Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm
przedmiar = 8,000 ztgcz.
~R-
1* robocizna r-g 19,3292 00,0000 0,00
2,53*0,955=2,41615r-g/ztacz.
M-
2 elektrody wolframowe szt. 0,5600| 0,0000 0,00
0,07szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,9200( 0,0000 0,00
0,24kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,2400, 0,0000 0,00
0,03m3/ztgcz.
~S -
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g 11,7600 0,0000 0,00
argonu metoda TIG - 500 A
1,47m-g/ztgcz.
6* sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,0400| 0,0000 0,00
5 m3/min
0,38m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
131|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg | zig
d.4/0314-05 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane z.
radiologicznie Srednica rurociggu DN100. Gru-
bos¢ scianki do 6.3 mm
przedmiar = 10,000 ztgcz.
R -
1* robocizna r-g 18,1450 0,0000 0,00
1,9%0,955=1,8145r-g/zlgcz.
M-
2* elektrody wolframowe szt. 0,6000 0,0000 0,00
0,06szt./ztgcz.
3* drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,3000, 0,0000 0,00
0,13kg/ztacz.
4* argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,2000| 0,0000 0,00
0,02m3/ztgcz.
~S--
5* urzadzenie do spawania recznego w ostonie m-g 11,3000/ 0,0000 0,00
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6* sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 2,7000, 0,0000 0,00
5 m3/min
0,27m-g/ztgcz.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
132|KNR 2-18 Kosz ssawny bez zaworu zwrotnego o srednicy | szt.
d.4/0112-05 nominalnej DN200
analogia przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,0369| 0,0000 0,00
1,59%0,955=1,51845r-g/szt.
M-
2 kosz ssawny bez zaworu zwrotnego DN200 szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 2,000, 0,0000 0,00

rzowych o $r.nom. 200 mm
1,05szt./szt.

4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 5,3860 0,0000 0,00
podktadkami M-16
2,693kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)

~S -
6 Srodek transportowy m-g 0,0380, 0,0000 0,00
0,019m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Orurowanie wewnetrzne zbiornikéw wody czystej ze stali kwasoodpornej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Rurociagi i instalacje zewnetrzne
5.1 Rurociagi ttoczne wody surowej (studnie S1, S$2)
133|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.1/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,187 km
~R-
1* robocizna r-g 37,5029| 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0423| 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.11 m3 0,0193| 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,4778| 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
134|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.1|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocga spycharek
przedmiar = 149,200 m2
R -
1* robocizna r-g 0,7837 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S--
2* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0,3730| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
135|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.1{0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 85,000 m3
R -
1* robocizna r-g 13,4045 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 5,2275| 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdd samowytadowczy do 51t (1) m-g 36,6095| 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
136|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.1/0217-05 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 130,000 m3
R -
1* robocizna r-g 11,8040 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 5,0700| 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
137 Umocnienie scian wykopéw liniowych o $cia- m2
d.5.1|analiza indy- |nach pionowych za pomoca metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 600,000 m2
R -
1* robocizna r-g 30,0000 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--
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przedmiar = 20,000 ztgcz.

~R--
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2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 12,0000, 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 48,0000/ 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
138|KNR-W 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.1|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m
przedmiar = 186,500 mb
~R-
1* robocizna r-g 186,5000{ 0,0000 0,00
1r-g/mb
M-
2" igtofiltr szt 186,5000( 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
139|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.1|/0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 20,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 28,6500/ 0,0000 0,00
1,5*0,955=1,4325r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
140|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.1|0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 52,000 m3
R -
1* robocizna r-g 114,4000 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 63,4400/ 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
141|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.5.1/1009-04 z.sz. |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
3.9.9912-9 {110 mm - wykopy umochnione
przedmiar = 186,500 m
R -
1* robocizna r-g 49,1894 0,0000 0,00
0,211*1,25=0,26375r-g/m
M-
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej | m 190,2300{ 0,0000 0,00
110 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 6,0613| 0,0000 0,00
0,0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 8,5790| 0,0000 0,00
0,0368*1,25=0,046m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
142|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.1{1010-04 z.sz. |wych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
3.9.9912-9 |wania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy
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1* robocizna r-g 32,5000/ 0,0000 0,00
1,3*1,25=1,625r-g/ztacz.
~S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD m-g 16,2500, 0,0000 0,00
0,65*1,25=0,8125m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 16,2500, 0,0000 0,00
0,65*1,25=0,8125m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
143|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.1{1011-04 z.sz. |wych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca z.
3.9.9912-9 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110
mm - wykopy umocnione
przedmiar = 16,000 ztgcz.
R -
1* robocizna r-g 16,8000 0,0000 0,00
0,84%1,25=1,05r-g/ztgcz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt. 16,0000 0,0000 0,00
zewn. 110 mm
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 8,4000, 0,0000 0,00
ksztattek PE, PEHDm
0,42%1,25=0,525m-g/ztgcz.
5* agregat pradotworczy m-g 8,4000| 0,0000 0,00
0,42*1,25=0,525m-g/zigcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
144|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.1|1012-02 z.sz. |niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
3.9.9912-10 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy
umochione
przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,4430 0,0000 0,00
0,65%1,11=0,7215r-g/szt.
M-
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 2,0000 0,0000 0,00
zewnetrznej 110 mm
1szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2,0000, 0,0000 0,00
wnetrznej 110 mm
1szt./szt.
4* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 100 mm szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 4,2800( 0,0000 0,00
kami i podktadkami M16 ocynk.
2,14kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3600, 0,0000 0,00
0,18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
145/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.1|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 110
mm
przedmiar = 5,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,2500 0,0000 0,00
0,65r-g/szt.
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M-
2" kolano PE100, SDR17, Dz110 szt 5,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9000, 0,0000 0,00
0,18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
146|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3
d.5.1/0609-01 przedmiar = 0,075 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,1612| 0,0000 0,00
2,25*0,955=2,14875r-g/m3
M-
2 masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0,0765| 0,0000 0,00
1,02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
147|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.1/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. do 110 mm 1
przedmiar = 0,933 [200m -1 prob.] préb
R -
1* robocizna r-g 8,1544 0,0000 0,00
8,74r-g/200m -1 prob.
M-
2* woda z rurociggu m3 3,2935 0,0000 0,00
3,53m3/200m -1 proéb.
3* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
10%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,9483 0,0000 0,00
3,16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
148|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o|odc.
d.5.1/0803-01 $r. nom. do 150 mm 200
przedmiar = 0,933 odc.200m m
~R-
1* robocizna r-g 3,4304| 0,0000 0,00
3,85*0,955=3,67675r-g/odc.200m
M-
2 podchloryn sodu L 0,4665| 0,0000 0,00
0,5L/0dc.200m
3* woda z rurociggu m3 4,4784| 0,0000 0,00
4,8m3/odc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,4741 0,0000 0,00
1,58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
149|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.5.1|1612-01 nominalnej do 150 mm 200
przedmiar = 0,933 odc.200m m
R -
1* robocizna r-g 0,6158 0,0000 0,00
0,66r-g/0dc.200m
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M-
2 woda z rurociggu m3 3,9559| 0,0000 0,00
4,24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
150|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.5.1{0219-01 mi tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar = 186,500 m
R -
1* robocizna r-g 1,4071 0,0000 0,00
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 55,9500 0,0000 0,00
0,3m2/m
~S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2052 0,0000 0,00
0,0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
151|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.5.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
przedmiar = 150,000 m3
~S--
1* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 2,0250| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
152|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.5.1{0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
przedmiar = 202,000 m3
R -
1* robocizna r-g 27,0680 0,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 14,2208| 0,0000 0,00
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rurociggi ttoczne wody surowej (studnie S1, S2)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2 Rurociagi zasilania zbiornika retencyjnego (roboty ziemne w obrebie zbiornika w ramach branzy konstruk-
cyinej)
153|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.2/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,016 km
R -
1* robocizna r-g 3,2088 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0036 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kLI m3 0,0016 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2120 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
154|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.2|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 11,840 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0622| 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,0296| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
155|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.2|0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 8,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,2616|  0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,4920, 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 3,4456| 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
156|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.2|0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 9,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,8172| 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,3510, 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
157 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cia- m?2
d.5.2|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 45,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,2500, 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--




KO - sanitarna.ath

umochnione
przedmiar = 14,000 ztgcz.

~R--

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,9000, 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 3,6000| 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
158 KNR-W 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.2|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m
przedmiar = 14,800 mb
~R-
1* robocizna r-g 14,8000, 0,0000 0,00
1r-g/mb
M-
2" igtofiltr szt 14,8000/ 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
159|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.2|0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 2,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,8650, 0,0000 0,00
1,5*0,955=1,4325r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
160|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.2|0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 7,500 m3
R -
1* robocizna r-g 16,5000 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 9,1500( 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.5.2|1009-05 z.sz. |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
3.9.9912-9 {125 mm - wykopy umochione
przedmiar = 16,000 m
R -
1* robocizna r-g 4,4400 0,0000 0,00
0,222*1,25=0,2775r-g/m
M-
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 16,3200/ 0,0000 0,00
125 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,5200, 0,0000 0,00
0,0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0,7360, 0,0000 0,00
0,0368*1,25=0,046m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.2|{1010-05 z.sz. |wych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
3.9.9912-9 |wania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy
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1* robocizna r-g 24,1500/ 0,0000 0,00
1,38%1,25=1,725r-g/zlacz.
~S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD m-g 12,0750, 0,0000 0,00
0,69*1,25=0,8625m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 12,0750, 0,0000 0,00
0,69*1,25=0,8625m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.2|{1011-05 z.sz. |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
3.9.9912-9 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125
mm - wykopy umocnione
przedmiar = 6,000 ztagcz.
R -
1* robocizna r-g 6,6000 0,0000 0,00
0,88%1,25=1,1r-g/zlacz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt. 6,0000 0,0000 0,00
zewn. 125 mm
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 3,3000| 0,0000 0,00
ksztattek PE, PEHDm
0,44*1,25=0,55m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 3,3000| 0,0000 0,00
0,44*1,25=0,55m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.2|1012-02 z.sz. |niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
3.9.9912-10 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy
umochione
przedmiar = 7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,0505 0,0000 0,00
0,65%1,11=0,7215r-g/szt.
M-
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 7,0000 0,0000 0,00
zewnetrznej 125 mm
1szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 7,0000| 0,0000 0,00
wnetrznej 125 mm
1szt./szt.
4* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 100 mm szt. 7,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 14,9800/ 0,0000 0,00
kami i podktadkami M16 ocynk.
2,14kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2600( 0,0000 0,00
0,18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
165|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.2|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 125
mm
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,6000 0,0000 0,00
0,65r-g/szt.
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M --
2 kolano PE100, SDR17, Dz125 szt 4,0000{ 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~-S-
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,7200, 0,0000 0,00
0,18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
166 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.2|1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tréjnik) o $r.zewnetrznej 125
mm
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,6500 0,0000 0,00
0,65r-g/szt.
M-
2 tréjnik PE100, SDR17, Dz125 szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1800 0,0000 0,00
0,18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
167|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 kpl.
d.5.2|1112-02 mm montowane na rurociggach PVC i PE
przedmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5,8400| 0,0000 0,00
2,92r-g/kpl.
M --
2 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do 100 mm | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 100 mm szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3,1400| 0,0000 0,00
podktadkami M14
1,57kg/kpl.
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
6* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,5000 0,0000 0,00
0,25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
168|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3
d.5.2|0609-01 przedmiar = 0,019 m3
R -
1* robocizna r-g 0,0408 0,0000 0,00
2,25%0,955=2,14875r-g/m3
M-
2* masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0,0194 0,0000 0,00
1,02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-50 -
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169|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.2{1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. do 110 mm 1
przedmiar = 0,105 [200m -1 prob.] préb
R -
1* robocizna r-g 0,9177 0,0000 0,00
8,74r-g/200m -1 prob.
M-
2* woda z rurociggu m3 0,3707 0,0000 0,00
3,53m3/200m -1 proéb.
3* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
10%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3318| 0,0000 0,00
3,16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
170|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o|odc.
d.5.2|0803-01 $r. nom. do 150 mm 200
przedmiar = 0,105 odc.200m m
~R-
1* robocizna r-g 0,3861 0,0000 0,00
3,85*0,955=3,67675r-g/odc.200m
M-
2 podchloryn sodu L 0,0525| 0,0000 0,00
0,5L/0dc.200m
3* woda z rurociggu m3 0,5040| 0,0000 0,00
4,8m3/odc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1659| 0,0000 0,00
1,58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
171/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.5.2{1612-01 nominalnej do 150 mm 200
przedmiar = 0,105 odc.200m m
R -
1* robocizna r-g 0,0693 0,0000 0,00
0,66r-g/0dc.200m
M-
2* woda z rurociggu m3 0,4452 0,0000 0,00
4,24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
172|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.5.2|0219-01 mi tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar = 14,800 m
~R-
1* robocizna r-g 0,1117| 0,0000 0,00
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 4,4400( 0,0000 0,00
0,3m2/m
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0163| 0,0000 0,00
0,0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-51 -




KO - sanitarna.ath

Lp. | Podstawa Opis Naktady Koszt R M S
jedn.
173|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-
d.5.2{0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. Il
przedmiar = 11,000 m3
~S--
1* Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,1485| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
174|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
d.5.2|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l
przedmiar = 18,500 m3
~R-
1* robocizna 2,4790| 0,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,3024| 0,0000 0,00
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/

PODSUMOWANIE

Rurociagi zasilania zbiornika retencyjnego (roboty ziemne w obrebie zbiornika w ramach branzy konstrukcyjnej)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

100 zt
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5.3 Rurociagi ssawne zbiornika retencyjnego (roboty ziemne w obrebie zbiornika w ramach branzy konstruk-
cyinej)
175|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.3/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,020 km
R -
1* robocizna r-g 4,0110 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0045 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kLI m3 0,0021 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2650 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
176|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.3/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 15,600 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0819| 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,0390, 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
177|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.3/0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 14,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,2078| 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,8610, 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 6,0298| 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
178|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.3|0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 12,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,0896/ 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,4680, 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
179 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cia- m?2
d.5.3|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 67,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,3500| 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--
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wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
przedmiar = 7,000 szt.

~R--
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2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,3400( 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 5,3600| 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
180|KNR-W 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.3|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m
przedmiar = 19,500 mb
~R-
1* robocizna r-g 19,5000 0,0000 0,00
1r-g/mb
M-
2" igtofiltr szt 19,5000/ 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
181|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.3|/0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 2,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,8650, 0,0000 0,00
1,5*0,955=1,4325r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
182|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.3|0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 13,000 m3
R -
1* robocizna r-g 28,6000 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 15,8600/ 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
183|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.5.3/1009-10 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
225 mm
przedmiar = 24,000 m
R -
1* robocizna r-g 7,8720 0,0000 0,00
0,328r-g/m
M-
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 24,4800 0,0000 0,00
225 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,8256| 00,0000 0,00
0,0344m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0,9288| 0,0000 0,00
0,0387m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
184 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.3{1012-03 niowych PE225 SDR17 o potagczeniach zgrze-
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1* robocizna r-g 5,9500| 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
2 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 7,0000| 0,0000 0,00
zewnetrznej 225 mm
1szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 7,0000| 0,0000 0,00
wnetrznej 225 mm
1szt./szt.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 7,0000| 0,0000 0,00
rzowych o $r.nom. 200 mm
1szt./szt.
5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 29,9600{ 0,0000 0,00
kami i podktadkami M20 ocynk.
4,28kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 1,3300( 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
185|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.3{1012-03 niowych PE225 SDR17 o potagczeniach zgrze-
wanych - tréjnik réwnoprzelotowy dtugi
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,8500, 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
2 tréjnik réwnoprzelotowy dtugi PE225 SDR17 szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,1900, 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
186|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.3{1012-03 niowych PE225 SDR17 o potagczeniach zgrze-
wanych - kolano wtryskowe dtugie 90 stopni
przedmiar = 7,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,9500| 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
2 kolano wtryskowe PE225 SDR17 kat 90 stopni | szt. 7,0000| 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 1,3300( 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
187|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztg
d.5.3{1010-10 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
wania czotowego o $r. zewn. 225 mm
przedmiar = 18,000 zigcz.
~R-
1* robocizna r-g 36,3600/ 0,0000 0,00
2,02r-g/ztacz.
~S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD m-g 18,1800 0,0000 0,00
1,01m-g/ztacz.
-55-
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3* agregat pradotworczy m-g 18,1800 0,0000 0,00
1,01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
188/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.3{1011-10 wych cisnieniowych PE200 SDR17 za pomocg | z.
ksztattek elektrooporowych
przedmiar = 6,000 ztgcz.
~R-
1* robocizna r-g 14,6400, 0,0000 0,00
2,44r-g/ztacz.
M-
2* mufa elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. szt. 6,0000| 0,0000 0,00
225 mm
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 7,3200| 0,0000 0,00
ksztaltek PE, PEHDmM
1,22m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 7,3200| 0,0000 0,00
1,22m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
189|KNR-W 2-18 |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 200 mm kpl.
d.5.3|0212-04 montowane na rurociggach PE z trzpieniem te-
leskopowym i skrzynka uliczng
przedmiar = 2,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 10,1800/ 0,0000 0,00
5,09r-g/kpl.
M-
2" zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.200 | szt. 2,0000( 0,0000 0,00
mm
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 4,0000( 0,0000 0,00
rzowych o $r. 200 mm
2szt./kpl.
4* obudowa teleskopowa do zasuw o $r. 200 mm | szt 2,0000| 0,0000 0,00
1szt/kpl.
5* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6000, 0,0000 0,00
0,3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
190|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x25x25 cm m3
d.5.3|/0609-01 przedmiar = 0,031 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,0666| 0,0000 0,00
2,25*0,955=2,14875r-g/m3
M-
2 masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0,0316/ 0,0000 0,00
1,02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
191/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.3{1606-03 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. 200 mm 1
przedmiar = 0,120 [200m -1 prob.]
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~R-
1* robocizna r-g 1,4760( 0,0000 0,00
12,3r-g/200m -1 prob.
M-
2 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0,1800, 0,0000 0,00
mm
1,5m/200m -1 préb.
3* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 0,7800 0,0000 0,00
podktadkami
6,5kg/200m -1 préb.
4* woda z rurociggu m3 1,1772|  0,0000 0,00
9,81m3/200m -1 prob.
5* materiaty pomocnicze % 10,0000/ 0,0000 0,00
10%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
192|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o|odc.
d.5.3/0803-02 $r.nom. 200-250 mm 200
przedmiar = 0,120 odc.200m m
R -
1* robocizna r-g 0,6246 0,0000 0,00
5,45%0,955=5,20475r-g/odc.200m
M-
2* podchloryn sodu L 0,2256 0,0000 0,00
1,88L/0dc.200m
3* woda z rurociggu m3 2,2560 0,0000 0,00
18,8m3/0dc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1896 0,0000 0,00
1,58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
193|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.5.3/1612-02 nominalnej 200 mm 200
przedmiar = 0,120 odc.200m m
~R-
1* robocizna r-g 0,1416| 0,0000 0,00
1,18r-g/odc.200m
M-
2 woda z rurociggu m3 0,9048| 0,0000 0,00
7,54m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
194|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.5.3|0219-01 mi tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar = 19,500 m
R -
1* robocizna r-g 0,1471 0,0000 0,00
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 5,8500 0,0000 0,00
0,3m2/m
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0215 0,0000 0,00
0,0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
195|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.5.3/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
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~S--
1* Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,1890| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
196 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.5.3|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l
przedmiar = 27,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 3,6180| 10,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,9008| 0,0000 0,00
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rurociagi ssawne zbiornika retencyjnego (roboty ziemne w obrebie zbiornika w ramach branzy konstrukcyjnej)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.4 Rurociag zasilajacy sie¢ wodociggowa
197 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.4/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,036 km
R -
1* robocizna r-g 7,2198 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0081 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kLI m3 0,0037 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4770 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
198|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.4|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 28,800 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,1513| 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,0720, 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
199|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.4|0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 35,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 5,5195| 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2,1525| 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 15,0745 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
200(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.4|0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 15,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,3620( 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,5850| 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
201 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cia- m?2
d.5.4|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 130,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,5000, 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--
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2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2,6000, 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 10,4000 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
202|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.4|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m
przedmiar = 36,000 mb
~R-
1* robocizna r-g 36,0000/ 0,0000 0,00
1r-g/mb
M-
2" igtofiltr szt 36,0000/ 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
203|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.4|/0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 2,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,8650, 0,0000 0,00
1,5*0,955=1,4325r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
204 |KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.4/0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 14,400 m3
R -
1* robocizna r-g 31,6800 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 17,5680| 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
205|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.5.4/1009-10 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
225 mm
przedmiar = 38,000 m
R -
1* robocizna r-g 12,4640 0,0000 0,00
0,328r-g/m
M-
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 38,7600| 0,0000 0,00
225 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1,3072|  0,0000 0,00
0,0344m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1,4706| 0,0000 0,00
0,0387m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
206 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.4{1012-03 niowych PE225 SDR17 o potagczeniach zgrze-
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1* robocizna r-g 1,7000( 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
2 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
zewnetrznej 225 mm
1szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 2,0000| 0,0000 0,00
wnetrznej 225 mm
1szt./szt.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
rzowych o $r.nom. 200 mm
1szt./szt.
5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 8,5600| 0,0000 0,00
kami i podktadkami M20 ocynk.
4,28kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,3800, 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
207 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.4{1012-03 niowych PE225 SDR17 o potagczeniach zgrze-
wanych - kolano wtryskowe dtugie 90 stopni
przedmiar = 3,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,5500, 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
2 kolano wtryskowe PE225 SDR17 kat 90 stopni | szt. 3,0000| 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,5700, 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
208 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.4{1010-10 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
wania czotowego o $r. zewn. 225 mm
przedmiar = 10,000 zigcz.
~R-
1* robocizna r-g 20,2000/ 0,0000 0,00
2,02r-g/ztacz.
~S -
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD m-g 10,1000 0,0000 0,00
1,01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 10,1000 0,0000 0,00
1,01m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
209(KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztg
d.5.4{1011-10 wych cisnieniowych PE225 SDR17 za pomocg | z.
ksztattek elektrooporowych
przedmiar = 4,000 ztgcz.
~R-
1* robocizna r-g 9,7600, 0,0000 0,00
2,44r-g/ztacz.
M-
2* mufa elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. szt. 4,0000( 0,0000 0,00
225 mm
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
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~S--
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 4,8800| 0,0000 0,00
ksztattek PE, PEHDm
1,22m-g/ztgcz.
5* agregat pradotworczy m-g 4,8800( 0,0000 0,00
1,22m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
210|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - fgcznik rurowo - kotnierzo-| szt
d.5.4/0114-05 z.sz. |wy o $r. 200 mm - wykopy umocnione
3.9. 9907 przedmiar = 1,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 1,3209| 0,0000 0,00
1,19%1,11=1,3209r-g/szt
M-
2 tacznik rurowo - kotnierzowy DN200 szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1100, 0,0000 0,00
0,11m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
211|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. | kpl.
d.5.4{1112-02 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE
przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2,9200 0,0000 0,00
2,92r-g/kpl.
M-
2* zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do 100 mm | szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* Uszczelki gumowe ptaskie, o $rednicy 80 mm | szt 2,0000 0,0000 0,00
2szt/kpl.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,5700 0,0000 0,00
podktadkami M14
1,57kg/kpl.
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./kpl.
6 skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./kpl.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy m-g 0,2500, 0,0000 0,00
0,25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
212|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnie- | szt.
d.5.4{1014-02 z.sz. |niowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umoc-
3.9.9912-10 |nione - prostka zeliwna DN80, L=500 mm
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,7437| 0,0000 0,00
0,67*1,11=0,7437r-g/szt.
M-
2" prostka DN80, L=500 mm szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 80 mm szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1,3600( 0,0000 0,00
podktadkami M 16
1,36kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
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~-S-
6* samochdd skrzyniowy m-g 0,0300, 0,0000 0,00
0,03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
213|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5.4{1119-03 przedmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,6800| 0,0000 0,00
4,68r-g/kpl.
M --
2 hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle- szt. 1,0000( 0,0000 0,00
wem o $r. 80 mm
1szt./kpl.
3* obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
4* skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./kpl.
5% kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt. 1,0000 0,0000 0,00
drantow
1szt./kpl.
6 uszczelki gumowe o $r. nom. rury 80 mm szt. 5,0000| 0,0000 0,00
5szt./kpl.
7 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2,0400, 0,0000 0,00
podktadkami M 16
2,04kg/kpl.
8* 2zwir sortowany m3 0,3800 0,0000 0,00
0,38m3/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
10* samochdéd skrzyniowy m-g 1,0500 0,0000 0,00
1,05m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
214|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x25x25 cm m3
d.5.4|0609-01 przedmiar = 0,094 m3
R -
1* robocizna r-g 0,2020 0,0000 0,00
2,25%0,955=2,14875r-g/m3
M-
2* masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0,0959 0,0000 0,00
1,02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
215|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.4/1606-03 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. 200 mm 1
przedmiar = 0,190 [200m -1 préb.] préb
~-R--
1* robocizna r-g 2,3370, 0,0000 0,00
12,3r-g/200m -1 prob.
M --
2 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0,2850, 0,0000 0,00
mm
1,5m/200m -1 préb.
3* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,2350 0,0000 0,00
podktadkami
6,5kg/200m -1 préb.
4* woda z rurociggu m3 1,8639| 0,0000 0,00
9,81m3/200m -1 prob.
5* materiaty pomocnicze % 10,0000/ 0,0000 0,00
10%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-63-
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216|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o|odc.
d.5.4/0803-02 §r.nom. 200-250 mm 200
przedmiar = 0,190 odc.200m m
R -
1* robocizna r-g 0,9889 0,0000 0,00
5,45%0,955=5,20475r-g/odc.200m
M-
2* podchloryn sodu L 0,3572 0,0000 0,00
1,88L/0dc.200m
3* woda z rurociggu m3 3,5720 0,0000 0,00
18,8m3/0dc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,3002 0,0000 0,00
1,58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
217|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.5.4/1612-02 nominalnej 200 mm 200
przedmiar = 0,190 odc.200m m
~R-
1* robocizna r-g 0,2242| 0,0000 0,00
1,18r-g/odc.200m
M-
2 woda z rurociggu m3 1,4326| 0,0000 0,00
7,54m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
218|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.5.4|0219-01 mi tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar = 35,900 m
R -
1* robocizna r-g 0,2709 0,0000 0,00
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 10,7700 0,0000 0,00
0,3m2/m
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0395 0,0000 0,00
0,0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
219|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.5.4|0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
przedmiar = 17,000 m3
~S--
1* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0,2295| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
220|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5.4|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
przedmiar = 31,400 m3
R -
1* robocizna r-g 4,2076 0,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2,2106| 0,0000 0,00

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Rurocigg zasilajgcy sie¢ wodociggow:
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.5 Rurociagi spustu i przelewu zbiornika retencyjnego - od zbiornika retencyjnego do zbiornika wéd poptucz-
nych
221|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.5/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,020 km
R -
1* robocizna r-g 4,0110 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0045 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kLI m3 0,0021 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2650 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
222|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.5/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 16,320 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0857| 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,0408| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
223|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.5/0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 10,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,5770( 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,6150, 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 4,3070| 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
224 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.5|0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 7,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,6356| 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,2730, 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
225 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cia- m?2
d.5.5|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 50,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,5000/ 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--
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2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,0000( 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 4,0000{ 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
226 KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.5|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m

przedmiar = 20,000 mb

~-R--
1* robocizna r-g 20,0000/ 0,0000 0,00
1r-g/mb
M --
2* igtofiltr szt 20,0000{ 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
227 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.5/0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-

niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 2,000 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2,8650, 0,0000 0,00
1,5%0,955=1,4325r-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
228|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.5|0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 5,000 m3
R -
1* robocizna r-g 11,0000 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 6,1000( 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00

2,5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
229|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.5.5/1009-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
160 mm

przedmiar = 16,000 m

R -
1* robocizna r-g 4,3520 0,0000 0,00
0,272r-g/m
M-
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej | m 16,3200/ 0,0000 0,00
160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,5264| 0,0000 0,00
0,0329m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0,5952| 0,0000 0,00
0,0372m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
230(KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.5{1010-07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.

wania czotowego o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 16,000 zigcz.

~R-
1* robocizna r-g 25,6000/ 0,0000 0,00
1,6r-g/ztacz.
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~S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD m-g 12,8000, 0,0000 0,00
0,8m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 12,8000, 0,0000 0,00
0,8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
231|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.5.5{1011-07 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160
mm
przedmiar = 8,000 ztacz.
R -
1* robocizna r-g 7,3600 0,0000 0,00
0,92r-g/ztacz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt. 8,0000 0,0000 0,00
zewn. 160 mm
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 3,6800| 0,0000 0,00
ksztattek PE, PEHDm
0,46m-g/zigcz.
5* agregat pradotworczy m-g 3,6800| 0,0000 0,00
0,46m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
232|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.5/1012-03 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 6,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,1000| 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
2 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 6,0000, 0,0000 0,00
zewnetrznej 160 mm
1szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt. 6,0000| 0,0000 0,00
wnetrznej 160 mm
1szt./szt.
4* uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnie- | szt 6,0000, 0,0000 0,00
rzowych o $r. zewnetrznej 160 mm
1szt/szt.
5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 25,6800 0,0000 0,00
kami i podktadkami M20 ocynk.
4,28kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,1400( 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
233|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.5.5{1012-03 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 160
mm
przedmiar = 8,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,8000 0,0000 0,00
0,85r-g/szt.
M-
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jedn.
2" kolano PE100, SDR17, Dz160 szt 8,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,5200( 0,0000 0,00
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
234|KNR-W 2-18 |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 150 mm kpl.
d.5.5|0212-03 montowane na rurociggach PE z trzpieniem te-
leskopowym i skrzynka uliczng
przedmiar = 2,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 7,8400| 0,0000 0,00
3,92r-g/kpl.
M-
2 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.150 mm szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./kpl.
3* obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6000, 0,0000 0,00
0,3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
235|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.5.5{1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar = 9,000 m
R -
1* robocizna r-g 4,5000 0,0000 0,00
0,5r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 9,1800| 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0936/ 0,0000 0,00
0,0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
236(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.  |stud
d.5.5{1413-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,7 m
przedmiar = 1,000 stud.
R -
1* robocizna r-g 30,0000 0,0000 0,00
30r-g/stud.
M-
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 3,0000 0,0000 0,00
3szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0,4200 0,0000 0,00
ralnego B 7,5
0,42m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0,9600, 0,0000 0,00
ralnego B-10
0,96m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0,0700 0,0000 0,00
0,07m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 5,4000| 0,0000 0,00
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jedn.
7 roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 9,9200, 0,0000 0,00
9,92kg/stud.
8* stopnie wtazowe Zeliwne szt. 8,0000| 0,0000 0,00
8szt./stud.
9* witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 szt. 1,0000( 0,0000 0,00
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
13* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,8400 0,0000 0,00
2,84m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 4,2900 0,0000 0,00
4,29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
237|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5.5/1606-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. 160 mm 1
przedmiar = 0,105 [200m -1 prob.] préb
~R-
1* robocizna r-g 1,0920( 0,0000 0,00
10,4r-g/200m -1 prob.
M-
2 woda z rurociggu m3 0,6300, 0,0000 0,00
6m3/200m -1 prob.
3* materiaty pomocnicze % 10,0000/ 0,0000 0,00
10%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3318| 0,0000 0,00
3,16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
238|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o|odc.
d.5.5|0803-01 $r. nom. do 150 mm 200
przedmiar = 0,105 odc.200m m
R -
1* robocizna r-g 0,3861 0,0000 0,00
3,85%0,955=3,67675r-g/odc.200m
M-
2* podchloryn sodu L 0,0525 0,0000 0,00
0,5L/0dc.200m
3* woda z rurociggu m3 0,5040 0,0000 0,00
4,8m3/odc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1659 0,0000 0,00
1,58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
239|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.5.5/1612-01 nominalnej do 150 mm 200
przedmiar = 0,105 odc.200m m
~R-
1* robocizna r-g 0,0693| 0,0000 0,00
0,66r-g/0dc.200m
M-
2 woda z rurociggu m3 0,4452| 0,0000 0,00
4,24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
240(KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.5.5|0219-01 mi tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar = 11,400 m
R -
1* robocizna r-g 0,0860 0,0000 0,00
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 3,4200 0,0000 0,00
0,3m2/m
~S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0125| 0,0000 0,00
0,0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
241|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.5.5/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
przedmiar = 9,000 m3
~S--
1* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0,1215| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
242|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5.5|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
przedmiar = 14,000 m3
R -
1* robocizna r-g 1,8760 0,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,9856| 0,0000 0,00
0,0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rurociagi spustu i przelewu zbiornika retencyjnego - od zbiornika retencyjnego do zbiornika wod poptucznych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.6 Rurociag odprowadzajacy poptuczyny z budynku SUW do zbiornika wéd poptucznych
243|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.6/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,010 km
R -
1* robocizna r-g 2,0055 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0023 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kLI m3 0,0010 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1325 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
244|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.6/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 7,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0378| 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,0180, 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
245|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.6/0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 5,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,7885| 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,3075| 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,1535| 00,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
246 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.6/0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 6,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,5448| 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,2340, 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
247 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cia- m?2
d.5.6|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 25,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,2500( 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--
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2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,5000, 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 2,0000, 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
248|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.6|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m

przedmiar = 9,000 mb

~-R--
1* robocizna r-g 9,0000, 0,0000 0,00
1r-g/mb
M --
2* igtofiltr szt 9,0000| 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
249|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.6/0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-

niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 2,000 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2,8650, 0,0000 0,00
1,5%0,955=1,4325r-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
250(KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.6/0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 3,000 m3
R -
1* robocizna r-g 6,6000 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 3,6600, 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00

2,5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
251|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.5.6{1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar = 9,000 m
~R-
1* robocizna r-g 4,5000{ 0,0000 0,00
0,5r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 9,1800, 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0936| 0,0000 0,00
0,0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
252|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.  |stud
d.5.6/1413-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,6 m .
przedmiar = 1,000 stud.
~R-
1* robocizna r-g 30,0000/ 0,0000 0,00
30r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 3,0000| 0,0000 0,00
3szt./stud.
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3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0,4200, 0,0000 0,00
ralnego B 7,5
0,42m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0,9600 0,0000 0,00
ralnego B-10
0,96m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0,0700| 0,0000 0,00
0,07m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 5,4000| 0,0000 0,00
ZOLR
5,4kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 9,9200( 0,0000 0,00
9,92kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8,0000 0,0000 0,00
8szt./stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 szt. 1,0000 0,0000 0,00
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./stud.
12 materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,8400, 0,0000 0,00
2,84m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 4,2900| 0,0000 0,00
4,29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
253|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.5.6|1610-02 $r.nominalnej do 200 mm -1
przedmiar = 0,050 odc. -1 préb. préb
~R-
1* robocizna r-g 0,1550, 0,0000 0,00
3,1r-g/odc. -1 préb.
M-
2 woda z rurociggu m3 0,0865| 0,0000 0,00
1,73m3/odc. -1 préb.
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0,0750, 0,0000 0,00
mm
1,5m/odc. -1 proéb.
4* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
5% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1580 0,0000 0,00
3,16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
254|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.5.6/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
przedmiar = 8,000 m3
~S--
1* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0,1080| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
255|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdow ubijakami mechanicz- | m3
d.5.6|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
przedmiar = 11,000 m3
R -
1* robocizna r-g 1,4740 0,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S--
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2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,7744| 0,0000 0,00
0,0704m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Rurociag odprowadzajacy poptuczyny z budynku SUW do zbiornika wéd poptucznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.7 Kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem bezodplywowym
256 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.7/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0,010 km
R -
1* robocizna r-g 2,0055 0,0000 0,00
210*0,955=200,55r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0023 0,0000 0,00
0,226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kLI m3 0,0010 0,0000 0,00
0,103m3/km
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1325 0,0000 0,00
13,25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
257|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.7|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 8,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0420, 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,0200, 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
258|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.7|0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 10,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,5770( 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,6150, 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 4,3070| 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
259|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.7|0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1l
przedmiar = 6,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,5448| 0,0000 0,00
0,0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,2340, 0,0000 0,00
0,039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
260 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cia- m?2
d.5.7|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 25,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,2500( 0,0000 0,00
0,05r-g/m2
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,5000, 0,0000 0,00
0,02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 2,0000, 0,0000 0,00
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
261|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt mb
d.5.7|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
m

przedmiar = 9,300 mb

~-R--
1* robocizna r-g 9,3000, 0,0000 0,00
1r-g/mb
M --
2* igtofiltr szt 9,3000| 0,0000 0,00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
262|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.5.7|/0310-01 o szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zloze-

niem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
przedmiar = 2,000 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2,8650, 0,0000 0,00
1,5%0,955=1,4325r-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
263|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wyso- | m3
d.5.7|0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 3,500 m3
R -
1* robocizna r-g 7,7000 0,0000 0,00
2,2r-g/m3
M-
2* piasek m3 4,2700| 0,0000 0,00
1,22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00

2,5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
264|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.5.7|1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar = 9,300 m
~R-
1* robocizna r-g 3,2085| 0,0000 0,00
0,345r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 9,4860, 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0772 0,0000 0,00
0,0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
265|KNNR 4 Studnia z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w |stud
d.5.7|1413-03 gotowym wykopie o gtebok. 1,5 m .
przedmiar = 1,000 stud.
~R-
1* robocizna r-g 27,2000/ 0,0000 0,00

27,2r-g/stud.

M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0,3000, 0,0000 0,00
ralnego B 7,5
0,3m3/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0,6400 0,0000 0,00
ralnego B-10
0,64m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0,0600| 0,0000 0,00
0,06m3/stud.
5* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 4,4000{ 0,0000 0,00
ZOLR
4,4kg/stud.
6* roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 8,0700| 0,0000 0,00
8,07kg/stud.
7* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8,0000 0,0000 0,00
8szt./stud.
8* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./stud.
9* korpus studni DN2500, gteboko$¢ 2,0 m kpl 1,0000, 0,0000 0,00
1kpl/stud.
10* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
11* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,4200 0,0000 0,00
2,42m-g/stud.
12* zuraw samochodowy m-g 3,8800 0,0000 0,00
3,88m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
266|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm | szt
d.5.7|1417-02 przedmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 2,4200 0,0000 0,00
2,42r-g/szt
M-
2* kineta studzienki z PP szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt
3* uszczelka szt. 2,0000| 0,0000 0,00
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 1,0500 0,0000 0,00
1,05m/szt
5% rura teleskopowa szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./szt
6* zwezka 425/315 szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt
7* pokrywa zeliwna szt. 1,0000 0,0000 0,00
1szt./szt
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,2000 0,0000 0,00
0,2m3/szt
9* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
10* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0700 0,0000 0,00
0,07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
267|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.5.7|1610-02 $r.nominalnej do 200 mm -1
przedmiar = 0,050 odc. -1 préb. préb
R -
1* robocizna r-g 0,1550 0,0000 0,00
3,1r-g/lodc. -1 préb.
M-
2* woda z rurociggu m3 0,0865 0,0000 0,00
1,73m3/odc. -1 prob.
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0,0750 0,0000 0,00
mm
1,5m/odc. -1 proéb.
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
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jedn.
~-S-
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1580( 0,0000 0,00

3,16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
268 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.5.7|0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. -l

przedmiar = 8,000 m3

~S-
1* Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,17080| 0,0000 0,00
KM] (1)

0,0135m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
269|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5.7|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. -1l
przedmiar = 11,500 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,5410( 0,0000 0,00
0,134r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,8096| 0,0000 0,00

0,0704m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem bezodptywowym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5.8 Zbiornik wéd poptucznych
270(KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.5.8{0121-01 botach ziemnych
przedmiar = 0,018 ha
R -
1* robocizna r-g 0,6017 0,0000 0,00
35%0,955=33,425r-g/ha
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0013 0,0000 0,00
0,07m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0007 0,0000 0,00
0,04m3/ha
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0275 0,0000 0,00
1,53m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
271|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.8/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 200,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,0506| 0,0000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0,5000/ 0,0000 0,00
KM] (1)
0,0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
272|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.8/0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 237,120 m3
~R-
1* robocizna r-g 37,3938/ 0,0000 0,00
0,1577r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 14,5829| 0,0000 0,00
0,0615m-g/m3
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g| 102,1276| 0,0000 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
273|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 10 cm - beton m?2
d.5.8/0502-02 Rc8/10
przedmiar = 226,200 m2
R -
1* robocizna r-g 341,5620 0,0000 0,00
1,51r-g/m2
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 23,2986/ 0,0000 0,00
0,103m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,2986 0,0000 0,00
0,00132m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S--
5* samochdéd skrzyniowy m-g 1,3572 0,0000 0,00
0,006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-80 -
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jedn.
274|KNR 9-11 WytoZenie poditoza geowtdkninami, wytrzyma- | m2
d.5.8/0101-02 tos$¢ na rozcigganie min. 23 kN/m, odpornosé
na przebicie statyczne min. 500N, wydtuzenie
przy max. obcigzeniu min. 85
przedmiar = 230,000 m2
R -
1* robocizna r-g 29,6240 0,0000 0,00
0,1288r-g/m2
M-
2* geowtokniny wzmochione m2 241,5000 0,0000 0,00
1,05m2/m2
3* szpilki z pretow stalowych szt. 16,1000/ 0,0000 0,00
0,07szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0,4600| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,002m-g/m?2
6 ubijak spalinowy 200 kg m-g 19,0900 0,0000 0,00
0,083m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
275|KNR 9-11 WytoZenie podtoza geomembrang PEHD gru- | m2
d.5.8/0101-02 bosci 1,5 mm
przedmiar = 230,000 m2
R -
1* robocizna r-g 29,6240 0,0000 0,00
0,1288r-g/m2
M-
2* geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm m2 241,5000 0,0000 0,00
1,05m2/m2
3* szpilki z pretow stalowych szt. 16,1000/ 0,0000 0,00
0,07szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0,4600| 0,0000 0,00
KM] (1)
0,002m-g/m?2
6 ubijak spalinowy 200 kg m-g 19,0900, 0,0000 0,00
0,083m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
276 |KNR 2-31 Nawierzchnia z trylinki 20x40x34 cm na pod- m?2
d.5.8{0303-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
przedmiar = 230,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 446,1310| 0,0000 0,00
1,9397r-g/m2
M-
2" trylinka m2 | 230,0000/ 0,0000 0,00
1m2/m?2
3* piasek m3 23,1840/ 0,0000 0,00
0,1008m3/m2
4* woda z rurociggu m3 2,3000, 0,0000 0,00
0,01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
277|KNNR 10 Schody betonowe na skarpach m
d.5.8{1604-01 przedmiar = 3,000 m bieg. bieg
analogia .
R -
-81-
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1* robocizna r-g 21,9000, 0,0000 0,00
7,3r-g/m bieg.
M-
2 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,2610, 0,0000 0,00
0,087t/m bieg.
3* piasek do betonow zwykty m3 0,4500, 0,0000 0,00
0,15m3/m bieg.
4* zwir do betonéw zwyktych m3 0,6000, 0,0000 0,00
0,2m3/m bieg.
5* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0,0330| 0,0000 0,00
0,011m3/m bieg.
6* woda m3 0,1800( 0,0000 0,00
0,06m3/m bieg.
7 deski iglaste obrzynane kl.Ill gr. 19-45 mm m3 0,0210, 0,0000 0,00
0,007m3/m bieg.
8 kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 70-90 cm szt. 12,0000, 0,0000 0,00
4szt./m bieg.
9* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,0300, 0,0000 0,00
0,01kg/m bieg.
10* lepik asfaltowy na gorgco kg 0,5400, 0,0000 0,00
0,18kg/m bieg.
11* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 0,2700, 0,0000 0,00
0,09m2/m bieg.
12 materiaty pomocnicze % 7,0000| 0,0000 0,00
7%(od M)
~S -
13* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,2300( 0,0000 0,00
0,41m-g/m bieg.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
278|KNR 2-11 Wylot prefabrykowany betonowy dla kanatu wy-
d.5.8{1607-03 PVC200 lot.
analogia przedmiar = 2,000 wylot.
R -
1* robocizna r-g 37,8000 0,0000 0,00
18,9r-g/wylot.
M-
2* deski iglaste obrzynane kL1l gr. 19-45 mm m3 0,4200 0,0000 0,00
0,21m3/wylot.
3* drewno okragte iglaste na stemple budowlane | m3 0,0060| 0,0000 0,00
0,003m3/wylot.
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,3040 0,0000 0,00
0,152t/wylot.
5% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0040 0,0000 0,00
0,002t/wylot.
6* piasek do betonow zwykty m3 0,3800 0,0000 0,00
0,19m3/wylot.
7* zwir do betonéw zwyktych m3 0,5400( 0,0000 0,00
0,27m3/wylot.
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 1,3200 0,0000 0,00
0,66m3/wylot.
9* materiaty pomocnicze % 6,0000 0,0000 0,00
6% (od M)
~S--
10* ciggnik kotowy m-g 0,3000( 0,0000 0,00
0,15m-g/wylot.
11* przyczepa skrzyniowa m-g 0,6000| 0,0000 0,00
0,3m-g/wylot.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
279|KNNR 6 Montaz systemowych podmuréwek wraz z m
d.5.8/0404-02 tacznikami systemowymi
+analogia przedmiar = 76,000 m
~R-
1* robocizna r-g 15,5040 0,0000 0,00
0,204r-g/m
M-
2 podmuréwka i tgcznik m 77,5200/ 0,0000 0,00
1,02m/m
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3* piasek m3 0,3572| 0,0000 0,00
0,0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
280(KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe kratowe wys. 1,8 m, ko- | m
d.5.8/1804-12 lor antracyt
analogia przedmiar = 76,000 m
R -
1* robocizna r-g 199,4392 0,0000 0,00
2,6242r-g/m
M-
2 stup kg 515,2800| 0,0000 0,00
6,78kg/m
3* Ogrodzenie panelowe kratowe typu (oczko 50 | m2 158,0800{ 0,0000 0,00
x 200 mm, drut 5 mm), ocynkowane , h=1800
mm
2,08m2/m
4* obejma kg 12,1600 0,0000 0,00
0,16kg/m
5* beton z kruszywa naturalnego B 15 m3 2,8880 0,0000 0,00
0,038m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
7* samochdéd skrzyniowy m-g 0,4940 0,0000 0,00
0,0065m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
281|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa, reczna szer. 4,0 m, szt.
d.5.8/1808-02 wys. 1,73 m, kolor antracyt, wypetienie z siat-
analogia ki zgrzewanej
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 12,0800 0,0000 0,00
12,08r-g/szt.
M-
2 Brama dwuskrzydlowa kg 113,2200{ 0,0000 0,00
113,22kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 50' m3 0,0100 0,0000 0,00
0,01m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0200 0,0000 0,00
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Zbiornik wéd poptucznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rurociggi i instalacje zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Instalacje sanitarne
6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
282|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 m2
d.6.1/0501-01 cm
przedmiar = 11,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,6998| 0,0000 0,00
0,257%0,955=0,245435r-g/m2
M-
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 1,3420, 0,0000 0,00
0,122m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
283|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mmw | m
d.6.1{0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar = 3,000 m
~R-
1* robocizna r-g 0,4830, 10,0000 0,00
0,161r-g/m
M-
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 3,0300| 0,0000 0,00
1,01m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 1,8600( 0,0000 0,00
0,62szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0105| 0,0000 0,00
0,0035m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
284|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mmw | m
d.6.1|0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar = 15,000 m
~R-
1* robocizna r-g 3,1950| 0,0000 0,00
0,213r-g/m
M-
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm | m 14,8500, 0,0000 0,00
0,99m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt 8,1000, 0,0000 0,00
0,54szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0780( 0,0000 0,00
0,0052m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
285|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmw | m
d.6.1/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar = 12,000 m
~R-
1* robocizna r-g 3,0360| 0,0000 0,00
0,253r-g/m
M-
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 11,5200, 0,0000 0,00
mm
0,96m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 6,2400 0,0000 0,00
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4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1188| 0,0000 0,00
0,0099m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
286|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. m
d.6.1|0804-01 nom. do 150 mm
przedmiar = 30,000 m
R -
1* robocizna r-g 8,3515 0,0000 0,00
0,2915%0,955=0,278383r-g/m
M-
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0,0009 0,0000 0,00
kLI
0,00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0,0192| 0,0000 0,00
20cm iglaste diug. 8.9m
0,00064m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 0,6600| 0,0000 0,00
rzowych o $r. zewnetrznej 160 mm
0,022szt/m
5* woda z rurociggu m3 1,5000( 0,0000 0,00
0,05m3/m
6 materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5%(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9480| 0,0000 0,00
0,0316m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
287 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.6.1|0320-0101 pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebokos¢ do 1.
5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem
do poziomu chudego betonu (posadzka w ra-
mach branzy konstrukcyjnej)
przedmiar = 7,500 m3
~R-
1* robocizna r-g 6,5895| 00,0000 0,00
0,8786r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
288|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.6.1]0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
przedmiar = 3,000 pode;.
R -
1* robocizna r-g 3,8100 0,0000 0,00
1,27r-g/pode;j.
M-
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 9,3000 0,0000 0,00
3,1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110 mm szt 3,0000{ 0,0000 0,00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0540 0,0000 0,00
0,018m-g/pode;j.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
289|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.6.1/0211-02 PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
przedmiar = 4,000 pode;.
~R-
1* robocizna r-g 4,2400| 0,0000 0,00
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M-
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt 12,4000, 0,0000 0,00
3,1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm szt 4,0000{ 0,0000 0,00
1szt/pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0280| 0,0000 0,00
0,007m-g/pode;j.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
290(KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.6.1{0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
przedmiar = 4,000 pode;.
R -
1* robocizna r-g 2,2440 0,0000 0,00
0,561r-g/pode;j.
M-
2* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 12,4000 0,0000 0,00
3,1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt 4,0000( 0,0000 0,00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0160 0,0000 0,00
0,004m-g/pode;j.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
291|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne PVC o $r. 100 mm szt.
d.6.1]0212-03 przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,4600 0,0000 0,00
0,73r-g/szt.
M-
2* rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt. 2,0000 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,0000 0,00
1%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,2800 0,0000 0,00
0,14m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
292|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt.
d.6.1/0222-02 o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,7600, 0,0000 0,00
0,38r-g/szt.
M-
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.160 mm | szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,0000 0,00
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-87-
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6.2 Instalacja wodociggowa
293|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.6.2|0112-01 z.sz. |$r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
3.3.9903-1 |wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych - hydrofornie, kottownie itp.
przedmiar = 18,000 m
R -
1* robocizna r-g 5,9670 0,0000 0,00
0,255*1,3=0,3315r-g/m
M-
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 19,8000/ 0,0000 0,00
1,7m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 10,4400, 0,0000 0,00
mm
0,58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 25,7400/ 0,0000 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0288 0,0000 0,00
0,0016m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
294|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.6.2|0112-02 z.sz. |$r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze-
3.3.9903-1 |wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych - hydrofornie, kottownie itp.
przedmiar = 10,000 m
~R-
1* robocizna r-g 3,7050| 0,0000 0,00
0,285%1,3=0,3705r-g/m
M-
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 10,8000/ 0,0000 0,00
1,08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 | szt. 6,6000, 0,0000 0,00
mm
0,66szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 12,5000/ 0,0000 0,00
ér. zewnetrznej 25 mm
1,25szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0180, 0,0000 0,00
0,0018m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
295|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.6.2|0112-03 z.sz. |$r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
3.3.9903-1 |wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych - hydrofornie, kottownie itp.
przedmiar = 16,000 m
R -
1* robocizna r-g 6,5520 0,0000 0,00
0,315*1,3=0,4095r-g/m
M-
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 17,2800/ 0,0000 0,00
1,08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 9,7600| 0,0000 0,00
mm
0,61szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 17,7600, 0,0000 0,00
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
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~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0384| 0,0000 0,00
0,0024m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
296 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nomi-| kpl.
d.6.2|0140-01 nalnej 15 mm
przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,8400 0,0000 0,00
0,84r-g/kpl.
M-
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 | szt 1,0000 0,0000 0,00
mm
1szt/kpl.
3* zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 2,0000, 0,0000 0,00
2szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0100, 0,0000 0,00
0,01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
297|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nom. 25 mm -| szt.
d.6.2{0112-03 hydrofornia lub pompownia
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,2770 0,0000 0,00
0,29*0,955=0,27695r-g/szt.
M-
2* Zawor antyskazeniowy EA DN25 szt 1,0000 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,9000 0,0000 0,00
0,9%(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100 0,0000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
298|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.6.2|0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
przedmiar = 14,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4,0460| 0,0000 0,00
0,289r-g/szt.
M-
2 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 42,0000/ 0,0000 0,00
mm
3szt./szt.
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 14,0000/ 0,0000 0,00
mm
1szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 14,0000, 0,0000 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0140 0,0000 0,00
0,001m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-90 -
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299|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.6.2|0116-02 z.sz. |z tworzyw sztucznych do zawordow czerpalnych,
3.3.9903-1 |baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm - hydrofor-
nie, kottownie itp.
przedmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,9672| 0,0000 0,00
0,372*1,3=0,4836r-g/szt.
M --
2 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 | szt. 6,0000, 0,0000 0,00
mm
3szt./szt.
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 2,0000| 0,0000 0,00
mm
1szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 2,0000, 0,0000 0,00
$r. zewnetrznej 25 mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0020 0,0000 0,00
0,001m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
300|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami m
d.6.2|0101-01 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm
(©)
przedmiar = 18,000 m
R -
1* robocizna r-g 2,7954 0,0000 0,00
0,1553r-g/m
M-
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 19,8000 0,0000 0,00
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dms3 0,1062| 0,0000 0,00
0,0059dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,8928 0,0000 0,00
0,0496m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 108,0000 0,0000 0,00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
~S--
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0108 0,0000 0,00
0,0006m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
301|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25-35 mm otulinami m
d.6.2|/0101-02 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm
(©)
przedmiar = 26,000 m
R -
1* robocizna r-g 4,4850 0,0000 0,00
0,1725r-g/m
M-
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 28,6000 0,0000 0,00
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dms3 0,1950, 0,0000 0,00
0,0075dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1,9526 0,0000 0,00
0,0751m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 156,0000 0,0000 0,00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3%(od M)
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~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0299| 0,0000 0,00

0,00115m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
302|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z  |prob
d.6.2|0127-01 rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza .

(pulsacyjna)
przedmiar = 1,000 prob.

~R-
1* robocizna r-g 6,6600, 0,0000 0,00
6,66r-g/prob.

M-
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 2,0000, 0,0000 0,00
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm | szt 0,4000, 0,0000 0,00
0,2+0,2=0,4szt/prob.
4* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
mm

1szt./prob.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
303|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.6.2|/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar = 44,000 m
~R-
1* robocizna r-g 2,4464| 0,0000 0,00
0,0556r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
304 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggo- |odc.
d.6.2{1611-01 wej 200
przedmiar = 0,220 odc.200m m
R -
1* robocizna r-g 0,8998 0,0000 0,00
4,09r-g/odc.200m
M-
2* podchloryn sodu L 0,1100 0,0000 0,00
0,5L/0dc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0,3300 0,0000 0,00
mm
1,5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 1,5532|  0,0000 0,00
7,06m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3%(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3476| 0,0000 0,00

1,58m-g/odc.200m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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6.3 Biaty montaz
305|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe ze ztgczka do weza | szt.
d.6.3|0131-01 o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,7800 0,0000 0,00
0,39r-g/szt.
M-
2* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 2,0000| 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* dwuzigczki proste nakretno-wkretne z zeliwa szt. 2,0000| 0,0000 0,00
ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 15
mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
306|KNNR 4 Zawory katowe do ptuczek i pisuaréwi o $r. no- | szt.
d.6.3/0130-01 minalnej 15 mm
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,2200, 0,0000 0,00
0,22r-g/szt.
M-
2 zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm | szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,0000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
307 |KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6.3|0233-03 przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 3,6600| 0,0000 0,00
3,66r-g/kpl.
M-
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 1,0000, 0,0000 0,00
1szt/kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,0000 0,00
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
308|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.6.3|0230-02 gruszkowym
przedmiar = 3,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5,9400 0,0000 0,00
1,98r-g/kpl.
M-
2* umywalki porcelanowe szt 3,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 3,0000 0,0000 0,00
1szt/kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 3,0000| 0,0000 0,00
spustem
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,0000 0,00
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
309|/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- | szt.
d.6.3|0229-05 wa sztucznego na szafce
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,2900( 0,0000 0,00
1,29r-g/szt.
M-
2 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 1,0000( 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,0000 0,00
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
310/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.6.3|0137-02 $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 5,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,8000 0,0000 0,00
0,96r-g/szt.
M-
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt 5,0000| 0,0000 0,00
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
311|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.6.3|0121-01 z.sz. |kami o poj. 50 dm3 - hydrofornia lub pompow-
3.3.9903-01 |nia
przedmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 5,4750| 0,0000 0,00
4,41*0,955%1,3=5,475015r-g/kpl.
M-
2 konstrukcje wsporcze do zbiornikow kg 20,0000/ 0,0000 0,00
20kg/kpl.
3* Podgrzewacz wody, objetos¢ 50L, grzatka szt 1,0000( 0,0000 0,00
2000W
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0,9000 0,0000 0,00
0,9%(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 0,0000 0,00
0,1m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Biaty montaz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6.4 Instalcja ogrzewania pomieszczen socjalnych
312|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 500 W szt.
d.6.4|/0103-01 przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5100, 0,0000 0,00
0,51r-g/szt.
M-
2 Grzejnik elektryczny o mocy 500 W szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0500, 0,0000 0,00
0,05m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
313|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W szt.
d.6.4|/0103-01 przedmiar = 4,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,0400, 0,0000 0,00
0,51r-g/szt.
M-
2 Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000, 0,0000 0,00
0,05m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
314|KNR 0-38 Nagrzewnica elektryczna o mocy 5300 W szt.
d.6.4|/0103-01 przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5100, 0,0000 0,00
0,51r-g/szt.
M-
2 Nagrzewnica elektryczna o mocy 5300 W szt. 1,0000( 0,0000 0,00
1szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0500, 0,0000 0,00
0,05m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalcja ogrzewania pomieszczen socjalnych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6.5

Instalacja wentylacji mechanicznej

315
d.6.5

1*

-
-
-
5

6*

7*

8*

KNR 2-17
0154-01

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o ob-
wodzie do 1500 mm
przedmiar = 2,000 szt.

R -
robocizna
3,69%0,955=3,52395r-g/szt.

M-
ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o ob-
wodzie do 1500 mm

1szt./szt.

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

2szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm
1,04szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

2,14szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,34kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,26m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

7,0479

2,0000

4,0000

2,0800

4,2800

0,6800

0,5000

0,5200

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

316
d.6.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o ér. do 160 mm - udziat
ksztattek do 35 %

przedmiar = 3,140 m2

R -
robocizna
1,72*0,955=1,6426r-g/m?2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm

0,75m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0,29m2/m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ C o $r. do 200 mm

0,41szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

2,02szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0,43szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0,37kg/m2

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,08m-g/m2

m2

m2

m2

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

5,1578

2,3550

0,9106

1,2874

6,3428

1,3502

1,1618

0,5000

0,2512

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

317
d.6.5

KNR 2-17
0206-01
analogia

Wentylator lazienkowy pomieszczenia socjal-
nego
przedmiar = 2,000 szt.

szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 10,4668, 0,0000 0,00
5,48*0,955=5,2334r-g/szt.
M-
2 wentylator fazienkowy szt 2,0000, 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,8000, 0,0000 0,00
0,8%(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400, 0,0000 0,00
0,07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
318|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy kanatowy pomieszcze- | szt.
d.6.5|0206-01 nia socjalnego i WC
analogia przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 10,4668 0,0000 0,00
5,48%0,955=5,2334r-g/szt.
M-
2* wentylator kanalowy 160 szt 2,0000 0,0000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,8000 0,0000 0,00
0,8%(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400 0,0000 0,00
0,07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
319|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm - w szt.
d.6.5/0140-01 z.o. |obiektach modernizowanych
3.3. 9903 przedmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,1220, 0,0000 0,00
1,01*0,955%1,1=1,061005r-g/szt.
M-
2 anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt. 2,0000, 0,0000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 2,0800, 0,0000 0,00
nych kotowych o $r. do 125mm
1,04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0,3800| 0,0000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200 0,0000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6.6

Instalacja osuszania powietrza w hali filtrow

320
4.6.6

1*

2%

3*

4*

KNR 2-17
0146-01 z.o.
3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ
A o obwodzie do 1300 mm - w obiektach mo-
dernizowanych

przedmiar = 1,000 szt.

~R--
robocizna
2,65*0,955*1,1=2,783825r-g/szt.

M --
czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o
obwodzie do 1300 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

szt.

szt.

%

2,7838

1,0000

0,5000

0,1200

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

321

d.6.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0110-04 z.o.
3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm tgczo-
ne profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowa-

nych

przedmiar = 1,320 m2

R -
robocizna
1,29*0,955%1,1=1,355145r-g/m?2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej tgczone
profilami kotnierzowo-nasuwkowymi o obwo-
dzie do 1400 mm

0,74m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej taczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi o obwodzie do 1400
mm

0,28m?2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0,22szt./m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie do 1400 mm
0,93szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0,19szt./m2

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S-
samochdd dostawczy 0.9 t
0,07m-g/m?2

m2

m2

m?2

szt.

szt.

szt.

%

m-g

1,7888

0,9768

0,3696

0,2904

1,2276

0,2508

0,5000

0,0924

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

322
d.6.6

1*

2%

3*

KNR-W 2-17
0212-03
analogia

Stacjonarny osuszacz powietrza - dostawa i
montaz
przedmiar = 1,000 szt.

R -
robocizna
5,14r-g/szt.

M-
Stacjonarny osuszacz powietrza
1kpl./szt.

~S--
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0,26m-g/szt.

szt.

kpl.

m-g

5,1400

1,0000

0,2600

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

-08 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
323|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.6.6/0122-02 we, typ S(Spiro) o $ér. 125-160-200 mm - udziat
ksztattek do 35 %
przedmiar = 17,982 m2
~R-
1* robocizna r-g 29,5372| 0,0000 0,00
1,72%0,955=1,6426r-g/m?2
M-
2 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S | m2 13,4865 0,0000 0,00
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm
0,75m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m?2 5,2148| 0,0000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0,29m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 7,3726| 0,0000 0,00
typ C o $r. do 200 mm
0,41szt./m2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 36,3236/ 0,0000 0,00
nych kotowych o $r. do 200 mm
2,02szt/m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 7,7323| 0,0000 0,00
5 mm
0,43szt/m2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z | kg 6,6533| 0,0000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,37kg/m2
8 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,4386| 0,0000 0,00
0,08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
324|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.6.6|0131-02 z.0. |towe, typ B do przewoddw o $r. 125 mm - w
3.3. 9903 obiektach modernizowanych
przedmiar = 6,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,0885| 0,0000 0,00
0,49*0,955*1,1=0,514745r-g/szt.
M-
2* przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 6,0000| 0,0000 0,00
towe typ B o $r. 125 mm
1szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 12,4800/ 0,0000 0,00
nych kotowych o $r. do 200 mm
2,08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z | kg 2,2800, 0,0000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1800, 0,0000 0,00
0,03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
325|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ | szt.
d.6.6/0146-01 z.o. |A o obwodzie do 1300 mm - w obiektach mo-
3.3. 9903 dernizowanych
przedmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,7838| 0,0000 0,00

2,65*0,955"1,1=2,783825r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M --
2 wyrzutnie powietrza Scienne prostokatne typ A | szt. 1,0000( 0,0000 0,00
0 obwodzie do 1300 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5%(od M)
~S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1200 0,0000 0,00
0,12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalacja osuszania powietrza w hali filtréw

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 Prace towarzyszace
326|Analiza wtas- |Opracowanie instrukcji obstugi SUW po remon-| kpl.
d.7|na cie
przedmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Opracowanie instrukcji obstugi kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
327|Analiza wias- |Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu | kpl.
d.7|na wody oraz opis funkcji technologicznych ruro-
ciagow
przedmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu | kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
wody oraz opis funkcji rurociggéw
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
328|Analiza wias- |Szkolenie obstugi SUW kpl.
d.7|na przedmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Szkolenie obstugi SUW kpl. 1,0000{ 0,0000 0,00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
329|Analiza wtas- |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.7|na wraz z obstugg geodezyjng oraz operatem geo-
dezyjnym
przedmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,0000( 0,0000 0,00
wraz z obstugg geodezyjng oraz operatem geo-
dezyjnym
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Prace towarzyszgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-101 -
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