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. Rura kanalizacyjna PVC SN8 Dz200 mm.
. Kostka betonowa typu trylinka o wymiarach 200x400x340 mm,

grubos¢ 120 mm, posadowiona na podspyce piaskowej grubosci 30 mm

. Warstwa goérna:

Geowltdknina separacyjno - ochronna, wytrzymatosé na
rozcigganie min. 23 kN/m, odpornos¢ na przebicie statyczne min.
500N, wydtuzenie przy max. obcigzeniu min. 85%, ~F = 50,0 m2.
Warstwa dolna:

Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm

. Podbudowa z betonu Rc8/10 gr. 10 cm

. Prefabrykowany betonowy wylot kanatu do zbiornika.

. Prefabrykowane schody zelbetowe: 10x27/17 cm.

. Ogrodzenie panelowe h=1,8 m, oczko 5 x 25 cm, prety pionowe

grubosci 5 mm, prety poprzeczne 2 x 6 mm, kolor antracyt, dtugos¢ 76,0 m.

. Brama dwuskrzydtowa, reczna szer. 4,0 m, wys. 1,73 m, kolor

antracyt, wypetnienie z siatki zgrzewanej
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TEMAT:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng i odcinkiem sieci
wodociggowej w m. Frankowo, gm. Osieczna.
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