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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Zalozenia programowe Inwestora,

»  Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

»  Pozwolenie na budowe,

»  Wizja lokalna w terenie,

»  Obowigzujace przepisy i normy.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY

KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,
W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

Normy i literatura.

PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci”

PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe”

PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-EN 1090-1+A1:2012 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych”.

Lokalizacja budynku oraz wartosci przyjetych obciazen.
Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowo$ci Frankowo wg norm [1,2,3,4,5,7] do

obliczen przyjeto nastepujace warto$ci obcigzen:

» obcigzenie charakterystyczne $niegiem na grunt =0,8kN/m? ( strefa |-sza wg normy [4] ), ze
wspotczynnikiem zwiekszajacym y; =1,5)

» charakterystyczng wartos$¢ ci$nienia wiatru =0,29kN/m? /290kPa/ (I — sza strefa obcigzenia
wiatrem /wg [5]/ ze wspotczynnikiem zwigkszajacym y; =1,5

» gtebokos¢ strefy przemarzania 0,8m wg [7],

» wspdtczynnik zwigkszajacy dla obcigzen cigzaru wtasnego konstrukcji budynku y; =1,3

» wspdtczynnik zwiekszajacy dla ciezaru pozostatych elementéw oraz obcigzen uzytkowych budynku
budynku y; =1,33



ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH OBCIAZEN:
Tablica 1. obcigzenie dachu (przyjeto obcigzenie na 1,0m? dachu) — obcigzenia przedstawiono
na 1m? dachu:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. of kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z 0,80 1,50 0,00 1,20
przegrodg lub attyka wg PN-80/B-02010/Az1/21-5
(strefa 1, A=92 m n.p.m. ->Qk = 0,7 kN/m2, h=0,4 m
-> C2=1,143) [0,800kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- 0,29 1,50 0,00 0,43
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=92 m n.p.m. ->qk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,6 m, -> Ce=0,78, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=5,6 m, B=9,1 m,
L=18,1 m ->wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80)
[0,295kN/m2]
3. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m2]
4, Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,30 - 0,13
podwojnie [0,100kN/m2]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,00 1,30 - 2,60
zageszczony grub. 8 cm [25,0kN/m3-0,08m]
6. Styropian grub. 65 cm [0,45kN/m3-0,65m] 0,29 1,30 - 0,38
7. Strop plyty SPK20 [3,500kN/m2] 3,50 1,30 - 4,55
8.  sufit podwieszany 0,50 1,30 -- 0,65
[: 7,98 1,33 - 10,64

Tablica 2. obcigzenie fundamentoéw :

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr

typ obc. ZN [m] N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] | e [kPa] le [kPa/m]

1

catkowite na wierzchu | 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyniki obliczen podano jako rozwigzania konstrukcyjne na poszczegéinych rysunkach.

Ponizej rozwiazania konstrukcyjno-budowlane budynku, obiektu :

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi
nadproza strunobetonowe. Dach na budynku prefabrykowany .

Lawy fundamentowe :

Posadowienie bezpo$rednie — | kategoria . Wykonac z betonu C25/30 ( wodoszczelny ) W10, XF1,XA1
Posadowienie na gtebokosci — 1,35m na twardoplastycznych osadach drobnoziarnistych o wskazniku
konsystenciji Ic>= 0,85 . Zasypki fundamentéw wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem ( nie
nalezy stosowaé piaszczystych zasypek z uwagi na mozliwo$¢ bezodptywowego magazynowania w
nich wody opadowej. Zbrojenie ze stali RB500 zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.



Trzpienie zelbetowe :
Wykona¢ z betonu C25/30 ( wodoszczelny ) W10, XF1,XA1. Zbrojenie 4 pretami fi 12, strzemiona
zageszczone dotem i gorg na odcinku 80cm.

Stupy zelbetowe i podciag :

Wykona¢ z betonu C25/30 ( wodoszczelny ) W10, XF1,XA1. Zbrojenie zgodnie z rysunkami
szczegOtowymi.

Ptyty zelbetowe pod filtry :

Wykona¢ z betonu C30/37 , XC3 . Zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Ptyta zelbetowe pod agregat :
Wykona¢ z betonu C30/37 , XC3 , W10, F150 . Zbrojenie zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

Ptyta zelbetowe pod zabudowe typu lange :
Wykonac¢ z betonu C30/37 , XC3 , W10, F150 . Zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Ptyta zelbetowa pod zbiornik zelbetowy:
Pod zbiornik retencyjny zostanie wykonany fundament zelbetowy zgodnie z rysunkami technicznymi
wykonanymi przez dostawce prefabrykowanego zbiornika

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

W podtozu gruntowym projektowanego obiektu budowlanego na podstawie wynikdw przeprowadzonych
badan geotechnicznych, wydzielono jedna serie litologiczno-stratygraficzna. W obrebie serii wyodrebniono
warstwy gruntowe rézniace sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastyczno$cia). Z wydzieler
pominieto przypowierzchniowa warstwe gleby o migzszosci okoto 0,3+0,4 m.

Wode gruntowq stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr jeden w postaci saczenh z przewarstwien
piaszczystych w obrebie warstwy glin zwatowych na gtebokosci okoto 1,6m i 2,5m p.p.t.. Nie mozna jednak
wykluczyé, ze w okresach mokrych woda gruntowa moze pojawi¢ sie w przypowierzchniowej warstwie piaskéw
jako zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin zwatowych.

Budynek zostaty zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych warunkach
gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np. wystepowanie
gruntow stabono$nych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia
obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i
ewentualne przeprojektowanie fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
—Dz.U.Nr 126 poz. 839).

Warunki i sposéb posadowienia
Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe Zelbetowe dla prostych warunkéw gruntowych
(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod



gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych) - o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podioza nie mniejszego niz g =
150 kPa.

Gtebokos¢ posadowienia 1,35 metra ponizej poziomu terenu.

Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie twardoplastycznym (grunty
spoiste).

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na
gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.) — bez ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu .

Jezeli wystapig inne warunki niz w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

W ramach inwestycji powstanie budynek stacji uzdatniania wody wraz zniezbedng infrastrukturg
techniczng oraz utwardzeniem terenu.

Ponizej rozwigzania materialowe budynku, obiektu :

Fundamenty
tawy fundamentowe — posadowienie bezposrednie .

Sciany fundamentowe
Murowane z bloczka betonowego, izolacja termiczna styrodur.

Warstwy od zewnatrz:
- Tynk mozaikowy w kolorze grafitowym
- Siatka zbrojaca z klejem

- plyta styropianowa styrodur 12 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa — dysperbit 3x
- bloczek betonowy M6 24 cm

- lzolacja przeciwwilgociowa — dysperbit 3x

Podloga na gruncie

—Ptytki gres z klejem 2cm
—posadzka betonowa 6-7 cm
—folia PE 0,2mm

—styropian dach podtoga; wspdiczynnik A=0,036 W/m2K 12 cm
—folia PE 0,2mm

—warstwa chudego betonu C8/10 10 cm

—podbudowa z piasku zageszczonego

—grunt rodzimy lub w przypadku stwierdzenia podczas wykopow gruntéw nienosnych mieszanka
zwirowo-piaskowa frakcja 0-16 jako podsypka wybranego gruntu zageszczana warstwami co 30cm do
1s=0,98.

Uwaga. Wykona¢ precyzyjnie potaczenia izolacji poziomej z pionowa.



Sciany zewnetrzne

Projektuje sie $ciany nosne z bloczka z betonu komérkowego ( 600 ). Izolacja termiczna — styropian
grubosci 15

EPS 70, A=0,038 W/mK cm, wykoriczenie tynk silikonowy.

Warstwy od zewnatrz:

Tynk cienkowarstwowy
Styropian ;wspdiczynnik A=0,038 W/m2K 15¢cm
bloczek z betonu komérkowego; wspdtczynnik A=0,11 W/m2K 24cm

tynk wewnetrzny cem.-wap.

Pokrycie dachowe

Papa wierzchniego krycia wraz z papg podktadowa na warstwie styropapy gr. 10 cm i warstwy
spadkowej wykonanej ze styropianu i szlichty betonowej. Konstrukcja wykonana z ptyt kanatowych
sprezonych.

Wspdiczynnik przenikania ciepta wynosi minU=0,13 W/ m2K /spetnia wymagania WT, gdzie

UCmax =0,15 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne techniczne stalowe z profila cieptego. Projektuje sie drzwi zewnetrzne techniczne
jako jednoskrzydiowe z naswietlem zewnetrzne.

Drzwi wyposazy€ w :

- samozamykacz z ramieniem i ttumieniem otwierania ,

- klamke metalowa,

- zamek z kluczem patentowym,

- ogranicznik zawiasow zabezpieczajacy przed ewentualnym wywazeniem skrzydta,

- ogranicznik otwarcia , kontrola ruchu skrzydta drzwi przed nadmiernym ich otwarciem,

- kolor : zgodnie z rysunkiem elewacji
Drzwi 0 wspétczynniku przenikania ciepta Umin=1,1 (W/m?K)
Okna

Stolarka okienna:

- System profili PVC,

- Wariant skrzydta: 83mm Classic,

- Kolor zewnetrzny : RAL 7010,

- Kolor wewnetrzny : biaty

- Parapety wewnetrzne : PVC biate

- Kwatery uchylne : otwieranie z poziomu posadzki za pomocg mechanizmu do okien z reczng
przektadnig do uchylania naswietli z 1 nozycami .

- w oknach pionowych statych w hali filtrow zastosowaé szkfo bezpieczne.

Wspoétczynnik przenikania ciepta wynosi minU=0,7 W/ m2K /spetnia wymagania WT, gdzie
UCmax =0,9 W/m2K.



Brama
Brama rolowana montowana od wewnafrz o nastepujacych parametrach :

- brama rolowana ,

- Sposob obstugi : reczny ,
- profil ciepty ,

- uszczelka nadproza ,

- kolor zgodnie z rysunkiem elewacji .

Posadzka
Materiat posadzek podany na rzucie i przekroju projektowanego budynku.

Sciany wewnetrzne

Scianki wykonywane z elementow lekkich np. bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm. Sciany
murowane z bloczkow obustronnie otynkowane, wyszpachlowane i pokryte powtokami malarskimi lub
ptytkami ceramicznymi. Sciany murowane z bloczkdw w nastepujacych pomieszczeniach wykorczyé
ptytkami ceramicznymi :

- do petniej wysoko$ci w pomieszczeniu tazienki i chlorowni .

- w pomieszczeniu socjalnym na wysokos¢ 1,0 m od poziomu blatu.

Tynki wewnetrzne i gladzie
Zastosowac tynki cementowo — wapienne wraz z dwukrotnym szpachlowaniem.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

7

Sciany ponad ptytkami wyszpachlowa¢ dwukrotnie i pokry¢ farbami zmywalnymi.

Dach
Dach z ptyt kanatowych sprezonych

Izolacje przeciwwilgociowe
Poziome: w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem — folia budowlana 0,2 mm na
zakfad.

Pionowe: - izolacja $cian cokotu od fundamentu do potaczenia z izolacjg pozioma z powtokowych mas
bitumicznych - dysperbit . Dodatkowo zastosowac folie kubetkowa w czesci znajdujacej sie w gruncie.

Obroébka blacharska: - wykona¢ obrobki opierzeni $cian attykowych i zadaszen z blachy stalowe;
ocynkowanej w kolorze .

Sufity

Sufit podwieszany systemowy.

Rury spustowe —systemowe w kolorze.

Ogrodzenie i bramy wjazdowe
Projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe kratowe 2D wysokosci h = 180 ¢cm wraz z systemowq

podmurdwka i tacznikami do podmuréwki.



Projektuje sie brama przesuwna samonosna, reczna wraz z fundamentem wsporczym.

Dodatkowo na terenie inwestycji zostanie zamontowana, bramy - antracyt wraz z fundamentem
wsporczym, w miejsce istniejgcych bram, przewidzianych do likwidacji. Brama dwuskrzydtowa, kat
otwierania 180 stopni ,wypetnienie:

- elementy poziome - profil 8 cm x 2 cm

- elementy pionowe- profil 2x2 cm

- ramka skrzydfa - profil stalowy 4 cm x 4 cm

- stupki bramy - profil stalowy 10 cm x 10 cm.

Brama przesuwna zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowane elementy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia.

5. UWAGI

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny nalezy rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami i opisami pozostatych branz —
dotyczy to szczegdlnie przejs¢ technologicznych w Scianach, konstrukcii stropéw i dachu.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z projektantem
konstrukciji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wiasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Fundamenty, stupy i podciagi zelbetowe oraz elementu stalowe wykonaé w oparciu o rysunki wykonawcze
(warsztatowe) sporzadzone przez osobe posiadajacq stosowne uprawnienia budowlane.

6. STATYKA

Ltawy zewnetrzne
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:  tawa prostokatna
B=0,60m H=0,50m
Bs=0,20m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,35m Dmin=1,35m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

_ Zestawienie warstw podfoza

Nr | nazwa gruntu h[m] |nawod |, 0t min [ max LOP] | c® Mo M

niona | [t/m3] [kPa] |[kPa] [[kPa]

1 | Gliny piaszczyste 0,75 |tak 1,15 10,90 [1,10 17,28 |30,11 |[41944 |55911
zwiezle

2 | Gliny piaszczyste 1,00 |tak 1,15 10,90 [1,10 (18,96 |33,89 |[55801 |74383
zZwiezle

3 | Gliny piaszczyste 3,50 [tak 1,15 10,90 [1,10 (19,80 |36,00 |[65768 |87669
zZwiezle

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza Ty [kPa] = 270,0 kPa



OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. Zyn [m] N [kN/m] Ts [KN/m] Mg [kNm/m] | e [kPa] le [kPa/m]
1 | catkowite na wierzchu | 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspditczynniki obcigzenia: Oimin = 0,90; Dimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) [fq = 16,67 MPa, e = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy 0=24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspditczynniki obcigzenia: Oimin = 0,90; Dimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) 0fyx = 500 MPa, f 4 = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow wzdiuz boku B [ =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow 0L=15,0cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cnom = 50 mm
Cnom,b = 25 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N - N/Ng = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podfoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qmw = 301,5 kN/mb

N: =101,1 kN/mb<m-Qu = 0,81-:301,5 KN/mb = 244,2 KN/mb (41,4%)
Nos$nos¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 39,4 kN/mb

Tr= 0,0 kN/mb<m-Qsr = 0,72-39,4 kN/mb = 28,4 kN/mb
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne [max = 168,5 kPa

Imax = 168,5 kPa<lyp = 270,0 kPa  (62,4%)

(0,0%)




Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 29,28 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb<m-M, = 0,72-29,3 kNm/mb = 21,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,26 cm
$=0,26cm <sgp = 1,00 cm (25,7%)

Nos$no$¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN/mb] | Qu my [%] z[m] N [kN/mb] | Qv MmN [%]
[kN/mb] [kN/mb]
111011 301,5 0,34 414 0,00 1011 301,5 0,34 414

Nos$no$¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr{N T Qrr mr [%] zm [N T Qrr mr [%]
[KN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb]

11976 0,0 39,4 0,00 0,0 0,00 97,6 0,0 39,4 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,27 cm2/mb

Przyjeto konstrukcyjnie 112 mm co 14,5 cm 0 As = 7,80 cmZmb

Stopa slup

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadtoscienna

B=120m L=0,60m H=0,50m

Bs=0,25m Ls=0,25m e=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,35m Dmin=1,35m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h[m] [nawod |0, Ot min (i max LOP] | c® Mo M

niona | [t/m3] [kPa] |[kPa] [[kPa]

1 | Gliny piaszczyste 0,75 |tak 115 10,90 [1,10 17,28 |30,11 |[41944 |55911
zZwiezle

2 | Gliny piaszczyste 1,00 [tak 115 10,90 [1,10 (18,96 |33,89 |[55801 |74383
zZwiezle

3 | Gliny piaszczyste 3,50 |tak 1,15 10,90 [1,10 (19,80 |36,00 |[65768 |87669
zwiezle

Naprezenie dopuszczalne dla podioza [y [kPa] = 270,0 kPa




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr |typobc. |zn[m] N [kN] T [kN] [ Ms [kNm] | Ti [kN] M. [kNm] |e[kPa] |le [kPa/m]
1| catkowite |na 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wierzchu
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspditczynniki obcigzenia: Oimin = 0,90; Dimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) [fq = 16,67 MPa, e = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy 0=24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspditczynniki obcigzenia: Oimin = 0,90; Dimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) 0fyx = 500 MPa, f 4 = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow wzduz boku B s = 12 mm
Srednica pretow wzdtuz boku L~ 1L =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow lL=14,0cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cnom = 50 mm
Cnom,b = 25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspditczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: [ = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$noé¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qmw = 469,9 kN
r=152,9 kN<m-Qw = 0,81-469,9 kN = 380,6 kN (40,2%)
Nos$nos¢ (statecznos€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 56,8 kN
T,=0,0 kN<m-Qsr = 0,72-56,8 kN = 40,9 kN (0,0%)




Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne [max = 212,4 kPa
Imax = 212,4 kPa<lyp = 270,0 kPa  (78,7%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 88,70 kNm
Mo = 0,00 kNm<m-M, = 0,72-88,7 kNm = 63,9 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,20 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,23 cm
s=0,23cm <Sgp =1,00 cm (23,2%)

No$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] | mn [%] z[m] N [kN] Qm [KN] | mn [%]
1 1152,9 469,9 0,33 40,2 0,00 152,9 469,9 0,33 40,2
Nosnos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr{NT[kN] |T[kN] |Qs[kN] |mr [%] z[m] [N[kN] [TI[kN] |Qm[kN] |mr [%]
111478 10,0 56,8 0,00 0,0 0,00 1478 10,0 56,8 0,00 0,0
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$noé¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$no$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,01 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkdw 23a, 23b normy Asmin = 3,55 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow (12 mm o As = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,35 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkdw 23a, 23b normy Asmin = 7,11 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw 112 mm o As = 11,31 cm?
Poz. P01
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw=24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=50,0cm
Rodzaj belki:  prefabrykowana
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. s kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. dach 44,00 1,33 58,52 cata belka
2. Sciana 4,80 1,30 6,24 cata belka
3. zadaszenie wejscia 2,70 1,30 3,51 cata belka
4. Ciezar whasny belki [0,25m-0,50m-25,0kN/m3] 3,13 1,10 3,44 cafa belka
. 54,63 1,31 71,71



Schemat statyczny belki

[>“—71,

>

D_A_71.71

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) ifes = 16,67 MPa, i = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-llIN (RB500) [fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow gomych g = 12 mm

Srednica pretéw dolnych 4= 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) [fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion ls =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC4

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ic=5mm
0 nominalna grubos¢ otulenia Crom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.  cotll = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys  Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

11653 C>[>-

116,53 [m[>_

-116,53

94,68
Sity poprzeczne [kN]:
116,53
VN
A
Ugiecia [mm]:
N
A
3,90

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kKNm]:



aN
B
3
94,68 P

116,53 C}D

Sity poprzeczne [kN]:

116,53

74,87
o .
A B
-74,87

Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 94,68 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 2012 o As; = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5016 o0 As1 = 10,05 cm? (0= 0,88%)

Warunek no$noéci na zginanie:  Msq = 94,68 KNm<Mgq = 174,80 kNm  (54,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 74,87 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymilé co 120 mm na catej diugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 74,87 kKN< Vrg1 = 85,05 kN (88,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 72,13 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = 72,13 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,129 mm <wim =0,3mm  (43,0%)

Maksymalne ugiecie od Msi:  a(Msk) = 3,90 mm <ajm = 3250/200 = 16,25 mm  (24,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 81,94 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono

Stup 1
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysoko$¢ rygla lewego 50,00 cm
Wysokos¢ kondygnacji  hieng =3,50 m
Odlegto$¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,00 m



Wezet dolny:

- Fundament

[ przyjeto wysoko$¢ stupa leot = 4,25 m
Rodzaj stupa:  monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Ik = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspdtczynnik dtugo$ci wyboczeniowej 1, = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsait Misdx Masax Masdx
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 120,00 120,00 1,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 7,30 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) (feq = 16,67 MPa, feg = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) 0fy = 500 MPa, f 4 = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow [=12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow [=12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) ify = 500 MPa, f 4 = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica strzemion Js = 6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC4

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  c =5 mm
I nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika géra 3012 o Ay = 3,39 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3112 0 As1 = 3,39 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 3012 o As = 3,39 cm?

Lacznie przyjeto 8112 0 As = 9,05 cm? (1= 1,45%)

Warunek nosnosci:
- dla Nd = 120,00kN . Md,x = 3,07 kNm<MRd,x,odp,max = 44,33 kNm
- dla Mgy =2,07kNm : Ng = 127,30 KN<Nrgodpmax = 1390,12 kN




Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtownego 6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego 16 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wx = 0,000 mm <win =0,3mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mraxmax = 54,97 KNm; Nrqoqp = 420,43 kN
Mg xmin = 54,97 KNmM;  Nrgoqp = 420,43 kN
MRdevOdP = 0700 kNm, NRd,max = 1403,58 kN
Mraxodp = 0,00 KNM;  Nramin = -380,01 kN

Ptyty pod filtry:
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe[kN/m2]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. I kg Obc.obl.
1. filtry masa 130,00 1,00 130,00
2. Plyta zelbetowa grub.40 cm 10,00 1,10 11,00
. 140,00 1,01 141,00

Grubosé ptyty 40,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 28,36 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msix = 28,16 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msix: = 28,16 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 165,68 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 103,55 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 30,83 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msiy, = 30,61 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy,: = 30,61 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 165,68 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 107,74 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C25/30 (B30) [feq = 16,67 MPa, e = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) [fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ~ lgx =12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunkuy gy =12 mm



Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory plyty Cnomg = 50 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cnomd = 50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokos¢ rys  Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,49 cm?/mb. Przyjeto (112 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?mb (1=
0,23%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msqx = 28,36 kKNm/mb<Mggyx = 102,13 KNm/mb  (27,8%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc>Msi)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsqx = 165,68 KN/mb<  Vrg1x = 220,20 kN/mb  (75,2%)

Kierunek v:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,65 cm2/mb. Przyjeto 112 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm2/mb (1=
0,22%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msqy = 30,83 KNm/mb<Mrgy = 105,93 kNm/mb  (29,1%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc>Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na Scinanie:  Vsay = 165,68 KN/mb< Vryry = 225,72 kN/mb  (73,4%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Msk: -~ a(Msk) = 0,34 mm <aim = 11,75 mm  (2,9%)

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji projektowanego kontenerowego budynku pompowni
wody

»  Powierzchnia uzytkowa: 138,64 m?2
»  Wysoko$¢ maksymalna: 5,22 m (budynek niski - N)
» Liczba kondygnacii: 1

7.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek stacji uzdatniania wody znajduje sie na dziatce nr 17/3 w miejscowosci Frankowo. Budynek stacii
uzdatniania wody bedzie umiejscowiony w odlegtosci:
14,2 m od dziatki 14 na pétnoc,
26,8 m od dziatki 17/5 na potudnie,
30,1 m od dziatki nr 16/2 na wschad,
22,2 m od dziatki 17/4 na zachdd,

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie bedg wystepowaé substancje tatwo palne.



7.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii PM.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

7.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych

Zgodnie z § 213. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) budynek stacji
uzdatniania wody o kubaturze brutto 836,18 m?® zwolniony jest z wymagan dotyczacych klasy odpornosci
pozarowej budynkow.

7.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

W budynku zapewnione sg wymagane warunki ewakuaciji: odlegto$¢ do wyjscia, szeroko$¢ drog ewakuacyjnych
oraz przejsc.

7.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

W obiekcie nie ma potrzeby stosowania hydrantéw wewnetrznych, statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowe;.

7.10. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica proszkowa 4kg typu ABC.

7.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z projektowanego hydrantu zlokalizowanego w
odlegtosci ok. 12 m od przedmiotowego budynku.

7.12. Drogi pozarowe
Droge pozarowag stanowi istniejacy teren dziatki stacji uzdatniania wody.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

W obiekcie zainstalowane tylko ogrzewanie dozorowe ze wzgledu na wymagania dla pomieszczenia chlorowni.
Obiekt ze wzgledu na swdj charakter nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetyczne;.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst
Dz. u. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:
GMINA OSIECZNA

ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna
dotyczacy:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA,

Frankowo , jednostka ewid. osieczna, obreb ewid. frankowo, dz. nr ewid. 17/3, 17/5i 14

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

. SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL , ZAKRES DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
uprawnienia budowlane do
mgr inz. arch projektowania )
. o w specjalnosci Branza
Projektant | ZENON MAZUREK architektoniczne] bez architektoniczna 30.10.2023
ograniczen
upr.proj. 1362/ 90 / Lo
uprawnienia budowlane do
mgr inz. arch. projektowania Bran;
. MONIKA w spec.architektonicznej bez ranza
Sprawdzajac - 30.10.2023
Prawazaiacy  szumiELSKA ograniczen, architektoniczna
nr ewid.16/WPOKK/2012
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
mgr inz. MICHAL konstrukcyjno-pudoyvlanej Branza
Projektant IZYDOREK bez ograniczen konstrukcyjno - 30.10.2023
nr ewid.
budowlana
WKP/0236/POOK/12
Uprawnienia budowlane do
mgr in2. PAWEL prgjiktovgani:a . Branza
Sprawdzajacy PRACZYK w Spegﬁdgallsazuejcyjno- konstrukcyjno - 30.10.2023
upr. proj. 91/ 98 /Lo budowlana

30.10.2023 r.
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