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UWAGA: Beton 3\?10(13;1,5)803 (B37)
Co drugi pret Nr 1 i nr 3 taczy¢ Stal RB500
spinkami wg schematu graficznego Otulina dolna ¢ nom —45 mm
Wykaz zbrojenia Otulina boczna ¢ om =35 mm
Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500
preta [mm] [em] [szt.] 12
Fundament - Filtr - dla 1 sztuki
1 12 306 10 30,6
2 12 144 20 28,8
3 12 306 10 30,6
4 12 144 10 28,8
5 12 71 60 42,6
6 12 43 45 19,36
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 180,76
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 160,52
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 200,7
Masa catkowita 1 szt (ka] 200,7

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)
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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjqg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq

dokumentacji branzowe.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjqg obowigzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomié projektanta.

TEMAT: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWE)
W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

ADRES INWESTYCuI:

DZ. NR EWID. 17/3,17/5i 14 , FRANKOWO

DATA

SPRAWDZIL

GMINA OSIECZNA X-X1.2023 r.
INWESTOR: GMINA OSIECZNA SKALA
ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna [[1:20
nazwa ks FUNDAMENT POD AGREGAT PT-K-08
PRADOTWORCZY -

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL IZYDOREK
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

PROJEKTANT | mgr inz. PAWEL PRACZYK

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specj. konstrukcyjno-budowlanej upr. proj. 91 /98 /Lo

ASYSTENT
PROJEKTANTA
OPRACOWAL

mgr inz. MATEUSZ KACZMAREK




