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Branza sanitarna

upr. nr WKP/0190/PWQOS/22

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzadcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,

- o0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i
urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robét z inspektorem nadzoru i inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:
- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,
— zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
— odbiér techniczny wykopow,
— wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
— wykonanie podfoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
— odbiér techniczny podtoza,
— montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych
— montaz armatury,
— wykonanie obsypki,
— odbidér-techniczny obsypki,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— zasypanie wykopow,
— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét . budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej / kanalizacyjne;j,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych elektroenergetycznych.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- catos¢ prac sieciowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac¢ sie szczegoétowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robot,



- W trakcie wykonywania robét nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegobtowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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