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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

STAN ZERO

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

STAN SUROWY
ZAMKNIETY

2.1

Roboty murarskie i
betonowe

2.2

Posadzki

23

Stolarka okienna,
drzwiowa, bramy
segmentowe

STAN _
WYKONCZENIOWY

Stan wykonczeniowy
wewnetrzny

Elewacje

Stropodach - ( Kod CPV
45261100-5
Wykonywanie konstrukciji
dachowych )

Rusztowania

Roboty budowlane -
zbiornik retencyjny
prefabrykowany

6.1

Roboty ziemne - Kod
CPV 45111200-0 Roboty
w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i
roboty ziemne )

6.2

Roboty fundamentowe - (
Kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie )

6.3

Dostawa i montaz
zbiornika retencyjnego
prefabrykowanego wraz z
wykonaniem ptyty
zelbetowej zgodnie z
projektem dostawcy . W
wycenie uwzgledni¢
nalezy wszelkie prace
montazowe,prace
sprzetu, ocieplenie z
wetny mineralnej z
wykonczeniem $cian i
dachu oraz wykonaniem
dokumentacji
wykonawczej i
powykonawczej

6.4

Wykonanie skarp

6.5

Utwardzenie z kostki
betonowej

6.6

Wykonanie stopni
schodowych na skarpie

Drogi wewnetrzne,
ogrodzenia i zielen

7.1

Drogi o nawierzchni
betonowej

7.2

Ogrodzenie

7.3

ZIELEN

INNE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 STAN ZERO
1.1 Roboty ziemne
11 KNR 2-01 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1] 0122-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1f 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
(18,06 + 2) * (9,06 + 2) m2 221,864
RAZEM 221,864
3| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.1.1f 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ = 4
poz.2 m2 221,864
RAZEM 221,864
4] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1f 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(18,06 + 1) * (0,6) *0,8* 2 m3 18,298
(8,76 + 1) *(0,6) * 0,8 * 3 m3 14,054
RAZEM 32,352
5/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I
- zasypanie wykopu
(18,06 * 8,76) * 0,7 m3 110,744
RAZEM 110,744
6/ KNR 2-01 Zakup i transport podsypki piaskowe;j ( Inwestor nie m3
d.1.1f 0210-03 wskazuje miejsca poboru piasku )
analogia
110,744 m3 110,744
RAZEM 110,744
KNR 2-01 Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie | m3
d.1.1] 0236-03 kat. I-11I
poz.5 m3 110,744
RAZEM 110,744
8 Zagospodarowanie ziemi na placu na terenach kpl
d.1.1| kalk. wiasna zielonych.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty fundamentowe
9| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy m3
d.1.2[ 1101-01 beton C8/10 z zastosowaniem pompy do betonu
z.sz.5.4.
9913
(17,76 +0,6) * (0,6 +0,2) * 0,1 * 2 m3 2,938
(8,76 + 0,6) * (0,6 + 0,2) * 0,1 * 3 m3 2,246
(22+0,2)*(21+0,2)*1*4 m3 22,080
1,5*3*0,1 m3 0,450
1,3*24%0,1*2 m3 0,624
RAZEM 28,338
10[ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.2[ 0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm -
ptyty fundamentowe
863 /1000 t 0,863
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
201/1000 t 0,201
832/1000 t 0,832
44 /1000 t 0,044
289/1000 t 0,289
RAZEM 2,229
11| KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 - z m3
d.1.2[ 0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
21%22*04*4 m3 7,392
1,56*3*04 m3 1,800
13*24*04*2 m3 2,496
RAZEM 11,688
12| KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2| 0202-02 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
(17,76 *2+ 8,76 * 3) * (0,6 * 0,5) m3 18,540
RAZEM 18,540
13| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.1.2[ 0604-05 poziomych - pod $ciany fundamentowe
(17,76 * 2+ 8,76 * 3) * (0,6) m2 37,080
RAZEM 37,080
14| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.2[ 0101-06 cementowe;j
(17,76 *2+ 8,76 * 3) * (0,25 * 0,8) m3 12,360
RAZEM 12,360
15[KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy
asflatowo-kauczukowe;j - pierwsza warstwa
(17,76 *2+8,76 *3) * (0,8) * 2 m2 98,880
RAZEM 98,880
16| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy
asflatowo-kauczukowej - druga warstwa
(17,76 *2+ 8,76 * 3) * (0,8) * 2 m2 98,880
RAZEM 98,880
17|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2
d.1.2| 0608-11 styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg -
styropian XPS gr. 12cm
(17,76 *2+ 8,76 * 2) * (0,8) m2 42,432
RAZEM 42,432
18| KNR-W 2-02 Dylatacje fundamentow - styropian XPS gr. 1cm m2
d.1.2| 0608-10
22*05%4 m2 4,400
RAZEM 4,400
19 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.1.2| 0207-01 kubetkowej
(17,76 *2+ 8,76 * 2) * (0,8) m2 42,432
RAZEM 42,432
20| KNR 0-23 Dylatacja , styropian ekstrudowany gr. 1 cm m2
d.1.2| 2612-01
analogia
Plyta fundamentowe
(2,2*3)*0,4 m2 2,640
RAZEM 2,640
21| KNR AT-24 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
d.1.2| 0103-04 jednosktadnikowa masg spoinujgcg przy szerokosci
analogia spoiny 10-15 mm
ptyta fundamentowa
22*3 m 6,600

4
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 6,600
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
21 Roboty murarskie i betonowe
22| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.2.1 0604-05 poziomych - pod $ciany murowane
0,24 * (8,26 * 3 + 17,56 * 2) m2 14,376
RAZEM 14,376
23| NNRNKB (z.11) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.2.1(202 0154-01 bloczkéw z betonu komorkowego o gr. 24 cm
(8,26 *3+17,56 * 2) * 4,35 m2 260,565
RAZEM 260,565
24| NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw m2
d.2.1(202 0188-01 jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z
bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na
zaprawie klejowej
(8,26 *2 +17,56) * 0,94 m2 32,035
RAZEM 32,035
25| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do | szt
d.2.1 0126-01 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
26| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | szt
d.2.1 0126-02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy | m
d.2.1[ 0126-05 prefabrykowanych
1,20 * 11 m 13,200
1,8*2 m 3,600
21*2*4 m 16,800
1,56*2*3 m 9,000
RAZEM 42,600
28| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.1] 0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12mm -
rdzenie i stupy
(4*6,4*4)*0,888/1000 t 0,091
(6,4/0,15%0,9)*4*0,6 /1000 t 0,092
0,104 t 0,104
RAZEM 0,287
29|KNR-W 2-02 Stupy, rdzenie zelbetowe prostokatne - z m3
d.2.1 0208-10 zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,24*6,4*4 m3 1,475
0,24*0,24*45*2 m3 0,518
RAZEM 1,993
30| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.1 0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12mm -
belki, podciggi
0,042 t 0,042
RAZEM 0,042
31| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2.1{ 0210-02 do betonu
<Po0z.1.1>0,24*0,5* 3,5 m3 0,420
RAZEM 0,420
32| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.1 0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm -
wience
(8,26 *3+17,56*2)*4*0,888/1000 t 0,213
(8,26 *3+17,56*2)/0,25*0,9*0,6 /1000 t 0,129

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 0,342
33| KNR 2-02 Wience monolityczne petne na Scianach m3
d.2.1| 0212-12
(8,26 *3)* 0,27 * 0,16 m3 1,070
(17,56) * 0,27 * 0,24 * 2 m3 2,276
RAZEM 3,346
34| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.1 0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm -
dozbrojenie stropu
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
35| KNR AT-44 (D1)Stropy z ptyt strunobetonowych o gr. 27cm - m2
d.2.1[ 0202-06 transport elementéw zurawiem samochodowym
analogia
8,26 * 12,79 + 8,26 * 4,22 m2 140,503
RAZEM 140,503
2.2 Posadzki
36| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy m3
d.2.2[ 1101-01 beton C8/10 W8 z zastosowaniem pompy do betonu
z.sz.5.4.
9913
12,79 * 8,26 * 0,1 m3 10,565
4,22 8,26 * 0,1 m3 3,486
RAZEM 14,051
37| KNNR 2 (P1)lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2.2[ 0604-01 podposadzkowa - folia 0,3mm wywinieta na
naroznikach
138,64 m2 138,640
RAZEM 138,640
38|KNR-W 2-02 (P1)lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.2.2[ 0608-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - styropian EPS 200 gr. 10 cm
138,64 m2 138,640
RAZEM 138,640
39 KNNR 2 (P1)lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2.2[ 0604-01 podposadzkowa - folia PE 0,3mm - warstwa
poslizgowa
138,64 m2 138,640
RAZEM 138,640
40 KNR 2-02 (P1)Posadzaka betonowa C30/37 zbrojona siatkg m3
d.2.2[ 1101-02 stalowa fi 8 mm gr.15 cm
105,64 * 0,15 m3 15,846
RAZEM 15,846
41 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.2[ 1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
138,64 - 105,64 m2 33,000
RAZEM 33,000
42 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.2[ 1102-03 cementowe;j - dodatek lub potrgcenie za zmianeg
grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.41 m2 33,000
RAZEM 33,000
43|KNR-W 2-02 (P1)lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.2.2[ 0606-01 w plynie
3,93 m2 3,930
RAZEM 3,930
44 KNR 0-29 (P1)lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych m
d.2.2| 0638-03 tasmami
(8,26 *2 + 12,79 * 2) m 42,100
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
422*7+8,26*2 m 46,060
RAZEM 88,160
2.3 Stolarka okienna, drzwiowa, bramy segmentowe
45 KNR 2-02 Brama przemystowa segmentowa rolowana wym. m2
d.2.3] 1206-06 300x300cm
3*3 m2 9,000
RAZEM 9,000
46 KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia - okna m2
d.2.3| 1023-04 state dwudzdielne , szkio bezpieczne
analogia
1*2,8*4 m2 11,200
RAZEM 11,200
47 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylnych m2
d.2.3[ 1023-06 jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow.
analogia do 1.5 m2
0,75*1,75* 4 m2 5,250
0,75*1,5 m2 1,125
RAZEM 6,375
48 Dostawa i montazkompletnego mechanizmu kpl
d.2.3| kalk. wiasna otwierania okien z poziomu posadzki do okien
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
49 Dostawa i montaz parapetéw zew.( metalowe, m
d.2.3| kalk. wiasna ocynkowane malowane proszkowo )
1,75*4 m 7,000
1,5 m 1,500
1*4 m 4,000
RAZEM 12,500
50 Dostawa i montaz parapetéw wew. ( konglomerat ) m
d.2.3| kalk. wtasna
1,75*4 m 7,000
1,5 m 1,500
1*4 m 4,000
RAZEM 12,500
51 Dostawa i montaz drzwi technicznych m2
d.2.3| kalk. wtasna jednoskrzydtowych wew zgodnie z dokumentacja
technicznag wraz z obrébka i wykonczeniem osciezy.
Kolor RAL 7010
1,0%2,3*2 m2 4,600
09%2,0*4 m2 7,200
RAZEM 11,800
52| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.2.3] 1025-03 wejsciowych typu FD14
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Stan wykonczeniowy wewnetrzny
53| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z | m2
d.3.1 202 0190a- betonu komodrkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie
02 klejowej - transport materiatéw wyciggiem
4,22*3,2*3-09%2,056*3 m2 34,977
24*3.2 m2 7,680
RAZEM 42,657
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54| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | szt
d.3.1 0126-02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
55| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3.1] 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
<Pom.1>(4,22*2+15*2)*3-1,1*2,3-0,9*2,0* | m2 26,190
2-1,0%2,0
<Pom.2>(4,22*2+25*2)*3-0,9*2,0*2-1,75* | m2 35,408
0,75
<Pom.3,4>(4,22*2+15*2)*3-1,75*0,75-0,8* | m2 31,408
2,0
<Pom.5>(12,79*2 + 8,26 *2)*4,35-3*3-1,75* m2 157,198
0,75*3-1*28%4-09*2
<Pom.6>(2,4*2+1,86*2)*3-0,9*2 m2 23,760
<Pom.7>(2,24*2+2,4*2)*3-1*23 m2 25,540
RAZEM 299,504
56| KNR-W 2-02 Scianki i przegrody z ptyt HPL z drzwiami m2
d.3.1 1029-01 rozwieralnymi
1,5*2,9 m2 4,350
RAZEM 4,350
57| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.3.1(202 1134-02 pionowe - przed szpachlowaniem
<Pom.1>(4,22*2+15*2)*2,75-1,1*23-09"* m2 23,330
20*2-1,0%2,0
<Pom.2>(4,22*2+25%*2)*2,75-0,9*2,0*2- m2 32,048
1,75*0,75
<Pom.5> (12,79 * 2 + 8,26 * 2) * (4,15 - 3) m2 48,415
<Pom.6>(2,4*2+1,86*2)*2,75-0,9*2 m2 21,630
<Pom.7>(2,24*2+2,4*2)*(2,75-2)-1*2,3 m2 4,660
RAZEM 130,083
58| KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i m2
d.3.1] 0802-06 sufitach
Krotnos¢ = 2
<Pom.1>(4,22*2+15*2)*2,75-1,1*2,3-0,9* m2 23,330
20%2-1,0*2,0
<Pom.2> (4,22*2+25%*2)*2,75-0,9*2,0*2- m2 32,048
1,75*0,75
<Pom.5> (12,79 * 2 + 8,26 * 2) * (4,15 - 3) m2 48,415
<Pom.6>(2,4*2+1,86*2)*2,75-0,9*2 m2 21,630
<Pom.7>(2,24*2+2,4*2)*(2,75-2)-1*2,3 m2 4,660
RAZEM 130,083
59| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 30x60 cmw | m2
d.3.1 0822-01 pomieszczeniach
<Pom.3,4>(4,22*2+15*2)*3-1,75*0,75-0,8* | m2 31,408
2
<Pom.5>(12,79*2+8,26*2)*3-3*3-1,75*0,75 | m2 100,363
*3-1%28%4-0,9*2
<Pom.7>(2,24*2+24*2)*(2)-1*2,3 m2 16,260
RAZEM 148,031
60| KNR BC-02 Cokoty o wysokosci 10cm z ptytek na Scianach m
d.3.1] 0520-02
<Pom.1>(4,22*2+1,5*2)-1,1- 09 2-1,0 m 7,540
<Pom.2>(4,22*2+25%2)-0,9 m 11,640
<Pom.6>(2,4*2+1,86*2)-0,9 m 7,620
<Pom.7>(2,24*2+2,4*2)-1 m 8,280
RAZEM 35,080
61| NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.3.1(202 1134-02 poziome - przed malowaniem
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<Pom.1>(4,22*2+1,5%2)*2,75-1,1*2,3-0,9* m2 23,330
20%2-1,0%2,0
<Pom.2>(4,22*2+25%2)*2,75-0,9*2,0*2 - m2 32,048
1,75*0,75
<Pom.5> (12,79 *2 + 8,26 * 2) * (4,15 - 3) m2 48,415
<Pom.6>(2,4*2+1,86*2)*2,75-0,9*2 m2 21,630
<Pom.7>(2,24*2+2,4*2)*(2,75-2)-1*2,3 m2 4,660
RAZEM 130,083
62| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.3.1 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
podktadem
<Pom.1>(4,22*2+1,5*2)*2,75-1,1*2,3-0,9* m2 23,330
20%2-1,0*2,0
<Pom.2>(4,22*2+2,5%2)*2,75-0,9*2,0*2- m2 32,048
1,75*0,75
<Pom.5> (12,79 *2 + 8,26 * 2) * (4,15 - 3) m2 48,415
<Pom.6>(2,4*2+1,86%2)*2,75-0,9*2 m2 21,630
<Pom.7>(2,24*2+2,4%2)*(2,75-2)-1*2,3 m2 4,660
RAZEM 130,083
63| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3.1] 0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
<Pom.5> 105,64 m2 105,640
RAZEM 105,640
64| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.3.1(202 1134-02 poziome - przed szpachlowaniem
<Pom.5> 105,64 m2 105,640
RAZEM 105,640
65 KNNR 2 Szpachle cementowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.3.1] 0802-06
<Pom.5> 105,64 m2 105,640
RAZEM 105,640
66| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.3.1(202 1134-02 poziome - przed malowaniem
<Pom.5> 105,64 m2 105,640
RAZEM 105,640
67| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.3.1 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
podktadem - sufity
<Pom.5> 105,64 m2 105,640
RAZEM 105,640
68| KNR-W 2-02 Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng 30x30 | m2
d.3.1f 1111-03 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
<Pom.1> 6,33 m2 6,330
<Pom.2> 10,55 m2 10,550
<Pom.3> 3,93 m2 3,930
<Pom.4> 2,34 m2 2,340
<Pom.5> 105,64 m2 105,640
<Pom.6> 4,47 m2 4,470
<Pom.7> 5,38 m2 5,380
RAZEM 138,640
69| KNR AT-39 Obsadzenie wpustow odwodnieniowych punktowych | szt.
d.3.1] 0115-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70| KNR AT-39 Obsadzenie odwodnien liniowych m
d.3.1] 0115-01
analogia
hala filtrow
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
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71| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewod6éw murowanych szt.
d.3.1] 0137-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Elewacje
72| KNR BC-02 Tynk zywiczny mozaikowy do elewacji wykonywany m2
d.3.2 0605-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - cokot
(9,06 *2+18,06 *2)*0,2 m2 10,848
-3%0,2 m2 -0,600
RAZEM 10,248
73| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.3.2 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
analogia
(8,26 * 2 + 18,06) * 5,6 m2 193,648
18,06 * 4,83 m2 87,230
-3*3 m2 -9,000
-1,75*0,75* 4 m2 -5,250
-1,5*0,75 m2 -1,125
-1*2,8*4 m2 -11,200
1*23%2 m2 -4,600
RAZEM 249,703
74| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- | m2
d.3.2 2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do oSciezy
analogia
(3*3)*0,4 m2 3,600
(0,75*2+1,75)*0,4* 4 m2 5,200
(0,75*2+1,5)*0,4 m2 1,200
(28*2+1)*04*4 m2 10,560
(23*2+1,1)*0,4*2 m2 4,560
RAZEM 25,120
75| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - | szt.
d.3.2| 2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
analogia plastikowych do Scian z cegty
poz.73 * 4 szt. 998,812
RAZEM 998,812
76| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.3.2[ 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach,
analogia
poz.73 m2 249,703
RAZEM 249,703
77| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.3.2[ 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na oSciezach,
analogia
poz.74 m2 25,120
RAZEM 25,120
78| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi- | m
d.3.2 2612-08 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
analogia metalowym
(3,0*3) m 9,000
(0,75*2+1,75)* 4 m 13,000
(0,75*2 +1,75) m 3,250
(28*2+1)*4 m 26,400
(1,0+2,3*2)*2 m 11,200
6,45*4+0,6*2 m 27,000
RAZEM 89,850
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79| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.3.2| 0504-02 -wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
analogia
poz.77 m2 25,120
RAZEM 25,120
80| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.3.2[ 0504-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na Scianach
analogia
poz.76 m2 249,703
RAZEM 249,703
81| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.3.2| 0504-04 -wykonany recznie na osciezach ( tynk barwiony w
analogia masie )
poz.79 m2 25,120
RAZEM 25,120
82| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.3.2[ 0504-03 -wykonany recznie na $cianach ( tynk barwiony w
analogia masie )
poz.80 m2 249,703
RAZEM 249,703
83 Dostawa i montaz listw kapinoséw.( nad oknami ) kpl
d.3.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 9-12 Izolacje cieplne scian zewngtrznych budynkéw m
d.3.2 0201-09 jednokondygnacyjnych, wykonywane metodg lekkag
mokrg ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie
listwy startowe;j
18*2+9*2 m 54,000
-3 m -3,000
-1,1%2 m -2,200
RAZEM 48,800
85[|KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dlugosci ponad 4 m
d.3.2| 1213-04 m ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
86| KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej kominoéw gr.5cm m2
d.3.2 0609-11 pionowe na zaprawie z siatkg
5*0,60 m2 3,000
RAZEM 3,000
87| KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu | m2
d.3.2] 0108-03 0 uziarnieniu 2,0 mm
5*0,60 m2 3,000
RAZEM 3,000
88| KNR 2-02 Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm m2
d.3.2] 0219-05
0,38*0,54*3 m2 0,616
RAZEM 0,616
4 Stropodach - ( Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych )
89 KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.4| 0607-01
analogia
17,56 * 8,26 m2 145,046
RAZEM 145,046
90[ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.4| 0609-02 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
analogia zaprawie
8,36 * 17,56 m2 146,802
RAZEM 146,802
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91| KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie ( szlichta betonowa m3
d.4] 1101-02 C12/15)
analogia
8,53*17,56 * 0,08 m3 11,983
RAZEM 11,983
92 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z styropapay m2
d.4| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
analogia warstwa , gr.10cm , NRO
poz.89 m2 145,046
RAZEM 145,046
93|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng m2
d.4| 0504-02 dwuwarstwowe
analogia
18,06 * 9,06 m2 163,624
RAZEM 163,624
94| KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie mechaniczne izolacji do szt.
d.4| 2613-03 poszycia dachu - wkrety z tulejg( talerzykiem)
163,62 * 4 szt. 654,480
RAZEM 654,480
95 Montaz klinéw styropianowych 5x5 cm pod kpl.
d.4| kalk. wtasna wywiniecie papy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.4| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych XPS do $cian-attyka
analogia
17,56 * 0,3 m2 5,268
8,26*0,4*2 m2 6,608
RAZEM 11,876
97| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.4| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki
analogia
poz.96 m2 11,876
RAZEM 11,876
98| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.4| 0504-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
analogia
poz.96 m2 11,876
RAZEM 11,876
99 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.4| 0504-03 -wykonany recznie na Scianach ( tynk barwiony w
analogia masie )
poz.96 m2 11,876
RAZEM 11,876
100] KNR 0-21 Dostawa i montaz ptyty OSB gr. 18 mm( m2
d.4| 4007-03 impregnowanej ) pod obrébki blacharskie na murkach
analogia ogniowych
(9,06 *2 +18,06) * 0,5 m2 18,090
RAZEM 18,090
101|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - | m2
d.4| 0514-02 z blachy tytan cynk
analogia
18,06 * 0,25 m2 4,515
(9,06 *2 +18,06) * 0,5 m2 18,090
RAZEM 22,605
102| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy m
d.4| 0519-04 tytan-cynk
analogia
18,06 m 18,060
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RAZEM 18,060
103| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy tytan m
d.4| 0526-03 cynk
49*2 m 9,800
RAZEM 9,800
5 Rusztowania
104 KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych m2
d.5| 1504-01 zewnetrznych o wys. do 10 m
(19*2+9*2)*6 m2 336,000
RAZEM 336,000
105| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.5 r.16 (pozycje: 23, 24, 29, 31, 33, 53, 57, 58, 61, 62, 64, 65,
z.sz.5.15 66, 67, 84, 85)
Roboty budowlane - zbiornik retencyjny prefabrykowany
6.1 Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budoweg i roboty ziemne )
106 Kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl.
d.6.1| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.6.1| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek ( Inwestor
nie wskazuje miejsca wywozu , wykonawca skalkuluje
odlegtos¢ w wycenie )
13,5*13,5 m2 182,250
RAZEM 182,250
108| KNR 2-01 Usuniegcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.6.1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ = 4
poz.107 m2 182,250
RAZEM 182,250
109 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.6.1] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-ll
13,5*13,5%0,85 m3 154,913
RAZEM 154,913
110| KNR 2-01 Zageszczenie nasypoOw ubijakami mechanicznymi; m3
d.6.1 0236-01 grunty sypkie kat. I-ll
poz.109 m3 154,913
RAZEM 154,913
111] KNR 2-01 Zakup i transport podsypki piaskowe;j ( Inwestor nie m3
d.6.1[ 0210-03 wskazuje miejsca poboru piasku )
analogia
poz.109 m3 154,913
RAZEM 154,913
112| Kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.6.1| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Roboty fundamentowe - ( Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie )
113| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.2[ 1101-01
10,0 * 10,0 * 0,1 m3 10,000
RAZEM 10,000
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114| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.6.2[ 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
(2*3,14*45)*0,4 m2 11,304
RAZEM 11,304
115 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.6.2| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
- druga i nastgpna warstwa
poz.114 m2 11,304
RAZEM 11,304
116 NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych| m2
d.6.2|202 0618-01 z papy zgrzewalnej
analogia
3,14*45*45 m2 63,585
RAZEM 63,585
6.3 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego prefabrykowanego wraz z wykonaniem plyty
zelbetowej zgodnie z projektem dostawcy . W wycenie uwzgledni¢ nalezy wszelkie
prace montazowe,prace sprzetu, ocieplenie z welny mineralnej z wykonczeniem sScian
i dachu oraz wykonaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
117 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego kpl
d.6.3| kalk. wiasna prefabrykowanego . W wycenie uwzgledni¢ nalezy
wszelkie prace montazowe,prace sprzetu, ocieplenie
z wetny mineralnej z wykonczeniem scian i dachu,
wykonanie obrobek blacharskich, orynnowanie i rury
spustowe wraz z fgcznikami, kominki wentylacyjnymi,
drabin wew ze stali KO, montaz demontaz i wynajem
rusztowania oraz wykonaniem dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118 Dostawa i montaz drabiny elewacyjnej z koszem kpl
d.6.3| kalk. wiasna zabezpieczajgcym , ocynkowanej ogniowo
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
119 KNR AT-40 Zabezpieczenie tgczen - np.elastyczny szlam m2
d.6.3| 0401-02
analogia
2*3,14*45*0,2*3 m2 16,956
2*3,14*3*0,2*3 m2 11,304
55*0,2*6*3 m2 19,800
RAZEM 48,060
120|] KNR AT-40 Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlowki m
d.6.3] 0416-01 uszczelniajgcej
analogia
2*3,14*45 m 28,260
2*3,14*3*2 m 37,680
RAZEM 65,940
121| KNR AT-40 Izolacja pozioma przeciwwodna do wody pitnej ( m2
d.6.3| 0404-03 powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
3,14*(4,5)"2*2 m2 127,170
RAZEM 127,170
122| KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwodna do wody pitnej( m2
d.6.3| 0405-03 powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
2*3,14*45*5,5 m2 155,430
2*3,14*3*2*55 m2 207,240
RAZEM 362,670
123| KNR-W 2-02 Proby szczelnos$ci zbiornikow - montaz i demontaz rur | m
d.6.3] 1923-02 0 $r.do 50 mm
25 m 25,000

14

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 25,000
124| KNR-W 2-02 Proby szczelnos$ci zbiornikow - montaz i demontaz kg
d.6.3| 1923-04 zaslepien
25 kg 25,000
RAZEM 25,000
125[KNR-W 2-02 Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie woda m3
d.6.3| 1923-06 zbiornikow rurami o $r. do 50 mm
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
126/ KNR-W 2-02 Préba szczelnosci zbiornika préb
d.6.3| 1923-08 .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
127| KNR-W 2-02 Proby szczelnosci zbiornikow - spust lub napetnienie | m3
d.6.3| 1923-10 wodg w spos6b wymuszony
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
6.4 Wykonanie skarp
128| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m | m3
d.6.4| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-l
53 m3 53,000
RAZEM 53,000
129 KNR 2-01 Zakup i transport podsypki piaskowej ( Inwestor nie m3
d.6.4| 0210-03 wskazuje miejsca poboru piasku )
analogia
poz.128 m3 53,000
RAZEM 53,000
130 Dostawa i montaz geokraty wg dokumentacji m2
d.6.4| kalk. wtasna technicznej
1,6 *(2* 3,14 % 6,75) m2 67,824
RAZEM 67,824
131 KNR 2-21 ST - Rozrzucenie ziemi zyznej m2
d.6.4[ 0213-01 |09.01
poz.130 m2 67,824
RAZEM 67,824
132 Dostawa ziemi zyznej m3
d.6.4| kalk. wtasna
poz.131* 0,15 m3 10,174
RAZEM 10,174
133] KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza - walcowanie m2
d.6.4[ 0103-03 terenu - kategoria gruntu II-VI,
+analogia
poz.131 m2 67,824
RAZEM 67,824
134 KNR 2-21 Wysiew nawozow mineralnych , teren ptaski ha
d.6.4[ 0215-01
(poz.131) /10000 ha 0,007
RAZEM 0,007,
135| KNR 2-21 Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria m2
d.6.4[ 0401-02 gruntu Il
poz.131 m2 67,824
RAZEM 67,824
6.5 Utwardzenie z kostki betonowe;j
136 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.6.5 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
(5,65 *5,65*3,14) - (4,76 * 4,76 * 3,14) m2 29,092
RAZEM 29,092
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137] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6.5 0105-05 recznym - 3 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
poz.136 m2 29,092
RAZEM 29,092
138 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6.5 0105-06 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.136 m2 29,092
RAZEM 29,092
139 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6.5 0402-04
analogia
(2*3,14*5,65)*0,2*0,2 m3 1,419
RAZEM 1,419
140| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.6.5| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
(2*3,14 % 5,65) m 35,482
RAZEM 35,482
141 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.6.5| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.136 m2 29,092
RAZEM 29,092
6.6 Wykonanie stopni schodowych na skarpie
142 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanaego gr. 15 | m2
d.6.6 0114-05 cm
analogia
25%1,2 m2 3,000
RAZEM 3,000
143| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy [ m2
d.6.6] 0109-03 po zageszczeniu 12 cm
25%1,2 m2 3,000
RAZEM 3,000
144| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy | m2
d.6.6| 0109-04 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
25%1,2 m2 3,000
RAZEM 3,000
145 KNNR 1 Dostawa i montaz prefabrykowanych stopni m
d.6.6| 0524-01 schodowych szer. 1,5m
analogia
1,2*7 m 8,400
RAZEM 8,400
146 Dostawa i montaz balustrad przy schodach - dojscie | kpl
d.6.6 kalk. wtasna do zbiornikow - stal K.O.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Drogi wewnetrzne, ogrodzenia i zielen
71 Drogi o nawierzchni betonowej
147) KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.7.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
148| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.7.1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ = 4
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
149 Zagospodarowanie ziemi na placu na terenach kpl
d.7.1| kalk. wtasna zielonych.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.7.1{ 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
151] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.7.1] 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l
- zasypanie wykopu
645*0,3 m3 193,500
RAZEM 193,500
152| KNR 2-01 Zakup i transport podsypki piaskowe;j ( Inwestor nie m3
d.7.1] 0210-03 wskazuje miejsca poboru piasku )
analogia
645*0,3 m3 193,500
RAZEM 193,500
153| KNR 2-01 Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie | m3
d.7.1| 0236-03 kat. I-11I
poz.151 m3 193,500
RAZEM 193,500
154| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.7.1{ 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
155| KNR 2-31 ST - Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci m2
d.7.1{ 0308-01 ]08.04 | 12cm
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
156| KNR 2-31 ST - Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy m2
d.7.1] 0308-02 |08.04 | dalszy 1 cm grubosci ponad 12 cm
Krotnos¢ = 3
poz.155 m2 645,000
RAZEM 645,000
157) KNNR6 (ST - Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.7.1f 0113-03 |08.03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.155 m2 645,000
RAZEM 645,000
158 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.1| 0402-04
analogia
176 *0,4*0,3 m3 21,120
RAZEM 21,120
159 KNNR6 [ST- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.7.1 0403-03 |08.05 | cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
176 m 176,000
RAZEM 176,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
160| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.7.1[ 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.155 m2 645,000
RAZEM 645,000
7.2 Ogrodzenie
161] KNNR6 Montaz systemowych podmuréwek wraz z fgcznikami | m
d.7.2| 0404-02 systemowymi
+analogia
241-5+75 m 311,000
RAZEM 311,000
162| KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe kratowe 2D (oczko 50 x 200 m
d.7.2| 1804-12 mm, drut pion. 5 mm, druty poz. 2 x 6 mm),
analogia ocynkowane , h=1830 mm, stup + obejma
standardowa- Dostawa i montaz ( w wycenie
uwzglednic¢ wykop i betonowanie stupkow ) ,
malowane proszkowo RAL 7010
(240-5) + (80 -5) m 310,000
RAZEM 310,000
163| KNR 2-02 Brama dwuskrzydfowa, ocynkowana , wys. skrzydta | szt.
d.7.2| 1808-02 h=1800 mm, szerokosci nom. 4,0 m, wypetnienie
analogia ksztattownikiem 25x25 mm, wraz z montazem (w tym
fundamenty) malowana proszkowo RAL 7010.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164/ KNR 2-02 Brama przesuwna reczna , ocynkowana , wraz z szt.
d.7.2| 1808-02 montazem (w tym fundamenty) malowana proszkowo
analogia RAL 7010.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 ZIELEN
165 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza - walcowanie m2
d.7.3] 0103-03 terenu - kategoria gruntu II-VI,
walec drogowy p.a.
2843 m2 2 843,000
RAZEM 2 843,000
166| KNR 2-21 Wysiew nawozéw mineralnych , teren ptaski ha
d.7.3] 0215-01
(poz.165) / 10000 ha 0,284
RAZEM 0,284
167 KNR 2-21 Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria m2
d.7.3] 0401-02 gruntu Il
poz.165 m2 2 843,000
RAZEM 2 843,000
168 Dostawa i sadzenie traw ozdobnych kpl.
d.7.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 Dostawa ziemi i niwelacja terenu kpl.
d.7.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 INNE
170 Dostawa wyposazenia: stét, krzesta , zabudowa kpl.
d.8| kalk. wtasna kuchni wraz ze sprzetem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171 Dostawa i montaz gasnic kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
172 Dostawa i montaz portali wejsciowych betonowych kpl.
d.8| kalk. wtasna prefabrykowanych : wejscia i brama garazowa. (W
wycenie ujgc projekt , dostawe i montaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173 Dostawa i montaz "L" betonowych prefabrykowanych | kpl.
d.8| kalk. wtasna przy bramie wjazdowej na podbudowie betonowe;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 STAN ZERO
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.1.1 0122-01
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 ((18,06 + 2)
d.1.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek *(9,06 + 2)
= 221,864
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 poz.2 =
d.1.1 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 221,864
grubosci
Krotnos¢ = 4
4| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 32,352
d.1.1 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 (18,06 *
d.1.1 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II 8,76) * 0,7
- zasypanie wykopu =110,744
6 | KNR 2-01 | Zakup i transport podsypki piaskowej ( Inwestor nie | m3 110,744
d.1.1 0210-03 | wskazuje miejsca poboru piasku )
analogia
7| KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty m3 poz.5 =
d.1.1 0236-03 | sypkie kat. I-ll 110,744
8 Zagospodarowanie ziemi na placu na terenach kpl 1,000
d.1.1 | kalk. wtasna | zielonych.
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2 Roboty fundamentowe
9| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy | m3 28,338
d.1.2 1101-01 beton C8/10 z zastosowaniem pompy do betonu
z2.52.54.
9913
10 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 2,229
d.1.2 | 0290-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 12mm -
ptyty fundamentowe
11| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 - z m3 11,688
d.1.2| 0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
12| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3 | (17,76 *2
d.1.2 | 0202-02 | szerokoscido 0,8 m - z zastosowaniem pompy do +8,76 * 3)
betonu *0,6*
0,5) =
18,540
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 | (17,76 * 2
d.1.2 | 0604-05 | poziomych - pod $ciany fundamentowe +8,76 * 3)
*(0,6) =
37,080
14 |KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 | (17,76 * 2
d.1.2| 0101-06 | cementowej +8,76 * 3)
*(0,25*
0,8) =
12,360
15 |KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 | (17,76 * 2
d.1.2| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z masy +8,76 * 3)
asflatowo-kauczukowej - pierwsza warstwa *(0,8)* 2
= 98,880
16 |KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 | (17,76 * 2
d.1.2 | 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z masy +8,76 * 3)
asflatowo-kauczukowe;j - druga warstwa *(0,8)* 2
= 98,880
17 |KNR-W 2-02] Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 | (17,76 * 2
d.1.2| 0608-11 styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg - +8,76 * 2)
styropian XPS gr. 12cm *(0,8) =
42,432
18 |KNR-W 2-02 | Dylatacje fundamentow - styropian XPS gr. 1cm m2| 22*05"
d.1.2 | 0608-10 4=4,400
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
19 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2 | (17,76 * 2
d.1.2| 0207-01 kubetkowej +8,76 * 2)
*(0,8) =
42,432
20 | KNR 0-23 | Dylatacja , styropian ekstrudowany gr. 1 cm m2| (22*3)*
d1.2| 2612-01 0,4=
analogia 2,640
21 | KNR AT-24 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m 22*3=
d.1.2| 0103-04 | jednoskfadnikowg masg spoinujgca przy szerokosci 6,600
analogia | spoiny 10-15 mm
Razem dziat: Roboty fundamentowe
Razem dziat: STAN ZERO
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
21 Roboty murarskie i betonowe
22 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 0,24 *
d.2.1 0604-05 [ poziomych - pod $ciany murowane (8,26 * 3 +
17,56 * 2)
=14,376
23| NNRNKB | (z.Il) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 | (8,26 *3 +
d.2.1 1202 0154-01 | bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24 cm 17,56 *2) *
4,35 =
260,565
24 | NNRNKB | (z.VIII) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw m2 | (8,26 2+
d.2.1 |{202 0188-01 | jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z 17,56) *
bloczkéw z betonu komdérkowego o dtugosci 49 cm 0,94 =
na zaprawie klejowej 32,035
25| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do | szt 9,000
d.2.1 0126-01 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
26 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | szt 4,000
d.2.1 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
27 | KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy | m 42,600
d.2.1 0126-05 | prefabrykowanych
28 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 0,287
d.2.1 0290-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12mm -
rdzenie i stupy
29 |KNR-W 2-02| Stupy, rdzenie zelbetowe prostokatne - z m3 1,993
d.2.1 0208-10 | zastosowaniem pompy do betonu
30 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 0,042
d.2.1 0290-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12mm -
belki, podciggi
31| KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3 | <Poz.1.1>
d.2.1| 0210-02 | do betonu 0,24*0,5*
35=
0,420
32| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,342
d.2.1 0290-02 [ budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm -
wience
33| KNR 2-02 [ Wience monolityczne petne na $cianach m3 3,346
d2.1| 0212-12
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,250
d.21 0290-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm -
dozbrojenie stropu
35 | KNR AT-44 | (D1)Stropy z ptyt strunobetonowych o gr. 27cm - m2 8,26~
d.21 0202-06 | transport elementéw zurawiem samochodowym 12,79 +
analogia 8,26 * 4,22
= 140,503
Razem dzial: Roboty murarskie i betonowe
2.2 Posadzki
36 | KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy m3 14,051
d.2.2 1101-01 beton C8/10 W8 z zastosowaniem pompy do betonu
z2.5z.54.
9913
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
37| KNNR2 | (P1)lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2 138,640
d.2.2| 0604-01 podposadzkowa - folia 0,3mm wywinigta na
naroznikach
38 |KNR-W 2-02]| (P1)Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt m2 138,640
d.2.2 | 0608-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - styropian EPS 200 gr. 10 cm
39| KNNR2 | (P1)lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2 138,640
d.2.2| 0604-01 podposadzkowa - folia PE 0,3mm - warstwa
poslizgowa
40 | KNR 2-02 | (P1)Posadzaka betonowa C30/37 zbrojona siatka m3 105,64 *
d.2.2| 1101-02 | stalowg fi 8 mm gr.15cm 0,15=
15,846
41| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 138,64 -
d.2.2| 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko 105,64 =
33,000
42| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 poz.41 =
d.2.2| 1102-03 | cementowe] - dodatek lub potrgcenie za zmiane 33,000
grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
43 |KNR-W 2-02] (P1)lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2 3,930
d.2.2| 0606-01 | w plynie
44 | KNR 0-29 | (P1)lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych m 88,160
d.2.2| 0638-03 |tasmami
Razem dziat: Posadzki
2.3 Stolarka okienna, drzwiowa, bramy segmentowe
45| KNR 2-02 | Brama przemystowa segmentowa rolowana wym. m2 3*3=
d.23| 1206-06 | 300x300cm 9,000
46 | KNR 0-19 | Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okna m2| 1*2,8*4
d.2.3| 1023-04 | state dwudzdielne, szkto bezpieczne =11,200
analogia
47 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylnych m2 6,375
d.2.3 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.
analogia | do 1.5m2
48 Dostawa i montazkompletnego mechanizmu kpl 5,000
d.2.3 | kalk. wtasna | otwierania okien z poziomu posadzki do okien
49 Dostawa i montaz parapetdéw zew.( metalowe, m 12,500
d.2.3 | kalk. wtasna | ocynkowane malowane proszkowo )
50 Dostawa i montaz parapetéw wew. ( konglomerat ) m 12,500
d.2.3 | kalk. wtasna
51 Dostawa i montaz drzwi technicznych m2 11,800
d.2.3 | kalk. wiasna | jednoskrzydiowych wew zgodnie z dokumentacjg
techniczng wraz z obrobkg i wykonczeniem osciezy.
Kolor RAL 7010
52 | KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i | szt. 6,000
d.2.3| 1025-03 | wejsciowych typu FD14
analogia
Razem dziat: Stolarka okienna, drzwiowa, bramy segmentowe
Razem dziat: STAN SUROWY ZAMKNIETY
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Stan wykonczeniowy wewnetrzny
53| NNRNKB | (z.VIll) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z ptytek z | m2 42,657
d.3.1 | 202 0190a- | betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie
02 klejowej - transport materiatow wyciggiem
54 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | szt 3,000
d.3.1 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
55| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 299,504
d.3.1 0801-02 [ mechanicznie na $cianach i stupach
56 | KNR-W 2-02| Scianki i przegrody z ptyt HPL z drzwiami m2|15*29=
d.3.1| 1029-01 | rozwieralnymi 4,350
57 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 130,083
d.3.1 | 202 1134-02 | pionowe - przed szpachlowaniem
58 | KNNR2 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i m2 130,083
d.3.1 0802-06 | sufitach
Krotnos¢ = 2
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59 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 30x60 cmw | m2 148,031
d.3.1 0822-01 pomieszczeniach
60 | KNR BC-02 | Cokoty o wysokosci 10cm z ptytek na $cianach m 35,080
d.3.1| 0520-02
61| NNRNKB [ Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 130,083
d.3.1 (202 1134-02 | poziome - przed malowaniem
62 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 130,083
d.3.1 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich z
podktadem
63 | KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 | <Pom.5>
d.3.1 0801-04 [ mechanicznie na stropach i podciggach 105,64 =
105,640
64 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 | <Pom.5>
d.3.1 (202 1134-02 | poziome - przed szpachlowaniem 105,64 =
105,640
65| KNNR2 | Szpachle cementowe jednowarstwowe na sufitach m2 | <Pom.5>
d.3.1| 0802-06 105,64 =
105,640
66 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 | <Pom.5>
d.3.1 (202 1134-02 | poziome - przed malowaniem 105,64 =
105,640
67 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 | <Pom.5>
d.3.1 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z 105,64 =
podktadem - sufity 105,640
68 | KNR-W 2-02 | Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng 30x30 | m2 138,640
d.3.1 1111-03 | cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
69 | KNR AT-39 | Obsadzenie wpustéw odwodnieniowych punktowych | szt. 2,000
d.3.1| 0115-01
70 | KNR AT-39 | Obsadzenie odwodnien liniowych m 8,800
d.3.1| 0115-01
analogia
71| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt. 4,000
d.3.1| 0137-01
Razem dziat: Stan wykonczeniowy wewnetrzny
3.2 Elewacje
72 | KNR BC-02 | Tynk zywiczny mozaikowy do elewacji wykonywany | m2 10,248
d.3.2| 0605-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - cokot
73 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2 249,703
d.3.2| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
analogia
74 | KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- | m2 25,120
d.3.2| 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
analogia
75| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | szt. | poz.73 * 4
d.3.2| 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli =998,812
analogia | plastikowych do Scian z cegly
76 | KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | m2 poz.73 =
d.3.2| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach, 249,703
analogia
77 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2 poz.74 =
d.3.2 | 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach, 25,120
analogia
78 | KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi- | m 89,850
d.3.2| 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
analogia | metalowym
79 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.77 =
d.3.2| 0504-02 | -wykonany recznie; warstwa posrednia na o$ciezach 25,120
analogia
80 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.76 =
d.3.2| 0504-01 | -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach 249,703
analogia
81 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.79 =
d.3.2 | 0504-04 |-wykonany recznie na o$ciezach ( tynk barwiony w 25,120
analogia | masie)

23

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
82 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.80 =
d.3.2| 0504-03 | -wykonany recznie na $cianach ( tynk barwiony w 249,703
analogia | masie)
83 Dostawa i montaz listw kapinoséw.( nad oknami ) kpl 1,000
d.3.2 | kalk. wiasna
84 | KNR 9-12 [ Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw m 48,800
d.3.2| 0201-09 | jednokondygnacyjnych, wykonywane metodg lekkg
mokrg ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie
listwy startowej
85 | KNR-W 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 | m 6,700
d.3.2| 1213-04 | m ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
86 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne z welny mineralnej kominéw gr.5cm | m2 | 50,60 =
d.3.2| 0609-11 pionowe na zaprawie z siatkg 3,000
87 | KNR K-04 [ Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozul m2 | 5* 0,60 =
d.3.2 0108-03 o uziarnieniu 2,0 mm 3,000
88 | KNR 2-02 [ Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 | 0,38 * 0,54
d.3.2| 0219-05 *3=0,616
Razem dziat: Elewacje
Razem dziat: STAN WYKONCZENIOWY
4 Stropodach - ( Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych )
89| KNR 2-02 | Izolacje z folii paroizolacyjnej m2 17,56 *
d4 | 0607-01 8,26 =
analogia 145,046
90 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2 8,36 *
d.4| 0609-02 [ styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 17,56 =
analogia | zaprawie 146,802
91| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na stropie ( szlichta betonowa m3 8,63~
d4 | 1101-02 [ C12/15) 17,56 *
analogia 0,08 =
11,983
92 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z styropapay m2 poz.89 =
d.4| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 145,046
analogia warstwa , gr.10cm , NRO
93 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna m2 18,06 *
d4| 0504-02 | dwuwarstwowe 9,06 =
analogia 163,624
94 | KNR 0-23 | Dodatkowe mocowanie mechaniczne izolacji do szt. [ 163,62 * 4
d4 | 2613-03 | poszycia dachu - wkrety z tulejg( talerzykiem) = 654,480
95 Montaz klinéw styropianowych 5x5 cm pod kpl. 1,000
d.4 | kalk. wiasna | wywiniecie papy
96 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2 11,876
d4| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych XPS do
analogia | scian-attyka
97 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2 poz.96 =
d4 | 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki 11,876
analogia
98 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.96 =
d.4| 0504-01 [-wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach 11,876
analogia
99 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.96 =
d.4| 0504-03 [-wykonany recznie na $cianach ( tynk barwiony w 11,876
analogia | masie)
100 [ KNR 0-21 | Dostawa i montaz ptyty OSB gr. 18 mm( m2 | (9,06 2 +
d.4| 4007-03 [impregnowanej) pod obrdbki blacharskie na 18,06) *
analogia | murkach ogniowych 05=
18,090
101 | KNR-W 2-02 [ Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - | m2 22,605
d.4 | 0514-02 | zblachy tytan cynk
analogia
102 [KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe po&tokragte o sr. 15 cm - z blachy m 18,060
d4| 0519-04 ([ tytan-cynk
analogia
103 [KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan m 49*2=
d4 | 0526-03 |cynk 9,800

Razem dziat: Stropodach - ( Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych )
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budowe i roboty ziemne )

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
5 Rusztowania
104 [ KNNR2 | Montaz i demontaz rusztowan ramowych m2|(19*2+9
d.5| 1504-01 [zewnetrznych owys.do 10 m *2)*6=
336,000
105 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.5 r.16 (pozycje: 23, 24, 29, 31, 33, 53, 57, 58, 61, 62, 64,
z.s2.5.15 | 65, 66, 67, 84, 85)
Razem dziat: Rusztowania
6 Roboty budowlane - zbiornik retencyjny prefabrykowany
6.1 Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne )
106 | Kalkulacja | Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.6.1 wiasna
107 | KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 |13,5* 13,5
d.6.1 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomoca spycharek ( Inwestor = 182,250
nie wskazuje miejsca wywozu , wykonawca
skalkuluje odlegto$¢ w wycenie )
108 | KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | poz.107 =
d.6.1 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 182,250
grubosci
Krotnos¢ = 4
109 | KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 |13,5* 13,5
d.6.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw *0,85=
gruncie kat. I-ll 154,913
110 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3 | poz.109 =
d.6.1 0236-01 grunty sypkie kat. I-l| 154,913
111 | KNR 2-01 | Zakup i transport podsypki piaskowej ( Inwestor nie m3 | poz.109 =
d.6.1 0210-03 | wskazuje miejsca poboru piasku ) 154,913
analogia
112 | Kalkulacja | Badanie zageszczenia gruntu kpl. 1,000
d.6.1 wilasna
Razem dziat: Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

6.2 Roboty fundamentowe - ( Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie )
113 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 | 10,0 * 10,0
d.6.2| 1101-01 *0,1=
10,000
114 [ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2| (2*3,14*
d.6.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 4,5)*0,4 =
- pierwsza warstwa 11,304
115 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 | poz.114 =
d.6.2| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 11,304

- druga i nastepna warstwa
116 [ NNRNKB ([ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt m2 |3,14*4,5*
d.6.2 | 202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej 4,5=
analogia 63,585
Razem dziat: Roboty fundamentowe - ( Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie )

6.3 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego prefabrykowanego wraz z wykonaniem plyty
zelbetowej zgodnie z projektem dostawcy . W wycenie uwzgledni¢ nalezy wszelkie prace
montazowe,prace sprzetu, ocieplenie z wetny mineralnej z wykoriczeniem $cian i dachu oraz
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

117 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego kpl 1,000

d.6.3 | kalk. wtasna | prefabrykowanego . W wycenie uwzgledni¢ nalezy
wszelkie prace montazowe,prace sprzetu, ocieplenie
z wetny mineralnej z wykonczeniem scian i dachu,
wykonanie obrébek blacharskich, orynnowanie i rury
spustowe wraz z fgcznikami, kominki
wentylacyjnymi, drabin wew ze stali KO, montaz
demontaz i wynajem rusztowania oraz wykonaniem
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
118 Dostawa i montaz drabiny elewacyjnej z koszem kpl 1,000
d.6.3 | kalk. wtasna | zabezpieczajacym , ocynkowanej ogniowo
119 | KNR AT-40 | Zabezpieczenie tgczen - np.elastyczny szlam m2 48,060
d.6.3| 0401-02
analogia
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120 | KNR AT-40 | Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachléwki m 65,940
d.6.3| 0416-01 uszczelniajgcej
analogia
121 | KNR AT-40 [ Izolacja pozioma przeciwwodna do wody pitnej ( m2 (3,14 * (4,5)
d.6.3| 0404-03 | powierzchnia wewnetrzna zbiornika ) n2r2=
analogia 127,170
122 [ KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna do wody pitnej( m2 362,670
d.6.3| 0405-03 | powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
123 |KNR-W 2-02 [ Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz m 25,000
d.6.3| 1923-02 | ruro $r.do 50 mm
124 |KNR-W 2-02 [ Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz kg 25,000
d.6.3| 1923-04 | zaslepien
125 |KNR-W 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda m3 300,000
d.6.3| 1923-06 | zbiornikéw ruramio $r. do 50 mm
126 [KNR-W 2-02 | Préba szczelnosci zbiornika prob 1,000
d.6.3| 1923-08 .
127 [KNR-W 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie | m3 300,000
d.6.3| 1923-10 | wodg w spos6b wymuszony

Razem dziat: Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego prefabrykowanego wraz z wykonaniem plyty
zelbetowej zgodnie z projektem dostawcy . W wycenie uwzgledni¢ nalezy wszelkie prace
montazowe,prace sprzetu, ocieplenie z wetny mineralnej z wykoriczeniem $cian i dachu oraz
wykonaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

6.4 Wykonanie skarp
128 [ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 53,000
d.6.4| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-I|
129 [ KNR 2-01 [ Zakup i transport podsypki piaskowej ( Inwestor nie m3 | poz.128 =
d.6.4| 0210-03 | wskazuje miejsca poboru piasku ) 53,000
analogia
130 Dostawa i montaz geokraty wg dokumentacji m2 16*(2*
d.6.4 | kalk. wiasna | technicznej 3,14~
6,75) =
67,824
131 | KNR 2-21 [ Rozrzucenie ziemi zyznej m2 | poz.130 =
d.6.4| 0213-01 67,824
132 Dostawa ziemi zyznej m3 | poz.131*
d.6.4 | kalk. wlasna 0,15 =
10,174
133 | KNNRG6 [ Profilowanie i zageszczanie podioza - walcowanie m2 | poz.131=
d.6.4 | 0103-03 | terenu - kategoria gruntu II-VI, 67,824
+analogia
134 [ KNR 2-21 [ Wysiew nawozéw mineralnych , teren ptaski ha | (poz.131)/
d.6.4| 0215-01 10000 =
0,007
135 KNR 2-21 [ Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria m2 | poz.131=
d.6.4 | 0401-02 | gruntulll 67,824
Razem dzial: Wykonanie skarp
6.5 Utwardzenie z kostki betonowej
136 | KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 (5,65~
d.6.5| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 5,65*
-1V 3,14) -
(4,76 *
476 *
3,14) =
29,092
137 | KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 | poz.136 =
d.6.5| 0105-05 |recznym -3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 29,092
138 [ KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 | poz.136 =
d.6.5| 0105-06 | recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 29,092
zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
139 [ KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3| (2*3,14*
d.6.5| 0402-04 5,65) * 0,2
analogia *0,2=
1,419
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140 | KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m| (2*3,14*
d.6.5| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 5,65) =
cementowg 35,482
141 | KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | poz.136 =
d.6.5| 0511-02 |6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29,092
analogia
Razem dziat: Utwardzenie z kostki betonowej
6.6 Wykonanie stopni schodowych na skarpie
142 [ KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z kruszywa famanaego gr. 15| m2 | 2,5* 1,2 =
d.6.6| 0114-05 |cm 3,000
analogia
143 | KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2|25*12=
d.6.6 | 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 12 cm 3,000
144 | KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy | m2 | 2,5* 1,2 =
d.6.6 | 0109-04 | 1cm grubosci warstwy po zageszczeniu 3,000
Krotnos¢ = -2
145 KNNR1 Dostawa i montaz prefabrykowanych stopni m 1,2*7=
d.6.6 0524-01 schodowych szer. 1,5m 8,400
analogia
146 Dostawa i montaz balustrad przy schodach - dojscie | kpl 1,000
d.6.6 | kalk. wtasna | do zbiornikéw - stal K.O.
Razem dziat: Wykonanie stopni schodowych na skarpie
Razem dziat: Roboty budowlane - zbiornik retencyjny prefabrykowany
7 Drogi wewnetrzne, ogrodzenia i zielen
71 Drogi o nawierzchni betonowej
147 [ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 645,000
d.7.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
148 [ KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 645,000
d.71 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ = 4
149 Zagospodarowanie ziemi na placu na terenach kpl 1,000
d.7.1 | kalk. wtasna | zielonych.
150 [ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 645,000
d.71 0101-01 [ jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm
151 [ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 |645* 0,3 =
d.71 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II 193,500
- zasypanie wykopu
152 [ KNR 2-01 | Zakup i transport podsypki piaskowej ( Inwestor nie m3 |645* 0,3 =
d.71 0210-03 | wskazuje miejsca poboru piasku ) 193,500
analogia
153 [ KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty m3 | poz.151 =
d.7.1| 0236-03 | sypkie kat. I-lll 193,500
154 [ KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 645,000
d.7.1 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
155 | KNR 2-31 [ Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci | m2 645,000
d.7.1| 0308-01 12cm
156 | KNR 2-31 [ Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy m2 | poz.155 =
d.71 0308-02 [ dalszy 1 cm grubosci ponad 12 cm 645,000
Krotnos¢ = 3
157 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 | poz.155 =
d.71 0113-03 [ grubosci po zageszczeniu 25 cm 645,000
158 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (176*0,4*
d.7.1| 0402-04 0,3=
analogia 21,120
159 | KNNRG6 [ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 | m 176,000
d.7.1 0403-03 [ cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
160 | KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | poz.155 =
d.7.1 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 645,000
analogia

Razem dziat: Drogi o nawierzchni betonowej
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7.2 Ogrodzenie
161 KNNR 6 [ Montaz systemowych podmuréwek wraz z fgcznikami| m 241-5+
d.7.2| 0404-02 | systemowymi 75=
+analogia 311,000
162 [ KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe kratowe 2D (oczko 50 x 200 m | (240-5) +
d.7.2| 1804-12 | mm, drut pion. 5 mm, druty poz. 2 x 6 mm), (80-5)=
analogia | ocynkowane , h=1830 mm, stup + obejma 310,000
standardowa- Dostawa i montaz ( w wycenie
uwzglednic¢ wykop i betonowanie stupkow ) ,
malowane proszkowo RAL 7010
163 [ KNR 2-02 | Brama dwuskrzydiowa, ocynkowana , wys. skrzydta | szt. 2,000
d.7.2 1808-02 h=1800 mm, szerokosci nom. 4,0 m, wypetnienie
analogia | ksztattownikiem 25x25 mm, wraz z montazem (w tym
fundamenty) malowana proszkowo RAL 7010.
164 | KNR 2-02 | Brama przesuwna reczna , ocynkowana , wraz z szt. 1,000
d.7.2| 1808-02 | montazem (w tym fundamenty) malowana proszkowo
analogia | RAL 7010.
Razem dziat: Ogrodzenie
7.3 ZIELEN
165 KNNR6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza - walcowanie m2 | 2 843,000
d.7.3| 0103-03 | terenu - kategoria gruntu II-VI,
walec drogowy p.a.
166 [ KNR 2-21 [ Wysiew nawozéw mineralnych , teren pfaski ha | (poz.165)/
d.7.3| 0215-01 10000 =
0,284
167 | KNR 2-21 [ Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria m2 | poz.165 =
d.7.3| 0401-02 | gruntulll 2 843,000
168 Dostawa i sadzenie traw ozdobnych kpl. 1,000
d.7.3 | kalk. wtasna
169 Dostawa ziemi i niwelacja terenu kpl. 1,000
d.7.3 | kalk. wlasna
Razem dziat: ZIELEN
Razem dziat: Drogi wewnetrzne, ogrodzenia i zielen
8 INNE
170 Dostawa wyposazenia: stét, krzesta , zabudowa kpl. 1,000
d.8 | kalk. wiasna | kuchni wraz ze sprzetem
171 Dostawa i montaz gasnic kpl. 1,000
d.8 | kalk. wlasna
172 Dostawa i montaz portali wejsciowych betonowych kpl. 1,000
d.8 | kalk. wtasna | prefabrykowanych : wejscia i brama garazowa. (W
wycenie ujgc projekt , dostawe i montaz)
173 Dostawa i montaz "L" betonowych prefabrykowanych | kpl. 1,000
d.8 | kalk. wtasna | przy bramie wjazdowej na podbudowie betonowe;j.
Razem dziat: INNE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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