UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone

‘ z rownolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystqgpieniem
D do robdét wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowe.
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W=7 7 B ‘ v 9 usytuowanie muszq zostaé przez wykonawce sprawdzone.
B-7 /) % 7 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
% G 7 % 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
v 0 7z 9L4 % 7 w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.
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1. Wymiary podano w [cm], $rednice przewodéw w [mm], rzedne wysokosci w [m]. BETON: INWESTOR: GMINA OSIECZNA SKALA
2. Poziom posadowienia, terenu, oraz rzedne przej$¢ szczelnych potwierdzi¢ w terenie. — ul. Powstaincow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna |[|1:50
Posadolient Z20NG praejse szcze nyeh P o . - prefabrykaty: C35/45, W8, XC1~4 / XA1
3.  Wyposazenie zbiornika w przewody i inne urzgdzenia technologiczne wg projektéw branzowych. nazwa . PREFABRYKOWANY ZBIORNIK- || M® ®vs.
Elementy wyposazenia zbiornika mozna mocowac do $cian kotwami wklejanymi (rozwigzanie - ptyta denna: C25/30, W8, XC1~4 PRZEKROJ A-A PT-K-06
zalecane) lub stalowymi kotwami rozporowymi osadzanymi nie gtebiej niz 60mm. W dnie i stropie - podktad: C8/10 —
C A PROJEKTANT mgr inz. MICHAL IZYDOREK
stosowac kotwy wg zalecen producenta. KONSTRUKCJA Uprawnienia budowlane do projektowania
4_ S i i { i j i | i h i¢ k h | w Inosci konstrukcyjno-budowlan
rednice | polozenie otworow instalacyinych uzgodnic z projektem technologil. IZOLACJA WEWNETRZNA: . WO
5. Wykona¢ odbiér geotechniczny wykopu w celu potwierdzenia zgodnosci zatozen projektowych z . . . , poop— —
rzeczywistymi warunkami gruntowo-wodnymi. Odbiér potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. _Na WS_ZyStk|_Ch pF’W|erZChn|aCh wewnetrznych wykonac RERSTRUCIA mar in. EdAVYELdPRAiZYK
6. KOMORY ZBIORNIKA MOZNA NAPEENIAC NIEZALEZNIE. izolacje posiadajgca atest PZH w spec Konsirukcyino-budowiane] upr prol. 1 /98 /Lo
7.  OBCIAZENIE ZMIENNE STROPU (TECHNOLOGICZNE | KLIMATYCZNE): g=2,50kN/m2 dopuszczajgcy kontakt z wodg czystg .
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