W1, 16x26,5 cm

Ptyta SPK 26,5 8x(12,5 REI60
beton C40/ 50

W2, 24x26,5 cm

UWAGI MONTAZOWE :

1. Po utozeniu ptyt nalezy je wypoziomowaé, podpierajac od dotu w Srodku rozpietosci

np. przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozostac

Nr 1

VAN

do czasu zwigzania betonu w zebrach miedzy ptytami oraz wierca.
2. Wience i styki miedzy ptytami wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min. C 25/30

i dobrze go zagesci¢ np. wibrujgc butawa. Beton w stykach powinien mie¢
maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy
umiescic zbrojenie taczgce ptyte z wiericem o srednicy min. 14mm.

3. Prawidtowe wykonanie potaczen bocznych miedzy ptytami umozliwi wtasciwa
y 70 wspotprace ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wtasciwego

Nr 4 = wypetnienia zamkdw, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie
. . Al Nr4 7108 co 25 cm 1=90 ekspansywnym.
Nr 1 180 4. W stropie z ptyt SPK nalezy zapewnié potaczenia konstrukcyjne ptytz wiencami

zaréwno przestowe jak i boczne.
5. WSZYSTKIE SZCZEGOtY MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA
| WYTYCZNYMI MONTAZU WYBRANEGO PRODUCENTA | DOSTAWCY PLYT.

Nr3 @14 |1=124 ( kazde podtuzne tgczenie ptyt , obustronie )
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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatdw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

TEMAT:

BUDOWA STACIJI UZDATNIANIA WODY

| ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWE)
W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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nazwa RS STROP PREFABRYKOWANY- PT-K-13
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